ISOMETRICO DE REGISTRO CON ALIMENTACION A LUMINARIAS

CIRCUITO ALIMENTADOR CUADRUPLEX 3C/1N(1/0-2)
LLEGADA Y CONTINUACION

CONEXION A
LUMINARIAS

LLEGADA DE CTO.

SIN ESCALA

SALIDA DE CTO.

SALIDA DE CABLE AL 2+1 XLP-DRS 1/0
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ACOTACIONES EN MM
NOTAS:

1.— RELLENO MATERIAL COMPACTADO (90% MINIMO)

2.— CONCRETO F'c = 100 Kg/cm2 AGREGADO MAXIMO 19.1
3.— CABLE TRIPLEX 2+1 XLP — DRS 600V

4.— PISO COMPACTADO (90 % MINIMO)

mm S| LO REQUIERE

ARREGLO DE SUJECION DE CONECTORES MULTIPLES

NOTAS:

1.— LOS CONECTORES MULTIPLES DEBERAN QUEDAR
FIJOS A UN TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO
25mm DE ¢ MEDIANTE CINTILLOS DE PLASTICOS.

2.— EL TUBO CONDUIT SE SUJETARA DE LADO A LADO
DEL REGISTRO POR LA PARTE MAS ANGOSTA DE ESTE.

3.— PARA SUJETAR LOS TUBOS SE REALIZARAN PERFORACIONES
DE AMBOS LADOS EN EL REGISTRO CON UN DIAMETRO
DE 14 mm

CONECTADOR MECANICO A 600 V TIPO MULTIPLE FASE (A,B O C) O (TIERRA)
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A SIGUIENTE
————————4 REGISTRO

CABLE\TRIPLEX 2+1 XLP—DRS 600V

REGISTRO DE BLOCK

DE_40x40x80cm CON

RESUMIDERO

DETALLE DEL MURETE DE MEDICION

DETALLE DE CABLE TRIPLEX 2+1 XLP-DRS 1/0 AWG 600 VOLTS

cable triplex 2+1 xlp-DRS 600V

DETALLE DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO
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’ k‘ LISTA DE MATERIALES
(Ot ® LATERAL No. DESCRIPCION
T BASE DE MEDICION 600 V, 125 A,
GAHINETE!
NEMA 3R TIPO SIN ARILLO, MARCA

SQUARE D.
2 TABLERO DE CONTROL
3 TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 13MM.
4 MONITOR Y CONTRA DE 32MM
S TUBO CONDUIT GALVANIZADO TL DE
32MM
[ CONECTOR SOLDABLE
7 VARILLA PARA TIERRA

VISTA DE LOS TRAMOS INTERPOSTALES

N
—_—

DESCRIPCION  CORTA

POSTE DE CONCRETO PC 12-750-13—

ASLADOR 13 A

AFLER 1P

ABRAZADERA 1BS

VARLLA PREF. ACSR 1/0

SLADOR ASUS 15 kV

CRUCETA PT-200

TIRANTE T2

HORQULLA C/ GUARDACABO

ALAMBRE DE COBRE CU-4

—-hnnnnunn-—un.._sg

TRANS. DE DISTRI. 2 BOQUILLAS

COND. AL 2+1 XLP-DRS 1/0 AWG

DETALLE DE LA ALTURA DE POSTE
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DETALLE DE CONEXION SOLDABLE (TIPO GT)

Conexion de Cable a Varilla

Cable Trenzado de
cobre, del calibre 2 AWG

para Tierra Tipo GT

Varilla para
Tierra de 5/8"

(1) COBRE DESNUDD Cu-2 AWG

VARILLA CU

2 /' REGISTRO

DISPOSITIVO K
EN REGISTRO M.T

MATERIAL A UTILIZAR
No. DESCRIPCION [uni
1 _|COBRE DESNUDO 2 AWG MTS
2 [VARILLA DE TIERRA PZA
3 [SOLDADURA TIPO AUTOFUNDENTE _|PZA

Santo
Domingo

San
Agustin Etla

Guadalupe
Etla

San
Pablo Etla

Carretera Federal 135D

Trinidad

San Lorenzo de Vigera

Cacaotepec

San Felipe
Tejalapam

San Andres
Ixtlahuaca

Centro

Localizacion

DETALLE DE LA BASE DE CONCRETO

Base para Poste Metalico

Piramidal
Medida | A | B | ¢ | b | E |PESoTEORICO
40X80X100[40 cm | 80 cm (100 crm) 40 cm (100 cm| 800 kg
Amarre de varilla de rosca corrida
y alambron con alambre recocido
De acierdo a peticion del cliente
® 000 cms

15.00 cms.

|
1l

2000 ems| [

500 cms
500 ems
PERFORACIONES

A=2" de Diametro
B=4 1/2" de Diametro

DETALLE 1

1. Concreto f'c= 200 Kg/cm 2
2. Ancla conformada por varila de rosca corrida de 3y

estribos de
alombronde %

3

amarrodos con alambre recocldo.

3Estribo o cacda 15 cm, colocado solo en varilla roscodo de

3/4.

4, Termihaclo pulido aparente.
SExtencion de varilla de rosca corrida con varilla de 1/2"

en forma de

L hacia las esquinas con S cm de recubrimiento y a 5 cn del

plso.

6.Traslape de varilla de rosca corrida con la varilla de L

minimo  de 20 cm

amarrado con alambre recocido cal .18
7Malla electrosoldade 6x6-06/06

ISOMETRICO DEL INTERIOR DE LA LUMINARIA CON TECNOLOGIA DE LED

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
OAXACA
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NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TRAMO
ENTRONQUE CARRETERA A SAN LORENZO
CACAOTEPEC -CRUCERO PARQUE DEL AMOR

INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO

LONGITUD:

11.432 KM

NO. DE PLANO:

|IE-A-B-12

ESC: 1:1000 FECHA:
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