
CIRCUITO ALIMENTADOR CUADRUPLEX 3C/1N(1/0-2)

LLEGADA Y CONTINUACION

ISOMETRICO DE REGISTRO CON ALIMENTACION A LUMINARIAS ARREGLO DE SUJECION DE CONECTORES MULTIPLES

CONECTADOR  MECANICO A 600 V TIPO MULTIPLE FASE (A,B O C) O (TIERRA) DETALLE DE CONEXION SOLDABLE (TIPO GT)

686 mm

101 mm

25 mm

38 mm

330 mm

CABLE DE BAJA TENSION

TORNILLO DE APRIETE

SELLO FLEXIBLE MOVIL

CUERPO AISLANTE DE GOMA

LONGITUD

1-5/8"

1-5/8"

2-13/16"

 DETALLE DE LUMINARIA AUTOBAHN SERIES 105W LED 1000MA TYPE 2 5000K CCT

cable triplex 2+1 xlp-DRS 600V

DESCRIPCION
No.

LISTA DE MATERIALES

DETALLE TIPO PARA INSTALACION DE POSTE DETALLE DEL MURETE DE MEDICION

8888

2X16

A B B

2X16

A B B

2X2

A B B

2X32

A B B

DETALLE DE LA BASE DE CONCRETO

D

A

E

C

B

DETALLES 1

DETALLE 1

Amarre de varilla de  rosca corrida

y alambron con alambre recocido

De acuerdo a peticion del cliente

10.00  cms

15.00  cms

5.00  cms

20.00  cms

B

A

5.00  cms

PERFORACIONES

A=2" de Diametro

B=4 1/2" de Diametro

´

Base para Poste Metalico

Piramidal

Medida A

40X80X100 40 cm

B

80 cm 100 cm

D

40 cm

E

100 cm

PESO TEORICOC

DETALLE DE REGISTRO

PARA ALUMBRADO PUBLICO

100

200
200

400 + ᴓ

 ᴓ

ACOTACIONES EN MM

PLANTA REGISTRO

SIN ESCALA

DETALLE DE BANCO DE DUCTOS Y REGISTRO DE ALUMBRADO DETALLE DE CABLE TRIPLEX 2+1 XLP-DRS 1/0 AWG 600 VOLTS

DETALLE DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

10 m

DETALLE DE LA ALTURA DE POSTE

VISTA DE LOS TRAMOS INTERPOSTALES

EN REGISTRO  M.T

DISPOSITIVO K

ISOMETRICO DEL INTERIOR DE LA LUMINARIA CON TECNOLOGIA DE LED

NOMBRE DEL PROYECTO:

Localizacion

San Andres

Ixtlahuaca

San Felipe

Tejalapam

San Lorenzo

Cacaotepec

Santa Maria

Atzompa

Trinidad

de Vigera

Reforma

Oaxaca

Centro

Guadalupe

Etla

Santo

Domingo

San

Agustin Etla

San

Pablo Etla

Carretera Federal  135 D

ESC: 1:1000

ACOTACION: MTS

FECHA:

LONGITUD: NO. DE PLANO:

11.432 KM IE-A-B-12

JUNIO  2018

INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO 
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