Terreno Natural

Ancho de Calzada = 6.00

G

3.00

3.00

Cuneta

Base 20 cms con material de

banco compactada al 95% PYMS

SECCION F-F

ESCALA 1: 50

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONO

Esg\mpv RUMBO pisTaNCiA | v —S© S REENS 2 AS
111,760,431.4610 764,455.3090

1 2 N 59°16'43.10" W 125.000 2 11,760,495.3188 764,347.8514
2 3 N 54'00'36.54" E 122.500 3 |1,760,567.3048 764,446.9685
3 4 S 72°56'23.06" E 60.000 4 (1,760,549.7022 764,504.3284
4 1 S 22°31°02.90" W 128.000 1 11,760,431.4610 764,455.3080

PERIMETRO = 435.498 m

SUPERFICIE =

10,855.004 m2

N

CONSTRUCCION

TECHADO

CUADRO DE
LADO
RUMBO DISTANCIA
EST =W, UMBO DISTANCIA

V

COOR

DENADAS

Y

X

9

1,760,444.7884

763,817.7483

9 10 N 66'59'24.26" W 20.000 10 (1,760,452.6062 763,799.3396
10 1 N 2300'35.74" E 32.200 1111,760,482.2443 763,811.9262
11 12 S 66'59'24.26" E 20.000 12 1,760,474.4265 763,830.3350
12 9 S 2300'35.74" W 32.200 9 [1,760,444.7884 763,817.7483

PERIMETRO = 104.400 m

SUPERFICIE = 644.000 m2

CONSTRUCCION NUEVA

|| CONSTRUCCION ACTUAL

PLANO DE
CONJUNTO
ESC. 1:300

MACROLOCALIZACION

§9 OAXACA

Oaxaca - Santa Maria Tepejipana §” EuUTLA
Distancia: 200 kms,
Tiempo: 4_hrs 35 min

Cordbal .,..g‘:;.. SN. MIGUEL

SUCHIXTEPEC

MICROLOCALIZACION

ESCUELA TELESECUNDARIA O

&
DATOS DE PROYECTO
BENEFICIARIOS: 60 ALUMNOS
CANTIDAD :
¢ ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA A1 6 PZAS
¢ ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA A2 2PZAS
+  COLUMNAS: 12 PZAS
+  LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 : 644 M2
o LAMPARAS : 8 PZAS
SIMBOLOGIA
ARBOLES
POSTE DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
BANCO DE NIVEL
< FOTOGRAFIA GEOREFERENCIADA
[;?J SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD
e ——  RUTA DE ACCESIBILIDAD
M MEDIDOR DE LUZ
D FOSA SEPTICA
mRAN REGISTRO DE AGUAS NEGRAS
~———  MEDIA TENSION
ORE  REGISTRO ELECTRICO
— — — — RED DE AGUA POTABLE
";‘: PUNTO DE REUNION
COORDENADAS UTM
X Y
FOTOGRAFIA 1 764,461.20 1,760,496.60
FOTOGRAFIA 2 764,467.40 1,760,448.40
FOTOGRAFIA 3 764,442.90 1,760,502.80
BANCO DE NIVEL SOBRE 764,447 .88 1,760,482.91
CLAVO EN CANCHA

PROY ECCION TECHADO 764,456.53 1 ,760,46 3.51

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
CANDELARIA LOXICHA, POCHUTLA, OAXACA

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA
TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1203L

UBICACION:
LOCALIDAD: SANTA MARIA TEPEJIPANA
MUNICIPIO: CANDELARIA LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA
REGION:; COSTA
ESTADO: OAXACA _.?gs

\DOs CONTENIDO:
WNIDOs 4
& @,

Suagmde, “LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICQ!
& mégé’iﬂ“ww 2 *CUADRO DE CONSTRUCCION | &

G LBy

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Loxicha,
Otto, Pochutla, Cux,

2017 - 2019 /

PRESIDENTE MUNICIPAL

|
\

1”‘

EARSANTIACY JULIAN
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MACROLOCALIZACION

745

Oaxaca - Santa Maria Tepejipana
Distancia: 200 kms. ngdclij?;-:%ﬁ%
Tiempo: 4 hrs 35 min

740 MIAHUATLAN

DE P. DIAZ

1 LIMITE DEL PREDIO
1 _-‘-‘-‘\-\H\""---.._
Eg \
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ESCUELA TELESECUNDARIA O

725
RRENO

TURAL

720 _\ iy} ‘
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DATOS DE PROYECTO

BENEFICIARIOS 60 ALUMNOS

715

CANTIDAD :

+  ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA A1 6 PZAS

» ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA A2 2 PZAS

710

NPT +022

- WO S REFERENCIA BANCO o I | A I SR A i 0 —___'__.._.,.,m___'__ e CANCHA o —— yN00 || . COLUMNAS: 12 PZAS

. REFEREW%&T [YREA . s = NINf22 N T o '« LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 : 644 M2
N CERO z0.00 N.T.N. -1.55 TN -155
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= LAMPARAS : 8 PZAS

708 - SIMBOLOGIA
i 6'-@ ARBOLES

; (1 POSTE DE CF.E.

BANCO DE NIVEL

0-+025.00
0+030.00
Elev=733.538
04+035.00
732.393
0+040.00
731.159
0+045.00
Elev=729.924
0+4055.00
727.395
0+060.00
725.806
0+065.00
Elev=724.217
0+070.00
Elev=722.321
0+075.00
Elev=719.004
0+080.00
Elev=716.341
0+095.00
Elev=708.556
0+100.00
Elev=708.556
0+105.00
Elev=708.556
0+110.00
Elev=708.556
0+115.00
Elev=708.549
0+120.00
Elev=708.539
0+125.00
Elev=707.015
0+130.00
Elev=708.189

0+015.00
735.926
Elev=734.334

0+020.00

0+000.00
Elev=738.314
0+005.00
Elev=737.518
0+010.00
Elev=736.722
Elev=735.130

AULA

04+050.00
Elev=728.689
0+085.00
Elev=712.760
0+090.00
Elev=708.762

Elev
Elev
Elev
Elev
Elev

a JARDINERA

Q C o R T E E_ E |. - ~— —— — REFERENCIA LINEA CERO

W —— r _ PERFIL DE TERRENO NATURAL
ESCALA 1:200

720

ITE DEL PRED! 4

L) ;_':'|: TECHADO I | T _ | - COORDENADAS UTM

- FOTOGRAFIA 1 764,461.20 1,760,496.60

FOTOGRAFIA 2 764,467.40 1,760,448.40

= . FOTOGRAFIA 3 764,442.90 1,760,502.80

AULAS AULAS AULAS BANCO DE NIVEL SOBRE 764,447.88 1,760,482.91

CLAVO EN CANCHA

‘ BN -1 | PLAZAN%[\_;f(;&1EXISTENTE

|
| |
' |
I‘ |
| ==
i |
|
|

_1._ | H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

= /= = oS == == :‘:;ﬁNCHA I — +; m’“ : N.P.T. +0 25
CANDELARIA LOXICHA, POCHUTLA, OAXACA

i REFERENCIA LINEA CERO £0.00 L2z o TALLER

: B.N. 1.4 Sobre clovo ubicado en esguina de — e g &
] ¢ancha de usos multipleg con eleviacion | \ bt it -

B ' ivel +0.15 i IV e CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE
h de 708.71 m referencia de nivel +0 T e | [ ! N IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA

1 DIRECCION _'_________zu_h // N, -6.00 ' - TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1203L

] UTM NIN-GE0 T LIMITE DELPREDIO  ymicaciOn:

_ ZONA114 Q  LOCALIDAD: SANTA MARIA TEPEJIPANA
700  MUNICIPIO; CANDELARIA LOXICHA

- ESTE: 764,447 .88 . DISTRITO: POCHUTLA
l ) - b 6
NORTE 176048091 e

| ' CONTENIDO:
o H *CORTES
ROty

| GRADOS DECIMALES *PERFIL DE CALLES COLINDANTES
Latitud: 15.90927820767954
1 Longitud: -96.53001537208675

| | REFERENCIA BANCO DE NIVEL _

PROYECTO:

705

Bt fdagt et

e

MUNICIPAL
Mpio. Candelaria
Loxicha,

B, Pochut!a, Cax.
3@1?

0+100.00
703.449

0+110.00

0+040.00
Elev=708.558
0+070.00
0+4+075.00
Elev=708.292
0+080.00
Elev=707.333
0+090.00
Elev=703.440
0+095.00
Elev=703,470
0+105.00
Elev=702.817
Elev=702.594
0+115.00
Elev=702.239

0+4-0865.00
Elev=708.546

D Elev=708.556

0+000.00
0+005.00
Elev=714.597
0+010.00
Elev=710.131
0+020.00
Elev=708.556
0+030.00
Elev=708.556
0+035.00
Elev=708.556
0+045.00
Elev=708.556
0+050.00
Elev=708.556
0+060.00

I I I Elev=708.556

Elev=717.442
0+055.00
Elev=708.556
0+120.00
Elev=703.091
L)
h—

0+085.00
Elev=704.890

mmspogmua, Cax.
Lgaiw. 2019

0+015.00
Elev=708.703
Elev

04+025.00
Elev=708.556

D-

OCORT

ESCALA 1:200

ESCAL# ' ACOTACION

VARIABLE METROS NG
- - - - _ANC:

. . et el e | 2/8
' JUNIO 2019
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YHONYIYHINOD

= K 3 : | T CD . i T - _C.D A Al o \
| ; . Var. dependiendo !
‘ li?:li:fo?;:ﬁfa!??g' I K-1 del terreno |
| | R, | B o o 2070 . :
| | = i | |
; - -BO0- ——— — e =l B T R 600 600 - Za1 "50”_' _________ - o 19?0_______ S o _50_ |
i : Muros de enrase a base de
! g tabicon pesado 10x14x28 cm B
; | junteado con cemento, arena. 1870
i Prop.1:5, £ - RS C~ W ; TR R T e : et e -
| I s i K1 | 4 312 —K 1 K-1 K-1 K1
' : | | DETALLE DE CIMIENTOS g T = = - » = = B
T ST N - o [ il e | N 2 | | | | | | e T e e L B R e e Tt — ‘ 1 | | |
_____ ! AT . . ! =3 -3 ! = N | D TRABAJOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES. !‘ ] N
H | "~ eanaién galvanizado H i i 5 MALLA ELECTROSOLDADA i 01 1 Los trabajos de la cancha de usos milfiples se iniciaran, una vez de haberse concluido los de cimentacién, armado y !l DI \
A - I = val 22— - ' i 235%&&2&;‘?%@?5;3““ RS CON CONGRETO DE F G= 200 KaieM2 |~ 6-6/10-10 N | montado de la estructura y cubierta del techado de acuerdo al proyecto. | [ .
=8 | i — o ! ' - Lol ZA-1 2 Con equipo de topografia se procedera a replantear niveles de acuerdo al proyecto, para trazar los ejes de la cancha dezg’_\_-__zz B
HH i == == ‘ PISO CONCR, F'C=200KG/CM2 12CM | usos miltiples, se realizara un relleno con material mejorado producto de banco como lo indica las secciones, el cual se
] | | | = = e 0912— e S S | K-1H : | compactara al 95 % de su peso especifico seco méximo, y se nivelara para el desplante de la losa de concreto. K-1
- ! i | - — | ‘ ' e T g i e s _ap s | 3 Una vez que se tengan los niveles y el trazo, se realizara la excavacién perimetral y se colocara una plantilla de concreto
: CH|  columna ' columna | ~ celumna . Golumna i HH| _columna columna  j i | RELLENO DE MAT. DE BANCO S TL1 simple fc= 100 kg/om2 con un espesor de 5 cm. para construir el muro de enrase, como fo indica el plano. El muro se construira 1 |4
; - 1 o o1 - i HH “ “ —H ¥ ' Or 10 | COMPACTADO © o sobre la plantilla de 22 cms. de altura, y sobre ella se construira una cadena de enrase, la seccion de la cadena seccion sera de
== E == I Ol 10 | © 15 x 20 cm. armada con 4 varillas del #3 y estribos con alambron del #2 @ 15 om. Y colada con concreto hidraulico f'c= 200
- T ] _, | x
== - - | = kglom2. _
FH HH —H T f ; et 2 | 4 Una vez colada y descimbrada la cadena de enrase se revisara que la compactacion y nivelacion del terreno, donde se 220
| — E ] H 0:22 ) ENRASE b TARILON PRRADD i~ | l desplantara la losa de concreto con un espesor de 12 cm. considerando que la losa de concreto tendradun ancho de 19.20my || Ty
i == — i —H i e 4 ? | . L & 32.20 m de largo segun los ejes de trazo, y se colara con concreto hidraulico f'c= 200 kg/cm2, antes de realizar los trabajos de la k-1
11 dadlo d dado d fado d . dado de . dado de 1 ado de 11 | i | % X " : , |
HH s e B 220 NPT . H NPT, G NPT cmentacisi, T __civeniacien | —Qo5———— 11— < D losa de concreto, se deberén de hacer las preparaciones  instalaciones correspondientes para las porterias y las bases para los D S
i et o = S e v -vr S o, ey i o T e o rau o I . s = 1] — it ¥ ~ . pl}SteS de Vﬂlelbof como IO |nd|Ca el p|an0 D1 o~
: t HHHHHTH ERNRARRARARE imasnaxaunarmasRnun SnduRNsnnaure =) |l 0.1 \ 1 5 Lasjuntas de construccion para la losa de concreto se deberén realizar 24 horas posterior al fraguado del |
f " Trabe de Trabe de /' ' Traba de / Trabe de s | .‘—0_1 . ' : o £ ZAA | concreto, Utilizando cortadora de concreto con d_isop de 3/8" a una profundidad de 3.75 cm, estos cortes se haran en sentido Z!A_ 1 18 |
| Liga TL-1 Liga TL-1 Liga TL~1 Liga TL-1 - PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'C=100 KG/CM2 =1 | Iongitudinal y transversal a cada 2.5 m. como lo indica el plano.
i : firme consistira en mantenerlo hiimedo durante los primeros 8 dias posteriores a su colocacion.
! i ] | 6 El curado de concreto del . ’ . : . dia
2.5 w55 el g2 5O~ 825 e 55 8250 -432.5--J+5;5+'-sz.su-— e B2.5 e 55 B2 50 825 55 ~lwg2.50~ | S, DETAL LE D E CIM I ENTOS S /E 7 Una vez que han transcurridos 8 dias pOSlEI’IDI"eS al fraguado Y habiendo realizado una I|n'|p|eza genera; de obra, K-1
| R ety . 22?’ } B - - i ESC- i K-11 principalmente sobre el piso donde ser4 la cancha, se procedera al trazo y pintado de los limites y areas de cada una de las B
| ﬂ | ) | L A T S TL1 disciplinas. TH1
g 8 &8 &8 8 8 8 8 & 8 &8 & 8 & & 8 &8 &8 & 8 8 & &8 & 88 88 & 8§ 8 8 8 8 8 & 8 - ESPECIFICACIONES DEL TRAZO DE LAS CANCHAS DE ACUERDO A SU DISCIPLINA Y LAS
o - o o é‘; w w I~ o [=2] o - o~ o =5 iyl f.g I~ ol 9 ] = ;‘\I (r“?! =5 0 g E\‘J ?3 % (07.‘} }—, g g ;?;
s 3 8 = s a8 8 8 e s b b b P S S b S b ] S S S S % = S S = = = P S = < D ETA L L Es D E TA B LE RO S ESTRUCTURAS DE SUS ELEMENTOS.
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & S5 & &5 & & & & & & & & & & & & & escC. - |22gl - 1, La estructura para porterias-tableros sera a base de tubo negro de 3" cedula 40, debiendo armarse en sitio ya que, en 520 |
P E R F ! L B *‘B ! T E C H D o NG - ' caso de armarla en un lugar cercano, su colocacion requerira de gria ya que cada estructura pesara alrededor de 450 kg. g
3 = | ESC.1:100 2 | r a1 La soldadura de todos los elementos de tuberia de 3" se aplicara en todo el perimetro de esta. al
| | i LAMINA DE ACERO R L‘ 1.80 | o | I 2 Durante la colocacion de la estructura, se debera revisar constantemente la nivelacion vertical y horizontal, la estructura | i
| | | CALISRR 14 - : & | tendré 50 cm de anclaje. AR
| : —yr e N D1 Se colocara en el fonde de la excavacion una mezcla de concreto simple de f'c=200 kg/em2 (T.M.A. de 1" y revenimiento de D
i ; ‘ PLACA A-36 METALICA ACRICICODE 12 M | | entre 8 y 12 cm) y piedra bola de rio de 3" de tamafio, para la estabilizacion de la estructura, esta mezcla cubrira el fondo de la !
' _ | BE 3;2? %0.30 \ L ! N ZA-1 excavacion hasta un nivel de 20 cm del tubo, el resto se llenara con concreto simple de las mismas caracteristicas (sin la piedra 74 -
! ’ | 120 120 - ‘ | bola de rio).
F:—-- e e et s s e 1| = - —u85 - - ' ‘ K-1H - Se podra armar por separado el tablero, con la colocacién del acrilico y el Angulo de aluminio fijado con tornilles para HK-1
S '<‘_.‘. 0.30 TUBO NEGRO i CL 6 aluminio de Vz“.
5 | TURG MEGRG T okt i CEDULA 40DE & Q H1 &  Estara compuesto en su perimetro por PTR 2'x2" cal. 14, mientras que en el centro se colocara 4 soportes de PTR Tl
- e RPGHRRO o : gpgé’})?m&o 658 ¥ BEDIAMETRO O u’) & N de 2'x2" cal. 14 (sentido vertical), los soportes del centro tendran una separacion de 30 cm entre si, permitiendo soldar en i
|— caii]sf::jgg : = _ Q'fffgﬁﬁr ‘ i estos, la placa de acero de 30x30 cm sobre la que se fijara el aro.
T canaion oo | i ’ ) : : o . NG canalén de o 3 4 Una vez colocado en su sitio se le debera aplicar a la estructura pintura de esmalte marca COMEX 100 o similar en color
' B s =3 | 1 2 i P e 12201 1 blanco preferentemente, con el objetivo de brindar proteccion al acero ante la accién del intemperismo. rR20| -
i = |\ 2 2 = - o 4N 5 = 275 275 e 5 Elarodelas estructuras preferentemente debera ser prefabricado de 45 cm de diametro, con 4 perforaciones para 1
g | : 2 T N e i armadurs,; mentania | 1 J ! tomnillos de 2" de largo. La fijacion del aro con la placa ubicada en la parte posterior del acrilico, sera por debajo de este. an |
R = | ol - i ; ’ ! | PORTERIA S\ o ’ f 6 Todas las lineas dibujadas, tendran un grosor de 5 cm, se usara pintura antiderrapante especial para la practica de o
B 2 | ; Mg | TUBO NEGRO 2.00 - ﬁ | @ i disciplinas deportivas. | Q ﬁ
| = \ecvarts | | - [ \ | 1 CANCHA DE BASQUETBOL. Dy |
I L «cuerda | . : = ‘ 2 1/2" DE DIAMETRO / | VETE . o
[ intiriar. | : | F7 | pajada | pad D El trazo es simétrico con respecto a los ejes transversal y longitudinal. Hin i
= ? ; & il i ghfv‘iénlﬁ | / ZA-1 . Para el trazo de la cancha, todas las lineas seran pintadas de color anaranjado, y tendran 5 cms de groser. -
! | bajada FH I . Las medidas de 15x28 m son a pafios interiores.
g | Ploval i = i 010 J CONCRETO £o=200 kg -5 . El aro debe ser de fierro redondo de 3/4", su didmetro interior es de 45 cm.
= B | l c=. cmy 1 : , .
| y columna ’ columna_ [ | 0.60]030| | | | AGREGADO MAXIMO 38 mm. 0.60 M LV VAR, 0 3/8" SOLDADA | & . . Las F)m:nensmnes ¥ ubicacién del tablero y aro son normas del Basquetbol,
; TR I c1 . 1|4 T || - S TL4 | . El Disefio de la estructura Tablero-porteria, es propuesta de la CONADE para aprovechar el area como cancha de usos TLH
| IR | - - - = . AL TUBO o B mu'tip'es I
. & i K-1H - K-1
I | 100 220 0,60 =] | CANCHA DE VOLEIBOL.
! ' % ? 140 3.00 | CONCRETO fc=200 kg/em2 . Todas las lineas seran pintadas de 5 cm de grosor, de color amarillo.
| | ' T —— 2201 . Las preparaciones para que los postes sean desmontables, _ R0
| ER AL ) O i . Los postes seran removibles, para lo cual se colocaré un bote de ldmina previo :
| | ALZADO LAT ' ALZADO FRONTAL 11 ‘ al colado de los dados de concreto, dejando el espacio libre para su colocacion, este bote tendréa a1 _
| | L ver Ve fundidad de 52
' ' ! - | det - o una profundidad de 52 cm.
| | ddeis g il detalie | detalle dado de 3.00 | ~ D | ; ; . : -y D o~
! cimentacién, ‘(| 2 N.P.T.40.22 | 2 +  cimentacién ! ~N | | ® Sabre los agujeros se colocaran unas tapas de lamina para la practica del resto de las disciplinas. o o~
. entacién, ‘il i N.P.T.+0. | ) :
U b e = s _ . | | . 1.80 [ I(-1Q1 ’ K-1 .
e s : | | B | |
. L. p TUBO NEGRO 0,05 - 0{?5 I ZA-1 e
Gl @ [l '
zapata © | 1.00 : 40
e 1 | \ CEDULA 0.05 T
' i 3 de @
| | | |
' ' 7] - ‘ 0.59 N
I ] TL1 Tlg?( 1
| 0.05 49 0.05 K-1p ” ;
| s : e I
s § 8 8 8 8 8§ 8 8 8 8 8 & % 8 & 8 8 8 8 g8 8 &8 8 8 8 005t P i PLANTA ARQUITECTONI%OA
=] — o ] oy e} w0 P o0 @ o - o ™ 1 wn w0 P © @ 1 = o ) i 1:
g 8 5 8 ¢ 8 8 8 ¢ 8 5 & 5 5 & 5 s & &5 = 8§ § 8 8§ 8§ 8§ 120 LIO - lo2d| - ESC.1 —bog )
& & & & & & & & & & & & & & & & S S & & S & & & = S 220 0.35 _ ACOTACION: CMS - -
| L .
» PERFIL A-A' TECHADO 0 T8 4111
ESC.1:100 8| |0 L) 19
o o~
. 0.05 D1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 D1K1 |l
[ [~ . N | ; . | |
1 1 [ . : LK . ; o T o |1
0.15] ZA-7 - ZA-1
ohs PLANTA TABLERO CANASTA g .
_{_ —| 045 [=— N -
oy QEm 037 S
6 5 4 3 2 1 n ’g | i | oy O e
6 5 3 2 1 Sl | | | & e
: 5 i ﬁ u.; T r«g % : \\ 2 ¥ 08 9
m " c_‘-. {’\. = :: 1 ) . s >
SUL L ._.Eh. EI e s xE g '_:; - i | - : ) . -
i ﬂ- e ——— E I_'l'}" 2| 5 | A . = g Fa ) ;B :fw,f_'.-' f o, f\\gt\." *i TS ™I :
o ARMEX de 15x15 CADENA CON 4 VAR. Dt
CONTRACANCHA = o KA FST DF 1 /4 "a 20
PR . . & et 2107 = 51 ’ . Lol, UL I8 & LV
' e 210 == e CE
CONTRACANCHA 7 - S PTG o
[ T ——— ; e 0 A
= Al ~~ (ot - TRABAJOS PRELIMINARES. JALENA DE ENRAOT s S | N 1
b 1. Empleando equipo de topografia, se realizara el frazo para el desplante de la estructura, estableciendo los ejes de los elementos. Asi mismo, empleando nivel fijo se coreboraran
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MACROLOCALIZACION

| Oaxaca - Santa Maria Tepejipana
Distancia: 200 kms.
Tiempo: 4 hrs 35 min

Corazd 'Tsotg'ou"!fp%n @
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MUNICIPAL
ESCUELA

TELESECUNMDARIA

DATOS DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS: 60 ALUMNOS
CANTIDAD

+ ESTRUCTURAS PARA SOPQRTE DE LAMINA ARM-1 6 PZAS

» ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-2 2 PZAS

o COLUMNAS: 12 PZAS

o LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 : 844 M2 |
s LAMPARAS: 8 PZAS

NOTAS GENERALES
1- TODAS LAS ACOTACIONES PARA ESTE PLANO, ESTAN DIMENSIONADAS
EN METROS, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA COSA.
2. PARA LOS DIBUJOS QUE NO TENGAN INDICADA LA ESCALA RIGEN SUS
ACOTACIONES.
3 ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS SE DEBEN VERIFIGAR LOS NIVELES.

CIMENTACION:

« TODA LA CIMENTACION SE DESPLANTARA EN TERRENQO DE MATERIAL
COMPACTADO AL 80 % DE SU PV.S.M.

« LAS PRUEBAS DE CONCRETO SE TOMARAN POR LO MENOS UNA VEZ
FOR CADA DIA DE COLADO PERC AL MENOS UNO POR CADA 40 M3. LA
MUESTRA CONSTA DE 4 CILINDROS REFERENCIADOS POR EL
ELEMENTO, UBICACION Y DIA DEL COLADO PARA SU PRUEBAA 7. 14 Y
28 DIAS CONTANDO 1 CILINDRO DE TESTIGO. EL REVENIMIENTO SE
HARA UNA VEZ POR CADA ENTREGA S| ES PREMEZCLADO Y UNA VEZ
POR CADA 5§ REVOLTURAS SI ES HECHO EN OBRA. LAS TOLERANCIAS
DE ACUERDO AL REVENIMIENTO SOLICITADO SERAN:

REVENIMIENTO NOMINAL (MM} TCOLERANCIA (MM)
50 A 100 +-25
MENOR DE 50 +-15
MAYOR A 100 +- 35

e EL CONCRETO UTILIZADO EN LA CIMENTACION DEBERA TENER UN F'C=
250 KG/CM2 COMO MINIMO.
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CONSTRUCCION DE TECHADQ EN AREA DE IMPARTICION DE
EDUCACION FiSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

TRABAJOS PRELIMINARES.
1. Empleando equipo de topografia, se reclizora el frozo poro &l desplonte de:laestructung, estableciendo los ejes de los elementos. Asi mismo, empleando nivel fijo se corroboraran los
niveles para las excavaciones y el desplante de la cimentacion.
La limpieza se efectuara sobre un drea de 644 m2, con un largo de 32.20 m y un ancho de 20.00 m. N

MACROLOCALZACION

OAXACA

., SAN_ ANTONIO

capas de 20 cm.

ZAPATA AISLADA ZA1

U. 0. T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT=N-CTR-CAR-1-02-003/04.

I

e T 4 = - o e ' Ll s Los ejes de los dados de cimentacion/zapatas se ubicaran a cada 6.0 m. @ D: LA CAL
i 2. Una vez realizados dichos frabajos, se deberdn delimitar las dreas de las excavaciones con cal, para el inicio inmediato de estas. [S))ENLﬁgUJ%E AS
_ R o = TRABAJOS EN CIMENTACION. nuerto
ey B R i 3. Considerando las recomendaciones hechas en estudic de mecdnica de suelos, las excavaciones se podrdn hacer empleando equipos mecdnicos, cuidando de no rebasar las dreas de '.?.gl'}f]ﬁﬁo
el T excavacion, ni una profundidad que sea mayor a la de desplante o que se aproxime a menos de 50 cms por encima de este nivel, STA. MARIA
Por lo gue la excavacion con equipo mecdnico serd hasta los 1.30 mts de profundidad, los 55 cms restantes se deberd hacer por medios manuales, para zapatas y contratrabes. COYOTEPEC
: - ) p e y
B Las excavaciones para zapatas cubrirdn un drea de 4.84 m2 (2.20 m por lado). gg%?g&gg'—o
4. Una vez alcanzado el nivel de desplante, la superficie, deberd ser compactada al 95% de P.V.S.M.
i i : s : NOCOTLAN
o _ 5. Para la colocacion y habilitado del acero de la cimentacion se deberd colocar una plantila de concreto simple, esta cubrird toda el drea de excavacion (4.84 m2 por zapatay), la cual )DE MORELOS
C1 C1 | N P N | AN 271 ' Al N N 277 R PR AN _ I | AR RSN ] tendrd 5 cms. de espesor y serd de concreto simple de 'c=100 kg/cm2. con un revenimiento que oscilara entre los 5y los 10 cms, El objetivo de la plantilla es brindar una superficie uniformg .
. g N Vi W |l X | A W Y Ny W V2R BN 4 b 2N P Nl N % ‘ 74 R 27| para el armado y colado de los elementos que conforman la cimentacion, asf como evitar su contaminacion. SHAREE y EJUTLA
~J . o \Q:SQ _ '-i;: i \-‘:-3_.; I ,_;35 \ v | 4 W A "-.;,_\\\ /jgf-’ RN 4 i N N : \"Q_\\\\\\ ‘:g_\._\ /.//55’ N 6. Los elementos de acero deberdn estar flados adecuadamente; el acero no deberd tener corrosion, grasas, aceites o similares. Se deberd corroborar que la cantidad de acero sea la EL-acsisiofien DE CRESPO
] D1 D1 i .._.i\ N i Nl N % Wl | W NP R — B S R || ; N | L2z N e | SN estipulada en el disefio estructural. Ter~mo: A W
: | i = ) == —= Se iniciara con el armado de la parrilla inferior, a la que se le deberdn colocar silletas para conservar el recubrimiento minimo; posterior a su colocacion (parilla inferior) se colocaran las ' MONJA
= ZA-1 ! o] -__canalén galvanizado o ! varillas que serén parte de los dados de cimentacion y columnas (sentido vertical), estas deberdn ser armadas previamente, cuidando que la longitud de desarrollo para su anclaje sea la MIAHUATLAN
L [ 7 — 8 cal 22 - indicada en los planos ejecutivos. Finalmente se colocara la panilla superior, la cual deberd estar correctamente calzada para conservar la separacién entre esta y los demds elementos, DE P. DlAZ
: ] ¥ =1 asi como la pendiente sefalada en los planos ejecutivos. SN. MIGUEL
: 4 : ] 1] it 7. El cimbrado de la cimentaciéon Unicamente contempla las caras laterales, de las zapatas vy los dados de cimentacion. Serd un colade monolitico hasta alcanzar el nivel donde comenzara 25 bHIXTEPEC
: 5 L] B ER el cuerpo de las columnas. La cimbra deberd estar fija v comectamente apuntalada, cuidando de conservar las caracteristicas geométricas estiouladas en el disefio estructural. La maderd Corasty wPl Me. @
LA @10 — TLl: —+ - e deberd estar limpia de materia vegetal. ESQ%EH:“RIA
: - : | L ] e 8. El concreto utilizado en la cimentacion, serd de clase estructural, de f'¢=250 kg/cm2 ¥y T.M.A. de %"con un revenimiento que oscilara entre [0s 8 y los 10 cm como mdximo. Para la =
; = ] : i 5 ibrador d to, con el objetivo de elimi i iti
Y [ i e colocacion del concreto se deberd usar vibrador de concreto, co ob eliminar los excesos de aire y permitir que el concreto cubra fodo el volumen del elemento. MICROLOCALIZACION
: T 9. Bagjo ninguna situacién, la cimbra podrd ser refirada antes de 48 horas; por lo que durante este tiempo se deberd cuidar el proceso de curado de los elementos de la cimentacion.
. @20 traslapes al centro de s '. columna RaE _columna ] columna 1 ) columna “columna columna TR]OBITJCOC;S(E]\CJ’eClJOﬂ:IEG}:AOdiZVOS que aceleren o retarden el fraguado, segln sea el caso, el procedimiento para el curado del elemento quedara a juicio del ingeniero residente. N
. a altura, no : ] - . o : , ; ”
‘11 " : ’ i Bk 1 _-:‘ T T 11.El habilitado y armado de los elementos de acero en columnas deberd estar ligada a la cimentacion, por lo que esta deberd estar lista antes del colado de los dados de cimentacion.
& El raslapar , > 1 _ i - 1 — - Cuidado la verticalidad de estos en todo momento. El acero se deberd fijar adecuadamente, y este no deberd tener comrosién, grasas, aceites o similares.
N [ : ] mas del ‘ L_] -~ 0 1 T Se debera corroborar que la cantidad de acero sea la estipulada en el disefio estructural, el cual para las columnas sera de 4 varilias de %" (No. 6) mds 4 varillas de 1" [No. 8) con un
| B 0 ' = | T S o desarrollo de 6.75 mits y estribos de 3/8" (No. 3] a cada 10 y a cada 20 cm. Siendo estos de 3 formas diferentes, el primer estribo serd de seccién cuadrada y medird 55 cms.
' D1 0. D1]: e i P Y por AGENCIA
: : _ e R —1 lado, sujetando las 8 varillas, otro estribo tendran una seccion de rombo , sujetando las varillas centrales. MUNICIPAL
! : y _ : 1 Ea ] | 12.El cimbrado de las columnas Unicamente contempla las caras laterales de los elementos, debiendo fijar y apuntalar bien la cimbra con el fin de evitar deformaciones. cuidando de %gsssl'guum &)
: ZA-1 ZA-1 : | 17 = o _ - b i . : i
| o sk s 1 1 m — | | conservar las caracteristicas geométricas, de 50 X 50 cms de seccion y una altura libre de 5,95-6.0 mits, los centimetros de variacion que exista servirdn para nivelar las placas de acero.,
el bl pee 1 — E ™1 1 | La cimbra deberd estar Impia de materia vegetal.
: : | . — 1 ;____f = 13.El concreto utilizado en las columnas serd de close estructural, de f'c=250 kg/cm?2 y T.M.A. de %" con un revenimiento que oscilara entre los 8 y los 10 cm como mdximo. Para la
: : T e dado_c'ie HEIARIG G Z NP.T ~dado d_L ] NPT _dad_g_dt_e_ 1 NP.T Idad_f?i_e'ﬁ _dadQ__C!l_‘u" . =] colocacion del concreto se deberd usar vibrador, con el objetivo de eliminar os excesos de aire y permitir que el concreto cubra todo el volumen del elemento. Se tendrd el cuidado de
: TL1: — / mmer‘riaclo_n‘ _ clmenta_clérjl S . e cimentacion - <1k cimentacion 1 o cimentacion . cimentacion - —1 que se cumpla con el recubrimiento minimo, empleando los mecanismos que se consideren adecuados,
: 10 : I = = L e Il A e e ; e ——— ; T ;s RS o ] 14.Previo a la colocacion del concreto se instalaran las anclas que ligaran las columnas con las armaduras de acero. &
: @ I * Una vez que este haya fraguado, se colocaran las placas, las cuales se nivelaran empleando tuercas, las cuales se colocaran en las anclas. Una vez niveladas las placas, en la parte
| T 1] At _ superior de las columnas, para el apoyo de la estructura, se empleara un cementante especial {Grout), el cual no tendrd mds de 5 cms de espesor.
; g - . e Traba d . 15.En caso de utilizar aditivos que aceleren o retarden el fraguado, segin sea el caso, el procedimiento para el curado del elemento quedara a juicio del ingeniero residente,
: : zapata Liga TL-1 : zapata T_rabeﬁ_, zapata rabe de ; 16.Bdjo ninguna situacién los elementos deberdn permanecer menos de 8 dias con la cimbra.
: . ‘ iga IL- ZA-1 Liga TL-1 AL Liga TL-1 17.5e aplicara pintura vinfica-acriica a dos manos, marca comex-real flex o similar, de color azul, sobre la superficie de las columnas, la cual estard limpia de polvo y fragmentos de
: [ ; concreto y seca. Previo al pintado de la superficie se sugiere aplicar un sellador para optimizar la adherencia de la pintura con la superficie.
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: ZA-1 : CORTE B-B ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
30 = T 77777 T 30 Lab il o LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO
DISTRIBUCION DE ESTRIBOS Se entendera plor limpieza y trazo a las actividades involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas efc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto esta implicito el frazo y la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado
: : necesario en el area por construir.
g EN DADO Y COLUMNA EN LAl __ EXCAVACION Epr?l CORTE.
TODA LA ALTURA . ™ e T oliifhRE de Se entenderan como las excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural, en ampliacion de taludes, en rebajes en la corona de cortes o terraplenes existentes y en derrumbes, con objeto de preparar y formar la seccién de la obra, de acuerdo con lo indicado en el proyecto.
- : columna /| i A concreto Los cortes se ejecutaran de acuerdo con las lineas de proyecto y sin alterar las 4reas fuera de los limites de la
_ : N T A) Estrib B) Empalme E) Conexion —01 | . b T e o construccion, indicados por las lineas de ceros en el proyecto. Los cortes se ejecutaran de manera que se permita el drenaje natural del corte. Los cortes se ejecutaran con el talud establecido en el proyecto.
| — {2l — 24210 ) Estribo P Trabe-Columna \ o | [ETE T EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
1-- : ; ] % : I g i " " unt Juﬁofa deeﬁﬁriazr;:r Se entendera por excavacion para estructuras las que se realicen para cimentacion, para alojarlas o que formen parte de ellas, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla o taludes de la misma, la remocian del material producto de las excavaciones a la zona de libre colocacion
1 : 2 & A " rellenar JUV; 3_;3_;9 ﬁT_ enafr 1“";93 con L e disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la construccion safisfactoria de las estructuras correspondientes. Incluyen igualmente las operaciones que deberé efectuar el contratista para aflojar el material
: [ : - Yo Gancho 135 E fiftneds elastofes e astofest T— = Tl & previamente a su excavacion. Las excavaciones deberan efectuarse de acuerdo con los datos del proyecto.
; : o) I B el ' b Gila L —]| - SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.
. 5 : \ / AR | D) Gancho a 180° Longitud = = I/ poanamaiing ' Se entendera por suministro y colocacion de fierro de refuerzo al conjunto de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar ganchos y colocar las varillas de fierro de refuerzo utilizadas para la formacion de concreto reforzado, El fierro de refuerzo para la construccion de estructuras de concreto reforzado debera
: T T : ) ! k baston trabes-losas) i | — L llenar los requisitos sefialados para ese material en la norma b-6-1955 de la direccién general de normas. La varilla de alta resistencia debera satisfacer los requisitos sefialad |l | a431yad32d fi : i
| : ‘ ki Gancho a 80° ( de. req p : a q alados para ella en las normas ¥ elaas.tm. el fierro de refuerzo debera ser enderezado en la forma adecuada, previamente a su
5 ZA-1 VER ARMADURAS Y SU S DETALLES ZA-1 3 C) Ganc Anclaje [ ,j dado de 55x55 empleo en |as estructuras. Las distancigs aque debafj polocarse Ias_van[las de refuerzo que se indiquen en los planqs, §er:‘a_n mnsidgradas de centro a centra, salvo que especificamente se indique otra cosa; la posicidn exacta, el traslape, el tamafio y la forma de las varillas, deberan ser las que se consignan en los
| oz E 1t . i $db (mismo armado de planos. Antes de proceder a su colocacion, las superficies de las varillas y de los soportes metalicos de éstas, deberan limpiarse de Oxido, polvo, grasa u ofras substancias y deberan mantenerse en estas condiciones hasta que queden ahogadas en el concreto. Las varillas deberan ser colocadas y aseguradas
Y 6/8 : . . - 0 . I, y aseg
| : : 4 VR#8 y < VR . columna) 5 exactamente en su lugar, por medio de soportes metalicos, etc., de manera que no sufran movimientos durante el vaciado del concreto y hasta el fraguado inicial de éste. Se deberé tener el cuidado necesario para apravechar de la mejor manera la longitud de las varillas de refuerzo.
L : = : 4 VR#8 y il " 4VR#6 ¢ o FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.
TL TL1: _ = Se entendera por concreto el producto endurecido resultante de la combinacion y mezcla de cemento portland, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento. La construccion de estructuras con concreto, debera hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones
5 : Est #3@10 y 20 cm . y cm & y dimensiones que sefale el proyecto. EI rooncreto empleado en la construccion, en general, debe(a tener una resistencia a !a compresion por lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos y estipulaciones del proyecto,
: 5 @ juegos) (2 juegos) La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concr_eto, y que en su caso deba proporcionar el contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un didmetro no mayor de 5 (cinco) mm. Densos y durables y libres de cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de tamaiio mayor, pizarras, alcalis,
el |z materia organica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer
LA |k ARM ARMADO | e y El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba proporcionar el contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un didmetro mayor de 5.0 mm. Densos y durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras
an ; ] > ADO DE DA DO DE el DE AT substancias perjudiciales.
1 e e4: ' COLUMNA C1 DETALLE 2 L e 0N CIMBRAS DE MADERA.
- - ’ - CI M ENTA CIL)N ot conliofidh gl ol ) J U N TAS D E C O LA D O jal Dokl _ . Se entendera por cimbra de madera o "formas para concreto', las que se empleen para confinarlo y amoldario a las lineas requeridas, o para evitar la contaminacion del concreto por material que se derrumbe o se deslice de las superficies adyacentes de la excavacion,
In \ [—:’ P L AN I A D E c I M E N I Ac I o N [*] f.‘-?\ll i fiatamiento-que se Jes dors o las junias.ds colidd e Tabla de Anclaje con Dobleces. ; Plant;,“a..df c(:iknc;rei,f:l2 Las formas deberan ser lo suficientemente fuertes para resistir la presién resultante del vaciado y vibracion del concreto, estar sujetas rigidamente en su posicion correcta y lo suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada.
\ T D1 D1 - . arnaTios auEturses sad sl lbiiarta: ) _ o ¢ =100 kg/cm Al colar concreto contra lag formas, éstas deberan estar libres de incrustaciones de mortero, lechada u otros materiales extrafios que pudieran contaminar el concreto. Antes de depositar el concreto, las superficies de las formas deberan aceitarse con aceite comercial para formas, que efectivamente evite la adherencia
los diversos e guiente: Calibre  Db= : g e : : ; ; y
: VER CORTER BB Y Cf BN PLANG £b5 E SC 1 5 1 0 0 : s I e W F'c del f;angcgo Saqu}ﬂ de Des. L%ng- ie no manche las superficies del concreto. Para las formas de madera, el aceite debera ser mineral puro a base de parafina, refinado y claro.
= 3 a i : —! . : concreto | de 90° | de 180° | es. '
: ZA-1 SIMBOLOGIA: ' ' ZA-1 5 . - Dejar un acabado r‘nuytn,lJrgclmo.1 | V:r‘ielia de[:::)'“a (kg/em2) | fem)  (em) | 1&::? Db (cm) DETALLE 1 : : T - = PROYECTO: A
v ' e | i - Obtener una superficie totalmete limpia. sin grasa. | - | CATALOGO DE CONCEPTOS
R D COLUMNA METALICA C1 A 1 - 24 horas antes del nuevo colado, saturar con aguala - ; i | ! - = e “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE
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HEUERO L o diaisn. I OF Contraflambeo oS @ 1/2 @ 2530 = = P I o e A Las partes por soldar se mantendran en su posicion correcta hasta terminar el proceso de soldadura, mediante el empleo de pernos, prensas, cufias, tirantes, puntales u otros dispositivos adecuados, o por medio de puntos 2 4RIO MUNICIPAL SE [ ).
: (et ‘TIPO 5 = 2 = | S O M ET Rl C O ]] provisionales de soldadura. En todos los casos se tendran en cuenta las deformaciones producidas por la soldadura durante su colocacion. Los puntos provisionales de soldadura deben cumplir los mismos requisitos de las - MUNICIPAL
G larguero ' 178" = 5-10 larguero  cusierTa | T1  contraventeo os @1 _ e | 2530 =i s : i s e jsceas soldaduras finales; si se incorporan en éstas, se haran con los mismos electrodos que ellas, y se limpiaran cuidadosamente; en caso contrario, se removeran con un esmeril hasta emparejar la superficie original del metal Mpio. Candelaria
iy o =1C | ] et | I _r _.<._..\' :;: ‘ base. LQXiCha,
L} G 12 . \ laca de 5, _ Las partes unidas con tornillos de alta resistencia deberan ajustarse perfectamente, sin que haya ningln material compresible entre ellas. Todas las superficies de las juntas, incluyendo las adyacentes a las roldanas, £ i pl‘ﬁzzg’;‘j‘?gg’;,oa
- 41'% e % G pl aca VI S T A H H estaran libres de costras de laminado, exceptuando las que resistan un cepillado vigoroso hecho con cepillo de alambre, asi como de basura, escoria o cualquier otro defecto que impida que las partes se asienten p. : i
4 L - fectamente. Las superficies de contacto en conexiones por friccion estaran libres de aceite, pintura y otros recubrimientos, excepto en los casos en qu nt informacién sobre el rtamiento d i Ter - S
, ) : perfectame! p p P y : p gue se cuente con informacién sobre el comportamiento de conexiones (DIRE’C 07 S NSABLE DE OBRA ) j
P4 ) 4% il a segaradora e entre partes con superficies de caracteristicas especiales. X /PQ [ |
T 4 tornillos de Qraos ge 49 /" t=1/8" PINTURA e T
7 b 3/8" !arg uero L2 ,,' Iarg UEI'EJ_ L2 Después de inspeccionadas y aprobadas, y antes de salir del taller, todas las piezas que deben pintarse se limpiaran cepillandolas vigorosamente, a mano, con cepillo de alambre, o con chorro de arena, para eliminar W ;
- e P s/ : e y escamas de laminado, 6xido, escoria de soldadura, basura y, en general, toda materia extrafia. Los depésitos de aceite y grasa se quitaran por medio de solventes. / |
' DN |1 E—— 4 tornillos de I o GRS T MONTAJE RQ. DANIEL CELAYA DIAZ i_
. (| e [ n ; e T g El montaje debe efectuarse con equi ropiade, que ofrezca la mayor seguridad posible. Durante la carga, transporte y descarga del material, y durante el montaj doptaran | i i
b : . 3/ , ! | i ontaje debe efectuarse con equipo apropiado, q yor seg p : ga, parte ¥ g ial, y durante el montaje, se adoptaran las precauciones necesarias para no
4 TIPO 8 F 4- torg;g?s de , Fogdiy | | producir deformaciones ni esfuerzos excesivos. Si a pesar de ello algunas de las piezas se maltratan y deforman, deben ser enderezadas o repuestas, segun el caso, antes de montarlas, permitiéndose las mismas ( D.R.O: A-1445-A ICE DULA PROF.: 4797767 )
Ny, ANl " o : d : ’ I tolerancias que en trabajos de taller.
L 4"x4"x1/4"x270 oy angulo Ul Ly ! e — barrenos para
= Sl G e = _ i Sz laca vz S gy g e T e e e ol P ANCLAJES @ : N
' 4"x4"x1/4"x270 i pla Iaw“\ -l === —=—==—=== tornillos de 3/8" Antesde iniciar el montaje de la estructura se revisara la posicion de las anclas, que habran sido colocadas previamente, y en caso de que haya discrepancias, en planta o en elevacion, con respecto a las posiciones DISENO ESTRUCTURAL: .
TS ' | separador a ) | | | | | | ' mostradas en planos, se tomaran las providencias necesarias para corregirlas o compensarlas. \\
R X angulo /7 t=1/8" anguio RN - ALINEADO Y PLOMEADO AL
E—— N i 4"x4"x1/4"x270 "  4"x4"x1/4x270 O < { : O l«” d | No se colocaran remaches, pernos ni soldadura permanente, hasta que la parte de Ia estructura que quede rigidizada por ellos esté alineada y plomeada. ING. HUG A J HEﬁ RAMIREZ
. > . e AN ' . ' o L . ESPEEIItFIISACIC:tNES TECNéIOC;S\? PAR'I;ICUzL;ARES. - CED. E’, SIONAL. 6577380 Y,
; | S X '. S . . A : ' LT T 5 - I e . alud para corte se considerara 0.75:1 y para rellenos 2:1. s . 2 ™
. VER CORTES A-Ay B-B EN PLANO 4/8 ".:;'/‘L‘;i:—’/ ~cuerda superior e = T ) & cuerda superior == T =T angulo - L ' W . Para el concreto se utilizara cemento portland tipo | para todo el concreto hecho en obra. PROYECTISTA: A/
! de armadura ‘ de armadura i ' 4"x4"x1/4"x270 [ s . El tamafio méaximo del agregado sera de 3/4" para todo el concreto hecho en obra. ' .
VER DETALLES 5, 6 y 7 ENPLANO 6/8 4% . o | R e o\ . Los materiales que se empleen en la fabricacion del concreto, como agregados, deberan de garantizar la calidad necesaria, asi también el agua debera de ser ING. OSCARLSANTIAGO JULIAN
VER ARMADURA A2 EN PLANO 6/8. _ " 7 _ | = —— =X potable y estar limpia de impurezas. CED. PR&F AL. 9441326
G . | | \ = = - — =\ P . ; , i : . 5 y.
montante ™ G montante _,/ b . r | | R . La dosificacion de los materiales para el concreto debera de garantizar la resistencia que se especifica en el proyecto, considerando las pruebas - —
™ N diadonal | G g | | 1 \ cuerda | I 1 " larguero de calidad correspondientes. . , (" ESCALA: ACOTACIONES: "\
B \glagon ~ diagonal G v l superior | Il \ JOrgue e Laresistencia del acero (varila) con diametro del #3 en adelante sera de fy = 4200 kglcm?
. \ It g 2 La resistencia del acero (alambron) con diametro del #2 sera de fy = 2300 kg/cm?2
e | | A AN . ADAS CENTI
I T —_— S/ # I | TIPO:-'"' }M—’— N CU erda su perior . El revenimiento del concreto §eré el que indiqga el proyelcto, _ IND r METROS]
: e !| | 1| N de armadura . Iéosdpirﬁle,as estructurlales ger?n de I?s d1megn51one:‘y ctallbre? iTpg;lﬁcadosl enel azrtcyecto. g FECHA: CODICO- N
| DETALLE 4 . | . e deberan respetar los niveles, asi como las pendientes establecidas en el proyecto.
| : “_montante . La calidafi del material de nbanco para los rellenos det?eran de cumplir las caracteristicas para o JUNIO—- 2019 |
. CONEX'ON DE LARGUEROS A ARMADURAS. e Sub-base y material drenante de 3" @ de acuerdo a la normativa SCT, N-CMT-1-03, asi como el grado de compactacion indicado en el proyecto. \_ 1 )
ELEVACION VISTA G-G o )
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CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA.
5 3.

tipo

" _cuerda inferior

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CORTES

Los cortes pueden hacerse con cizalla, sierra o soplete; estos (ltimos se haran, de preferencia, a maquina. Los cortes con soplete
requieren un acabado correcto, libre de rebabas. Se admiten muescas o depresiones ocasionales de no mas de 5 mm de profundidad,
pero todas las que tengan profundidades mayores deben eliminarse con esmeril o repararse con soldadura. Los cortes en angulo deben
hacerse con el mayor radio posible, nunca menor de 25 mm, para proporcionar una transicién continua y suave. Si se requiere un
contorno especifico, se indicaré en los planos de fabricacion. Las preparaciones de los bordes de piezas en los que se vaya a depositar
soldadura pueden efectuarse con soplete. Los extremos de piezas que fransmiten compresion por contacto directo tienen que prepararse
adecuadamente por medio de cortes muy cuidadesos, cepillado u ofros medios que proporcionen un acabado semejante.

SOLDADURA 'Y TORNILLOS.
Las superficies en que se vaya a depositar la soldadura estarén libres de costras, escoria, dxido, grasa, pintura o cualquier otro material
extrafio, debiendo quedar tersas, uniformes y libres de rebabas, y no presentar desgarraduras, grietas u otros defectos que puedan
disminuir la eficiencia de la junta soldada; se permite que haya costras de laminado que resistan un cepillado vigoroso con cepillo de
alambre, un recubrimiento anticorrosivo delgado, o un compuesto para evitar las salpicaduras de soldadura. Siempre que sea posible, la
preparacion de bordes por medio de soplete oxiacetilénico se efectuara con sopletes guiados mecénicamente,
Las partes por soldar se mantendran en su posicion correcta hasta terminar el proceso de soldadura, mediante el empleo de pernos,
prensas, cufias, tirantes, puntales u otros dispositivos adecuados, o por medio de puntos provisionales de soldadura. En todos los casos
se tendrén en cuenta las deformaciones producidas por la soldadura durante su colocacion. Los puntos provisionales de soldadura deben
cumplir los mismos requisitos de las soldaduras finales; si se incorporan en éstas, se haran con los mismos electrodos que ellas, y se
limpiarén cuidadosamente; en caso contrario, se removeran con un esmeril hasta emparejar la superficie original del metal base.

Las partes unidas con tomillos de alta resistencia deberan ajustarse perfectaments, sin que haya ninglin material compresible entre ellas.
Todas las superficies de las juntas, incluyendo las adyacentes a las roldanas, estarén libres de costras de laminado, exceptuando las que
resistan un cepillado vigoroso hecho con cepillo de alambre, asi como de basura, escoria o cualquier otro defecto que impida que las
partes se asienten perfectamente. Las superficies de contacto en conexiones por friccion estaran libres de aceite, pintura y otros
recubrimientos, excepto en los casos en que se cuente con informacion sobre el comportamiento de conexiones entre partes con
superficies de caracteristicas especiales.
PINTURA
Después de inspeccionadas y aprobadas, y antes de salir del taller, todas las piezas que deben pintarse se limpiaran cepillandolas
vigorosamente, a mano, con cepillo de alambre, o con chorro de arena, para eliminar escamas de laminado, 6xido, escoria de soldadura,
basura y, en general, toda materia extrafia. Los depdsitos de aceite y grasa se quitaran por medio de solventes.
MONTAJE
El montaje debe efectuarse con equipo apropiado, que ofrezca la mayor seguridad posible. Durante la carga, transporte y descarga del
material, y durante el montaje, se adoptaran las precauciones necesarias para no producir deformaciones ni esfuerzos excesivos. Sia
pesar de ello algunas de las piezas se maltratan y deforman, deben ser enderezadas o repuestas, segln el caso, antes de montarlas,

| permitiéndose las mismas tolerancias que en trabajos de taller.
( ANCLAJES
O Antes de iniciar el montaje de la estructura se revisara la posicion de las anclas, que habran sido colocadas previamente, y en caso
o de que haya discrepancias, en planta o en elevacion, con respecto a las posiciones mostradas en planos, se tomarén las providencias
necesarias para corregirlas o compensarlas.
ALINEADO Y PLOMEADO
No se colocaran remaches, pemos ni soldadura permanente, hasta que la parte de la estructura que quede rigidizada por ellos esté
alineada y plomeada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

VI STA C-C . El talud para corte se considerara 0.75:1 y para rellenos 2:1.

..'.--..:;. i 1 /8"

‘montante i YV < tipo

= diagonal

cuerda inferior

CORTE D-D

P

- diagonal

montante

. Para el concreto se utilizara cemento portland tipo | para todo el concreto hecho en obra.
D E TA L L E 7 . El tamafio méaximo del agregado sera de 3/4" para todo el concreto hecho en obra,
. Los materiales que se empleen en la fabricacion del concreto, como agregados, deberan de garantizar la calidad necesaria, asi

también el agua debera de ser
potable y estar limpia de impurezas.

. La dasificacion de los materiales para el concreto debera de garantizar la resistencia que se especifica en el proyecto,
considerando las pruebas
de calidad correspondientes.

I,montante ) La resistencia del acero (varilla) con diametro del #3 en adelante sera de fy = 4200 kg/cm2
—]——| - La resistencia del acero (alambron) con diametro del #2 serd de fy = 2300 kg/cm2
7 . El revenimiento del concreto sera el que indique el proyecto.
’-.':-—-— e | | r ‘-—-—F’—HTW . Los perfiles estructurales seran de las dimensiones y calibres especificados en el proyecto.
_________ I | S T (T | barrenos para . Se deberan respetar los niveles, asi como las pendientes establecidas en el proyecto,
larguero L T | S ““tornillos de 3/8" . La calidad del material de banco para los rellenos deberan de cumplir las caracteristicas para
= | | —_— Subrasante de acuerdo a la normativa SCT, N-CMT-1-03, asi como el grado de compactacion indicado en el proyecto.
s | ) o | | 3 I}"T‘. -
|
4"x4"x1/4"x130 IV ; 1 | _____ \:__\_ -
b e e o j! e s —_—3
W G AT A T T N S R =
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L I i - . .
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ESTRCUTURA METALICA.

ESTR—-001

cal 26

‘ ESTR-002

| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A—1 A BASE OE 2 PTR DE 3" X 3" X 3.2 MM

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE FLACA DE FIJACION EN COLUMNAS PARA RECIBIR
ESTRUCTURA DE 50 CM DE DIAMETRO Y 3/4" DE ESPESOR DE A-36 DE (19.05 MM) DE
50X50 CM. CON 2 ANCLAS DE REDONDO LISO DE 1" Y UN DESARROLLO DE 115 CM,
INCLUYE: PLACAS DE 3/4", TUERCAS, CONTRATUERCAS Y RONDANAS, TRAZO,
MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FWACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y|
HERRAMIENTA, P.U.Q.T DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.

(CAL. 11) DE ESPESOR, EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR (o), DE ACERO A-36 F'y=
3235 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE
CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
A UNA ALTURA DE HASTA 950 M. P.UDT. DE ACUERDD A
N-CTR—CAR—1-02-005/01,

LA NORMA

! ESTR-003

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A—1 A BASE PTR 2 1/27 21/27 ¥ 1.9
MM (CAL.14) DE ESPESOR, EN DIAGOMALES MONTANTES (b), DE ACEROC A 36 FY= 3235
KG/CM2, SEGON EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE
CORTE, ELEVACIONES, WONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPOD Y HERRAMIENTA
A UNA  ALTURA DE HASTA 850 M., PU.OT DE ACUERDO A
N—-CTR-CAR-1-02-005/01.

LA NORMA

KG

ESTR-004
|
‘ ESTR-005

| A  UNA ALTURA DE HASTA G.50

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A—1 A BASE 2 PTR DE 2 1,/2" X 2 1/2" X
3.2 MM (CAL. 11) DE ESPESOR, EN MONTAMTES (C), DE ACERO A-38 F'Y= 3235
KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE |
CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPG Y HERRAMIENTA |

M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA
N—CTR—CAR—1-02-005,/01, ‘

KG

3505.72

de armadura

VISTA J-J
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

TRABAJOS EN ARMADURAS Y CUBIERTA.

1, Una vez montadas las 10 columnas, se procedera con los trabajos de la cubierta.

2. Los trabajos en las armaduras podran realizarse en un sitio por separado. Es importante revisar la calidad de la soldadura en las
conexiones, asi como las medidas y la colocacién de los elementos que componen cada una de las armaduras.

Se aplicara una capa de primario anticorrosivo y en seguida una capa de pintura de esmalte marca comex 100 o similar en color rojo
preferentemente, en TODOS los elementos de acero previo a su armado y posterior a su colocacion en su sitio; con el objetivo de brindar proteccion
al acero ante la accion del intemperismo.

4, Las armaduras principales estaran conformadas por: 2 PTR de 3" x 3" x 3.2 mm para la cuerda superior y la cuerda inferior. los montantes
en los extremos, (ubicados sobre las columnas) seran de 2 PTR de 2.5" x 2.5” x 3.2 mm, con seccion doble; el resto de los montantes y las
diagonales seran de PTR de 2.5" x 2.5" x 1.90 mm. Segun especificaciones en planos constructivos.

B. Las armaduras secundarias estaran compuestas en todos sus elementos (cuerda superior, inferior, diagonales y montantes) por 1 PTR

de 2.5" x 2.5” calibre 11.

6. Una vez que se tiene el total de las Armaduras, estas se asentaran sobre las placas que se colocaron en las columnas y se atornillaran a

las placas fijadas en las armaduras.

' Para la ubicacion de estas se debera emplear un camién gria con capacidad de 2 toneladas. Durante la colocacion se deberé cuidar no dafiar los

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A—-2 A BASE PTR DE 21/2" X 2 1/2" %
3.2 MM (CAL. 11) DE ESPESOR, EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, DIAGONALES Y
MONTANTES (d), DE ACERO A-36 F'Y= 3235 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTD; INCLUYE:
TRAZOD, MATERIALES, CORTES, EQUIPQ DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA,
MANC DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. PUOT
DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.

CATALOGO DE CONCEPTOS

H .'bbmeo

4

PTR DE 2.5" x 2.5" cal. 11

CONCEPTO | UNIDAD CANTIDADJ

ESTRCUTURA METALICA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LSO DE 1/2

i

DE ESPESOR, PARA

PTR DE 2.5" x 2.5" cal. 11

ESTR—-006

ESTR-007

ESTR-008

| ~_Columna C1

ColumnaC1 |

‘ ESTR-009

CONTRAFLAMBEC DE LARGUERDS, DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2. INCLUYE;

ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, |
AFLICACIGN DE  PRIMER |

ACARREOS SEGON  ESPECIFICACIONES DE  PROYECTO,
ATICORROSIVQ, EN TODOS LOS ELEMENTOS Y MANO DE OBRA, .
LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.

P.U.O T. DE ACUERDC A

SUMINISTRC ¥ COLOCACION DE LARGUEROS L1 EN CAJA EN CUERDA SUPERIOR, A BASE

DE CANAL MONTEN DE B"X2-1/2" CAL. 14 (6MT) DE ACERO A-36 F'Y= 3520 KG/CM2
EN TECHADO COLOCADOS, A UNA ALTURA DE 9.30 M SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIFO DE CORTE, ELEVACIONES,
MONTAJE, SOLDADURA, MANOC DE OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE

HASTA 9.50 M, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N—CTR-CAR-1-02-005/01.

KG

KG

236.06

2872.24

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE LARGUEROS L2 DE UNA
BASE DE CANAL MONTEN DE 6"X2-1/2" CAL. 12 (6MT) DE ACERD A-36 F'Y= 3520
SEGUN LAS

KG/CM2 EN TECHADO COLOCADOS, A UNA ALTURA DE 9.30 M

| ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE
| CORTE,
| A UNA  ALTURA DE HASTA 950 M.

ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MAND DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA

N-CTR-CAR—1-02-005/01.

PIEZA CUERDA SUPERICR, Al

KG

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA

TRAPEZOIDAL, TIPQ R—76, CAL. 26, CON TRASLAPE DE 10 CM, ANCLADA CON PIJAS Y |

TORNILLOS DE 1/4".
FIJACISN, WMANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODOD LO NECESARIO PARA SU
BUEN FUNCFONAM]ENTO P.U.O.T DE ACUERDO A LA NORMA N—CTR-CAR-1— 02 005/01.

ESTR-010

ARMADURA SENTIDO LONGITUDINAL A2

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREQS, ELEVACION, |

M2

2380.22

£94.88 ‘

DE DIAMETRO PARA TENSOR, DE
ACARREDS, ANDAMIOS, CORTES,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE 0S DE 17
ACERO A-36 F'vy= 2530 KG/CMZ; INCLUYE:

| SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIFO, MATERIALES, ACARREOQS SEGUN ESPECIFICACIONES

DE PROYECTO, APLICACIGON DE PRIMER ATICORROSIVO, EN TODOS LOS ELEMENTOS Y

‘MANO DE OBRA, P.U.O T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-D05/01.

KG

730.80

1608.72

elementos, provocandoles deformaciones no consideradas.

7. Con las armaduras en su sitio, y marcando el sitio donde se asentaran los largueros, se colocaran los “clip de angulo” de 6" x 6" x 3/8” con
una longitud de 27 cms, que serviran como soporte para estos elementos, los cuales deberan contar con 4 barrenos para tornillos

de 3/8" necesarios para la instalacion de los montenes. Se debera verificar la calidad de las soldaduras previo a su colocacion.

También se colocaran placas 4" que serviran como soportes para los tensores, los cuales deberan tener barrenos de 1.

8. Los largueros se atornillaran a los “clip de angulo”, ligando asi cada uno de los largueros, permitiendo el montaje de las laminas. Cada uno
de los montantes deberan conservar las separaciones entre si, estipuladas en los planos ejecutivos. También, se debera cumplir con la ubicacion de
los largueros dobles marcados en los planos ejecutivos.

9. Una vez que los largueros estén en su sitio, se procedera a ubicar los tensores y contraflambeos, por lo que, se recomienda que previo a la
colocacion de los montenes, estos cuenten con perforaciones para redondo liso de %2", que es el grosor de los contraflambeos.

10. Previo a la colocacion de la lamina se sebera colocar sobre toda la estructura metalica una mano adicional de pintura de esmalte marca
comex 100 o similar en color rojo preferentemente.

1". Finalmente se colocaran las laminas sobre los largueros, fijando estas con pijas y tornillos de %" en cada valle y/o empalme de lamina y/o
en los puntos en que estas estén apoyadas sobre los largueros. Se recomienda emplear l1aminas de 3.05 mts de largo y 1.05 metros de ancho.

12. En la parte superior se colocara un caballete de ldmina galvanizada calibre 26 de 35 cms de ancho, 45 cms de altura y 2.44 mts de

largo, dejando un empalme de 14 cms por lado, la fijacién se hara empleando tornillos de %" colocados en cada valle de la lamina.

NOTA: para todos los elementos de la armadura metélica se aplicara una capa de primario anticorrosivo y en seguida una capa de pintura de
esmalte marca comex 100 o similar en color rojo preferentemente
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DETALLE DE REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES (RAP1)

_ CODO 45° DE PVC 6" (152 MM)

b ‘l’;' "COPLEDE PVC 6" (152 MM}

S

7" CODO 90° DE PVC 6" (152 MM)

__COPLE DE PYC 6" (152 MM)

s, _ COPLE DE PVC 6" (152 MM)

0.

. COPLEDE PVC 6" (152 MM)

0.52

.08

.. CODO 45° DE PVC 6" (152 MM)

“ERAP1

_CODO g0° DE PVC 6" (152 MM)

P COPLE DE PVC 6" (152 ME)
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i | LI 1
| | :
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- PLUV-001 | PREPARACIONES PARA LAS BAJADAS SELLADO DE JUNTAS, HERRAMIENTA, MATERIALES.| ML 64.40
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TRABAJOS EN DRENAJE PLUVIAL.

1. El canalon sera de lamina de acero galvanizada en calibre 20 y tendra una seccién en “U” de 25 cm de altura x 20 cm de base. .
La pendiente longitudinal del canalén sera del 0.5% en sentido oeste - este de la cubierta.
2: Los largueros colocados en los extremos laterales de la cubierta deberan contar con perforaciones, para tornillos de %', los cuales se ubicaran longitudinalmente a cada 75 cm.

El soporte del canalon sera reforzado con Angulo de 1 %" en forma de “L" a cada 1.0 m a lo largo del canalon, dicho soporte se soldara a la cuerda superior de la armadura A-2. La longitud
de este soporte se dimensionara durante la colocacion.

3 Estando el canalon en su sitio, para la conduccion de las aguas a nivel de piso, se colocaran 2 bajantes por lado, cada bajada sera de tubo de PVC de 6”; debiendo hacerse las
perforaciones en el canalon, las cuales tendran de 6” de diametro, en el punto en que coincida con la columna, ya que sobre esta se sujetara el tubo de PVC.

4 Para que la tuberia pueda ubicarse junto a las columnas, se deberan colocar en la salida del canalon, un tramo de tubo de 50 cm - codo de PVC de 45° x 6”- un cople de 60 cm- un
codo de PVC de 45° x 6", en este punto se conectara un tramo de tubo de PVC hidraulico de 6”.

5 La fijacion de la tuberia de PVC a las columnas se hara utilizando abrazaderas galvanizadas de 6", las perforaciones se haran directamente sobre el tubo, colocando 1 abrazadera a

cada 50 cm.
6 Para la conexion entre la tuberia de 6" (bajantes) y la linea colectora de 6 *, se conectara con un codo de 6"y de esta partir la linea colectora hasta el registro para aguas

pluviales,
Para las bajadas ubicadas en las columnas de las esquinas del codo de 6" permitira la continuidad de la linea colectora; Para la primera bajada, ubicada en la columna central, se colocara un
tapon de PVC de 6", el cual permitira la limpieza en caso de azolve.

! 7 Una vez que se haya tendido la tuberia de 6" (en ambos lados de la cubierta) que captara el agua de las bajantes de 6", se podra realizar el trazo que debera seguir esta tuberia

' cruzando parte del predio. Con el trazo hecho, se podra identificar los puntos donde se construiran los registros, debiendo respetar que la distancia maxima entre registros sera de 11.00m.
La pendiente de toda la tuberia colectora de PVC de 6" sera del 0.2% (2 al millar), continuando hasta desembocar en el cordon cuneta de la calle que conduce a Zapote.

Qaxaca - Santa Maria Tepejipana

Distancia: 200 kms.
Tiempo: 4 hrs 35 min

8 La tuberia de 6" se instalara en una zanja de 20 cm de ancho, se debera cubrir el tubo con arena, 5 cm por encima de su lomo, el resto del relleno, se hara con material producto de
la excavacion, cribando el material, eliminando fragmentos de mayores a %"
9 Los tipos de registros seran de 68 x 88 x 60 cm, seran de tabique muo recocido, juntado y aplanado interior fino con mortero cemento: arena de proporcion 1:5. El piso de fondo sera

de concreto de f'c=150 kg/em2, debiendo dejar 5 cm. por debajo del tubo de salida. La tapa sera de 60 x 60 cm de lamina negra Cal. 12, con marco y contramarco de angulo de 1 %",

o |

ESCUELA,
TELESECUNDARIA Q

AGENCIA
MUNICIPAL

CODO 90° DE PVC 6" {152 MM)

| NOI\MA NMX-AA-170-SCFI-2015,

ISOMETRICO INSTALACION PLUVIAL |

ESC 1125 c1.;!\."![!\?IS“I'RO Y COLQCACION DF: GUDO DI: 90 DE PVGC bAN!fAR!O DI: B" DE UiA'\ﬂr_TRO INCLJYE | |
" i | PLUV-004 MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO PZA | 4.00
i = LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P, U. 0. T. DE ACUERDO A LA )
| NORMA NMX-AA-170-SCFI-2015.

DATOS DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS:

CANTIDAD :

+ ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-1
* ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-2
«  COLUMNAS:

¢ LAMINA GALVANIZADA CAL, 26

+  LAMPARAS:

80 ALUMNOS

B8 PZAS
2 PZAS
12 PZAS
644 M2

8 PZAS

‘ SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPFLE DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO; INCLUYE: |
| MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA. PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAY TODO | pza | 700
| LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P. U, O. T. DE ACUERDO A LA | |

NORMA NMX-AA-170-SCF1-2015.

PLUV-008

CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL CON MEDIDAS INTERIORES DE 04 X 06 Y 0.6 M. DE |
| PROFUNDIDAD, FABICADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA I
CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1.5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. Y CUBIERTA DE 0.08M. Dr:'
| ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=180 KG/CM2, CON MARCQO Y CONTRAMARCO| |
PLUV-006 | COMERCIAL, INCLUYE: EXCAVACION EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, | PZA | 6.00

ACARREOQS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN !

INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPD ¥ HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA LA |
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA |
| NMX-AA-170-SCFI-2015. !

TODAS LAS ACOTACIONES SON EN METROS, EXCEPTO DE LAS INDICADAS
EN OTRA UNIDAD. e

0.52

TUBERIA HIDRAULICA

NTO PARA PV -
CENENTO.PA & PVC 150 MM |

b

E

TUBERIA FVC SANITARIO 150 MM

S

\__CODQ DE 45°X152MM -
" PROYECTO:

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE
EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON |

b

' UBICACION: )
LOCALIDAD: SANTA MARIA TEPEJIPANA

DOS gy,
B :4_(

garto. Pochutla, Cux.
2017 - 2049

/ FECHA:

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
CANDELARIA LOXICHA, POCHUTLA,

OAXACA

CLAVE 20DTV1203L

MUNICIPIO: CANDELARIA LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA

REGION: COSTA
ESTADO: OAXACA

-

“CONTENIDO:

INSTALACION PLUVIAL

' ISOMETRICO DE LA INSTALACION PLUVIAL

sﬁxicha,
wonutla, Oax,
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