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INSTALACIONES
1. EL DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES RECOLECTADA POR EL CANALON DE LAMINA
GALVANIZADA SE REALIZARA MEDIANTE LA INSTALACION DE 4 BAJADAS PLUVIALES A BASE DE
TUBERIA DE PVC DE 150 MM (6) DE DIAMETRO, INCLUYE: CODOS DE PVC DE 90° X 152 MM.

CODO DE PVC DE 45° X 152 MM, COPLES DE 152 MM Y ABRAZADERAS DE 6",

2. SE CONSTRUIRAN REGISTROS DE AGUAS PLUVIALES POR CADA BAJADA, PARA LA LIMPIEZA Y
DESASOLVE DE LA INSTALACION PLUVIAL, ELABORADOS CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE
ROJO Y CONCRETO HIDRAULICO F'C =150 KG/CM2; INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO
Y CONTRAMARCO.

3. EL RELLENO DE LAS CEPAS EN TUBERIA SANITARIA PARA DESALOJO PLUVIAL SERA CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN LA CAPA SE MEJORARA SU GRANULOMETRIA
MEDIANTE CRIBADO, DESPUES SE REALIZARA UN RELLENO A VOLTEO EN CASO DE SER
NECESARIO.

4. LA COMPACTACION DEL RELLENO SERA CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM
DE ESPESOR.
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MACROLOCALIZACION
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MICROLOCALIZACION

MUNICIPAL

DATOS DE PROYECTO
BENEFICIARIOS: 95 ALUMNOS
CANTIDAD :

o  ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-1 6 PZAS
o ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-2 2PZAS
o  ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-3 3PZAS
o COLUMNAS: 12 PZAS
o LAMINAR-101: 661.76 M2
o LAMPARAS: 8 PZAS
SIMBOLOGIA
__________ TUBERIA DE PVC DE 6" PARA DRENAJE PLUVIAL
t ol REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES (RAP 1)
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