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( CATALOGO DE CONCEPTOS ‘ CATALOGO DE CONCEPTOS
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f cODIGO H CONCEPTO H UNIDAD‘ CANTIDADJ coDIGO || CONCEPTO | UNIDAD }[CANTIDAD ‘
3 T It s I} J i
w SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 3/8, PARA 1
M LETRERQ DEINDENTIFICACKIN DE.OBRA 1 CONTRAFLAMBEO DE LARGUEROS, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, 6 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE (402-CFLA00T /EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA G 1400000 |
G-HER08J 1.22 x 2.44 M. A BASE DE LAMINA CAL#18 Y ANGULO ESTRUCTURAL DE 2'x 2" PZA 1.0000 ‘ EJECUCION.(CF) P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01
' PARA MARCO ¥ REFORZADO CON ANGULO DE 1¢™%3/16. _— * SUMINISTRO DE ACERO PARA CUBIERTA PUNTAL A BASE DE MONTEN 6MT12
A2 PRELIMINARES PRLLAS EN CAJA; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE,| ye 1,192.3200
) . | FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(PL1) P.U.O.T. DE
TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO CON PENDIENTE DEL 00 AL 60 % PARA ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 -
LS DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS, 714.8400 SUMINISTRO DE ACERO GUBIERTA DE LARGUERO A BASE DE MONTEN GMT1Z
REFERENCIAS DEFINITIVAS, MOJONERAS, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PRLL46 INCLUYE: TRAZO, CORTE, EQUIPO DE CORTE, FIJACION, MANO DE OBRA,| KG 3,179.5200
, |P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT.N PRY CAR 1 002/07 EQUIPO Y HERRAMIENTA(L1) P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA
‘ DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM PARA DESPLANTE DE N-CTR-CAR-1-02-005/01 ]
301-PRE-04-103| ZAPATAS DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y| M2 17.6000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA |
HERRAMIENTA. P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-013/00 o ACANALADA TERMIUM ZINTRO CALIBRE 26 TR-101 CON TRASLAPE DE 10 CM,
EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO I, DE 0.00 ESTR-007 ANCLADA CON PLIAS AUTOROSCABLES DE 1" X 1/4" A UNA ALTURADE 750 M.\ (05 656.6400
) , INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA,
A 200 M DE_PROFUNDIDAD; INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION, AFINE, | MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO ‘
PRELM-006SEC | HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA| M3 99.1400 3 ‘
A P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS |
NORMAS SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00 | CUBIERTA DE CONTRAVIENTO A BASE DE OS 5/8"; INCLUYE: SUMINISTRO DE
— — | PRLLSGS MATERIALES TRAZO, CORTE, EQUIPO DE CORTE, FIJACION, MANO DE OBRA, |~ 304.9500 /
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O EQUIPO Y HERRAMIENTA(GVA) P.U.OT. DE ACUERDO A LA NORMA ! /
302-CIM-01-105 | DEMOLICION FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POREL| 1o ki N-CTR-CAR-1-02-005/01
gILdNC‘)C'II'Pg)E) )!\’\(l)?J‘EUR:{DE(:) iﬁ%ﬁ&”ﬁﬁ %'?Q YC';:’-\LRE :Eos% (;51%1(}:0 ¥ HERRAMIENTA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ARADO MEJORADO DE 3/4" DE| -
[l "o IR-GAR-TDT e DIAMETRO , PARA TENSOR ; INCLUYE: TRAZO, CORTE, EQUIPO DE CORTE, |~ —
3 FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA(T1) P.U.O.T. DE ¢
A3 | CIMENTACION ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01
| PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON UN DESARROLLO DE 1.25 M;
CIMN-001 DE ESPESOR CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA M2 79.6800 303-EST-03-003 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, M 65.6000
NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04 MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA .
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 3 F'Y= 4200 Mgl 1606201
ACER-001 ﬁ’,\%"z- II:’)\‘ECLUYOEQRSAUMIN}LSJ?)Of HAENE'TAE/)A%UQSSASDO'D:ERR&MIE'\:\ESMX KG 390.8400 A5 REHABILITACION DE LA CANCHA
N - -1-02-
i el o2l sk . EXCAVACION CON MEDIOS MANUALES PARA GUARNICION EN MATERIAL
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 4 F'Y= 4200 328-TER-EXCM | CLASE "B", INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAP.U.O.T. DE| M3 9.6800
—— KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTAS Y| SRt ACUERDO A LAS NORMAS SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00
MANO DE OBRA. P.UOT DE ACUERDO DE LA NORMA :
SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02 o PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 5 Fy= 4200 CIMN-001 DE ESPESOR CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA| M2 17.6000
ACER:003 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTAS Y| |~ 8154200 NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04
MANO DE OBRA. PUOT DE ACUERDO DE LA NORMA .
SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02 GUARNICION DE 20X15X50 CM DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 TM.A. 3/4", | | = S
INCLUYE: CIMBRADO, TRASPALEO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO,
CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION CON UN REVENIMIENTO DE 331-PAV-03-014| ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO Y DESCIMBRADO. M 44.0000
1042 CM T.MA. 3/4" HECHO EN OBRA; INCLUYE: ELABORACION DE INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CONGRETO. P.UOT. SEGUN LAS
CONCR-001 | CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CIMBRA,| M3 24.4400 ESPECIFICACIONES DEL PLANO ME-25 DEL INIFED.
DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA — —
NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04 PISO DE 10 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2
' 304-ALB-06.019 | PARA REPOSICION Y RESTAURACION DE LOSAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE| - e / ]
RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE : / J
—————— e ~ COMPACTADO AL 95% DE -SU PVSM- CON COMPACTADOR MANUAL EN — —-OBRA,~EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA { F
RELL-002 TERRENO TIPO Il (MEDIO) A UNA PROFUNDIDAD DE 2.00. INCLUYE: EQUIPO,| M3 70.7200 SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04
HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA P.UOT. A LAS NORMAS o
SCT-N-CTR-CAR-1-04-002/11, N-CTR-CAR-1-04-003/14, N-CMT-1-03/02, PISO DE 12 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2
N-CMT-4-02-001/16 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-4/4, INCLUYE:
304-ALB-06-020 | SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE| M2 40.0000
| A4 ESTRUCTURA DE TECHADO FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. SEGUN LAS
. TS ESPECIFICACIONES DEL PLANO ME-25 DEL INIFED.
ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'Y= 4200 ] e
ACE-001 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE ~ KG 822.2600 ;g‘g'L-’ARh:‘ENgiRIES“’;‘LLiNém 'ziLL'J-?E, A:QESQRA%?OMNE)S c T_QRQUP'I\E"QSE?:
BRA. P.U.O.T. DE ACUERDO DE LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02 -PYP-05- . : ' i
P ° S06-PYP-05-015 |/ \TERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.UO.T. DE M2 13.5300
ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #8 F'Y= 4200 KG/CM2. ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-012/0
ACE-003 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE| KG 2,361.1600 — —
OBRA. P.UO.T. DE ACUERDO DE LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02.004/02 PINTURA VINILICA EN COLUMNA C1 MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS,
—_ INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION DE LA| .o 11600
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SONOTUBO PARA CIMBRA EN COLUMNAS C1 | SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. P.U.O.T. :
303-EST-01-088 | CIRCULARES DE 50 CM. DE DIAMETRO; INCLUYE: CIMBRA DE APOYO, M 72.0000 | DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-012/0
DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ix —
CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS CON UN REVENIMIENTO DE As INSTALACIOHIPLIIAL
CONCRE-001 | 10%2 CM TMA. 3i4" HECHO EN OBRA; INCLUYE: ELABORACION DE| 3 14.1400 TUBO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 152 MM. DE DIAMETRO,
| CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE  3144H5-05.005 INCLUYE: SUMINISTRO,INSTALACION, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, . 99,7800
OBRA, P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04 | S1a-IRSO505 | DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. :
PLACA BASE DE ACERO A-36 DE 3/4" (19 MM) DE 40X40 CM. INCLUYE: PLACA DEACUERDOA LA NORMANNXAA] 1H-C0rE2o1s .
| pLaja 40 INTERMEDIA DE NEOPRENO DE 1/2", TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO KG 595 5666 CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 152 MM. DE DIAMETRO;
DE CORTE, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE 3141H5-05-0648 NCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACION, | pza 12,0000
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A : '
ANCLA DE REDONDO EN "C" DE 3/4" Y UN DESARROLLO DE 90 CM CON ROSCA LA NORMA NMX-AA-178-8CF1-2015
ANC3/4 EN UN EXTREMO, INCLUYE: TUERCAS, CONTRATUERCAS Y RONDANAS,| . .~ 115.5800 COPLE DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 152 MM. DE DIAMETRO;
TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIACION, MANO DE OBRA, | 314-Hs-05.784 | INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACION, | pza 6.0000
EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.0.T. DE ACUERDQ A | : :
N-CTR-CAR-1-02-005/01 ) LA NORMA NMX-AA-178-SCFI-2015
SUMINISTRO DE ACERO EN CUERDA SUPERIOR A BASE DE ANGULO DE 3" X 3" REGISTRO PLUVIAL CON MEDIADAS INTERIORES DE 0.4 X 0.6 Y 0.6 M. DE
cUErsuPot | X V4 EN ARMADURAT; INCLUYE: HABILITADO TRAZO, MATERIALES, CORTES, |\~ 1 817.2500 | PROFUNDIDAD, FABICADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO,
EQUIPO DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(a) B B ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, SOBRE
P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 FIRME DE 0.08 M. Y CUBIERTA DE 0.08M. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO
SUMINISTRO DE ACERO EN CUERDA INFERIOR A BASE DE ANGULO DE 3" X 3" 156-REF-789 | EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL,| PZA. 6.0000
X 1/4" EN ARMADURAT; INCLUYE: HABILITADO,TRAZO, MATERIALES, CORTES, |\~ 1813.7100 INCLUYE: EXCAVACION EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE
CUERINFO1 | £q1jipO DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(b) 813, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO,
P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
. PUOT. A NORMA
SUMINISTRO DE ACERO EN DIAGONALES A BASE DE PTR DE 2" X 2 " CAL.11, Eﬁi'_ig_ﬂg_sc'ﬁgmwmm PUQT. BB ACGUERDG Lt Ners
— EN ARMADURA TINCLUYE: HABILITADO,TRAZO, MATERIALES, CORTES, |/~ I—
EQUIPO DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(c) O A7 INSTALACION ELECTRICA
P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01
SUMINISTRO DE ACERO EN MONTANTES A BASE DE HS5 DE 6 " X 6 "X 3116 EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG8 EN CENTRO DE CARGA
ARMADURA 1;INCLUYE: HABILITADO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO EXISTENTE. MERLANTE, GON TUBO CONBUIT D PYG TIRQ FESADO BE 28 MM;
MONTO01 DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA(d) P.UOT. KOG 376.7300 315-IEL-11-026 | INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CABLE AWG CAL. 8, CABLE DESNUDO | M 29.8200
DE AGUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 CAL. 10, HERRAMIENTA , MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, PRUEBA,
S — = EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.UOT. DE ACUERDO A LA NORMA
SUMINISTRO DE ACERO EN CUERDA SUPERIOR A BASE DE PTR DE 3" X 3" CAL. NOM-001-SEDE-2012
CUERSUP02 &FE}QEAﬁgﬁ?ﬂ?JAL‘SLS;EOBLiAZE%U':’F',%TERLAEL::A“ﬁgSTTfZ) E&‘,"g’? gE KG 427.2000 SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA LED TIPO CAMPANA, DE 200 W.
ACUERDO & LA NGRMA N-CTR-GAR 1-02:008/01 ARK Dl INCLUYE: TENDIDO, FIJACION DE TUBO CONDUIT DE 27 MM, 21 MM Y 16 MM,
T 315-IEL-09-117 | CABLE AWG CAL. 10, CABLE DESNUDO CAL. 12, MATERIALES DE FIJACION,| SAL 8.0000
SUMINISTRO DE ACERO EN CUERDA INFERIOR A BASE DE PTR DE 3" X 3" CAL. HERRAMIENTA , MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, PRUEBA, EQUIPO Y
| CUERINFO2 11, EN ARMADURA 2;INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE KG 427.2000 HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-SEDE-2012
CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(f) P.U.O.T. DE : -
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X15 A, Q0215 DE LA MARCA SQUARE'D,
SUMINISTRO DE ACERO EN DIAGONALES A BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL.12,EN S15-EL-07-013 |INCLUYE _SUMINISTRO, _INSTALACION, MANO DE OBRA, _EQUIPO Y| PZA o
G ARMADURA2; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, | K o0 HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-SEDE-2012
DiAGoo2 MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(g) P.U.O.T. DE ACUERDO 328.8 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 A, Q0120 DE LA MARCA SQUARE'D,
A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 315-IEL-07-006 | INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y| PZA. 2.0000 |
SUMINISTRO DE ACERO EN MONTANTES A BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL.12,EN HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-SEDE-2012 |
T ARMADURA 2; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE| |~ — SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA CAT. NQ183L100S |
CORTE,MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(h) P.U.O.T. DE . 120/240V. 1F-3H ZAPATAS PRINCIPALES NEMA-3R, DE LA MARCA SQUARE D;| PZA 1.0000
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-006/01 315-IEL-07-220 | |NCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, GABINETE DE PROTECCION, MANO DE |
SUMINISTRO DE ACERO EN CUERDA SUPERIOR A BASE DE PTR DE 3" X 3" CAL. OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA
CUERsUPos | |1 EN ARMADURA 3INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE| |~ — NOM-001-SEDE-2012
CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA () P.U.O.T. DE . SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE ALUMINIO; MARCA "TECNOLITE";
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 7 e  MODELO 200UFOLEDSSMVN DE 200 WATTS LED O SIMILAR; INCLUYE: BRAZO o, £.0000 e
‘ SUMINISTRO DE ACERO EN CUERDA INFERIOR A BASE DE PTR DE 3" X 3' CAL. |DE_TUBO COND. %"E—‘SB:QTKED GRUESA DE 16 MM DE SUJECCION, '
cUERINFos | 11 EN ARMADURA 3INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE -~ £40.8000 L"SEET\"?«LSS'O“S?E‘EDE ) HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA
CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(f) P.U.O.T. DE - FO01=SED S
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 . SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON CONEXION A
SUMINISTRO DE ACERO EN DIAGONALES A BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL.12,EN 456.EL-145 | TERRA Y PROTECCION CONTRA FALLA A TIERRA A BASE TUBO CONDUIT DE | o)\ 46000
ARMADURA3; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, | | PVC TIPO PESADO 21 MM, CON CABLE AWG CAL. 10 Y CAL. 12 DESNUDO, CON :
DIAG003 MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(g) P.U.O.T. DE ACUERDO  KG 456.7500 UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 21 Y UNA CAJA CHALUPA
A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, CONTACTO, PLACA Y TAPA PARA
SUMINISTRO DE ACERO EN MONTANTES A BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL.12,EN INTEMPERIE. P.U.O.T. DE ACUERDQ A LA NORMA NOM-001-SEDE-2012 o
ARMADURA 3; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE -
MONTGY CORTE,MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(h) P.U.O.T. DE KG 252.7500 Ad LIMPIEZA
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 3
- i azedonopg | YPIREAFING BE L& OB 2A HARA ENTREGA INCLUYIE: MATERIALES: MANGIDE | WR..|  7wsm
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DATOS DE PROYECTO
BENEFICIARIOS: 95 ALUMNOS
CANTIDAD :
. ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-1 6 PZAS
| ® ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-2 2 PZAS
: . ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-3 3PZAS
e COLUMNAS: 12 PZAS
. LAMINA R-101 : 661.76 M2
. LAMPARAS : 8 PZAS

CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO: 12.20 TON/M2

NOTAS GENERALES

1. CONCRETO: EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE
EMPLEARA CONCRETO F'C=250 KG/CM2. CON UN TAMANO
MAXIMO DE AGREGADO DE 19 MM.

2. ACERO: FY=4200 KG/CM2. PARA VARILLAS DEL #3 Y MAYORES.

3.  RECUBRIMIENTOS LIBRES:

a. CIMENTACION: 5 CM EN CONTACTO CON EL SUELO Y 3 CM.

g DONDE EXISTA PLANTILLA.

b. COLUMNAS Y LOSAS: 2 CM.

PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS SE DEBERAN

UTILIZAR SILLETAS INDUSTRIALES.

4.- TODA LA CIMENTACION SE DESPLANTARA HASTA
ENCONTRAR TERRENO FIRME PERO NO A MENOS DE 150
CM. LA PLANTILLA SERA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100
KG/CM2. DE 5 CM. DE ESPESOR. LAS COLUMNAS SE
DESPLANTARAN DESDE LA PARRILLA DE CIMENTACION CON
EL ANCLAJE INDICADO EN LA TABLA DE REFUERZOS.

5.- ESTRIBOS:

a. EN LA CADENA DE LIGA: LA PRIMERA SEPARACION ES A
PARTIR DEL PANO EXTERIOR DEL APOYO. SE DEBERA
COLOCAR UNO O DOS ESTRIBOS EN LA CADENA EN LOS
PUNTOS EN LOS QUE SE APOYEN.

b. EN COLUMNAS: LA PRIMERA SEPARACION ES A PARTIR DEL
PANO DEL DADO DE CIMENTACION. SE DEBERAN COLOCAR
LOS ESTRIBOS CON LA SEPARACION MENOR EN LA UNION
DE COLUMNAS CON DADO. SE COLOCAN A 10 CM EN LOS

| TRASLAPES DE VARILLA.

| 6.- TODAS LAS COTAS DEBERAN VERIFICARSE EN LOS PLANOS

ARQUITECTONICOS.

/5 ﬂ

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN

ESTEBAN ATATLAHUCA, TLAXIACO,

OAXACA

7

ﬂDROYECTO:
! "CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE
USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA SE

TECNICA No. 251" CLAVE: 20DSTO

et

LOCALIDAD:
NDOYOCOYO

CONTENIDO:
*PLANTA DE DEMOLICION

g £,

a7

L YR ABOL GARINDO

j’ NIEIPAL‘ :

-

‘ IAGO JULIAN
ROEA 9441326

ACOTACION
METROS

' (FECHA Y/ 4 /9
MARZO 2019 / «\

=
| \\/




TABLA DE ACEROS MAC RO LOCALIZACION

NOMENCLATURA Y SIMBOLOGIA Vo re Ya fp C9 e Ld
| NN, NIVEL DE TERRENO NATURAL 4 (em) (em) (em) (em) (em) (cm)
' N.PT. | NIVEL DE PISO TERMINADO 725 25 76 25 0 30
71 ZAPATA AISLADA 25 32 32 95 32 29 30
D1 DADO DE CIMENTACION 3 38 38 114 38 34 30
CLl | CADENA DELIGA 4 51 51 152 51 46 3
Cl COLUMNA 5 64 64 19 54 57 40
Vor.# | VARILLA INDICADA EN # 6 76 76 1285 76 69 48
Ad. VARILLA (S) ADICIONAL (ES) NOMENCLATURA
Est. ESTRIBOS EN COLUMNAS )
Es COLUMNAS EXTREMO SUPERIOR b =gitmetro de lo varilla principal
Tc | SEPARACION | TRAMO CENTRAL 4 v =difmetro del estribo B
Ei DE ESTRIBOS EXTREMO INFERIOR | ra =radio interior doblez de varilla
LA SEPARACION O DISTRIBUCION DE ESTRIBOS PARA 5 remaly e gundhion de 9
COLUMNAS, DADOS Y CADENAS EN LOS DETALLES ¢ g =remate de gancho de 180
ESTRUCTURALES SE INDICA EN CENTIMETROS. | ¢ =longitud de anclaje — B
e =longitud de traslape ‘ : j
Y a =dobles 90°
DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO
(Concreto f'c = 250 kg/cm?2) -
€) CONEXION _——— BEST.#3@10CM
TRABE-COLUMNA
.
|
| A ‘
A) ESTRIBO B) ENPALWE Lg .
| [ Trabe
i |
I I 7 7 77 L z 72772777 | &
. | Y A\ | CONCRETO F'C=250 KG/CM2
* - \ longitud
‘ y/ b § de
1 I\ anclaje
| Iy i \
%X; \\‘ zgovocovo
} \\\\ME/
Columna \\/
D) DESPLAZAMIENTO DE VARILLA
EN COLUMNA 6 VAR. #8
E) GANCHOS -
SELACON 16 F) GANCHOS ; //
a baston trabes-losas ‘
y 1, ) —
Sk LA 4 (b ' -  EST. #3@20CM
zzz} ¥ (
6 ra oy *
180 “5
Yb=120b
Vi DATOS DE PROYECTO
r]_* Vg BENEFICIARIOS: 95 ALUMNOS
CANTIDAD :
o ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-1 6 PZAS
Rt o ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-2 2 PZAS
¢ ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-3 3PZAS
o COLUMNAS: 12 PZAS
LAMINA R-101 : 661.76 M2
# CADENA DE LIGA (CL1) ESC.1:10 Bi .
% SECCION (45 X 20 CM) ARMADO ¢ LAMPARAS: 8 PZAS
CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO: 12.20 TON/M2
g N NOTAS GENERALES
z o) 1. CONCRETO: EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE
8 | s EMPLEARA CONCRETO F'C=250 KG/CM2. CON UN TAMANO
8| 1g5-1010-017 MAXIMO DE AGREGADO DE 19 MM.
g 2. ACERO: FY=4200 KG/CM2. PARA VARILLAS DEL #3 Y MAYORES.
" e |l 3. RECUBRIMIENTOS LIBRES:
‘ 1 - s - " 2~ “CIMENTACION: 5 CM EN CONTACTO CON EL SUELO Y 3 CM.
| — o f 1l o h DONDE EXISTA PLANTILLA.
‘ b. COLUMNAS Y LOSAS: 2 CM.
PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS SE DEBERAN
| UTILIZAR SILLETAS INDUSTRIALES.
; 4.- TODA LA CIMENTACION SE DESPLANTARA HASTA
| ENCONTRAR TERRENO FIRME PERO NO A MENOS DE 150
CM. LA PLANTILLA SERA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100
KG/CM2. DE 5 CM. DE ESPESOR. LAS COLUMNAS SE
DESPLANTARAN DESDE LA PARRILLA DE CIMENTACION CON
EL ANCLAJE INDICADO EN LA TABLA DE REFUERZOS.
" 5.- ESTRIBOS:
; | a. ENLACADENA DE LIGA: LA PRIMERA SEPARACION ES A
‘ é PARTIR DEL PARO EXTERIOR DEL APOYO. SE DEBERA
o —  BEST.#3@10CM ' COLOCAR UNO O DOS ESTRIBOS EN LA CADENA EN LOS
g DADO DE CIMENTACION (D1)  escao | T PUNTOS EN LOS QUE SE APOYEN.
2 SECCION (60 X 60 CM) ARMADO / b. EN COLUMNAS: LA PRIMERA SEPARACION ES A PARTIR DEL
. PANO DEL DADO DE CIMENTACION. SE DEBERAN COLOCAR
. ‘ -] / 8VAR.#4 LOS ESTRIBOS CON LA SEPARACION MENOR EN LA UNION
A DE COLUMNAS CON DADO. SE COLOCAN A 10 CM EN LOS
& A/ CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TRIACER O VARLLA
o 845 N-P-T-',*‘ 010 | HSA DE CANCHA EXISTENTE VA ; 6.- ZCRJSCIST E/(\:i g;)lg(\)ss DEBERAN VERIFICARSE EN LOS PLANOS
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NOTAS GENERALES

ACERO EN ESTRUCTURA

e EL ACERO SERA A-36 COMO MINIMO.

e LOS TORNILLOS EMPLEADOS SERAN DE ACERO A-325.

e LOS CORTES SE DEBERAN EFECTUAR CON EQUIPO DE
CORTE DE OXI-ACETILENO.

e TODAS LAS PIEZAS DEBERAN SER MARCADAS PARA SU
CORRECTO MONTAJE.

LAMINA

¢ LA CUBIERTA SERA DE LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL.26.
e LAS LAMINAS SE FIJARAN A LOS MONTENES SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

PINTURA

e EN TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO DEBERA APLICARSE
UNA CAPA DE PINTURA EN ESMALTE COLOR AMARILLO O EL
QUE INDIQUE LA SUPERVISION.

¢ LAS SUPERFICIES A PINTARSE DEBERAN SER LIMPIADAS Y
SE LE APLICARA UNA CAPA DE ANTICORROSIVO PRIMARIO.

e LA APLICACION DE LA PINTURA NO DEBERA SER MAYOR A 24
HRS. DESPUES DE SU LIMPIEZA.

e NO SE APLICARA NINGUNA PINTURA BAJO CONDICIONES
HUMEDAS, SUCIEDAD, GRASA U OTROS MATERIALES
EXTRANOS.

SOLDADURA

e SE USARAN ELECTRODOS DE SERIE E-7018 EN ELEMENTOS
ESTRUCTURALES SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

~ e SE USARAN ELECTRODOS DE SERIE E-6013 EN ELEMENTOS
ORNAMENTALES SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO,

e LAS SUPERFICIES A SOLDAR DEBEN ESTAR LIBRES DE
IMPUREZAS COMO ESCORIA, OXIDO O GRASA.

e EN CASO DE REQUERIR DOS O MAS CAPAS DE SOLDADURA
PARA LOGRAR EL ESPESOR ESPECIFICADO, SE DEBERA
RETIRAR LA ESCORIA CON PICA ENTRE CAPA Y CAPA.

e SE PROVOCA RECHAZO EN LA SOLDADURA EN CASO DE QUE
LA SOLDADURA NO SE HAGA DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES EN PLANO.

MONTAJE

e EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA SE DEBERA EFECTUAR
POR PERSONAL CALIFICADO.

¢ EL PROCESO DE MONTAJE SERA A CRITERIO DEL
INSTALADOR  PREVIAMENTE = AUTORIZADO POR LA
SUPERVISION.

e SE DEBERAN CORROBORAR LAS MEDIDAS DADAS EN EL
PLANO CON LAS DE OBRA.
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‘ : SUMINISTRO DE ACERO EN DIAGONALES A BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL.12,EN _
’ ~ A4 ESTRUCTURA DE TECHADO DIAGO02 ARMADURAZ; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, | |~ NE—
‘ ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'Y= 4200 KG/CM2. ‘ MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPOO Y HERRAMIENTA.(g) P.U.O.T. DE ACUERDO
| ACE-001 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE| KG 822.2600 | A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01
v OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO DE LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02 SUMINISTRO DE ACERO EN MONTANTES A BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL.12,EN PiEaz
|- - ; RTES, EQUIPO DE M
, ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #8 F'Y= 4200 KG/CM2. MONT002 ég“é'ﬁg‘;l%‘"\l T/f:JE ”;\‘A%h’g EbE BR;RZS’ E(g"LﬁIIER\'{A';_ESéR fhﬁENTiv . gﬂ OOT BEl kG 198.9400 = L
ACE-003 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE| KG 2,361.1600 RCTERDE A LR OB HECTREAR. 120051 sl i
OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO DE LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02 : %
= SUMINISTRO DE ACERO EN CUERDA SUPERIOR A BASE DE PTR DE 3" X 3" CAL. =
o SUMINISTRO Y COLOCACION DE SONOTUBO PARA CIMBRA EN COLUMNAS C1 11 EN ARMADURA 3INGLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE
= P 303-EST-01-088 | CIRCULARES DE 50 CM. DE DIAMETRO; INCLUYE: CIMBRA DE APOYO, M 72.0000 CUERSUPO3  comTE MONTAJE, MANG DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA(®) P.U.0O.T. DE| KG 640.8000 /
© DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01
CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS CON UN REVENIMIEgTO DE SUMINISTRO DE ACERO EN GUERDA INFERIOR A BASE DE PTR DE 3" X 3" CAL. \
10+-2 CM TMA. 34" HECHO EN OBRA INCLUYE: ELABORACION DE 11, EN ARMADURA 3:INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE Ny ‘
CONCRE-001 | oNGRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE| M3 140400 CUERINFO3 | ORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.() P.U.O.T. DE| KG 640.8000 RGN PLAGASLL 4P 1
‘ OBRA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04 AGUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR.1-02-005/01 ‘ — \\Y< i /
| PLACA BASE DE ACERO A-36 DE 3/4" (19 MM) DE 40X40 CM. INCLUYE: PLACA SUMINISTRO DE ACERO EN DIAGONALES A BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL.12,EN [ ;,,,,1/
PL3/4 40 INTERMEDIA DE NEOPRENO DE 1/2', TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO — ARMADURAS; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, (s 40 e |
2 L DE CORTE, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE| KG : DIAG003 MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(g) P.U.0.T. DE ACUERDO : Ol
5 L {5} ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 AT PLAGA DE NEOPRENO DE I
L S ERO EN MONTANTES A BASE DE PTR DE 2" X 2 " CAL.12,EN 1 N~ 2
‘ ANCLA DE REDONDO EN "C" DE 3/4" Y UN DESARROLLO DE 90 CM CON ROSCA SUMINISTRO DE AC e | PLACA DE 40 X 40 X 3"
' \ EN UN EXTREMO, INCLUYE: TUERCAS, CONTRATUERCAS Y RONDANAS —— ARMADURA 3; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE -~ —
ANC3/4 ! . . | KG 115.5800 CORTE,MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(h) P.U.O.T. DE : || |_——— ANCLAEN C REDONDO
P E N D | TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIACION, MANO DE OBRA, e 1L e
P E N D I E N T E — EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.UOT. DE ACUERDO A LA NORMA | i
I e e e ] N-CTR-CAR-1-02-005/01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 3/8, PARA 9CM | ||
I —l] SUMINISTRO DE ACERO EN CUERDA SUPERIOR A BASE DE ANGULO DE 3" X & 402.CFLagq | CONTRAFLAMBEO DE LARGUEROS, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA,| |/~ AT | I ‘
A ; ; EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ‘
X /4" EN ARMADURAI; INCLUYE: HABILITADO TRAZO, MATERIALES, CORTES, | B— ey e i
CUERSUPOT | EqUIPO DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(a) ST EJECUCION.(OF)PLLLG:T. DE-ACUERDO A LA NORMARN G TRICAR, 1-0% ;L&e |
e P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 SUMINISTRO DE ACERO PARA CUBIERTA PUNTAL A BASE DE MONTEN 6MT12 It
S © SUMINISTRO DE ACERO EN CUERDA INFERIOR A BASE DE ANGULO DE 3" X 3" PRLL45 EN CAJA; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE,| [~ 1,192.3200 L
© " : : FIJACION, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA.(PL1) P.U.O.T. DE .
< GUERINFo1 | X V4" EN ARMADURAI; INCLUYE: HABILITADO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, |« ~ A ST A
EQUIPO DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(b) P ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 /
P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 SUMINISTRO DE ACERO CUBIERTA DE LARGUERO A BASE DE MONTEN 6MT12;
SUMINISTRO DE ACERO EN DIAGONALES A BASE DE PTR DE 2 " X 2 " CAL.11, PRLL46 INCLUYE: TRAZO, CORTE, EQUIPO DE CORTE, FIJACION, MANO DE OBRA, KG | 3,179.5200 VISTA LATERAL DE PLACA
BiAgHH EN ARMADURA 1;INCLUYE: HABILITADO,TRAZO, MATERIALES, CORTES, 4.058:6100 EQUIPO Y HERRAMIENTA(L1) P.U.OT. DE ACUERDO A LA NORMA ESC. 1:25
EQUIPO DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(c) RS N-CTR-CAR-1-02-005/01
|P-U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA
Il ; SUMINISTRO DE ACERO EN MONTANTES A BASE DE HSS DE 6 " X 6 "X 3/16 EN ACANALADA TERMIUM ZINTRO CALIBRE 26 TR-101 CON TRASLAPE DE 10 CM,
(i —f\v ARMADURA 1INCLUYE: HABILITADO,TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO |\~ 476.7300 EETR007 ANGLADA CON PIJAS AUTOROSCABLES DE 1" X 1/4" AUNAALTURADE 750 M.\ . 858 8400
& \J MONTO01 DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(d) P.U.O.T. : INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA,
=1 | S DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
- l , | SUMINISTRO DE ACERO EN CUERDA SUPERIOR A BASE DE PTR DE 3" X 3" CAL. P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 e
iim 11 EN ARMADURA 2INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE| |~ . — | CUBIERTA DE CONTRAVIENTO A BASE DE OS 5/8"; INCLUYE: SUMINISTRO DE ( } CATALO
; |CUERSUPOZ | cORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(¢) P.U.O.T. DE : | PRLLSAS MATERIALES, TRAZO, CORTE, EQUIPO DE CORTE, FIJACION, MANO DE OBRA, |\~ 304 500 = 1
. ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 | EQUIPO Y HERRAMIENTA.(CV1) P.UO.T. DE ACUERDO A LA NORMA 1 cODIGO ‘L CONCEPTO ‘»‘ UNIDAD H CANTIDAD ‘
SUMINISTRO DE ACERO EN CUERDA INFERIOR A BASE DE PTR DE 3" X 3" CAL. N-CTR-CAR-1-02-005/01 5 = ‘
P I—ANTA DE CO NJ U NTO CUERINFo2 |11, EN ARMADURA 2INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE| 427.2000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ARADO MEJORADO DE 3/4" DE | ; CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON UN DESARROLLO DE 1.25 M; }
CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(f) P.U.O.T. DE ' DIAMETRO , PARA TENSOR ; INCLUYE: TRAZO, CORTE, EQUIPO DE CORTE, 173.4600 | 303.657T.03.003 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, csan |
ESC 1:100 ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 PRTER4S FIJACION. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA(T1) P.U.O.T. DE \ . i | MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA |
; | ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 ; | NMX-AA-178-SCFI-2015 ‘
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NOTAS GENERALES

ACERO EN ESTRUCTURA

e EL ACERO SERA A-36 COMO MINIMO.

e LOS TORNILLOS EMPLEADOS SERAN DE ACERO A-325.

» LOS CORTES SE DEBERAN EFECTUAR CON EQUIPO DE
CORTE DE OXI-ACETILENO.

e TODAS LAS PIEZAS DEBERAN SER MARCADAS PARA SU
CORRECTO MONTAJE.

LAMINA

e LA CUBIERTA SERA DE LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL.26.
e LAS LAMINAS SE FIJARAN A LOS MONTENES SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

PINTURA

e EN TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO DEBERA APLICARSE
UNA CAPA DE PINTURA EN ESMALTE COLOR AMARILLO O EL
QUE INDIQUE LA SUPERVISION.

e LAS SUPERFICIES A PINTARSE DEBERAN SER LIMPIADAS Y
SE LE APLICARA UNA CAPA DE ANTICORROSIVO PRIMARIO.

o LA APLICACION DE LA PINTURA NO DEBERA SER MAYOR A 24
HRS. DESPUES DE SU LIMPIEZA.

e NO SE APLICARA NINGUNA PINTURA BAJO CONDICIONES
HUMEDAS, SUCIEDAD, GRASA U OTROS MATERIALES
EXTRANOS.

SOLDADURA

e SE USARAN ELECTRODOS DE SERIE E-7018 EN ELEMENTOS
ESTRUCTURALES SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

e SE USARAN ELECTRODOS DE SERIE E-6013 EN ELEMENTOS
ORNAMENTALES SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:

e LAS SUPERFICIES A SOLDAR DEBEN ESTAR LIBRES DE
IMPUREZAS COMO ESCORIA, OXIDO O GRASA.

e EN CASO DE REQUERIR DOS O MAS CAPAS DE SOLDADURA
PARA LOGRAR EL ESPESOR ESPECIFICADO, SE DEBERA
RETIRAR LA ESCORIA CON PICA ENTRE CAPA'Y CAPA.

¢ SE PROVOCA RECHAZO EN LA SOLDADURA EN CASO DE QUE
LA SOLDADURA NO SE HAGA DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES EN PLANO.

MONTAJE

e EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA SE DEBERA EFECTUAR
POR PERSONAL CALIFICADO.

e EL PROCESO DE MONTAJE SERA A CRITERIO DEL
INSTALADOR  PREVIAMENTE  AUTORIZADO POR LA
SUPERVISION.

e SE DEBERAN CORROBORAR LAS MEDIDAS DADAS EN EL
PLANO CON LAS DE OBRA.
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