Codigo

Concepto

Unidad

Cantidad

A5

INSTALACION PLUVIAL

BA-PLOCt

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, CON
UN DESARROLLO DE 7.20 M. A BASE DE TUBOS DE PVC SANITARIO
DE 4", DE DIAMETRO, DE LA MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE: 3
CODOS DE 90°, UNA COLADERA MODELO 4954 DE 4", (DE PRETIL}), 2
SOPORTES, A BASE DE ABRAZADERA OMEGA (SC-262) DE 4". DE
DIAMETRO FiJADA CON 2 PERNOS DE 3/8, TODOQ LOS MATERIALES
NECESARIOS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION,
CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
TRABAJO REALIZADO A 6.00 M. DE ALTURA.

PzA

6.0000

RE-PLOO1

REGISTRO PLUVIAL DE 60X40X40 CMS. DE PROFUNDIDAD CON
TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS. CON MUROS DE 14 CM. DE
ESPESOR DESPLANTADOS SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO
F'C= 100KG/CM2 APLANADO PULIDO EN INTERIOR, APLANADO FINO
EXTERIOR CON TAPA A BASE DE CONCRETO F'C= 160KG/CM2 DE
60X40 CMS. Y 7 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VAR DE 3/8" @ 20
CMS. INCL. CIMBRA COMUN.

PZA

10.0000

DES-PVCHE

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBC DE PVC SANITARIO DE 4" PARA
DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES INCLUYE: EXCAVACION, TENDIDO
DE CAMA DE ARENA DE 5 CMS. DE ESPESOR, RELLENOS, COPLES,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 8U
CORRECTA INSTALAGION.

ML

114.2000

POZO-ABS1

POZO DE ABSORCION DE 1.00 M. DE DIAMETRO Y 1.20 M DE ALTURA,
ELABORADO CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CM. DE 14 CM.
DE ESPESOR, HILADAS ALTERNADAS JUNTEADAS CON MORTERO
CEMENTO, INCLUYE FILTRO PERIMETRAL DE GRAVA GRADUADA DE §
CM. TAPA DE LOSA DE 10 CM. DE CONCRETO REFORZADO CON
VARILLAS DE 3/8" @20 CM. AMBOS SENTIDOS, TAPA DE INSPECCION
DE 60X60 CM. DE LAMINA CALIBRE 10, MATERIALES, MANO DE OBRAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

1.0000

PROCESO CONSTRUCTIVO

La tuberfa a utilizar para las bajadas pluviales, es tuberia de pvc sanitario de 4" de diametro. Se fijard mediante
abrazaderas omega, de manera vertical en las 6 columnas de las esquinas. Se utilizaran codos y piezas que requiera
segun lo proyectado, para que el funcionamiento sea el correcto.

Una vez instaladas las bajadas pluviales; para el desalojo pluvial, se ocuparg tuberia de pvc sanitaric de 4" de
diametro. Antes de instalar la tuberfa, se procederd a realizar el trazo con estacién total donde iré ubicada, la
excavacion de la zanja sera con medios manuales con una dimension de 40 centimetros de ancho y una profundidad
promedio de excavacion de 40 cms.

Se procurara seguir la pendiente natural del terreno siempre y cuando esta sea mayor al 1%.

Antes de tender la tuberia en la zanja, se colocara una cama de arena de 5 cms. de espesor para la proteccion de
esta.

Siempre que sea posible se ocuparan tramos compietos de tuberia, salvo en los casos donde el proyecto requiera
cambios de direccidn o conexién con registros, cuando se presenten estas situaciones, se ocuparan las herramientas
y las piezas especiales necesarias para realizar estos trabajos de manera adecuada.

Se construiran 10 registros pluviales de 40x60x40 cms. De acuerdo a lo especificado en el proyecto.

El relleno de zanjas sera compactado al 85% proctor con medios manuales, utilizando material producto de la
excavacion.

Ei desalojo pluvial se conducira hasta un pozo de absorcion que se construira de 1.00 m de diameiro y 1.20 de altura
en la escuela, en la zona sur aprovechando el flujo natural de acuerdo al terreno.

ESPECIFICACIONES REGISTROS

* LA TAPA ES DE 7 cms, ARMADA CON VARILLA DEL N° 3
@ 20 cms EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO fe = 150 kg/ cm2

* A PLANTILLA ES DE CONCRETO SIMPLE fc = 100 kg/cm2
* EL CONCRETO A UTILIZAR EN LOSA DE PISO Y TECHO, ES DE UN fc=150 kg/me2

* EL MURO SE HARA CON BLOCK DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE 14 cm. DE ESPESOR
* EL ACERO DE REFUERZO ES DE Fy = 4200 kg/cm
* APLANADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO

CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 cm. DE ESPESOR.

* EL APLANADO FINO EN EXTERIOR CON MORTEROC

CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 cm. DE ESPESCR.
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BARDA PERIMETRAL DEL PREDIO

PERFIL DE TERRENO NATURAL

TUBERIA DE PVC DE 4"

. y

ﬁ ESPECIFICACIONES \

- La tuberia a utilizar para las bajadas y desalojo pluvial,sera de pve sanitario de 4" de
diametro.

- La excavaciénes seran con medios manuales.
- Los rellenos seran compactados al 85% proctor con medios manuales.
- Pendiente minima de 0.5% para el desalojo pluvial.

- Se construiran registros pluviales de 40x60x40 cms de profundidad con tabicdn pesado, con
muros de 14 cms. Con tapa de concredo de 7 cms. de espesor.

\_ J
- CARACTERISTICAS DE LA OBRA N

AREA DE DESPLANTE: 87.50 M2

AREA TOTAL CONSTRUIDA: 603.16 M2

AREA TOTAL DEL PREDIO: 2,436.70 M2

AREA LIBRE DESCUBIERTA: 1,833.54 M2

AREA TOTAL A CONSTRUIR (CUBIERTA):  526.28 M2
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ﬁ ESPECIFICACIONES

diametro.

- La excavaciénes seran con medios manuales.

- Pendiente minima de 0.5% para el desalojo pluvial.

muros de 14 cms. Con tapa de concredo de 7 cms. de espesor.

- La tuberia a utilizar para las bajadas y desalojo pluvial,sera de pve sanitario de 4" de

- Los rellenos serén compactados al 85% proctor con medios manuales.

- Se construiran registros pluviales de 40x60x40 cms de profundidad con tabicon pesado, con

. —] PROCESO CONSTRUCTIVO T

Unldad tidad . ) )

codiae Concepto s o 1. La tuberia a utilizar para las bajadas pluviales, es tuberia de pvc sanitario de 4" de diametro. Se fijard mediante .

AS INSTALACION PLUVIAL abrazaderas omega, de manera vertical en las 6 columnas de las esquinas. Se utilizaran codos y piezas que requiera * LA TAPA ES DE 7 cms, ARMADA CON VARILLA DEL N° 3

BA-PLO01 SUMINISTRO E INSTALAGION DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, CON PZA 6.0000 segun lo proyectado, para que el funcionamiento sea el correcto.
UN DESARROLLO DE 7.20 M. A BASE DE TUBOS DE PVC SANITARIO @ 20 cms EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO fo =150 kg/ cm2
DE 4'. DE DIAMETRO, DE LA MARCA REXOLIT O SIMILAR, 'NC'%‘gE‘:" 2. Una vez instaladas las bajadas pluviales; para el desalojo pluvial, se ocupara tuberla de pvc sanitario de 4" de
CODOS DE 80°, UNA COLADERA MODELO 435 DE 4 (0E PRETL). 2 diametro. Antes de instalar ia tuberfa, se procederd a realizar el trazo con estacién total donde ird ubicada, la
SOPORTES, A BASE DE ABRAZADERA OMEGA (SC-262) DE 4". DE . i fa, I 3 ; 3, « LA PLANTILLA ES DE TO SIMPLE fc = 100 kglem2
DIAMETRO FIJADA CON 2 PERNOS DE 3/8, TODO LOS MATERIALES excavac_|én de la zanja sera con medios manuales con una dimension de 40 centimetros de ancho y una profundidad LA N CONCRETO 8 o}
NECESARIOS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, NTA. promedic de excavacién de 40 cms.
CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. . )
TRABAIO REALIZADO A .00 M. DE ALTURA. 3. Se procurar seguir la pendiente natural del terreno siempre y cuando esta sea mayor al 1%. EL CONCRETO A UTILIZAR EN LOSA DE PiSO Y TECHO, ES DE UN fc=150 kg/mc2
RE-PLOO1 REGISTRO PLUVIAL DE 60X40X40 CMS. DE PROFUNDIDAD CON PZA 10.0000
TABICON DE CONGRETO 10X14X28 CMS. CON MUROS DE 14 GM. DE . . locara una cama de aren cms. de espesor para la proteccion de
ESPESOR DESPLANTADOS SOBRE UNA PLANTILLA DE GONCRETO 4. Antes do toir a tubera n (8 zanja, 5 colooard uns Gam de arena do 3 cms. o SEpSSar P P + EL MURO SE HARA CON BLOCK DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE 14 cm. DE ESPESOR
FiC= 100KG/CM2 APLANADO PULIDO EN INTERIOR, APLANADO FING esta.
EXTERIOR CON TAPA A BASE DE CONCRETO FG= 150KG/CM2 DE
60X40 CMS. Y 7 CMS, DE ESPESOR ARMADO CON VAR DE 318" @ 20 5. Siempre que sea posible se ocuparan tramos complstos de tuberia, salvo en los casos donde el proyecto requiera
OMS, INGL. CIMBRA COMUN. cambios de direccion o conexin con registros, cuando se presenten estas situaciones, se ocuparén las herramientas * EL ACERO DE REFUERZO ES DE Fy = 4200 kg/cm
DES-PVCHG | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" PARA ML 114.2000 y las piezas especiales necesatias para realizar estos frabajos de manera adecuada.
DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES INCLUYE: EXCAVACION, TENI;ISDO
DE GAMA DE ARENA DE 5 CMS. DE ESPESOR, RELLENOS, COPLES, » ) ) - .
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 6. Se construiran 10 registros pluviales de 40x60x40 cms. De acuerdo a lo especificado en el proyecto. APLANADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO
CORRECTA INSTALACION.
) . o " " .
POZO-ABS1 POZO DE ABSORCION DE 1.00 M. DE DIAMETRO Y 1.20 M DE ALTURA, PZA 1.0000 7. EH reIIenp’» de zanjas sera compactado al 85% proctor con medios manuales, utilizando material producto de la CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 cm. DE ESPESOR

ELABORADO GON TABICON DE CONGRETO 10X14X28 GM. DE 14 CM. excavacion. : 5em. .
DE ESPESOR, HILADAS ALTERNADAS JUNTEADAS CON MORTERO
CEMENTO, INGLUYE FILTRO PERIMETRAL DE GRAVA GRADUADA DE 5 ! . . . ) _ ame 1.20 de altura
M. TAPA DE LOSA DE 10 CM. DE CONCRETO REFORZADO CON 8. El desalojo pluvna: se conducira hastah undpozrﬂdi absto::loé‘eq::,l :sdgo;}sttrlrjrl; :e 1.00 m de diametro y 1.20 de altu * EL APLANADO FINO EN EXTERIOR CON MORTERO
VARILLAS DE 3/8" @20 CM. AMBOS SENTIDOS, TAPA DE INSPECCION en la escuela, en la zona sur aprovechando el flujo natu el . J
DE 60X60 CM. DE LAMINA GALIBRE 10, MATERIALES, MANO DE OBRA Y J L—
TODO LO NECESARIO PARA SU GORRECTA EJECUCION. CEMENTOARENA 16 DE 1.5 om. DE ESPESOR.
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AREA DE DESPLANTE: 87.50 M2

AREA TOTAL CONSTRUIDA: 603.16 M2

AREA TOTAL DEL PREDIO: 2,436.70 M2

AREA LIBRE DESCUBIERTA: 1,833.54 M2

AREA TOTAL A CONSTRUIR (CUBIERTA):  526.28 M2
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