DETALLE DE INSTALACION
REGSTROENPISO o DE DUCTOS TIPO CONDUIT A 321

MACROLOCALIZACION )

1.- CONCRETO F'C=100 KG/CM2
2.- REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA
1 3 50 . 6X6-10/10 FY=6000 KG/CM2

© SAN ANTONIO DE LA
DE LAS JUNTAS SA CAL

ﬁ 3.- MARCO DE ANGULO DE ACERO (13" X 13" X AGUSTIN L\TRUJANOAMMAS B
5 13.00 ALIMENTACION %" STA. MARIA g
‘ - 2F-3H 4.- CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO (2" COTOTEPECR saBARTOLO
2201127 V X2"X %" Reyes Mantecon \
_____________________ 5.- ESPESOR DE LOS MUROS DE 5 CM "\
r 210 AWG 6.- ACABADO CEMENTO PULIDO £ ANQUE DE
SNMARTIN *Sn. Pedro Gueg
O 12T > ] PREYTE > I i A 7.- APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO P CANAL MONT-TEN o/ s | 50 P e
I 16 MM @ 4-12 AWG = PARA EL CONCRETO e 4 KX MACENAM‘ENTO STA ANA° (]
11471 < 8.- MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADOS - /) ; / TX ZECACHE S AN CHILATECA
| e T 25MM @ = v POR INMERSION EN CALIENTE i / < A DE AGUA §“‘v§ﬂ§§‘o“9(é -
| 16 MM @ = | 9.- REGISTRO SIN PISO g / POTABLE MORELOS
O as 10.- AGARRADERAS REDONDO 2" GALVANIZADO . o pEDRG A S\ DIONISIO
| X 2 W | 11.- PESO APROXIMADO 245 KG it @ /@ 0COTAY
o \
— << uw MAGDALE OCOTLAN
4-12 AWG (e)) W S<w (e)) \ 9
I 114 T 0 4-12 AWG I g UZJ I fo®) ABRAZADERA — COT o SN. JOSE DEL
| 16 MM @ To) 1-14 7 Mo<a l / TIPO UNA STV OE PROGRESO
Zg / (
| oMM O L g0 | TUBERIA CONDUIT METALICA —— x
— O=wW I GALVANIZADO PARED DELGADA \ SN JUAN
I CAJA SN. MIGUELS COATECAS g LACHIGALLA
I I REGISTRO EéUTLA ALTA porilo v Carrand
I A_5 7 A—6,8 I CRESPO San Andres Nifio /
)
Y Y
1O =Y ) =Y Otr— NOTAS .
| ) | A) LA ALTURA DEL TABLERO "A", Y CONTACTOS SERAN DE 1.70 m;; MICROLOCALIZACION
| 1'113 ?WG 1.20 M RESPECTIVAMENTE DEL N.P.T. AL CENTRO DE LOS MISMOS.
|
| 16 MM o | B)  TODA LA INSTALACION Y EQUIPO NO PORTADORA DE CORRIENTE
210 AWG DE LA INSTALACION DEBERA CONECTARSE A TIERRA CON EL
12T | | o CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA INDICADO.
16 MM & () )
| 4-12 AWG ﬁf ¢WG I o C) DEBERA UTILIZARSE CONDUCTOR CON AISLAMIENTO COLOR
| 1147 o 16 | BLANCO PARA EL NEUTRO; NEGRO O ROJO PARA LA FASE Y VERDE
| 16 MM & O MM @ | O DESNUDO PARA EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA.
N~ )
| | D) LAS LUMINARIAS DEBERAN INSTALARSE A UNA ALTURA DE 7.23 MTS
DE N.P.T. POR LO QUE SI ES NECESARIO SE SUSPENDERAN DE LA .
| | ESTRUCTURA CON UN ELEMENTO METALICO SOLDADO A LA & 5 w20
| O O Y ESTRUCTURA. : - A
© A9 A-10 S et
A E) DEBERA UTILIZARSE CONDUCTOR CABLE DE COBRE TIPO THHW.LS, DETALLE DE TAPA
75°C, 600V., MARCA CONDUMEX, O MONTERREY. ESC 120
F) DEBERA UTILIZARSE CANALIZACION COMO SIGUE: 2000
1 < INSTALACION APARENTE.-METALICA GALVANIZADA PARED DELGADA. JT——— e ko
A-5,7( DX A =) X )as7 INSTALACION OCULTA POR PISO.- DE PVC TIPO PESADO. TS el &
™ ACOMETIDA.- METALICA GALVANIZADA PARED GRUESA. o o \ LSRR -
o) | | N
. s 2] s g 1] U J ¢
E To) G) TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR DEBERAN DE - A s | - : o | B
x iR 1 8
212 AWG 5 212 AWG CONTAR CON SU CERTIFICACION DE LA NOM. CORRESPONDIENTE. ‘ ‘ 7
114 T 114 T Il 450 450 1200 450 450 | | - g0
n_ i = e i i i sy Sy | 50,09
16 MM @ 16 MM @ H) TODOS LOS EQUIPOS UBICADOS EN LA ACOMETIDA ASi COMO EL g | Jd——FF—F"——F!
P S TABLERO "A" SE INSTALARA DENTRO DE UN GABINETE TIPO NEMA PLANTA DE REGISTRO RE1
(11 3R, DEBERAN DE ESTAR INSTALADOS DENTRO DE UN NICHO O ESC 120 ISOMETRICO RE1
™ 1 'Eg g GABINETE PARA SU PROTECCION A LA INTEMPERIE.
O ™ O S - - - EQUIPO DE MEDICION C.F.E.
N~ A c'{g g I) LOS INTERRUPTORES UBICADOS EN EL MURETE DE ACOMETIDA SE ‘ :
INSTALARAN EN UN NICHO CON PUERTAS PARA SU PROTECCION A g | I VARILLA COPPERWELD DE 3.05 MTS. X 16 MM. @
LA INTEMPERIE. ‘ I
"o o o o | | .
J) LA CANALIZACION POR PISO IRA INSTALADA A UNA PROFUNDIDAD g H | ﬂ TABLERO DE B.T. GENERAL EN ACOMETIDA
DE 0.40M, BAJO PISO DE CONCRETO, Y 0.50 M, CUBIERTA CON UNA .| () I ETALLE D LA A
o CAPA DE CONCRETO POBRE, BAJO JARDIN. 5 il i TAPADE CONCRETO RE RE- REGISTRO ELECTRICO EN PISO.
O g
0 K) LOS CONTACTOS SERAN DEL TIPO CON PROTECCION CONTRA FALLA } 1 TABLERO ("A")
\ | A TIERRA Y TAPA PARA INTEMPERIE w0 e CANCHA DEPORTIVA |  TABLERO DE DISTRIBUCION A
< X \ CAT. NQ183L100S
[\ CORTE E-E i
2-12 ANG J A ESC 1:20 2 a0 120/240V. 1F-3H <] CAJADEREGISTRO GALVANIZADA REFORZADA.
114 T 12 ZAPATAS PRINCIPALES
16 MM @ 16 MM @ EN GABINETE NEMA-3R CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON CONEXION
1 ESPECIFICACION GENERAL DE MATERIALES CARGA @ A TIERRA 127 V, PROTECCION CONTRA FALLA A
O Oﬁ\ L=3m L=19m - CANALIZACION CONDUCTOR  Lona  (n)  GALBRE  TF. ) CONECTADADEL  cireuITo TIERRA Y TAPA PARA INTEMPERIE
CONDUIT PD THHW-LS A e%= CIRCUITO
1T-35 CON: - : (m) W awe  Aawe)
CONCEPTO MARCA 3.8 Aw"gj‘“ ;wa"(‘;'““ CON DERIVADO LUMINARIA CAMPANA LED MODELO REGOR |l CAT.
TABLEROS DE DISTRIBUCION SQUARE'D 1-10T 1-10T | 22RA 1T-16 mm  COBRE 44 189 12 14T 026 —_— A3 Q 150UFOLED65MVN MARCA TECNOLITE DE 150
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SQUARE D — e%= 0.60 O -1 WATTS, LUZ DE DIA 6500K, 15,000 LUMENES,
2P-15A 100-277 VOLTS;
3 LUMINARIAS TIPO LED TECNOLITE = = [T0mm _ COBRE %7 189 12 W 02 ™y 5w A24
N~ o CONDUCTORES ELECTRICOS CONDUMEX 2o | 22RA 1T-16mm  COBRE 2 18 12 14T 0.19 O wow AS57 A3 NUMERO DE CIRCUITO
P-60A ’
el TUBERIA DE PVC TIPO PESADO DURMAN EAL22060 JPABA __ /. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
o) TUBERIA METALICA GALVANIZADA RYMCO EQUIPO DE L IT16mm _ COBRE 20 189 12 MT 022 ™)  gsw A6
VARILLA DE TIERRA COPPER WELD MET. MEDICION L=3m 1P-20A TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA
1T-16 mm COBRE 35 3.15 10 12T 0.63 e
PROPIEDAD DE 1T-35 mm@ CON: N 360 W A9 PARED DELGADA; INSTALACION APARENTE.
ACOMETIDA ELECTRICA 0 CrE 3.8 AWG, o o0n @
DE C.FE. s SR E 1-10T | 1P 1T-16 mm  COBRE 16 315 10 12T 029 @ 360 W A0 TUBERIA CONDUIT DE PVC TIPO PESADO;
2F-3H, 220/127V, 60Hz. sN100A O 1T /]|y &/ e INSTALACION OCULTA POR PISO.
A-1,3 A-2 4 W - Y - 210 AWG  HILOS - CAL. DE CABLE
O =< I o 1 L=5m P ﬁP-T i CARGA CONECTADA ATABLERO (A")= 2,220 W 1-12TAWG  HILOS - CAL. DE CABLE - COLOR VERDE O
i 1.87=  1T7-35mm@ CON: z A-L5202 550 21 MM @ DESNUDO DIAMETRO DE TUBERIA
= 3-6 AWG,
. 350 _._. 350 _ 187 T
: : . . L=3m
INSTALACION ELECTRICA 1T-35 mmo CON:
3-8 AWG,
% 1. INSTALACION ELECTRICA DEL AREA DEL 1101 ~ ™~
/ A = -
P TECHADO ~ SE  REALIZARA  MEDIANTE £ | CARGA EXISTENTE = 8,000.00 W H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN
COLOCACION DE 8 LUMINARIAS TIPO LED LACHIGALLA. EJUTLA. OAXACA
MODELO REGOR Il CAT. 150UFOLED65MVN DE ’ ’
150 WATTS, LUZ DE DIA 6500K, 15,000 2017-2019
LUMENES, 100-277 VOLTS, SE CONTEMPLA LAS o
SALIDAS PARA LUMINARIAS A BASE DE TUBG TABLERO DE DISTRIBUCION PARA ALUMBRADO Y CONTACTOS NORMALES "A
CONDUIT GALVANIZADO DIAMETROS
Y Y INDICADOS EN PLANOS DE PROYECTO,
O o———— - | CONDUCTORES CAL. 12 Y TIERRA FISICA CAL.
- 14. TABLERO DE DISTRIBUCION CAT.NQ183L100S C. RAFAEL MELCHOR RUIZ
2.- SCEA_?OI,\_IO?ARL'? Ug‘ CD?ENlioMiERC(:AAzeA:;;ag MARCA: WATTS 2,220.00 WATTS DEM. 1,665.00 DESBALANCEO: 0.00 PRESIDENTE MUNICIPAL
INS_I_'ALAQDg?’ENOLOJN'GABINETE NEMA 3RQU : 1F - 3H VA 2,466.67 VA DEM. 1,850.00 ALIMENTADOR PRINCIPAL: THW-LS 60°C, CAL. 8/ + 10 AWG T.F.D
PLANTA DE INSTALACION ELECTRICA b : ZAPATAS PRINCIPALES AMPS 11.21 AMPS DEM 8.41 LONGITUD (m): 60
3.- SE UTILIZARAN INTERRUPTORES DE 2 POLOS ,
15A PARA LA ILUMINACION Y DE 1 POLO, 20A,
PARA LAS SALIDAS DE CONTACTOS. — — = = = o = = - = —
4.- CIRCUITO ALIMENTADOR AL TABLERO "A" AL e 2 w s s 2 s : :’o_‘ 2 =R S
TECHADO INSTALANDO UN INTERRUPTOR o 4 z z £ a a E a a x 6 d Zx a C. JESUS ALFREDO RUIZ LUIS
. o o 8 o 3 o =} .
: 1360 ; TERMOMAGNETICO DE 2 X 30A EN NICHO DE SIMBOLO 0 o 3 3 2 2, K 5 3 2 Sz Sz g 2 3 < oc 2 WATTS POR FASE
— — w E o o s og oK < o . o . o o= o= Z 4 Z <0 oo & SECRETARIO MUNICIPAL
| MURETE DE ACOMETIDA, ALIMENTANDO A @ 3 E 2 5 i m= g gL gk £ g2 g2 s2 S S2 o E
1468 ESTE TABLERO "A" CON 3 CABLES CAL. 8 Y UN - 4 o o z € g €= e O & o & o o e o B 22z o z3 % =
; CARGA 150 W 360 W a 3] x a w Se 8 < N o o 5 o w o w = a 5o < o FASEA FASEB
CABLE CAL 10 DESNUDO PARA TIERRA FISICA 2 > S a g O g z h 9E ° Bo %o 8 a 2o gz a
. i ALOJADOS EN UNA CANALIZACION DE PVC VOLTAJE 220v 12V & E :’t’ 2 ¥ oz o5 S x3 x 3 g 3 3 ou 3 F a 2 2 PROYECTISTA:
T — ~ — . TIPO PESADO DE 35 MM. H S > g z oF o < E lg § 9 'g < ng < 2 2 w o = @ g
= : o w [ < <
WATTS / UNIDAD 187.5 360 = = % g z = =] g 2 2 © E S % SE’ & Watts Watts
( 8 8 8 3 S S = o S ) ING. MARCO ANTONIO NAVA MANUEL
_ | PROCESO CONSTRUCTIVO FASES CIRCUITOS WATTS VA VOLTS | AMPS F.T F.A AMPS MM2 THW-LS M MM2 THW-LS e% OHMS/KM e% AMPS AMPS CED. PROF. 5591291
N K ISO RUDO 3X12 AWG CABLE USO RUDO 3X12 AWG|
3 LUMINARIAS TIPO LIJEEEJ;'FOOSViLﬁgEL%‘;RD'é CAT. INSTALACION ELECTRICA. A 1 2 2 375 416.67 220 1.89 0.94 0.8 2.52 2.082 14 44 3.31 12 0.26460 6.00275 0.26286 2.37 2P-15 187.5
%/% RO 15,000 LUMENES 100,277 oL 28 1 SE SUMINISTRARA 20 ML DE CABLE AWG8 EN CENTRO DE CARGA B 3 187.5
0 S, v/ i EXISTENTE HASTA EL TABLERO DE CENTRO DE CARGA DEL TECHADO A 5 2 2 375 416.67 220 1.89 0.94 0.8 2.52 2.082 14 32 3.31 12 0.19243 6.00275 0.19117 2.37 2P-15 187.50
i / - 350 — 350 - DEL PROYECTO MEDIANTE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 35 . - —
g2 : MM. -
55 &y CAIA GALVANIZADA CON SOBRETAPA O GAJA REGISTRO TIPO (FS) 2. SEINSTALARA 8 SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIA LED A 9 1 1 360 400.00 127 3.15 0.94 0.8 4.19 2.082 14 35 5.26 10 0.66008 3.63340 0.63076 3.94 1P-20 360.00
/ *~ MARCA CROUSE-HINDS DOMEX. . B 1 0 \ /
x| 3 TUBO (CONDUIT) METALICO TIPO SEMIPESADO AHOGADO 503“'\» “NTEGRADO)' , DE ]50 W' SE COLOCARA 3 INTERRUPTORES
B @ ENPISO OMURO 0- S TERMOMAGNETICO EN EL CENTRO DE CARGA CON LOS SIGUIENTES A 13 0
- N
_ (3) ABRAZADERA TIPO URA, COLOCADA EN MURO, CON PLA O AMPERES: 2PX60A, 2PX50 A Y 2PX30A, QO215 DE LA MARCA B 15 0 - SAN JUAN LAGHIGALLA 0001 GLAVE INEGI
g h=1.20 - REMACHE SEGUN LO PERMITA LA OBRA, COLOCADA A CADA 1,50m. 060m SQUARE'D, '\/'\ODELO FAL22060 A 17 0 /I';ACEJ?\‘AlI(;:gQ)D AN JUAN LAGHIGALLA 203 GLAVE INEGI
) (4)  COLUMNA DE CONCRETO L GABINETE 3.- SEINSTALARA UN CENTRO DE CARGA CAT. NQ183L100S 120/240V. A 2 2 2 375 416.67 220 1.89 0.94 0.8 2.52 2.082 14 37 3.31 12 0.22250 6.00275 0.22104 2.37 2P-15 187.5 DISTRITQ: EJUTLA 24 CLAVE INEGI
®  PISO FIRME DE CONCRETO. L TAINEYAR ok encuenTra 1F-3H ZAPATAS PRINCIPALES NEMA-3R, DE LA MARCA SQUARE D. B 187.5 ESTADO: OAXACA 20 CLAVE INEGI
(6 PIJA DE SUJECION O REMACHE SEGUN LO PERMITA LA OBRA. Ngﬂagﬁo DETRAS DE LA 4.- SEINSTALARA 8 LAMPARAS DE ALUMINIO: MARCA "TECNOLITE": A 6 2 2 375 416.67 220 1.89 0.94 0.8 2.52 2.082 14 20 3.31 12 0.12027 6.00275 0.11948 2.37 2P-15 187.5 OBRA:
() PLACA DE ACERO PARA RECEPTACULO, SEGUN SE INDICA. ~ COLUMNA MODELO ]5OU’FOLED65M\/N F)E 150 WATTS LED O SIMILAR. : 15; 1 1 = . — — — — = — - ~ — - e s e — s 187.5 = CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE
RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A - . . B B . B . R R . . - z s
© TIERRA INTEGRADA, PROTEGCION DE FALLAA TIERRA Y TAPA PARA e e b O 5 5 - EDUGAGION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ESFUERZO,
INTEMPERIE. H
1 P 010 136 FALLA A TIERRA A BASE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO 21 MM, A 14 0
g e CON CABLE AWG CAL. 10 Y CAL. 12 DESNUDO, CON UNA CAJA B 16 0 PLANO:
‘0" ° CUADRADA GALVANIZADA DE 21 Y UNA CAJA CHALUPA A 18 0 , ,
RE 1 GALVANIZADA. PLANO DE INSTALACION ELECTRICA
6.~ SEINSTALARA 3 REGISTROS ELECTRICOS PREFABRICADO CON MEDIDAS
DE 0.80 X 0.50 Y 0.65 M. DE PROFUNDIDAD. UNIDADES TOTALES 8 2 0 TOTALES TOTALES POR FASE " s 0 2 o ESCALA: | [No.PLANO!
WATTS TOTALES| 1875 900 0 2220 [ 2,467 1110 [ 1110 [t — .
VlSTA FRONTA': | Escala Grafica |nd|Cada 1/1
. RESPONSABLE DEL PROYECTO
ESC 1:100 acot. en m. FECHA:
ING. OSCAR MANUEL MARTINEZ MARTINEZ JUN Io 201 9
D.R.O. N° DE REGISTRO 0977-I CLASIFIC. A /




