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: é MACROLOCALIZACION
4 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE CIMENTACION BAXACH © x
UNA VEZ REALIZADO EL TRAZO Y SE TENGA LA UBICACION DE LAS ESTRUCTURAS CON S\ AREA DE INFLUENCIA, SE REALIZARAN LAS DEMOLICIONES DEL PISO EXISTENTE DONDE SE DESPLANTARAN LAS ZAPATAS, LAS AREAS DE DEMOLICION SERAN AISLADAS, SENALADAS @ SHHANTONO DF Ui
CON VALLAS Y CINTAS, Y PROVISTAS DE FACILIDADES PARA LA EVACUACION DE ESCOMBROS. SE DEJARAN LIBRES DE ESCOMBROS LAS AREAS INTERVENIDAS POR LA DEMOLICION, EL AREA DEMOLIDA DEBERA QUEDAR LIMPIA, POSTERIORMENTE TODO EL ESCOMBRO SERA DELLSJINTAS St 04
RETIRADC DEL LUGAR DE LA OBRA. ) TRUMAO ANIRAAS >
LAS EXCAVACIONES SE REALIZARAN EN MATERIAL SECO TIPO B SIENDO LAS DIMENSIONES DE LA EXCAVACION DE 2.50 X 2.50 M X 1.45 DE PROFUNDIDAD PARA LAS ZAPATAS, Y DE 3.57 X0.40 PARA LAS TRABES DE LIGA. LA EXCAVACION INGLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. DE o & g
b N L
SER NECESARIO, SE EXCAVARA DE MANERA MAS AMPLIA PARA FACILITAR LAS MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DEL ACERO O LA CIMBRA. LOS MATERIALES SOBRANTES DEBERAN UTILIZARSE O DESPERDICIARSE, DEPOSITANDOLOS EN EL LUGAR Y FORMA FIJADOS COOTEPE
INDICADOS POR EL SUPERVISOR, fepes Matiera,
37.65 CIMENTACIONES
P~ *Sn. Pedrs Buegarecse
35.85 PARA LA PLANTILLA DE CONCRETO, ESTE SERA DE RESISTENCIA FC=100 KG/CM2. ESTE SERA DE 5 CMS DE ESPESOR, Y TENDRA LAS MISMAS DIMENSIONES DE LA ZAPATA Y DE LA TRABE DE LIGA, Y AS| EVITAR QUE EL ACERO ENTRE EN CONTACTO CON EL SUELO Y SE ot = \ @70 Tonis ez
3 5 35 PUDIESE CONTAMINAR. ZEGAC;r‘\!/E . SI. HAH CHIATECA
oy,
589 589 5.89 5.89 589 5.89 EL HABILITADO DEL ACERO PARA LA ZAPATA SERA A BASE DE VARILLA DE " A CADA 18 CMS EN AMBOS SENTIDOS EN LA PARRILLA INFERIOR Y VARILLA DE 3/8' A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS EN LA PARRILLA SUPERIOR. EL ARMADO DE LOS DADOS SERA A BASE DE 8 N
) ’ ) VARILLAS DEL NO. 5, Y & VARILLAS DEL NO. 6, CON ESTRIBOS DEL NUMERO 3 A CADA 15 CMS. POR ULTIMO LA TRABE DE LIGA SE ARMARA A BASE DE 6 VARILLAS DEL NO. 4 Y 2 VARILLAS DEL NO. 3, CON ESTRIBOS DEL NO. 3, 5 A CADA 8 CMS, 5 A CADA 15 CM, Y AL CENTRO A I Sy
¢ C c ¢ ¢ ¢ G- CADA 20 CMS. EN EL ARMADO DEL DADO, SE DEJARA LISTA LA PREPARACION PARA HACER EL ANCLAJE DE DADO Y COLUMNA. SE USARAN SILLETAS DE PLASTICO PARA EVITAR QUE EL ACERO TENGA CONTACTO CON EL PISC. AR ol
- - = - - - b= - = - b - b= DALEA E(Q)TLL;‘
TL-1 ~ TL-1 "o TL-1 TL-1 ~ TL-1 5 TL-1 EN EL CASO DE LAS CIMBRAS, SE UTILIZARA CIMBRA DE MADERA Y TODAS DEBERAN AJUSTARSE A LA CONFIGURACION Y DIMENSIONES QUE LOS ELEMENTOS A COLAR (ZAPATAS, DADOS Y TRABES DE LIGA) TENGAN ESPECIFICADOS EN LOS PLANOS, OBLIGANDOSE AL i oo W”L
d SN, JOSE DFL
D-1 e - A e ﬁ ————— —rore - B B B N b i B - - B—'—1 - D-1 CONTRATISTA A PRESENTAR LA CIMBRA A LA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION ANTES DE COLAR. 5K UABTIN DE ROGHESD
D- - - - = o . . £0S CAHSECO
! ; 3 LA CIMBRA NO DEBERA PRESENTAR ABERTURAS QUE PERMITAN EL PASO DE LA LECHADA; Y LA CORRESPONDIENTE A ACABADOS APARENTES DEBERA SER CEPILLADA EN LA SUPERFICIE Y PULIDA DESPUES DE CADA USO, A FIN DE QUE EL ACABADO DE LA ESTRUCTURA SEA
iZ 1 7-1 7.1 71 71 7.1 7 41 N UNIFORME Y LIBRE DE ASPEREZAS. LOS PUNTALES, YUGOS Y APOYOS DEBERAN SER LO SUFICIENTEMENTE RESISTENTES PARA SOPORTAR LA PRESION DEL CONCRETO FRESCO HASTA SU FRAGUADO, DEBIENDO INSTALARSE SUFICIENTES APQYQS, AMARRES Y .
=" a 3 : o CONTRAVENTEOS PARA EVITAR APERTURA DE LA CIMBRA, ASi COMO PARA ASEGURAR LA CORRECTA ALINEACION DE LOS ELEMENTOS COLADOS. CON OBJETO DE EVITAR ADHERENCIA CON EL CONCRETO. St WGUEL COATECES gy LACHIGALLA
L EJUTA BE LIAS &) positn i’L‘arra 7
230 EN LO QUE AL CONCRETO EN LAS ESTRUCTURAS DE LA CIMENTACION SE REFIERE (ZAPATAS, DADOS Y TRABE DE LIGA), SE FABRICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA, SERA DE RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2, MEDIANTE EL USO DE REVOLVEDORAS. EL CONCRETO SE VIBRARA AL \_ ChEseo sbisity
5 COLARLO, EL CURADO DEBE INIGIARSE TAN PRONTO COMO LA SUPERFIGIE DEL CONCRETO ESTE SUFICIENTEMENTE ENDUREGIDA Y NO SUFRA DAROS. LAS DIMENSIONES PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS A COLAR, SERAN LAS SIGUIENTE:
’ * ZAPATAS DE CIMENTACION: ESTAS SERAN DE 2.30 X 2.30 M DE ANCHO Y LARGO, POR UN PERALTE DE 15 A 25 CMS. r
] ' MICROLOCALIZACION
* DADOS DE CIMENTACION: SERAN DE 0.50M DE DIAMETRO, POR UNA ALTURA DE 1.25 M.
* TRABES DE LIGA: TENDRAN UN LARGO DE 5.39 M, POR UN ANCHO DE 0.15 Y UNA ALTURA DE 0.40M.
EL COLADO DE LA ZAPATA Y EL DADO SE HARA DE MANERA MONOLITICA, POSTERIORMENTE SE COLARA LA TRABE DE LIGA.
EL RELLENO SERA EN CAPAS DE 20 CM HASTA ALCANZAR EL BORDE DEL TERRENO NATURAL. LA COMPACTACION SE REALIZARA CON COMPACTADORA TIPO BAILARINA DE MINIMO 81 KG, HASTA ALCANZAR UNA COMPACTACION AL 95% PROCTOR,
o
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4 ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION N
TRAZO Y NIVELACION
SE ENTIENDE POR LA COLOCACION DE ESTACAS, MOJONERAS, SENALES O MARCAS COLOCADAS EN EL TERRENO QUE SIRVEN PARA INDICAR LAS LINEAS, EJES, TRAZOS ELEVACIONES Y REFERENCIAS DE LA OBRA, DE ACUERDO GON EL PROYECTO.
PROCEDIMIENTO: SE UTILIZARA ESTACION TOTAL, NIVEL O DISTANCIO METRO PARA LLEVAR A CABO DICHA ACTIVIDAD, DE MODO QUE LOS PUNTOS SEAN FACILES DE LOCALIZAR, SE TOMARA COMO BASE LA ORIENTACION MAGNETICA Y EL BANCO DE NIVEL FIJO (BN 0-1) CON
ELEVACION, UBICADO SOBRE UNA MOJONERA DE CONCRETO, SE REALIZARAN MEDICIONES, LEVANTAMIENTOS, TRAZOS PLANIMETRICOS, ALTIMETRICOS Y REFERENCIAS NECESARIAS PARA DELIMITAR LA ZONA.
DEMOLICION Y REMOCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
7.4 7.1 7.1 21 7.1 7.1 7.1 MATERIALES: PARA LA DEMOLICION Y REMOCION DE BANCAS DE CONCRETO EXISTENTE, SE UTILIZARA HERRAMIENTA MENOR (MARROS, CINCELES, CARRETILLAS).
S PROCEDIMIENTO: ANTES DE INICIAR LA DEMOLICION DE LAS BANCAS, SE PROCEDE PRIMERAMENTE A LA COLOCACION E INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y PROTECCIONES A LOS HABITANTES DE LA POBLACGION. SE UTILIZARA MARRO Y CINGEL HASTA LA COMPLETA
" 5.49 5.49 " 5.49 L 5.49 ~ 5.49 - 5.49 N DEMOLICION DE LAS BANCAS, DESPUES SE PROCEDERA A ACARREAR LOS ESCOMBROS AL SITIO DE TIRO CON CARRETILLAS.
Dt Dt o P S A D-t—— S, I D-t—— 1= —D-f
S - - - : e T e - 7 3 o EXCAVACION EN CIMENTACION
- - c - - - TL-1 :
- TL-1 TL-1 C-1 TL-1 o TL-1 1 TL-1 i C-1 EXCAVACION A MANO EN SECO, EN MATERIAL B A CUALQUIER PROFUNDIDAD. | 4 ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
2.30 PROCEDIMIENTO: LAS EXCAVACIONES SE REALIZARAN EN MATERIAL SECO TIPO B A LA PROFUNDIDAD INDICADA EN EL PLANO CORRESPONDIENTE. LA EXCAVACION INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. LOS MATERIALES SOBRANTES DEBERAN UTILIZARSE O CEMENTO PORTLAND
DESPERDICIARSE, DEPOSITANDOLOS EN EL LUGAR Y FORMA FIJADOS INDICADOS POR EL SUPERVISOR. SE UTILIZARA PREFERENTEMENTE CEMENTQO PORTLAND TIPO | (NORMAL). EL CEMENTO UTILIZADO
ra SERA DE UNA MISMA MARCA COMERCIAL,
P L N T D E C I M E N T C I O N CONGRETO HIDRAULICO F'C= 100 KG/CM2. EN PLANTILLAS AGUA
A ) A FABRICACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C= 100 KG/CM2 CON TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO DE %' DEBERA ESTAR LIMPIA D INPUREZAS ¥ SIENPRE QUE SEA POSIBLE SE UTILIZARA AGUA POTRBLE,
ESC 1:100 MATERIALES: SE UTILIZARA CEMENTO PCO; LOS AGREGADOS DEBERAN SER SANOS Y DUROS QUE NO PRESENTEN REACTIVIDAD POTENCIAL ALCAL-AGREGADC Y ESTARAN EXENTOS DE ARCILLA Y MATERIA ORGANICA; EL TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO NO SERA AGREGADOS
. am O 0 s A DEBE@AN SER SANQS DUROS QUE NO PRESENTEN REAGTIVIDAD POTENCIAL ALCALIFAGREGADO, EL
MAYOR DE %", LOS AGREGADOS DEBERAN SER MANEJADOS Y ALMACENADOS DE TAL MANERA QUE SE REDUZCA AL MINIMO LA SEGREGACION, DEGRADACION Y CONTAMINACION. EL AGUA DEBERA ESTAR LIMPIA DE ACEITES, GRASAS, MATERIA ORGANICA E IMPUREZAS Y TAMANO MAXIVO DEL AGREGADO GRUESO NG SERA MAYOR DE % LOS AGREGADOS DEBEN SER
Acot
cot.enm SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE UTILIZARA AGUA POTABLE, CON UN PH ENTRE 6 Y 9.2. MANEJADOS Y ALMACENADOS DE TAL MANERA QUE SE REDUZCA AL MINIMO LA SEGREGACION,
DEGRADACION Y CONTAMINACION,
45 PROCEDIMIENTO: LA COMPACIDAD DEL CONCRETO NO SERA INFERIOR A 0.8 CON REVENIMIENTO DE 5 A 10 CM. SE DEBERA CURAR UN MINIMO DE 7 DIAS MANTENIENDO LA SUPERFICIE DE CONCRETO HUMEDA Y PROTEGIDA A ALTAS TEMPERATURAS, ACERG PARA CONCRETQ HIDRAULICO
40 ACERO PARA CONCRETO |-||DRAUL|C0 ngR(’i E():E REFUERZO DE VARILLA CORRUGADA CON RESISTENCIA FY=4200 KGICM2 DE MARCA
CONOCIDA.
CIMBRA
Columna C-1__\ 230 SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO CON RESISTENCIA FY=4200 KG/CM2 PARA DIAMETROS DE 3/8", 1/2", 58", 3/4" Y 1", SE OCUPARA CIMBRA DE MADERA PARA L& CIMENTACION, Y CIMBRA A BASE DE SONOTUBO DE 50
N . (20" X
N < DADO D-1 MATERIALES: EL AGERO QUE SE UTILICE EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SERAN DE VARILLA CORRUGADA DE GRADO DURO GON RESISTENCIA FY=4200 KG/CM2 EN LOS DIAMETROS 38, 1/2°, 58 Y 34" DE MARCA RECONOCIDA, AMARRADO CON ALAMBRE RECOCIDO DEL G, 27) DE DIAVETRO PARALAS GOLLIIAS
Trabe de i -1 / NUMERO 18. EL CONCRETO A UTILIZAR EN PLANTILLAS SERA CON RESISTENCIA F'C=100 KGICM2, EN FIRME DE
ra e e Iga —_ . . CONCRETQ CON RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2, EN CIMENTACIONES Y COLUMNAS SERA CON UNA
\ N ,P,T, \ I/ \‘ \ PROCEDIMIENTO: LAS VARILLAS SE DOBLARAN LENTAMENTE EN FRIO PARA DARLES LA FORMA QUE FIJEN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES, SE UNIRAN LAS PIEZAS AMARRANDOLAS CON ALAMBRE RECOCIDO DEL NUMERO 18, SE COLOCARAN LOS ARMADOS CONFORME LO RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. AGREGADOD MAXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 5 A 10 CM, VIBRADO Y
N 6 X o INDIQUE EL PROYECTO. PARA ALCANZAR LOS RECUBRIMIENTOS NECESARIOS Y/ INDICADOS EN EL PROYECTO SE UTILIZARAN DISTANCIADORES DE CONCRETO CON RESISTENCIA IGUAL O SUPERIOR A LOS 250 KGICM2, PREFERENTEMENTE ESTOS DISTANCIADORES SERAN DE ﬁURADO‘;s , oas
\ - - a 7 T = MARCA RECONOCIDA. DE NINGUNA MANERA SE UTILIZARAN SILLETAS METALICAS. ELLENOS PARA ESTRUCTU
[s 4 4
a4 4 <4 “\:l"" . 4 4 4 ~= EN CAPAS DE 20 CM, DE ESPESOR, COMPACTANDOSE HASTA ALCANZAR EL 95% PROCTOR,
~ — =] -1 ¥ N\ y i \
of | i I j N n cmers s
= el M= - EN LAS ARMADURA PRINCIPALES Y SECUNDARIAS SE QCUPARA ACERO ESTRUCTURAL A-36.
< Q: - QE 45 TRABE DE MATERIALES: CIMBRA DE MADERA PARA LA CIMENTACION, Y CIMBRA A BASE DE SONOTUBO DE 50 CMS. (20") DE DIAMETRO PARA LAS COLUMNAS, SOLDADURA
= [T aateed Qﬁ TRABE DE l<—"“*| . A SOLDADURA DE FILETE CON ELECTRODO E 60-13 Y E70-18,
ﬁ: L A TL-1 PROCEDIMIENTO; LA CIMBRA SE AJUSTARA A LA FORMA, ALINEAMIENTO, NIVELES, DIMENSIONES Y ACABADO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO. LOS MOLDES DEBERAN EVITAR LA FUGA DE LA LECHADA Y AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO. .
=] / =i LIGA TL-1 LA MADERA UTILIZADA PARA LA CIMBRA NO DEBERA ESTAR TORCIDA O DEFORMADA, EVITANDO COLOCAR PIEZAS CON NUDOS EN ZONAS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE VAYAN A TRABAJAR A TENSION. LA CIMBRA DE MADERA DEBERA MANTENERSE HUMEDA DURANTE ;E"L"T:‘L AR LAMINA ZINTROALUN CAL. 25 PARA CUBIERTA ¥ LALINA LISA CAL. 22 PARA EL
gﬁ, \ o = = UN PERIODO MINIMO DE DOS HORAS ANTES DE EFECTUAR EL COLADO, S , ‘ i CANALON, ' '
o %ﬁ Qﬁ o K EN LA CIMBRA DE SONOTUBO, SE DEBERAN INCORPORAR LOS ELEMENTOS VERTICALES, DIAGONALES Y PIEZAS DE AJUSTE NECESARIOS PARA SU CORRECTA SUJECION. VERIFICANDC QUE SE TENGA APOYO FIRME AL PISO, NUMERO ADECUADU DE PUNTALES ASHCOMO Stf PINTURA
g E / DADO D-'] = o e Q PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN COLUMNAS, Y PINTURA DE ESMALTE SOBRE ESTRUCTURAS
N E[ /—— ﬁ' | S — CORRECTA LOCALIZACION, INSTALACION DE CONTRAVENTOS, AMARRES, ETC. @ETALIGAS LIGERAS, A DOS MANOS, APLICADA CON COMPRESORA, /
. : :f \ =[) ® DURANTE EL COLADO Y ANTES DEL FRAGUADO, SE INSPECCIONARA LA CIMBRA PARA DETECTAR DEFLEXIONES, ASENTAMIENTOS, PANDEOS, Y DESAJUSTE DE LOS MOLDES.
llall < Vars de 3/8 @ Vars. de 3/8 @ éﬁ cm ‘“&‘f LA CIMBRA SE RETIRARA DE TAL MANERA QUE SIEMPRE SE PROCURE LA SEGURIDAD DE LA ESTRUGTURA. DURANTE EL RETIRO DE ESTA SE EVITARAN CHOQUES O VIBRACIONES QUE DANEN EN CUALQUIER FORMA EL CONCRETO. e ~N
i 18 cm ars de 3/8 @ 24 cm K i
% / li o CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2 EN ZAPATAS, DADOS Y COLUMNAS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN
glE ﬂﬁ ‘>° FABRICACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C= 250 KG/CM2 CON TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO DE %" LACHIGALLA, EJUTLA, OAXACA
-+ i M= T . i 2017-2019 j
o %— Ilr——-r—r QW MATERIALES: SE UTILIZARA CEMENTO CPO; LOS AGREGADOS DEBERAN SER SANOS DUROS QUE NO PRESENTEN REACTIVIDAD POTENCIAL ALCALI-AGREGADO Y ESTARAN EXENTOS DE ARCILLA Y MATERIA ORGANICA; EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO NO SERA 3
~ = ) gﬁ R I I MAYOR DE %", LOS AGREGADOS DEBERAN SER MANEJADOS Y ALMACENADOS DE TAL MANERA QUE SE REDUZCA AL MINIMO LA SEGREGACION, DEGRADACION Y CONTAMINACION. EL AGUA DEBERA ESTAR LIMPIA DE ACEITES, GRASAS, MATERIA ORGANICA E IMPUREZAS Y L
H__TIE b5 % —o e o ¢ o ¢ o e ,_,] = SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE UTILIZARA AGUA POTABLE, CON UN PH ENTRE 6 Y 9.2, |
— o E=| < 3 4 44394t 44 7 avars] Ell - L , , f
— mmgmgmgmzm:mgmgmg i 'mimﬂm‘éﬂ‘-*—'n%mw:w%m“ e = PROCEDIMIENTO; EL CONCRETO SE VIBRARA AL COLARLO, SU COMPACIDAD NO SERA INFERIOR A 0,8 CON REVENIMIENTO DE 5 A 10 CM, EL CURADO DEBE INICIARSE TAN PRONTO COMO LA SUPERFICIE DEL CONCRETO ESTE SUFICIENTEMENTE ENDURECIDA Y NO SUFRA ,*
_________ R T e Plantilla de concreto 3 DARNOS, PARA MANTENERSE CONTINUAMENTE MOJADAS LAS SUPERFICIES DESCIMBRADAS HORIZONTALES O [NCLINADAS, EL CURADO SE REALIZARA MEDIANTE ASPERSION DE AGUA, ARENA MOJADA O TELAS SATURADAS DE AGUA, CUANDO SE DESEE CURAR SUPERFICIES ;
L Vars, de 3/8 @ 18 cm de fc=100 kg lem2. 5 Vars. de 8 @ 18 cm VERTICALES U OTRAS SUPERFICIES CIMBRADAS, DESPUES DE QUE EL CONCRETC SEA ENDURECIDO Y CON LA CIMBRA AUN COLOCADA, PUEDEN AFLOJARSE LOS AMARRES DE LAS CIMBRAS Y VERTERSE AGUA ENTRE ESTAS Y EL CONCRETO. PARA CURADOS ADICIONALES EN ‘
230 ! LAS SUPERFICIES INFERIORES DESPUES DE LA REMOCION DE LOS CIMBRADOS, DEBERA APLICARSE COMPUESTO LIQUIDOS PARA FORMAR MEMBRANA DE CURADO. EN LAS SUPERFICIES SUPERIORES SE DEBERAN ROCIAR LO SUFICIENTE PARA QUE SE CONSERVEN ‘
{ - Cm €spesar. CONTINUAMENTE HUMEDAS. ;
PLANTA (PARR. INFERIOR RELLENO COMPACTADO EN ESTRUCTURAS. :
| 250 (DIMENSION EXCAVACION) 1 ( ) , :
I | ZAPATA Z-1 MATERIALES: LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN PARA EL RELLENO DE LA EXCAVACION SERA PREFERENTEMENTE AQUEL QUE PROVENGA DE LA MISMA EXCAVACION. DE NO SER ACEPTABLE EL MATERIAL DE LA EXCAVACION PARA LA FORMACION DEL RELLENO SE DEBERA "
REALIZAR CON MATERIAL DE PRESTAMO PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR,
ELEVACION Achs;cé: 02; PROCEDIMIENTO: EL RELLENO SERA EN CAPAS DE 20 CM HASTA ALCANZAR EL BORDE DEL TERRENQ NATURAL, LA COMPACTACION SE REALIZARA CON BAILARINA, HASTA ALCANZAR UNA COMPACTACION DE 95% PROCTOR, ;
ZAPATA Z-1 ' \ J | SECRETARIGS
ESC. 1:25 | AMUNICKDZLUS ALFREDO RUIZ LUIS
K | Mgis, fa{—&ﬁggkemmo MUNICIPAL
: iachkigalia.
Acot. encm Qgto. Btia, Oax.
r f
TABLA DE ACEROS PROYEGTISTAC 7~ 2049
Varilla Dobleces Empalme ) VOLUMENES DE OBRA e .
SIMBOLOGIA Cédigo Congepto | Unidad | Cantidad
7] 90° f180° |135° | ra Le 8
# e e e fem e @ | @ .y | ’ | A1 PRELIMINARES
= diametro de la varilla principa
5 0o | 114 28 | 57 27 | 114 % ' od ] prnGp / NOTAS GENERALES \ PRE-001 TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES ESTABLECIENDO EJES DE [ M2 527.10 ING. MARCO ANTONIO NAVA MANUEL
- : : - : : d v =diametro del estribo ) . REFERENCIA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CED. PROF. 5591291
) 127 | 15 50 | 78 63 | 15 51 o ) EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LAS NORMAS TECNICAS - .
- . ' - ra =radio interior doblez de varilla COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO FEDERAL (NTCDF), Y A LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE DEMF-01 3’;’;18;55'?‘%@5&%%% SD“/IEAﬂg“g'IEE OF 10 uS. D ESPESOR POR MEDIOS | M2 CORRESPONSABLE ESTRUGTURAL:
5 (159119 65 195 | 79 | 19 64 L d =longitud de desarrollo CONSTRUGCION Y SEGURIDAD ESTRUGTURAL DEL ESTADO DE QAXACA. : : : :
& 1.9 2 76 114 a5 | 23 76 o N ) . A-EXC10H EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL | M3 129.14
o e =longitud de traslape TODAS LAS ACOTACIONES, PANOS Y NIVELES DEBERAN SER VERIFICADOS EN PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN LA TIPO "lI* EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.
g 8 254 | 305 [ 102 [153 127 | 305 | 102 L e =Anclaje en refuerzo adicional OBRA. a2 CIMENTACION
Z LOS RECUBRIMIENTOS LIBRES DEBERAN SER VERIFICADOS DURANTE EL COLADO, ASEGURANDO EL ARMADOC PARA p—— PLANTILLA DE CONGRETO SIMPLE FOm100 KG/oM2 DE 5 OMS. DE ESPESOR. | 2
DETALLES AD|C|ONALES DE REFUERZO EVITAR MOVIMIENTO ALGUNC. AGREGADO MAXIMO DE 3/4"; INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ING. HE’CTOR JIMENEZ GARCIA
> <+ C) GANCHOS NO SE TOMARA NINGUNA MEDIDA A ESCALA EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES, LAS DIMENSIONES Y DETALLES DE NIVELACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREQS, COLADO, VIBRADO, \_ CED. PROF. 3141752 J
F | o : | ) REVENIMIENTO DE 5 A 10 CM, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
= P N TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES ESTAN DEBIDAMENTE ACOTADOS. HERRAMIENTA.
- )
Y NINGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL PODRA RECIBIR CARGA ANTES DE 28 DIAS DE COLADO. ACERO3C. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200| KG 1,138.68 [ '-M(\’JCN’;(L;:EQ)D: 2:: jgﬁ: t:g::g:t::: Ogg; g'l::://: ::Eg: \
Loy KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRQ, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, >
< A) ESTRIBOS y GANCHOS, HABILITADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA., I v 2 CLavEInES)
(o q ra \ ACEROAC. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 4 (1/2"), DE FY=4200 KG 430.48 OBRA:
O KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREQS, CORTES, TRASLAPES, ¥ :
U.75 v SANTLOS, HABILITADO, MANO DE OBRA. EQUIRO Y HERRAMIENTA CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE
( 320 B-CIM01A CIMBRA DE MADERA EN CIMENTACIONES, ACABADO RUSTICO, A M2 78.46 EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ESFUERZO,
. Ldu8cm Ld 180° BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ' CLAVE: 20DPRO718C
Trabe de Liga de Concreto de fic=250 kg/cm2, armada - CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE -
6 Se 112" estr. de 3/8" 5@8. 5@15. v al cent Dobles 135° ] | OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PLANO:
. . centr
gnZ 0 vars. de , eslr. de @8,5@15 ya 0 / T CIMBRD18 CIMBRA EN DADOS A BASE DE SONOTUBO DE 45 CMS. (18") DE DIAMETRO. | ML 18.20 PLANO ESTRUCTURAL DE CIMENTACION
cm Dado de Concreto de f,C=250 K /0m2 & &?\ INCLUYE MATERIALES, ACARREQOS, CORTES, HABILITADO, MANO DE OBRA,
TL- 1 J B) EMPALME ra EQUIPO Y HERRAMIENTA. s s 0 3w - ESCALA: | [No.PLANG:
D 1 CONCM CONCRETO EN CIMENTACION HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2,| M3 21.67 T — Indicada 1/4
ESC. 1:15 Acot. enm - L AGREGADO MAXIMO DE 3/4% INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, sk Gefa
. o ACARREOQS, COLADO, VIBRADQ, REVENIMIENTO DE 5 A 10 CM, CURADO,
ESC. 1:10 Acot.enm 90 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. RESPONSABLE DEL PROYECTO FECHA:
A-REL42A RELLENO COMPACTADQ AL 85% PROCTOR ,A MANO, EN CAPAS DE 20 CMS, M3 102.60 OO ¢ s{"{:\g i
e CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE MATERIALES Y - JUNIO 2019
s MANO DE OBRA. C.ING. OSCAR MANUEL MARTINEZ MARTINEZ
\ D.R.Q. N° DE REGISTRO @977-1 CLASIFIC. A
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VISTA LATERAL

ESC 1:100 acot. en m.

PLANTA DE CIMENTACION

ESC 1:158

Acat. en m - ! 40 ; Estribos de varilla de 3/8" en forma Helicoidal

@ @ @ <E} @ @ 13.50 | 2 con separacion de 7 centimetros.
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H Nf| 7 Nof| s of f Nef| 7 Nof| s s =
g \ ¢ N \ ——1 —LT
L1 / / / / oS 8 ‘\ d { r \
/1% /1% o of Q‘ng/ 1 O Pl Placa Base Lado Fijo Placa Base Lado Movil ,_/: {2 NOTAS GENERALES
L1 A AL e S e (Ver defalle PB-1) (Ver detalle PB-2) ~ ] [
// of of \ of cf /Q/a/ cf cf \ \~~\ . = N EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN
il of N cf \\ cf cf 3 of \ of \\ x _/> k- varlla de 34" LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO FEDERAL
RS 2 7/ ARMADURA A3 7/ ARMADURA A3 ARMADURA A-3 ARMADURA A-3 /' ARMADURA A-3 /' ARMADURA A-3 % —| ] }{/ | de diameiro (NTCDF), Y A LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y
o3 3 / A 2 ! = SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL ESTADO DE QAXACA.
AR N , \ . z 3 S i ——— = TODAS LAS ACOTACIONES, PANOS Y NIVELES DEBERAN SER VERIFICADOS
\ o |, of o of of \ N A o s " ijf’ EN PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN LA OBRA.
L1 <~ > “ ~~17 > - e 1 LOS RECUBRIMIENTOS LIBRES DEBERAN SER VERIFICADOS DURANTE EL
|, ” f |/ g7 r
y %f|/ ¢ of ] COLADO, ASEGURANDO EL ARMADO PARA EVITAR MOVIMIENTO ALGUNO.
/ // Y N of of , 2 . // &*\ cono coDo \Lﬁ/ {jf NO SE TOMARA NINGUNA MEDIDA A ESCALA EN LOS PLANOS
/ \ Ll ESTRUCTURALES, LAS DIMENSIONES Y DETALLES DE TODOS LOS
L1 < < DEY» DE 9@ j 4
/ 4 of N of N\ of of // of N cf N DE N.P.T. +0.10 DE ELEV. PLACA DE APOYO ‘{\_ ELEMENTOS ESTRUCTURALES ESTAN DEBIDAMENTE ACOTADOS.
N\ N e = . - - .
L1 7 - . N » » 7 » » N PVC ' PVC ESC 110 acol. enom = NINGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL PODRA RECIBIR CARGA ANTES DE 28
L1
[ SANITARIO SANITARIO == DIAS DE GOLADO.
ARMADURA A2 ARMADURA A2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A2 ’ ] =Ll
DE4 DE4 =
PL ANT A DE CU B| ERT A i V. S:I_ A 'F RONTFAL ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION = o]
CEMENTO PORTLAND =
ESC 1:150 ESC 1:100 acot, en m, for]
: SE UTILIZARA PREFERENTEMENTE CEMENTO PORTLAND TIPO | (NORMAL). EL CEMENTO UTILIZADO SERA DE : \},
Acot. enm UNA MISMA MARCA COMERCIAL. ]
= = AGUA i
. . . . = = DEBERA ESTAR LIMPIA DE IMPUREZAS Y SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE UTILIZARA AGUA POTABLE, CON UN PH A L
- Estribos de varilla de 3/8" en forma Helicoidal S Sl .. | ENTRE6Y92. . R ==
con separacion de 7 centimetros. = = AGREGADOS , ) =
> 0,140 r 0_1'10 DEBERAN SER SANOS DUROS QUE NO PRESENTEN REACTIVIDAD POTENCIAL ALCALI-AGREGADO, EL TAMARNO , ) '
o ~ T [ MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO NO SERA MAYOR DE %' LOS AGREGADOS DEBEN SER MANEJADOS Y 4 K
0.05 || '0.09.05 0.05 | | 10.09.05 ALMACENADOS DE TAL MANERA QUE SE REDUZCA AL MINIMO LA SEGREGACION, DEGRADACION Y :%
S : RN : B CONTAMINACION. o { I ;
(.06 T 0.06 (.06 .06 ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO D = :
. " . An clas“ An clas“ ACERO DE REFUERZO DE VARILLA CORRUGADA CON RESISTENCIA FY=4200 KG/CM2 DE MARCA RECONOCIDA. ™~ == 4 . N\
varilla de 3/4" de diam. —o- de 3/ = de 3/ CIMBRA I H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN
S S o S o , . =7
. o 1 i 1 SE OCUPARA CIMBRA DE MADERA PARA LA CIMENTACION, Y CIMBRA A BASE DE SONOTUBO DE 40 CMS. (16) DE Ihie . LACHIGALLA, EJUTLA, OAXACA \
S ~ pZ ) T p a4 — A" 4 2017-2019 WS by, 1
TABLA DE ACEROS = P 2 o, DIAMETRO PARA LAS COLUMNAS, A { A 7 - C
/ = / CONCRETO = 5&6 b , !
: o %:o L o« Qo L e EL CONCRETO A UTILIZAR EN PLANTILLAS SERA CON RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2, EN FIRME DE CONCRETO ] >|, ' ;
Varilla Dobleces Empalme : x > 5 TSN g = re—E SN ————= CON RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2, EN CIMENTACIONES Y COLUMNAS SERA CON UNA RESISTENCIA F'C=250 =
5 o o 1 | ra | o . SIMBOLOGIA = S < \ | SARMADURA A-1 = \ | ARMADURA A-{ | KGiM2: AGREGADO MAXIMO DE 3", REVENINIENTO DE 5.4 10 CM, VIERADO Y GURADC, =
4 . (c?n) o) do ¢ I i lo . } - RELLENOS PARA ESTRUCTURAS ‘K}
om _fiem) lom piem e @ = didmetro de la varilla principal Columna de concreto de F'c=250 ka/cm2 2T Bl EN GAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, COMPACTANDOSE HASTA ALGANZAR EL 95% PROCTOR., =
3 095 | 114 | 38 | 57 47 | 114 | 38 d v =diametro del estrib g ' = TE I Placa b S | Placa b ARMADURAS ﬁr
v = didmetro del estribo ] S = ! aca base S aca base = .
4 |1 |15 50 |76 | 63 | 15 51 ra =radiointerior doblez de varilla armada con 6 vars 3/4", estr. helicoidal de <= > Thp8 de 5/8" = .y de 5/8" EN LAS ARMADURA PRINGIPALES Y SECUNDARIAS SE OCUPARA ACERO ESTRUCTURAL A-36. ! » o Jee
5 15 | 19 65 | 95 79 | 19 64 = lonai 3/8"@ 7 cm = | 0. = | SOLDADURA ] L ESIDFNTE MUNICIEAYEC ga“ﬁ ;
> - L ¢ =longitud de desarrallo @ =+ =11 SOLDADURA DE FILETE CON ELECTRODO E 60-13 Y E70-18, {j’ s , Pito. Wﬁ?@é‘%@"
6 1.9 2 76 |14 85 | 23 7 e =longitud de traslape C O RTE A A =] | = | LANINA ] {} eTE, 20192
8 25 | 305 | 102 [153 | 127 | 305 } 102 L e =Anclaje en refuerzo adicional . = |I S : SE UTILIZARA LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 26 PARA CUBIERTA Y LAMINA LISA CAL. 22 PARA EL CANALON. ‘|<>+ S e —m A
> + PINTURA 1 Y . Sy
[ 2] (] e a a8 1 . :
C"1 | | PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN COLUMNAS, Y PINTURA DE ESMALTE SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS 1 T 1’(} I . SECHETARIA- I
JERZO . £SC. 1410 acot | | FL LIGERAS, A DOS MANOS, APLICADA CON COMPRESORA. L U ';Cipd% / ,//
DETALLES ADICIONALES DE REFUERZ C) GANCHOS 110 acot.enm Detalle PB-1 Planta Placa Base Detalle PB-2 Planta Placa Base J 4 }’ | Mpéo.'S; . i:,{:g%’&'}g:,z,ﬂ's
& de Apoyo Lado Fijo de Apoyo Lado Mévil == Quso. Eno, Dx
| ESC 1:10 acot. en cm. ESC 1:10 acot. en cm., “Kj,. 2037-2019
A) ESTRIBOS ‘ o -%( PROYECTISTA:
N\ ra e == g 3 -
v - ) = -
¢ ‘H_ ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION {j;.
LdG 8 cm Ld 180° AGERO PARA CONCRETO HIDRAULICO ] - ING. MARCO ANTONIO NAVA MANUEL
. L ED. PROF.
Dobles 135° g - SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO CON RESISTENCIA FY=4200 KG/CM2 PARA DIAMETROS DE 308", 1/2', 518", 34" Y 1" 1 ] {DF CED. PROF. 5591291
1 MATERIALES: EL ACERO QUE SE UTILICE EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SERAN DE VARILLA CORRUGADA DE GRADO DURO CON RESISTENCIA FY=4200 KG/CM2 EN LOS DIAVETROS 3/8", 112", 5/8" Y 34" DE MARCA RECONOCIDA, AMARRADO CON ALAMBRE RECOCIDO DEL NUMERO 18. i < >+ ' CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL:
1 _ PR N,
/ "\ PROCEDIVIENTO: LAS VARILLAS SE DOBLARAN LENTAMENTE EN FRIO PARA DARLES LA FORMA QUE FIJEN LOS PLANGS CORRESPONDIENTES, SE UNIRAN LAS PIEZAS AMARRANDOLAS CON ALAMBRE RECOCIDO DEL NUMERO 18, SE COLOCARAN LOS ARMADOS CONFORME LO INDIQUE EL PROYECTO. PARA \ 230 :
B) EMPALME T ra ALCANZAR LOS RECUBRIMIENTOS NECESARIOS Y/0 INDICADOS EN EL PROYECTO SE UTILIZARAN DISTANCIADORES DE CONCRETO CON RESISTENCIA IGUAL O SUPERIOR A LOS 250 KG/CM2, PREFERENTEMENTE ESTOS DISTANCIADORES SERAN DE MARGA RECONOCIDA. DE NINGUNA MANERA SE UTILIZARAN -] |
) SILLETAS METALICAS. ELEVACI ON
Ld 90° ' CIMBRA | COLUMNA C-1 ING. HECTOR JIMENEZ GARCIA
MATERIALES: CIMBRA DE MADERA PARA LA CIMENTACION, Y CIMBRA A BASE DE SONOTUBO DE 40 CMS. DE DIAMETRO PARA LAS COLUMNAS. ) K CED. PROF. 3141752 J
' ' ' ESC: 1:25 acot. encm
i PROCEDIMIENTO: LA CIMBRA SE AJUSTARA A LA FORMA. ALINEAVIENTO, NIVELES, DIMENSIONES Y ACABADO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO, LOS MOLDES DEBERAN EVITAR LA FUGA DE LA LECHADA Y AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO. LA MADERA UTILIZADA PARA LA , T T PICTVIT=TEN
e CIMBRA NO DEBERA ESTAR TORCIDA O DEFORMADA, EVITANDO COLOCAR PIEZAS CON NUDOS EN ZONAS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE VAYAN A TRABAJAR A TENSION. LA CIMBRA DE MADERA DEBERA MANTENERSE HUMEDA DURANTE UN PERIODO MINIMO DE DOS HORAS ANTES DE EFECTUAR EL o SAN JUAN LAGHIGALLA 205 QLAY INEGH
DISTRITO: EJUTLA 24 CLAVE INEGI
COLADO. ’ VOLUMENES DE OBRA ESTADO: QAXACA 20 CLAVE INEGI
EN LA CIVBRA DE SONOTUBO, SE DEBERAN INCORPORAR LOS ELEMENTOS VERTICALES, DIAGONALES Y PIEZAS DE AJUSTE NECESARIOS PARA SU CORRECTA SUJECION, VERIFICANDO QUE SE TENGA APOYO FIRME AL PISO, NUMERO ADECUADO DE PUNTALES ASI COMO SU CORRECTA LOCALIZACION, : _
( ) INSTALACION DE CONTRAVENTOS, AMARRES, ETC Cadlgo Concepto Unidad | Cantidad OBRA: '
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO , BT 3 ESTRUCTURA CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE
5, ASENTAMIENTOS, PANDEOS, Y DESAJUSTE DE LOS MOLDES. EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ESFUERZO,
N ESTRIBOS DE VARILLA DE NO. 3, 5 A CADA 8 CMS, 5 A CADA 15 CMS, Y DURANTE EL COLADO Y ANTES DEL FRAGUADO, S INSPECCIONARA LA CIMBRA PARA DETECTAR DEFLEXIONES, ASENTAMIENT DE ACERO3E. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, KG 954.63 CLAVE: 20DPR0718C
EL ARMADO PARA LA COLUMNA SERA A BASE DE 8 VARILLAS DEL NO. 5, CONES 5 ' ' LA CIMBRA SE RETIRARA DE TAL MANERA QUE SIEMPRE SE PROCURE LA SEGURIDAD DE LA ESTRUCTURA, DURANTE EL RETIRO DE ESTA SE EVITARAN CHOQUES O VIBRAGIONES QUE DAREN EN CUALQUIER FORMA EL CONGRETO. ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, HABILITADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
AL CENTRO A CADA 20 CMS. SE CUIDARA TAMBIEN DE COLOCAR LAS ANCLAS PARA POSTERIORMENTE FIJAR LA PLACA BASE QUE SERA EN ANCLAJE ACEROGE ~OERO DE REFUERZO EN ESTRUGTURA DEL NO. 6 (34"). DE_FY=4200 KGIMZ, INCLUYE: SUMINISTRO, | KG P PLANO:
ENTRE LAS COLUMNAS Y LA ESTRUCTURA DE ACERO. CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2 EN ZAPATAS, DADOS Y COLUMNAS ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, HAéuuTADz):B, MANO DE GBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ' PLANC ESTRUCTURAL DE COLUMNAS DE CONCRETO
LA CIMBRA, EN ESTE CASO SERA A BASE DE SONOTUBO, DE 40 CM (16”) DE DIAMETRO. EL CONCRETO QUE SE UTILIZARA PARA LAS COLUMNAS, SE FABRICACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C= 250 KG/CM2 CON TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO DE %" CIMBRCL16 Cl(l;/IBRA EN %gLUMNAS A BASE DE SONOTUBO DE 40 CMS. (16") DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES, | ML 84.00
e ACARREQS, RTES, HABILITADO, MANO DE QBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, . .
FABR";’;RA EN EL LUGAR DE LA OBRA, MEDIANTE EL USO DE REVOLVEDORAS Y SERA DE UNA RES'STTENCIA ZE FF C""ﬁ&'ﬁéﬁﬁ'&&i’égﬁ:g S(E) MATERIALES: SE UTILIZARA GEMENTO CPO: LOS AGREGADOS DEBERAN SER SANOS DUROS QUE NO PRESENTEN REACTIVIDAD POTENCIAL ALCALI-AGREGADO Y ESTARAN EXENTOS DE ARCILLA Y MATERIA ORGANICA; EL TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO NO SERA MAYOR DE %", LOS AGREGADOS R s ESCALA: | [No.PLANO:
VIBRARA AL COLARLO, EL CURADG DEBE INICIARSE TAN PRONTO COMO LA SUPERFICIE DEL CONCRETO ESTE ICIE . . CONEST CONGCRETO EN ESTRUCTURA HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMQ DE 3/4™ M3 10.92 P e e I— .
' ¥ ALMACENADOS DE TAL MANERA QUE SE REDUZCA AL MINIMO LA SEGREGACION, DEGRADACION Y CONTAMINACION. EL AGUA DEBERA ESTAR LIMPIA DE ACEITES, GRASAS, MATERIA ORGANICA E IMPUREZAS Y SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE UTILIZARA AGUA POTABLE, CON UN PH : ;
SUFRA DAROS, PARA MANTENERSE CONTINUAMENTE MOJADAS LAS SUPERFICIES DESCIMBRADAS HORIZONTALES O INCLINADAS, EL CURADO SE EE$EEABNY%E§ MANEJADOS Y ALM © M a INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARRECS, COLADO, VIBRADO, REVENIMIENTO DE 5 A 10 CM, E— Indicada 2/4
REALIZARA MEDIANTE ASPERSION DE AGUA, ARENA MOJADA O TELAS SATURADAS DE AGUA. - ) CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. e oNSAS E DRI PROYECTO
PROCEDIMIENTO: EL GONGRETO SE VIBRARA AL COLARLO, SU COMPACIDAD NO SERA INFERIOR A 0.8 CON REVENIMIENTO DE 5 A 10 CM, EL CURADO DEBE INICIARSE TAN PRONTO COMO LA SUPERFICIE DEL CONCRETO ESTE SUFICIENTEMENTE ENDURECIDA Y NO SUFRA DANOS. PARA MANTENERSE - TR FECHA:
PARA LAS DIMENSIONES DE LA COLUMNA, ESTA SERA DE 40 CMS DE DIAMETRO, POR UNA ALTURA DE 5.20 M. LAS DOCE COLUMNAS QUE CONTINUAMENTE MOJADAS LAS SUPERFICIES DESCIMBRADAS HORIZONTALES O INCLINADAS, EL CURADO SE REALIZARA MEDIANTE ASPERSION DE AGUA, ARENA MOJADA O TELAS SATURADAS DE AGUA. CUANDO SE DESEE CURAR SUPERFICIES VERTICALES U OTRAS SUPERFICIES CIMBRADAS, DESPUES DE CDO ;
QOMPRENDE EL PROYECTO SERAN DE LAS MIMAS DIMENSIONES -/ QUE EL CONCRETO SEA ENDUREGIDO Y CON LA CIMBRA AUN COLOCADA, PUEDEN AFLOJARSE LOS AMARRES DE LAS CIMBRAS Y VERTERSE AGUA ENTRE ESTAS Y EL CONCRETO. PARA CURADOS ADICIONALES EN LAS SUPERFICIES INFERIORES DESPUES DE LA REMOGION DE LOS CIMBRADOS, DEBERA PINT-C1 PINTURA VINILICA VINIMEX COLOR CIELO 189-03 MARCA COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN| M2 105.84 = = JUNIO 2019
; : COLUMNAS, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO C. ING, OSCAR MANVEL MARTINEZ MARTINEZ
K APLICARSE COMPUESTO LIQUIDOS PARA FORMAR MEMBRANA DE CURADO. EN LAS SUPERFICIES SUPERIORES SE DEBERAN ROGIAR LO SUFICIENTE PARA QUE SE CONSERVEN CONTINUAMENTE HUMEDAS. / A Y ANDAMICS. : : : ' \_ DR.O.N° DE REGISTRO 0977 CLASIFIC. A




Placa , 400 ; -
de 316" o o 280 o 4 PROGESO CONSTRUCTIVO DE ESTRUCTURA DE ACERO Y CUBIERTA N _ MACROLOCALIZACION )
'\ i | SAARLS
TT7T 50 180 5Q SE REALIZARA EL TRAZO DE LAS ARMADURAS, SOBE UNA SUPERFICIE PLANA, PUDIENDO LLEVARSE A CABO EN LA MISMA CANCHA, RESPETANDO o SHHANTONG DE 14
a1 T | SIEMPRE LAS DIMENSIONES MARCADAS EN LOS PLANOS DE PROYECTO. LAS ARMADURAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE ACERO e s Jonmas st & ca
- 149 ESTRUCTURAL A-36, SE COLOCARAN SOBRE LAS COLUMNAS DE CONCRETO DE ACUERDO AL PROYEGTO, EL MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS s FRLLANO ANIAS =
= -] " ARMADURAS, SERA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, SOLDADURA DE FILETE COMO SE ESPECIFICA EN LOS PLANOS CON ELECTRODO E 60-13 Y 74 9
| An clas de 3/ E70-18: SEGUN INDICACIONES DE DISENO. ANTES DE COLOCARLAS, SE LES APLICARA UN PRIMER ANTICORROSIVO COMEX PRIMARIO Na.3 O COVGTEREC. @ san BAgToL0
< g COTOTERED
] o SIMILAR, ACABADO MATE PARA PROMOVER LA ADHERENCIA Y PROTECCION A LA GORROSION, DESPUES SE APLICARA LA PINTURA ESMALTE A o AT
d S LO DOS MANOS Beves i,
© ; ,
o g SOBRE LAS COLUMNAS, SE FIJO UNA PLACA BASE DE1/2” DE ACERO A-36, QUE, COMO SU NOMBRE LO DICE, SERA LA BASE O UNION, ENTRE LA
\ b 1 ESTRUCTURA DE ACERD Y LADE CONCRETO. s g *Sn. Pedro Guegorecie
b =3 . ] . s T\ @ST0 T0MS ez
S|(® ) | Si LAS ARMADURAS SE ELABORARON EN UN TALLER, EL CAMION QUE TRANSPORTA LA ARMADURA SE COLOCARA LO MAS JUNTO POSIBLES DE zeanive @ S A CHIATECA
T1 = ] LAS COLUMNAS, DE AHI TOMARAN LAS GRUAS A LA ARMADURA, CADA GRUA TOMARA UN EXTREMO Y SE [ZARA Y CON MANIOBRAS DE TRASLADO, N
o o LA UBICARAN SOBRE LAS PLACAS DE APOYO QUE ESTARAN YA INSTALADAS SOBRE LAS COLUMNAS. o MORELOS
A : on ' SH. DIOHISH)
SEC C|ON A-A rs) e N LOS CONTRAFLAMBEOS SERAN DE REDONDO DE 1/2" Y LOS CONTRAVIENTOS DE REDONDO DE 5/8", Y SE COLOCARAN EN LOS MONTENES Y EN P0Gy i
- STA. LUCIA
ESC 120 acot. en mm g Placa base LOS NODOS Y EXTREMOS DE LAS ARMADURAS PRINCIPALES TAL COMO LO INDICA EL PROYE'CTO. sy S
' . 1 : UNA VEZ MONTADAS LAS ARMADURAS, Y COLOCADOS LOS MONTENES, SE EMPEZARA A HACER EL MONTAJE DE LA LAMINA PARA LA SO @ s s o
de 5/8 TECHUMBRE. ESTA SERA LAMINA ZINTRO - ALUM CALIBRE 26. EL MONTAJE Y LA COLOCACION DE LAS LAMINAS, SE REALIZARA DE ACUERDO A LO i proGREe
> PROYECTADO EN LOS PLANOS.
S ,
I~ P LAN TA P LACA DE AP OYO EL CANALON SERA DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, Y SE HARAN LOS DOBLECES NECESARIOS PARA CONSEGUIR UN DESARROLLO DE o v N s
61 CMS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN PROYECTO. EL CANALON SERA SUJETADO POR ANGULOS DE LADOS IGUALES DE 1 %' Y 316" DE ACERO . i G (A
L (\\ ' }y ; LADO F |J O A-36, COLOCADOS A 1.50 MTS. SOBRE EL EJE DE LOS EXTREMOS DE LA ARMADURA A2, \_ CAESPO — i )
N
\‘\ 13.50 / g A E SC 1: 1 0 acot.enm LA PINTURA DE LOS ELEMENTOS DE ACERO SERA CON PINTURA DE ESMALTE 100 COLOR BORGONA 095-07 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, Y EN
: ; . ) ) LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO SERA CON PINTURA VINILICA VINIVEX COLOR CIELO 189-03 MARCA COMEX O SIMILAR, EL PROCEDIMIENTO SE
ARMADURA A-1 LLEVARA A CABO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4 MICROLOCALIZACION A
- ‘ . a)  EL ACEITE, GRASA U OTRA MATERIA QUE SE ENCUENTRE EN LA SUPERFICIE, ASf COMO LA PINTURA DEFECTUOSA, SE ELIMINARAN
ESC 1:50 acot. en m 4 ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION N UTILIZANDO EL TIPO DE REMOVEDOR O PROCEDIMIENTO FIJADOS POR EL DRO.
' ' CENENTO PORTLAND , b)  SOBRE SUPERFICIES METALICAS EXPUESTAS A LA INTEMPERIE NO SE PERMITIRA LA APLICACION DE PINTURA, CUANDO EL METAL TENGA
SE UTILIZARA PREFERENTEMENTE CEMENTO PORTLAND TIPO | (NORMAL), EL CEMENTO UTILIZADO SERA DE UNA MISMA MARCA UNA TEMPERATURA LO SUFICIENTEMENTE ELEVADA PARA PRODUCIR AMPOLLAS EN LA PELICULA.
COMERCIAL.
AGUA ¢) LA APLICACION DE LA PINTURA ANTICORROSIVA O LA PRIMARIA, SE HARA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, QUE
DEBERA ESTAR LIMPIA DE IMPUREZAS Y SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE UTILIZARA AGUA POTABLE, CON UN PHENTRE 8 Y 9.2. DEBERAN SER APROBADAS PREVIAMENTE POR EL DRO
AGREGADOS ; , o d)  SE APLICARA LA PINTURA DE ACABADO INMEDIATAMENTE DESPUES DE QUE HAYA SECADO EL ANTICORROSIVO O LA PRIMARIA. LA
DEBERAN SER SANOS DUROS QUE NO PRESENTEN REACTIVIDAD POTENGIAL ALCALRAGREGADO. EL TAMANO MAXIMO DEL APLICACION DE ESTE RECUBRIMIENTO SE HARA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, QUE DEBERAN SER APROBADAS
AGREGADO GRUESO NO SERA MAYOR DE %'. LOS AGREGADOS DEBEN SER MANEJADOS Y ALMACENADOS DE TAL MANERA QUE SE ;

REDUZCA AL MINIMO LA SEGREGACION, DEGRADACION Y CONTAMINACION. KPREVlAMENTE POR EL DRO EL PROYECTO FIJARA Y/O DRO ORDENARA EL NUMERO DE CAPAS O MANOS DE RECUBRIMIENTO.
ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO

_/

ACERO DE REFUERZO DE VARILLA CORRUGADA CON RESISTENCIA FY=4200 KG/CM2 DE MARCA RECONOCIDA.

CIMBRA
SE OCUPARA CIMBRA DE MADERA PARA LA CIMENTACION, Y CIMBRA A BASE DE SONOTUBO DE 50 GMS. (20) DE DIAMETRO PARA LAS
COLUMNAS.
CONCRETO
EL CONCRETO A UTILIZAR EN PLANTILLAS SERA CON RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2, EN FIRME DE CONCRETO CON RESISTENCIA
Placa 60 F'C=200 KG/CM2, EN CIMENTACIONES Y COLUMNAS SERA CON UNA RESISTENCIA F'C=250 KGICM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4",
base de_ —=t——F=— 1 REVENIMIENTO DE 5 A 10 CM, VIBRADO Y CURADQ, ,
5/g" \ ﬁ{ » : ,
‘—\r—— e Grout Nivelante RELLENOS PARA ESTRUCTURAS , ( NOTAS GENERALES ) "“V . Yt
EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, COMPACTANDOSE HASTA ALCANZAR EL 95% PROCTOR, o & 7
ARMADURAS EL CONSTRUGTOR DEBERA SUJETARSE DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL 9 - ¢ )
VER DETALLE EN LAS ARMADURA PRINGIPALES Y SECUNDARIAS SE OCUPARA ACERO ESTRUGTURAL A-36. DISTRITO FEDERAL (NTCDF), Y A LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL
DE ANCLA SOLDADURA ESTADO DE OAXACA,
DE g=3/4" SOLDADURA DE FILETE CON ELEGTRODO E 60-13 Y E70-18, TODAS LAS ACOTACIONES, PAROS Y NIVELES DEBERAN SER VERIFICADOS EN PLANOS ARQUITEGTONICOS Y EN LA OBRA, (" ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION N
LAMINA , LOS RECUBRIMIENTOS LIBRES DEBERAN SER VERIFICADOS DURANTE EL COLADQ, ASEGURANDO EL ARMADO PARA EVITAR
13 50 SE UTILIZARA LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 26 PARA CUBIERTA Y LAMINA LISA CAL. 22 PARA EL CANALON. MOVIMIENTO ALGUNO. ARMADURAS DE PRINCIPALES Y SECUNDARIAS
| ’ 400 ‘ :::13:: VINILICA A DOS MANOS EN COLUMNAS, Y PINTURA DE ESMALTE SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS LIGERAS, A DOS MANOS NO SE TOMARA NINGUNA MEDIDA A ESCALA EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES, LAS DIMENSIONES ¥ DETALLES DE TODOS LOS "ﬁé‘éﬁ'ﬁ?ﬁﬁﬁiésé“éél%?“k&‘é%i’é?ﬁﬁgﬁﬁfﬁ '59 Ss@FE“D”ﬁBb’Eﬁ gglftllfll;/?il_ggl\;o
QPLICADA CON COMPRESORA. ’ ’ / ELEMENTOS ESTRUCTURALES ESTAN DEBIDAMENTE ACOTADOS. SE ESPECIFICA EN LOS PLANOS CON ELECTRODO E 60-13 Y E70-18; SEGUN

UINGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL PODRA RECIBIR CARGA ANTES DE 28 DIAS DE COLADC. Yy, ?%%PE%I&TEST%E ?L%E'j\gv \DURAS DE PRINGIPALES Y SECUNDARIAS DE AGERO

EJES DE ARMADURA A-1 ELEV. PLACA DE APOYO

ESTRUCTURAL A-36, SE COLOCARAN SOBRE LAS COLUMNAS DE CONCRETO DE

) ] ACUERDO AL PROYECTO.
ESC 1:50 acot. en m ESC 110 acot. en mm. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ACERO
MATERIALES: EL MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN  LAS ELEMENTOS
35.35 COMPLEMENTARIOS, SERA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, SOLDADURA DE FILETE
COMO SE ESPECIFICA EN LOS PLANOS CON ELECTRODO E 60-43 Y E70-18; SEGUN
5.89 5.89 : 5.89 . 5.89 9.89 5.89 INDICACIONES DE DISERO.

PROCEDIMIENTO: LOS ELEMENTQS COMPLEMENTARIOS DE ACERO ESTRUCTURAL

- A-36, SE COLOCARAN SOBRE LAS COLUMNAS Y/O SOBRE LAS PLACAS BASE, ASI
S COMO EN LOS LUGARES DONDE SE MARQUE, TAL COMO LO INDICA EL PROYECTO.
< MONTAJE DE ARMADURAS
CANTIDADES DE OBRA MATERIALES: SE UTILIZARAN GRUAS DE 8 TONELADAS DE CAPACIDAD COMO MINIMO.
codl PROCEDIMIENTO: EL CAMIGN QUE TRANSPORTA LA ARMADURA SE COLOCARA LO
Columna Columna Columna Columna Columna Columna Columna édigo Concepto Unldad |  Cantidad MAS JUNTO POSIBLES DE LAS COLUMNAS, DE AHi TOMARAN LAS GRUAS A LA
, M SUPERESTRUCTURA ARMADURA, CADA GRUA TOMARA UN EXTREMO Y SE IZARA Y CON MANIOBRAS DE
\ ARMADURA 1 INSTALADAS SOBRE LAS COLUMNAS.
ESC 1:75 acot. enm g CONTRAFLAMBEOS Y CONTRAVIENTOS
HABILITADO Y ARMADO DE CUERDA SUPERIOR A BASE DE 2 ANGULOS DE LADOS IGUALES DE _ ,
ARW1 3"'X3/16" DE ACERO A-36. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, APLICAGION DE PRIMER | o 1 109.74 MATERIALES: BL MATERIA S o N acERD TR ot
ANTICORROSIVO No. 3 DE COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ’ SO A DR EILETE GOMO St ESPECIFIOA EL PROYECTO, GON ELECTRODO E
MONTEN NECESARIA (a). 60-13 Y E70-18; SEGUN INDICACIONES DE DISENO.
_ . L _ I — PROCEDIMIENTO: LOS CONTRAFLAMBEOS Y CONTRAVIENTOS, SERA DE DE
589 HABILITADO Y COLOCACION DE PLACA DE 3/16° X 15CM_DE ACERO A-36 PARA REFUERZO DE REDONDO, SE COLOCARAN EN LOS MONT-TENES Y EN LOS NODOS Y EXTREMOS DE
0 736 0 736 0 736 0 736 LISTA DE PERFILES SECC'ONES Y fy AR-02 CUERDA SUPERIOR. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER KG 93,44 LAS ARMADURAS PRINCIPALES TAL COMO LO INDICA EL PROYECTO.
: f x f : f : f ! ' QEEIECSOA‘:TA(\)SNO No. 3 DE COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA RECUBRIMIENTO CON PINTURA
. . LA PINTURA DE ELEMENTOS DE ACERQ SERA CON PINTURA DE ESMALTE 100 COLOR
: . — Canalon de lamina LOCALIZ. DESIG. ELEMENTO PERFILES SECCION  (fkgtm HABILITADO Y ARMADO DE CUERDA INFERIOR A BASE DE 2 ANGULOS DE LADOS TGUALES DE BORGONA 095-07 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, EL ACEITE, GRASA U OTRA
i i e alvanizada cal. 22 AR-03 2"X3/16" DE ACERO A-36.INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER |  KG 560.18 MATERIA QUE SE ENCUENTRE EN LA SUPERFICIE, AS[ COMO LA PINTURA
h g : Cuerda Superi 2L 3"%3/16" . ANTICORROSIVO No. 3 DE COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DEFECTUOSA, SE ELIMINARAN UTILIZANDO EL TIPO DE REMOVEDOR O
h h ARIADERA @ et e e I 2% NECESARIA. () LA PRIVER ANTICORROSIVO NG, 3DE COMEX O SMILAR, LA PNTLRADE
‘ ONO. 0 LAPI
. " " _ HABILITADOQ Y ARMADO DE CUERDA INFERIOR A BASE DE 4 ANGULOS DE LADOS IGUALES DE ACABADO SERA APLICADA INMEDIATAMENTE DESPUES DE QUE HAYA SECADC EL
g g g ARMADURA 1 at Cuerda Superior 2-L 3'x3116"+PL=3/16 I I 2530 sRo4 | 3X6116° DE ACERO A-36INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER | (o 83391 PRIMER .
ANTICORROSIVO No. 3 DE COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ' \_ J
Angulo 1 1/4° ARMADURA { b Cuerda Inferior 21 2% 3/16" L | 20 NECESARIA. OD
ARMADURA A 2 cal. 3/16" HABILITADO Y ARMADO DE MONTANTES A BASE DE TUBOS DE 1 1/2" DE DIAMETRO Y CED. r H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA&BE)S&I;I/JUAN \
= ARMADURA 1 . " " 2530 AR-06 30.INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO No. 3 | KG 127,58 LACHIGALLA. EJUTLA. O&3 ;
ESC 1:50 acot. en m b1 Cuerda Inferior 4-L 3'x5/16 oa 5 DE GOMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. (d) 2017.2019 5. CODMENT
. . - D
oste n,n 9% Yoy «§ 7
Poste " ARMADURA 1 C Diagonal 0OC @=11/2" Ced. 30 O 2530 HABILITADO Y ARMADO DE MONTANTES A BASE DE TUBOS DE 1 1/2" DE DIAMETRO Y CED. 40. § WS ; “
AR-07 INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO No. 3DE | KG 85.05 N “&”g f.
ARMADURA 1 e Diagonal 0C @=1 112" Ced. 40 O 9530 COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. (d1) ' -
HABILITADO Y ARMADO DE TUBO BASE CON DIAMETRO DE 4", CED. 30. INCLUYE: MATERIALES, RRESIDENCA le 150
—4 4]0 AR-08 CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO No. 3 DE COMEX O SIMILAR, | KG 108.36 MUNICIPAL. .
ARMADURA 1 d Montante OC @=11/2" Ced. 30 O 2530 MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NEGESARIA. (¢) , C. RAFAEYMELCHOR R o -
Columna ARMADURA 1 d1 Montante OC @=11/2" Ced. 40 O 2530 HABILITADO Y ARMADO DE DIAGONALES A BASE DE TUBOS DE 1 1/2" DE DIAMETRO Y CED. 30. PRES'DENTE MUNICIFAL oy, SNg
AR-09 INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO No. 3DE |  KG 208.66 i .
ARMADURA 1 e Vertical OC @= 4" Ced. 30 ®) 2530 COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. (c) | b
. - HABILITADO Y ARMADO DE DIAGONALES A BASE DE TUBOS DE 1 1/2" DE DIAMETRO Y CED. 40. ; A ‘
= ARMADURA 1 pl Placa PL espesor=5/16 O 2530 AR10 | INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO No, 3DE | kg 15649 : ‘ P
< COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, (c1) SECHET ] el
Py S ALFREDO RUIZ LUIS R
L uerda Superior = 4" : MU’&’L?%@J———‘ .
CORTE DETALLE "CANALON" ARVADURA 23 f Cuerda Sup 0C @= 4" Ced. 30 @ 2530 w2 | ARMADURAZ | s Ban uan Y >
SIE ¢ Cuerda Inferi e O HABILITADO Y ARMADO DE CUERDA SUPERIOR A BASE DE TUBOS DE 4" DE DIAMETRO Y CED. 30. iachigalla,
ARMADURA A-3 acot. en mm. ARMADURA23 g uerda Inerior OC @=4"Ced. 30 2530 : AD01 | INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO No. 3DE | kg 508,02 PROYECRSPARfutla, Dax.
S COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, (f) | 2017-2019
ESC 1:50 acot. enm g() ARMADURAZS h Diagonal 0C @=1"Ced. 30 O 2530 HABILITADO Y ARMADO DE CUERDA INFERIOR A BASE DE TUBOS DE 4' DE DIAMETRO Y GED, 30. e ING. MARCO ANTONIO NAVRMANUEL
. MINA / AD-02 INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO No. 3DE | KG 608.02 CED. PROF. 5591291
- —_ g ' . .
CANALON DE LAMI, \@,\ ARMADURA 23 | Montante 0C @= 1" Ced. 30 @) 2530 COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. (g)
GALVANIZADA CAL. 22 HABILITADO Y ARMADO DE MONTANTES A BASE DE TUBOS DE 1" DE DIAMETRO Y CED. 30.
o O AD-03 INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO No. 3DE | kG 91.98 CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL:
~ ~ COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. (i) !
|
170 HABILITADO Y ARMADO DE DIAGONALES A BASE DE TUBOS DE 1" DE DIAMETRO Y CED. 30. s
TUBERIA SANITARIA AD-04 INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO No. 3 DE | K@ 149.18 !
, COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. (h) ING. HECTOR JIMENEZ GARCIA
Za DE 4" DE DIAMETRO Vista frontal \_ CED. PROF. 3141752 Y,
" Angulo de 1 1/4" cal, 316" e it
CODO DE 90° DE PVC g ' HABILITADO Y ARMADO DE CUERDA SUPERIOR A BASE DE TUBOS DE 4" DE DIAMETRO Y CED. 30. /” LOCALIDAD:  SAN JUAN LAGHIGALLA 0001 CLAVEINEGI  \
, . - ) AD-01 INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO No. 3DE | KG 30401 i SANAUANLACRIGALLA A e
Canaldn de lamina SANITA RIO DE 4" COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. {f) ESTADO: OAXACA 20 CLAVE INEG
gaIvanlzada cal. 22 " I | HABILITADO Y ARMADO DE CUERDA INFERIOR A BASE DE TUBOS DE 4" DE DIAMETRO Y CED. 30. OBRA: )
Angulo de 1 1/ , — 3 3 AD-02 INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO No. 3DE |  KG 304.01 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE
N <
cal. 3/16" \ 5 COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. (g) EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ESFUERZO,
] . CLAVE: 20DPR0718C
'\’. M
— TUBERIA SANITARIA HABILITADO Y ARMADO DE MONTANTES A BASE DE TUBOS DE 1" DE DIAMETRO Y CED. 30.
< " AD-03 INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO No. 3DE | K@ 44.10 PLANO:
DE 4" DE DIAMETRO COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. (i) PLANO ESTRUCTURAL ARMADURAS
Angulo va soldado a HABILITADO Y ARMADO DE DIAGONALES A BASE DE TUBOS DE 1" DE DIAMETRO Y CED. 30.
los tubos "f* 0 "e" AD-04 INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO No. 3DE |  KG 73.08 005 0 2w som ESCALA: | [No.PLANO:
segt’m corresponda COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. {h) e ——— — Indicad 34
Escala Graflca ndicada
7 RESPONSABLE DEL PROYECTO
17 5.89 % FECHA:
DETALLE INSTALACION DE CANALON , a7
DETALLE BAJADA DE AGUA PLUVIAL Columna CORTE DETALLE “ANGULO PARA CANALON" Columna \ o, ING, OSCAR MANUEL MARTINEZ MARTINEZ JUNIO 2019

D.R.0. N* DE REGISTRO 0977-1 CLASIFIC. A

Escala: S/E acot. en m. S/E acot. en mm.

ESC. 1:25acot.enm
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ARMADU RA A'2 TRASLADO, LA UBICARAN SOBRE LAS PLACAS DE APOYO QUE ESTARAN YA [
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35.85 N14.36 galvanizada cal. 22 | oy QG g
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| ! | ~ A | 3/16" - ANA’L’ <9 \ @570 700iAS ez
ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 = 4 cal. ZEGACHE SHC U CHUATECA
L4I _______________________________________ — —————— - e . o —————— = —— i SH. ANTONINO,
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\ N AN
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h cf / A cf / of cf N cf / N cf / Lngulo va Se wisoAsy
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AN AN A\ L A\ R ]
L1 / / / / 0.17 SN AARTIH BE OGS0
N cf| ~ N ofl cf cf N \Cf 0 AN \Cf / 105 CANSECO
L4 N _ N | / / . o DETALLE INSTALACION DE CANALON
< = . NG TS SN AN
|k, /Iek cf cf 0§0 ’Ie e P o Escala: S/E acot. en m. o vt Qo AU
/ 4 4 0 ‘J"?A OE 145 & pogito Y Carrara
L 1 \ \ Q‘ ‘/ \ é \ K CRESFO San Anghes Kl
/ D 7 N C0ODO DE ~
N AN N AN
7o N /o N of of DY N 7o N ] : £0DO DE &
! N / N ! WO . A 90° DE PV 90° DE PVC T CANALON DE LAMINA e ~N
U . . . 7 T SANITARIO\ | MICROLOCALIZACION
< |~ cf N[ cf \ cf of / cf N\ cf Sl 2 g I Ny 123 M- [ cil SANITARIO g GALVANIZADA GAL. 22
% % = LA ARMADURA A-3 N2 ARMADURA A-3 N ARMADURA A-3 ARMADURA A-3 7 ARMADURA A-3 “l- ARMADURA A-3 N o DE 4 T ! N i DE 4" - TUBERIA SANITARIA DE
D _
NG NG \ / \ 2N W 2 4" DE DIAMETRO
—~— Z | f N f / cf cf of N of A 2 =
= \ C / ¢ \ / , =
= N\ / A o ‘ ‘ : ‘ A ’
<L N 7 N / H h 4 N / = = ‘ ‘ e —— ] .
\ of 7 N o cf cf N of 7 N c VISTA FRONTAL DETALLE CANALON
N / b / AN . S/E acot. en mm
L1 W — £ = y > ESC 1:100 acot. en m. : :
/ - - s 7
g f |,/ | \ciﬂ , cf cf of |,
/ /
7 e 7 |efs cf cf P -AN R .
/ N\ / N\ Y,
L1 QNG %
- ~ 7 N Placa de 10cmx &
/ cf \ S AN cf cf / cf \ m 7o AN e 20
, N y; N / CLIP DE RESPALDO VONTEN , 762 50 762
L1 N > S : P N y, N _ -~ Placa 1/4" Clip de : '
/ 5 L]
cf N cf N cf cf y cf N 4 cf \ SR fabones de B -wé 10.16 cm x 10.16 cm x1/4 38, 124 (38
| Lﬂr __f SR B — __ — . _ e — — e — — — —— N e e — I — - Cartabones de 7cm X | c ! X 9’( |
ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 10cmx5/16 - E| 8l¢g TORNS. & 3/8" v c
LAY g Sy e Zlo ACERO A-307 1% o
3 v i o . §; . B O] TORNS. @ 3/8"
D - ACEROQ A-307
ARMADURA  ~~____ |l o
% 3 ©
3 10.16 cm :
P L AN T A D E C U B I E RT A Placa de 10cmx " LN ANGULO - | 4 ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION )
12emx3/8"
ESC 1:100 DETALLE DE UNION Cuerda CEMENTO PORTLAND
. 1 —— SE UTILIZARA PREFERENTEMENTE CEMENTO PORTLAND TIPO | (NORMAL). EL CEMENTO UTILIZADO
DE MONTEN A ARMADU RA " superior SERA DE UNA MISMA MARCA COMERCIAL.
Acot. enm } d SIE Acot. en cm. E70>- 118 P AGUA
71.53 68.62 DEBERA ESTAR LIMPIA DE IMPUREZAS Y SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE UTILIZARA AGUA POTABLE,
elevacion CONUNPHENTRE6Y 9.2,
. AGREGADOS
. .y . DEBERAN SER SANOS DUROS QUE NO PRESENTEN REACTIVIDAD POTENCIAL ALCALI-AGREGADO. EL
Detalle Instalacion de Accesorios TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO NO SERA MAYOR DE %' LOS AGREGADOS DEBEN SER
para Contraviento /\/ MANEJADOS Y ALMACENADOS DE TAL MANERA QUE SE REDUZCA AL MINIMO LA SEGREGACION,
Escala: S/E acot. en mm VI ST A FRONT AL UN|ON ARMADURA A MONTEN DEGRADACION Y CONTAMINACION.
35 35 . S/E Acot. en cm ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
. ) ! ACERO DE REFUERZO DE VARILLA CORRUGADA CON RESISTENCIA FY=4200 KG/CM2 DE MARCA
] RECONOCIDA.
| CIMBRA
SE OCUPARA CIMBRA DE MADERA PARA LA CIMENTACION, Y CIMBRA A BASE DE SONOTUBO DE 50
CMS. (20") DE DIAMETRO PARA LAS COLUMNAS.
CONCRETO
EL CONCRETO A UTILIZAR EN PLANTILLAS SERA CON RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2, EN FIRME DE
MONTEN L1 CONGRETO CON RESISTENGIA F'C=200 KG/CM2, EN CIMENTACIONES Y COLUMNAS SERA CON UNA
l I 5 RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 5 A 10 CM, VIBRADO Y
1 ] CURADQ. .
w E _“,AF —.—- — — RELLENOS PARA ESTRUCTURAS
4= = 1 ® ?
/ I / \ / : C I d | . MONTEN L / PROCESO CONSTRUCT'VO DE ESTRUCTURA DE ACERO Y CUBIERTA \ iﬁ;:gﬁ:; 20 CM. DE ESPESOR, COMPACTANDOSE HASTA ALCANZAR EL 95% PROCTOR.
I 1 Canalon de lamina R A A
/ \ / / 4-galvanizada Cal. 22 CONTRAFLAMBEO —————r SE REALIZARA EL TRAZO DE LAS ARMADURAS, SOBE UNA SUPERFICIE PLANA, PUDIENDO LLEVARSE A CABO EN LA MISMA CANCHA, RESPETANDO ENLAS ARMADURA PRINCIPALES Y SECUNDARIAS SE OCUPARA ACERO ESTRUCTURAL A-36.
] ' TENSOR DE ACERO ) | SIEMPRE LAS DIMENSIONES MARCADAS EN LOS PLANOS DE PROYECTO. LAS ARMADURAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE ACERO SOLDADURA
BAJADA DE AGUAS DE 1/2" ESTRUCTURAL A-36, SE COLOCARAN SOBRE LAS COLUMNAS DE CONCRETO DE ACUERDO AL PROYECTO. EL MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS SOLDADURA DE FILETE CON ELECTRODO E 60-13 Y ET0-15
|~ |~ , VISTA FRONTAL ARMADURAS, SERA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, SOLDADURA DE FILETE COMO SE ESPECIFICA EN LOS PLANOS CON ELECTRODO E 60-13 Y LAMINA
U BAJADA DEAGUAS ) N C l o PLUVIALES CON TUBER/A R BA‘JADA DE AGUAS\- VISTA I'ATERAL S/E acot. en cm. E70-18; SEGUN INDICACIONES DE DISENO. ANTES DE COLOCARLAS, SE LES APLICARA UN PRIMER ANTICORROSIVO COMEX PRIMARIO No.3 O SE UTILIZARA LAMINA ZINTRO-ALUM GAL. 26 PARA CUBIERTA Y LAMINA LISA CAL. 22 PARA EL
PLUVIALES CON TUBERIA R —-Lolumna . -Columna Columna{” PLUVIALES CON , , : S/E acot. en cm. , SIMILAR, ACABADO MATE PARA PROMOVER LA ADHERENCIA Y PROTECCION A LA CORROSION, DESPUES SE APLICARA LA PINTURA ESMALTE A CANALON. -
T™~=Columna DE PVC SANITARIO DE 4 i L _Columna » DOS MANOS. st BT PINTURA
~ DE PVC SANITARIO DE 4" TUBERIA DE PVC ESSFTSCLT/LS Ri%l_Eur\ngé\RsbsYELf:g% lé':)?l g;/écT:g BASE DE*/2" DE ACERO A-36, QUE, COMO SU NOMBRE LO DICE, SERA LA BASE O UNION, ENTRE LA :A'STT/L\JSQA\QTEEQAQ 2%50 Sw,mﬁpﬁ%,ﬁ,m éoiiﬁé‘éié R[;)AE ESMALTE SOBRE ESTRUCTURAS
3 ~-Columna SANITARIO DE 4" / - N ' e J
LARGUERO MONTEN Sl LAS ARMADURAS SE ELABORARON EN UN TALLER, EL CAMION QUE TRANSPORTA LA ARMADURA SE COLOCARA LO MAS JUNTO POSIBLES DE
~—Columna DE 6" CAL.12 : LAS COLUMNAS, DE AHI TOMARAN LAS GRUAS A LA ARMADURA, CADA GRUA TOMARA UN EXTREMO Y SE IZARA Y CON MANIOBRAS DE TRASLADO, =
/ONTRAFLAMBEO LA UBICARAN SOBRE LAS PLACAS DE APOYO QUE ESTARAN YA INSTALADAS SOBRE LAS COLUMNAS. 4
TENSSE 1%5 SCERO LOS CONTRAFLAMBEOS SERAN DE REDONDO DE 1/2° Y LOS CONTRAVIENTOS DE REDONDO DE 5/8", Y SE COLOCARAN EN LOS MONTENES Y EN H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN
| | NPT +0.10 LOS NODOS Y EXTREMOS DE LAS ARMADURAS PRINCIPALES TAL COMO LO INDICA EL PROYECTO. LACHIGALLA, EJUTLA, OAX%A ",
e ——— e . - o AT 7/
UNA VEZ MONTADAS LAS ARMADURAS, Y COLOCADOS LOS MONTENES, SE EMPEZARA A HACER EL MONTAJE DE LA LAMINA PARA LA 2017-2019 A
D1 D1 TECHUMBRE. ESTA SERA LAMINA ZINTRO - ALUM CALIBRE 26. EL MONTAJE Y LA COLOCACION DE LAS LAMINAS, SE REALIZARA DE ACUERDO A LO -
54l 24 PROYECTADO EN LOS PLANOS.
= =1 ‘ j 4
' . ' = : EL CANALON SERA DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, Y SE HARAN LOS DOBLECES NECESARIOS PARA CONSEGUIR UN DESARROLLO DE 2 W=
61 CMS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN PROYEGTO. EL CANALON SERA SUJETADO POR ANGULOS DE LADOS IGUALES DE 1 %4’ Y 3/16" DE ACERO PRES
VISTA LATERAL ggggi‘\/\ Eﬁg}%ﬁggﬁ& A-36, COLOCADOS A 1,50 MTS, SOBRE EL EJE DE LOS EXTREMOS DE LA ARMADURA A2. F’RR;ES IDENCIA
ESC 1:100 acot. en m. LA PINTURA DE LOS ELEMENTOS DE ACERO SERA CON PINTURA DE ESMALTE 100 COLOR BORGORA 095-07 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, Y EN L.}N ICIPAL
A ) Mpio. San Juan
ISOMETRICO LAS ESTRUCTURAS DE CONGRETO SERA CON PINTURA VINILICA VINIMEX COLOR CIELO 189-03 MARCA COMEX O SIMILAR, EL. PROCEDIMIENTO SE C. RAFAEL MELCHOR RUIZ 4 pcpygalia,
LLEVARA A CABO DE LA SIGUIENTE MANERA: v; PRESIPENTE MUNICIPRT10. Ejutla, Oz
a)  EL ACEITE, GRASA U OTRA MATERIA QUE SE ENCUENTRE EN LA SUPERFICIE, ASI COMO LA PINTURA DEFECTUOSA, SE ELIMINARAN 29"'29’?
UTILIZANDO EL TIPO DE REMOVEDOR O PROCEDIMIENTO FIJADOS POR EL DRO.
/ : \ b)  SOBRE SUPERFICIES METALICAS EXPUESTAS A LA INTEMPERIE NO SE PERMITIRA LA APLICACION DE PINTURA, CUANDO EL METAL TENGA ,
B R ke 'y g
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION UNA TEMPERATURA LO SUFICIENTEMENTE ELEVADA PARA PRODUGIR AMPOLLAS EN LA PELICULA. : sﬁgiﬁ? - ! éii/—‘s | s
o s R i & L 27
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ACANALADA CAL. 26 ¢ LAAPLICACION DE LA PINTURA ANTICORROSIVA O LA PRIMARIA, SE HARA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, QUE | Wgio., Zan JuanL c. IESEE ALEREDO RUIZ LUIS
LAMINA ACANALADA CAL. 26 , , DEBERAN SER APROBADAS PREVIAMENTE POR EL DRO : : iachigalla, — SECRETARIO MUNICIPAL
MATERIALES: LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 26. SE TENDRA CUIDADO EN SU ALMACENAMIENTO Y SERA EN UN LUGAR FRESCO Y SECO , . i Osta. Butla, Oax.
CANTIDADES DE OBRA RESGUARDADA DE LA INTEMPERIE. LOS APOYOS SERAN DE MADERA PARA QUE NO SUFRAN MALTRATO d) SE'APL!CARA LA PINTURA DE ACABADO 'INMEDlATAMENTE DESPUES PE QUE HAYA SECADO EL ANTICORROSlVO'O LA PRIMARIA. LA | 2017-2019
cédigo Concepto Unidad | Cantidad PIJA ESTRUCTURAL PROCEDIMIENTO: LAMINA ZINTRO ALUM CAL. 26 SE COLOCARA COMO LO INDICA EL PLANO CORRESPONDIENTE SOBRE MONTENES METALICOS Y APLICACION DE ESTE RECUBRIMIENTO SE HARA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, QUE DEBERAN SER APROBADAS - j
v CONECTADOS A UNOS ANGULOS DEL MISMO MATERIAL TAL COMO SE ESPECIFICA EN EL PROYECTO. PREVIAMENTE POR EL DRO EL PROYECTO FIJARA Y/O DRO ORDENARA EL NUMERO DE CAPAS O MANOS DE RECUBRIMIENTO. / PROYECTISTA: -
COMPILEMENTARIOS DE ACERO A-36 * _ g 1 / n X 1“
HABILITADO Y ARMADO MONTEN DE 6" DE PERALTE Y CAL. 12 DE ACERQO A-36. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, —_— )
AR-11 SOLDADURA, APLICACIGN DE PRIMER ANTICORROSIVO No. 3 DE COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO |  KG 3,001.70 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA LISA CAL. 22
Y HERRAMIENTA NECESARIA. . f .
HABILITADO Y ARMADO DE GLIP A BASE DE PLACA DE 1/4" DE 20.32 CM DE DESARROLLO Y 20 CM DE ANCHO DE ACERO PIJA AUTOTALADR AN;[E MATERIALES: LA LAMINA LISA CAL. 22. SE TENDRA CUIDADO EN SU ALMACENAMIENTO Y SERA EN UN LUGAR FRESCO Y SECO RESGUARDADA DE / ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION \
AR12 | A36, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO No. 3 DE COMEX 0 | K€ 198.54 0 an * LA INTEMPERIE. LOS APOYOS SERAN DE MADERA PARA QUE NO SUFRAN MALTRATO ’ ING. MARCO ANTON'O NAVA MANUEL
SIMILAR, MONTAE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA i - @1/4" X1 PROCEDIMIENTO: EL CANALON SE COLOCARA COMO LO INDICA EL PLANO CORRESPONDIENTE SOBRE SOPORTES METALICOS PARA GARANTIZAR CEMENTO PORTLAND g
HABILITADO Y ARMADO DE PLACA BASE EN COLUMNAS DE CONCRETO PARA RECIBIR LA ARMADURA PRINCIPAL, DE 28 X LA SEGURIDAD COMO SE ESPECIFICA EN EL PROYECTO. SE UTILIZARA PREFERENTEMENTE CEMENTO PORTLAND TIPO | (NORMAL). EL CEMENTO UTILIZADO SERA DE UNA MISMA MARCA COMERCIAL. CED. PROF. 5591291
ARA3 28 PLACA DE 5/8' DE ACERO A-36. INCLUYE: GROUT DE ALTO DESEMPENO AUTONIVELANTE PARA ANCLAJES MARCA ke 136.78 AGUA CORRESPONSABLE ESTRUC
2:mgﬁgﬁgﬁ:&%E%B%ﬂgaPS&DFQED;RE\AMlé:%fﬁg&gmwER B SUMINISTRO £ INSTALACION DE TUBER,"A DE PVC EN CANALON , DEBERA ESTAR LIMPIA DE IMPUREZAS Y SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE UTILIZARA AGUA POTABLE, CON UN PH ENTRE 6 Y 9.2. TURAL
(AR-14) HABILITADO Y ARMADO DE CONTRAFLAMBEO CON REDONDO DE 1/2(;05 FY= 2530 KG/ICM2, PARA ARISOTRAR A SUMINISTRO E INSTALAF:ION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE' 4" DE DIAMETRO ’ AGREGADOS
] LOS MONTENES. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO No. 3 DE | 19816 MATERIALES: LA TUBERIA SERA DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO, CODOS Y COPLES. LOS TUBOS DEBERAN SER MANEJADOS Y DEBERAN SER SANOS DUROS QUE NO PRESENTEN REACTIVIDAD POTENCIAL ALCALI-AGREGADO. EL TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO
T | COMBXOSMILIR MONTAE NANO D OERA EQUFO Y HERFAMENTANECESAR.A ALMACENADOS EN UN LUGAR SECO Y FRESCO Y AL RESGUARDO DE LA INTEMPERIE PARA EVITAR SU DEGRADACION. NO SERA MAYOR DE %". LOS AGREGADOS DEBEN SER MANEJADOS Y ALMACENADOS DE TAL MANERA QUE SE REDUZCA AL MINIMO LA
HABILITADO Y ARVADO DE CONTRAVIENTO CON REDONDO DE 34" DE FY= 253 KGICM2, PARA RIGDIZAR LA | o1 PROCEDIMIENTO: SE INSTALARA CADA TUBERIA DE TAL MANERA QUE EN TODA SU LONGITUD ESTEN COLOCADOS FIJAMENTE Y NO PERDER LA SEGREGACION, DEGRADACION Y CONTAMINACION.
AR5 ESTRUCTURA. MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO No. 3 DE COMEX O : ALINEACION, ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO ING. HECTOR JIMENEZ GARCIA
SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. ]: . / \ CE'D PROF. 3141752 /
v ACERO DE REFUERZO DE VARILLA CORRUGADA CON RESISTENCIA FY=4200 KG/ICM2 DE MARCA RECONOCIDA. : :
HABILITADO Y ARMADO DE ACCESORIOS PARA CONTRAVIENTO CON PLACAS DE 3/8" Y 5 16", PARA ANCLAR LOS
AR-16 CONTRAVIENTOS DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO No. 3 KG 192.62 } 4’ N “!’ JE’/J\[ FI J ACI ON DE L AMIN A CIMBRA
DE COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. 5 PIJAS SOBRE MONTEN  ZINTRO ALUM CAL. 26 SE OCUPARA CIMBRA DE MADERA PARA LA CIMENTACION, Y CIMBRA A BASE DE SONOTUBO DE 50 CMS. (20") DE DIAMETRO PARA LAS COLUMNAS. /” LOCALIDAD:  SAN JUAN LACHIGALLA 0001 CLAVEINEG -\
AR2D HABILITADO Y COLOCACION DE ANCLAS DE 3/4", PARA RECIBIR LA PLACA BASE DONDE SE APOYA ITA ARMADURA KG 5018 CONCRETO '\ISII%I:I"IRCIEI":CI)O E?ST‘:_L;LAN LACHIGALLA Zgi gl‘:ﬁzé :zgg:
- CIPAL, CON UN DESARROLLO DE 70 CM. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ' . e = ESTADO:
RITESR0310Ms 305 CHBXOSHLA HOITE WAL 6 00, U0 Y HETMIST AT Eh CMENTAGIONES Y COLUNAS SEYA CON UNA RESISTENGA F'0-250 KGIOHZ. AGREGADO MAXNO DE 34" REVENIMENTO OF 5 A 10 O, ——— —
P . AL . ' ' OBRA:
COLOCACION DE TORNILLOS DE 3/8" PARA RECIBIR LOS MONTEN , ¥ GONECTARLOS AL CLIP DE SUJECION, INCLUYE: DETALLE FIJACION DE LAMINA EN MONTEN VIBRADO Y CURADO. . .
ARZ1 | JATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PZA 39200 DETALLE TRASLAPE DE LAMINAS ESCALA: SE LISTA DE PERFILES SECCIONES Y fy _ RELLENGS PARA ESTRUCTURAS CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE
ESCALA: S/E - ) . . EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ESFUERZO,
acot. en mm EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, COMPACTANDOSE HASTA ALCANZAR EL 95% PROCTOR, CLAVE: 20DPROT18C
' ' LOCALIZ. DESIG. ELEMENTO PERFILES SECCION  (fy=kglm. ARMADURAS
i TECHADO EN LAS ARMADURA PRINCIPALES Y SECUNDARIAS SE OCUPARA ACERO ESTRUCTURAL A-36. PLANO:
HABILITADO Y MONTAJE DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL.22 DE CON DESARROLLO DE 61 CMS.INCLUYE: SOLDADURA
x ML 71.70
ESTCAN | MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA CUBIERTA L1 Monten 6" Cal.12 E 2530 SOLDADURA DE FILETE CON ELECTRODO E 60-13 Y E70-18. PLANO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE LADOS IGUALES DE 1 1/4" X 3/16" DE ACERO A-36.INCLUYE: MATERIALES, ke 4024 A
ANG-CN1 | GORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO No. 3 DE COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, : CUBIERTA 12 Monten 6" Cal.12 D 2530 LAMINA o5 0 0 sov ESCALA: | [No.PLANO:
EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA ' SE UTILIZARA LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 26 PARA CUBIERTA Y LAMINA LISA CAL. 22 PARA EL CANALON. e —— —— indicad 4
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE DE LAMINA ZINTRO - ALUM CAL 26 INCLUYE MATERIALES, MONTAJE, MANO PINTURA Escala Gratica ndicada
TECH.01 | DE OBRACALIFICADA, EQUIPO ESPECIALIZADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREGTA EJECUCION, M2 526.28 CUBIERTA cf CONTRAFLAMBEO 0S 2 1/2" ° 2530 ) ) -
PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN COLUMNAS, Y PINTURA DE ESMALTE SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS LIGERAS, A DOS MANOS, APLICADA ESPONSABLE DEL PROYEGTO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALDON CON LAMINA ZINTRO - ALUM CAL 26 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA CON COMPRESORA. .
EST-FLDO! | oa) IFICADA, EQUIPO ESPECIALIZADO, Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 93.22 CUBIERTA oV CONTRAVIENTO @ 3/4" & 2530 \ : j ') c FECHA:
C. ING. OSCAR MANUEL MARTINEZ MARTINEZ J UN|O 201 <
\ D.R.0. N° DE REGISTRO 0977 CLASIFIC. A




Codigo

Concepto

Unidad

Cantidad

A5

INSTALACION PLUVIAL

BA-PLOCt

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, CON
UN DESARROLLO DE 7.20 M. A BASE DE TUBOS DE PVC SANITARIO
DE 4", DE DIAMETRO, DE LA MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE: 3
CODOS DE 90°, UNA COLADERA MODELO 4954 DE 4", (DE PRETIL}), 2
SOPORTES, A BASE DE ABRAZADERA OMEGA (SC-262) DE 4". DE
DIAMETRO FiJADA CON 2 PERNOS DE 3/8, TODOQ LOS MATERIALES
NECESARIOS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION,
CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
TRABAJO REALIZADO A 6.00 M. DE ALTURA.

PzA

6.0000

RE-PLOO1

REGISTRO PLUVIAL DE 60X40X40 CMS. DE PROFUNDIDAD CON
TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS. CON MUROS DE 14 CM. DE
ESPESOR DESPLANTADOS SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO
F'C= 100KG/CM2 APLANADO PULIDO EN INTERIOR, APLANADO FINO
EXTERIOR CON TAPA A BASE DE CONCRETO F'C= 160KG/CM2 DE
60X40 CMS. Y 7 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VAR DE 3/8" @ 20
CMS. INCL. CIMBRA COMUN.

PZA

10.0000

DES-PVCHE

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBC DE PVC SANITARIO DE 4" PARA
DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES INCLUYE: EXCAVACION, TENDIDO
DE CAMA DE ARENA DE 5 CMS. DE ESPESOR, RELLENOS, COPLES,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 8U
CORRECTA INSTALAGION.

ML

114.2000

POZO-ABS1

POZO DE ABSORCION DE 1.00 M. DE DIAMETRO Y 1.20 M DE ALTURA,
ELABORADO CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CM. DE 14 CM.
DE ESPESOR, HILADAS ALTERNADAS JUNTEADAS CON MORTERO
CEMENTO, INCLUYE FILTRO PERIMETRAL DE GRAVA GRADUADA DE §
CM. TAPA DE LOSA DE 10 CM. DE CONCRETO REFORZADO CON
VARILLAS DE 3/8" @20 CM. AMBOS SENTIDOS, TAPA DE INSPECCION
DE 60X60 CM. DE LAMINA CALIBRE 10, MATERIALES, MANO DE OBRAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

1.0000

PROCESO CONSTRUCTIVO

La tuberfa a utilizar para las bajadas pluviales, es tuberia de pvc sanitario de 4" de diametro. Se fijard mediante
abrazaderas omega, de manera vertical en las 6 columnas de las esquinas. Se utilizaran codos y piezas que requiera
segun lo proyectado, para que el funcionamiento sea el correcto.

Una vez instaladas las bajadas pluviales; para el desalojo pluvial, se ocuparg tuberia de pvc sanitaric de 4" de
diametro. Antes de instalar la tuberfa, se procederd a realizar el trazo con estacién total donde iré ubicada, la
excavacion de la zanja sera con medios manuales con una dimension de 40 centimetros de ancho y una profundidad
promedio de excavacion de 40 cms.

Se procurara seguir la pendiente natural del terreno siempre y cuando esta sea mayor al 1%.

Antes de tender la tuberia en la zanja, se colocara una cama de arena de 5 cms. de espesor para la proteccion de
esta.

Siempre que sea posible se ocuparan tramos compietos de tuberia, salvo en los casos donde el proyecto requiera
cambios de direccidn o conexién con registros, cuando se presenten estas situaciones, se ocuparan las herramientas
y las piezas especiales necesarias para realizar estos trabajos de manera adecuada.

Se construiran 10 registros pluviales de 40x60x40 cms. De acuerdo a lo especificado en el proyecto.

El relleno de zanjas sera compactado al 85% proctor con medios manuales, utilizando material producto de la
excavacion.

Ei desalojo pluvial se conducira hasta un pozo de absorcion que se construira de 1.00 m de diameiro y 1.20 de altura
en la escuela, en la zona sur aprovechando el flujo natural de acuerdo al terreno.

ESPECIFICACIONES REGISTROS

* LA TAPA ES DE 7 cms, ARMADA CON VARILLA DEL N° 3
@ 20 cms EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO fe = 150 kg/ cm2

* A PLANTILLA ES DE CONCRETO SIMPLE fc = 100 kg/cm2
* EL CONCRETO A UTILIZAR EN LOSA DE PISO Y TECHO, ES DE UN fc=150 kg/me2

* EL MURO SE HARA CON BLOCK DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE 14 cm. DE ESPESOR
* EL ACERO DE REFUERZO ES DE Fy = 4200 kg/cm
* APLANADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO

CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 cm. DE ESPESOR.

* EL APLANADO FINO EN EXTERIOR CON MORTEROC

CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 cm. DE ESPESCR.
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ﬁ ESPECIFICACIONES \

- La tuberia a utilizar para las bajadas y desalojo pluvial,sera de pve sanitario de 4" de
diametro.

- La excavaciénes seran con medios manuales.
- Los rellenos seran compactados al 85% proctor con medios manuales.
- Pendiente minima de 0.5% para el desalojo pluvial.

- Se construiran registros pluviales de 40x60x40 cms de profundidad con tabicdn pesado, con
muros de 14 cms. Con tapa de concredo de 7 cms. de espesor.
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AREA DE DESPLANTE: 87.50 M2

AREA TOTAL CONSTRUIDA: 603.16 M2

AREA TOTAL DEL PREDIO: 2,436.70 M2

AREA LIBRE DESCUBIERTA: 1,833.54 M2

AREA TOTAL A CONSTRUIR (CUBIERTA):  526.28 M2
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ﬁ ESPECIFICACIONES

diametro.

- La excavaciénes seran con medios manuales.

- Pendiente minima de 0.5% para el desalojo pluvial.

muros de 14 cms. Con tapa de concredo de 7 cms. de espesor.

- La tuberia a utilizar para las bajadas y desalojo pluvial,sera de pve sanitario de 4" de

- Los rellenos serén compactados al 85% proctor con medios manuales.

- Se construiran registros pluviales de 40x60x40 cms de profundidad con tabicon pesado, con

. —] PROCESO CONSTRUCTIVO T

Unldad tidad . ) )

codiae Concepto s o 1. La tuberia a utilizar para las bajadas pluviales, es tuberia de pvc sanitario de 4" de diametro. Se fijard mediante .

AS INSTALACION PLUVIAL abrazaderas omega, de manera vertical en las 6 columnas de las esquinas. Se utilizaran codos y piezas que requiera * LA TAPA ES DE 7 cms, ARMADA CON VARILLA DEL N° 3

BA-PLO01 SUMINISTRO E INSTALAGION DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, CON PZA 6.0000 segun lo proyectado, para que el funcionamiento sea el correcto.
UN DESARROLLO DE 7.20 M. A BASE DE TUBOS DE PVC SANITARIO @ 20 cms EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO fo =150 kg/ cm2
DE 4'. DE DIAMETRO, DE LA MARCA REXOLIT O SIMILAR, 'NC'%‘gE‘:" 2. Una vez instaladas las bajadas pluviales; para el desalojo pluvial, se ocupara tuberla de pvc sanitario de 4" de
CODOS DE 80°, UNA COLADERA MODELO 435 DE 4 (0E PRETL). 2 diametro. Antes de instalar ia tuberfa, se procederd a realizar el trazo con estacién total donde ird ubicada, la
SOPORTES, A BASE DE ABRAZADERA OMEGA (SC-262) DE 4". DE . i fa, I 3 ; 3, « LA PLANTILLA ES DE TO SIMPLE fc = 100 kglem2
DIAMETRO FIJADA CON 2 PERNOS DE 3/8, TODO LOS MATERIALES excavac_|én de la zanja sera con medios manuales con una dimension de 40 centimetros de ancho y una profundidad LA N CONCRETO 8 o}
NECESARIOS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, NTA. promedic de excavacién de 40 cms.
CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. . )
TRABAIO REALIZADO A .00 M. DE ALTURA. 3. Se procurar seguir la pendiente natural del terreno siempre y cuando esta sea mayor al 1%. EL CONCRETO A UTILIZAR EN LOSA DE PiSO Y TECHO, ES DE UN fc=150 kg/mc2
RE-PLOO1 REGISTRO PLUVIAL DE 60X40X40 CMS. DE PROFUNDIDAD CON PZA 10.0000
TABICON DE CONGRETO 10X14X28 CMS. CON MUROS DE 14 GM. DE . . locara una cama de aren cms. de espesor para la proteccion de
ESPESOR DESPLANTADOS SOBRE UNA PLANTILLA DE GONCRETO 4. Antes do toir a tubera n (8 zanja, 5 colooard uns Gam de arena do 3 cms. o SEpSSar P P + EL MURO SE HARA CON BLOCK DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE 14 cm. DE ESPESOR
FiC= 100KG/CM2 APLANADO PULIDO EN INTERIOR, APLANADO FING esta.
EXTERIOR CON TAPA A BASE DE CONCRETO FG= 150KG/CM2 DE
60X40 CMS. Y 7 CMS, DE ESPESOR ARMADO CON VAR DE 318" @ 20 5. Siempre que sea posible se ocuparan tramos complstos de tuberia, salvo en los casos donde el proyecto requiera
OMS, INGL. CIMBRA COMUN. cambios de direccion o conexin con registros, cuando se presenten estas situaciones, se ocuparén las herramientas * EL ACERO DE REFUERZO ES DE Fy = 4200 kg/cm
DES-PVCHG | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" PARA ML 114.2000 y las piezas especiales necesatias para realizar estos frabajos de manera adecuada.
DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES INCLUYE: EXCAVACION, TENI;ISDO
DE GAMA DE ARENA DE 5 CMS. DE ESPESOR, RELLENOS, COPLES, » ) ) - .
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 6. Se construiran 10 registros pluviales de 40x60x40 cms. De acuerdo a lo especificado en el proyecto. APLANADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO
CORRECTA INSTALACION.
) . o " " .
POZO-ABS1 POZO DE ABSORCION DE 1.00 M. DE DIAMETRO Y 1.20 M DE ALTURA, PZA 1.0000 7. EH reIIenp’» de zanjas sera compactado al 85% proctor con medios manuales, utilizando material producto de la CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 cm. DE ESPESOR

ELABORADO GON TABICON DE CONGRETO 10X14X28 GM. DE 14 CM. excavacion. : 5em. .
DE ESPESOR, HILADAS ALTERNADAS JUNTEADAS CON MORTERO
CEMENTO, INGLUYE FILTRO PERIMETRAL DE GRAVA GRADUADA DE 5 ! . . . ) _ ame 1.20 de altura
M. TAPA DE LOSA DE 10 CM. DE CONCRETO REFORZADO CON 8. El desalojo pluvna: se conducira hastah undpozrﬂdi absto::loé‘eq::,l :sdgo;}sttrlrjrl; :e 1.00 m de diametro y 1.20 de altu * EL APLANADO FINO EN EXTERIOR CON MORTERO
VARILLAS DE 3/8" @20 CM. AMBOS SENTIDOS, TAPA DE INSPECCION en la escuela, en la zona sur aprovechando el flujo natu el . J
DE 60X60 CM. DE LAMINA GALIBRE 10, MATERIALES, MANO DE OBRA Y J L—
TODO LO NECESARIO PARA SU GORRECTA EJECUCION. CEMENTOARENA 16 DE 1.5 om. DE ESPESOR.
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AREA DE DESPLANTE: 87.50 M2

AREA TOTAL CONSTRUIDA: 603.16 M2

AREA TOTAL DEL PREDIO: 2,436.70 M2

AREA LIBRE DESCUBIERTA: 1,833.54 M2

AREA TOTAL A CONSTRUIR (CUBIERTA):  526.28 M2
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S PROCESQ CONSTRUCTIVO l
= 1. SEINICIA CON LA INSTALACION DEL CENTRO DEL CARGA Y LA CANALIZAGION PARA LA ALIMENTACION. |
v 2. SE COLOCALOS SOPORTES PARA LAS LUMINARIAS.,
P 3. SECONTINUA CON LA INSTALACION DE LA CANALIZACION PARA LOS CIRCUITOS DERIVADOS, TRAZANDO LAS TRAYECTORIAS NECESARIAS. |
A & = Y Y = a 4  SEREALIZA EL CABLEADO DEL ALIMENTADOR Y LOS GIRCUITOS DERIVADOS, CUIDANDO, DE ACUERDO AL PLANO, EL NUMERO DE HILOS, COLOR DE
e 1% =3 o ) = N @ AISLAMIENTO Y CALIBRE DE LOS CONDUCTORES. |
=T 2.94 j 5. UNAVEZ CABLEADO EL CIRCUITO ALIMENTADOR Y DERIVADOS SE REALIZA EL PEINADO DEL CENTRO DE CARGA. . |
e 6. SELLEVAACABO LA INSTALACION DEL CABLE USO RUDO PARA LAS LUMINARIAS Y EL CIERRE DE CONEXIONES EN LAS CAJAS GALVANIZADAS, REALIZANDOLAS
PLANTA DE LUMI NARIAS CON MUCHO CUIDADO DE NO HACER CRUCE DE CIRCUITOS. |
o0 CONUT ESC 1:100 acot. en m. 7. SEREALIZALA INSTALACION DE LAS TAPAS Y SOBRETAPAS DE LAS CAJAS GALVANIZADAS
RegsTRO 27 1), PORPIS0 8. SEPROCEDE ALA INSTALACION DE LAS LUMINARIAS Y CONTACTOS. |
@ s oL 9. SEFINALIZA COLOCANDO LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS Y CON EL ENERGIZAMIENTO DEL CENTRO DE CARGA.
AN CONDUCTOR THW CAL. 2 ‘
- 52 |
532 4 LA NOMENCLATURA UTILIZADA EN EN \
§§§ . CONDUCTORES Y CANALIZACIONES ES: |
3 £ ESPECIFICACIONES
g 1. SEUSARAN CONDUCTORES DE COBRE TIPO THW-LS DE CALIBRE INDICADO EN PLANO EL CODIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES USADO SERA: NEUTRO: CEDULA |
BLANCO O GRIS. FASE: CUALQUIER COLOR EXCEPTO, BLANCO, GRIS O VERDE EL CONDUCTOR QUE SE USARA PARA TIERRA SERA DESNUDO DE CALIBRE DE ULA DE CONDUCTORES |
ACUERDO A LO PROCEDENTE EN LA TABLA 250-122 DE LA NOM-001-SEDE-2012 PARA ALUMBRADO
2. PARA CANALIZACIONES SE USARA TUBO PARA TRABAJC LIGERO (GALVANIZADO PARED DELGADA).  DE DIAMETRO INDICADO EN PLANO, USANDO SOPORTE |
TIPO PERA CONDUCTORES
35.85 3. SEUSARAN CAJAS GALVANIZADAS COMO CAJAS DE CONEXIONES. CEDULA Y |
4. TODA CAJADE CONEXIONES NO ESPECIFICADA EN PLANG SERA DE 13 MM (1/2") TUBERIA
i 35.25 5_  LAS LUMINARIAS QUEDARAN INSTALADAS A 6.5 METROS SN.P.T. 210 |
| 6.  LASLUMINARIAS QUEDARAN SUSPENDIDAS POR CABLE DE ACERO TRENZADO DE 1/8" DE DIAMETRO. ® 1124
02 ok 7. LAFIACION DEL CABLE DE ACERO A LA ESTRUCTURA DE LA TECHUMBRE, SERA DEFINIDO EN OBRA DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LA T-16mm l
S T ESTRUCTURA, Y DEBE SER UNA FIJACION SEGURA.
8_  LACONEXION DE LAS LUMINARIAS SE HARA CON CABLE USO RUDO. ® 4-10 |
| 9. ESTE PLANO PROYECTO ESTA DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-SEDE-2012. };ﬁ?ﬁm |
. 22
® 1-10d |
11.75 T-27mm |
DIAGRAMA UNIFILAR LA NOMENCLATURA UTILIZADA EN EN |
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