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! PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ( MACROLOCALIZACION
1 22.- Para canalizar la recoleccion de agua pluvial se procede a la instalacién de canalén de lamina galvanizada cal. 20, de 32.60
i ! } metros lineales a ambos lados de la cubierta en el sentido longitudinal, estos canalones conduciran el agua de lluvias a las
A B i bajadas pluviales, ubicadas en las 4 esquinas y en las columnas centrales de la cubierta.
| - T - \ ‘ 23.- Se colocaran bajadas de aguas pluviales de 6.80 metros lineales en los 6 extremos de la cubierta, con tubo pvc sanitario de 6
T oy { 90 | ‘ pulgadas y codos de 45° de 6 pulgadas, con los aditamentos necesarios para que estas bajen paralelas a las columnas hacia la
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; 100 / I } ’ | 24.- La excavacién a mano para la colocacién de la linea pluvial y cepas para construccién de rejilla pluvial como lo marca el
’ l [ D / I | | Y o | proyecto los cuales serdn de 0.30 de anchoy la profundidad requerida x 1.00 mts. y la profundidad requerida para que
: H ] &t e i ! la linea de agua pluvial tenga una pendiente minima del 2%, a base concreto armado de f'c= 150 kg/cms2 y media cafia al
e == = - e - - T T - - T e = 7= \ - 1 ‘ / i ’ interior. La linea pluvial sera de pvc sanitario de 6’, para su colocacion se debera colocar una cama de arena y una vez
i // ‘ } colocada sera encofrada con un concreto de f'c= 100 kg/cm2.
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‘ BAJADA DE W\/ 1A ’ 25.- Una vez terminada la linea de agua pluvial, se procedera al relleno de las cepas y zanjas cuidando su compactacion para no
Nk i LI I il EAJAbA DE dafiar la tuberia.
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| AMINA GALVANIZADA Eg i “a’é LAMINA GALVANIZADA i ti i P 6£‘30 26.- Como punto final de la obra y antes de su entrega recepcion, se hara la limpieza y retiro de materiales sobrantes de toda el area
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e § 3 g Il i ’ ‘ 28.- Como punto final de la obra y antes de su entrega recepcion, se haré la limpieza y retiro de materiales sobrantes de toda el area
|4 20.80 x 32.00 metros.
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2.- LAS TUBERIAS A EMPLEARSE EN LAS REDES SERAN DEL TIPO PVC DE
~ ~ 6", CON ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL CON UNIONES SELLADAS
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SIN ESCALA 3.-LAS CAJAS DE REGISTRO SERAN DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, CON
MARCO DE ANGULO DE 1" Y TAPA CON MARCO DE ANGULO DE 3/8"Y
SOLERA DE 3/4" X 1/4" CON LAS DIMENSIONES SIGUIENTES: 0.40 X 0.60 X
.40 MTS.
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