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MURO DE 14 CM DEESPESOR
ACABADO FINAL AZULEJO -

TABLERO DE
LAMINA CAL.20

REFUERZO DE CUADRADO
1/2" EN DIAGONAL Y AL
CENTRO.

DETALLE 1
PERNO PESTILLO PARA

" VER
DETALLE 1|

“ REFUERZO DE CUADRADO
DE 1/2" EN DIAGONAL

HERRAJES PARA MAMPARAS
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VER 40

iTABLERO DE LAMINA CAL. 20

MAMPARA PARA INODOROS
ESCALA:

1:25

CHAMBRANA "L”

TABLERO DE
[LAmiNA CAL2D

MARCODE
Ty X1y

PH-1
PUERTA PARA MAMPARA

1.50 M. X 0.60 M.
ESCALA: 1:25

CONCEPTO
HERRERIA Y CANCELERIA

1
ST T T T
UNlDAD*[CANT.; !
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f PUERTA METALICA DE ACCESO A DUCTO f
| SANITARIO DE 1.80X0.70 M., FORMADA POR |
| TABLERO DFE DUELA PARA ENSAMBLAR DE |
| LAMINA CAL. 18 DE 17OM[\’A CON MARCCO A |
| B/f'\SE DE PERFILES DE SECCION CUADRADA DE |
{ LAMINA CAL. 18 DE T 1/2"X 1 1/2" [38X38MM]}, f
| SE DERERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: |
| PINTURA ESMALTE EN AMBAS CARAS, |
| HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, ]
i ACOPIO, RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE |
| LOS DESPERD’!CIOS A TIRO AUTORIZADO, i
| LIMPIFZA DEL AREA DETRABAJO Y TODO LO |
| NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. i
) i
| |
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| |
| |
| i
| i
| |
| |
| |
s |

REHABILITACION DE MAMPARAS DE LAMINA, SE
DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO:
COLOCACION, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
MANO DE OBRA, CORTE DE PARTES DANADAS,
SOLDADURA, AJUSTES, DESPERDICIOS,
REMOVEDOR DE PINTURA, LIJA, PRIMARIO
ANTICORROSIVO, APLICACION DE CAPAS DE
PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 HASTA CUBRIR
PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA,
HERRAJES, PASADORES, EQUIPO, LIMPIEZA DEL

HYC-02

AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO
J' PARA SU CORRECTA EJECUCION. J

CANCELERIA Y HERRERIA

SON AQUELLOS ELEMENTOSFABRICADOS APARTIR DE PERFILES DE DIVERSOS MATERIALES.
LAS CANCELERIAS Y HERRERIAS DELIMITAN ESPACIOS, PERMITEN LA ILUMINACION A
VENTILACION DE INTERIORES, PROTECCION CONTRA VIENTO, LLUVIA Y POLVO,
CONTROLAR ACCESOS, PERMITIR UNA CIRCULACION COMODA Y SEGURA, LOS
PRINCIPALES ELEMENTOS SON: PUERTAS, VENTANAS Y BARANDALES.

LA COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS SE HACEN FIJANDOLAS A MUROS, TRABES O
CASTILLOS DEL EDIFICIO Y SE DEBE REALIZAR EN UNA FORMA MUY EXACTA, SE DEBERA
TENER TODO EL MATERIAL NECESEARIO PARA SU RAPIDA COLOCACION Y SE REQUIERE DE
M A N O D E O B R A cC A L L F I C A D A

1- DESMONTAJE DE MAMPARA. FABRICADA CON PERFILES TUBULARES
Y LAMINA SIN RECUPERACION.

2.- DESMONTAJE DE PUERTA PARA MAMPARAS 0.60X1.50 M. FABRICADA CON PERFILES
TUBULARES Y LAMINA SIN RECUPERACION,
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| PUERTA CERROJO 100/14

PLANTA ARQUITECTONICA (HERRERIA) SIN ESCALA
SANITARIO 1

ESC. PRIM. URB. MATUTINA 18 DE MARZO

PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS .
ESCALA: 1:50 4 T’_‘,‘ji'”f\i CHAMBRANA "L /A

3.- DESMONTAJE DE PUERTA METALICA DE ACCESO A DUCTO SANITARIO DE 0.60 x0.75 M.
LAMINA CAL.18 DE 170 MM CON MARCO A BASE DE PERFILES DE SECCION CUADRADA

A~ ACABADO INICIAL,
TIPO COMERCIAL DE LAMINA CAL. 18 DE T 1/2'X1 1/2" {38X38 MM},

B.- ACABADO MEDIO.
C.- ACABADQO FINAL 4,- PUERTA METALICA DE ACCESO A DUCTO SANITARIO DE 180X0.70 M. LAMINA CAL.18
A DE 170 MM CON MARCO A BASE DE PERFILES DE SECCION CUADRADA TIPO COMERCIAL

DE LAMINA CAL. 18 DE 1 1/2"X1 1/2" (38X38 MM).

5.- PUERTA PARA MAMPARA METALICA DE 1.50X0.60 MTS., FORMADA POR TABLERO
DE DUELA PARA ENSAMBLAR TIPO COMERCIAL DE LAMINA CAL. 18.

6.- REHABILITACION Y ARMADO DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL Y LAMINA CALIBRE 20
PARA MAMAPARAS DE ACUERDC A PROYECTO.

7.- RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO Y LIMPIEZA,

HERRERIA

TABLERO DE B
LAMINA CAL.20

MARCC DE
1y X1y

0,60
| | PH-2
PUERTA PARA DUCTO

SANITARIO 1.50 M. X 0.60 M.
ESCALA:  1:25

MARCO A BASE DE PERFILES DE
SECCION CUADRADA CAL.18
DE 1 1/2'X1 1/2" (38X38 MM). MARCO A BASE DE PERFILES DE
SECCION CUADRADA CAL.18

. DE T 1/2%1 172" (38X38 MM).

REPORTE FOTOGRAFICO EN MAMPARAS DE
HERRERIA SIN RECUPERACION.

PROYECTO: Wt
REHABILITACION DE SANITARIOS ENSANGECUEBATRRIMARIA
RBANA MATJTINA 18 DE MARZO CORCERUEIIBPR1 6581
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PRESIDENGIR™
SAN LORENZO CACAOTERRRAJMNICIEAL, INDICADA.

1.50

TABLERO DE
N - LAMINA CAL18

1.80

LOCALIDAD:

/ TABLEROC DE

REFUERZO DE CUADRADO 1/2 TAVINA CALTE

EN DIAGONAL Y AL CENTRO

| ACION:

acactepe
Btk Bl Dax METROS:

017 - 2079 recua:

MAYO
2018

MUNICIPIO:

SAN LOREN%{ZA%A

7 REFUERZO DE CUADRADO 1/2'
EN DIAGONAL Y AL CENTRO | .

© PH-1

PUERTA PARA MAMPARA
1.50 M. X 0.60 M.
ESCALA: 1:25

PUERTA PARA DUCTO
SANITARIO 1.80 M. X 0.60 M.
ESCALA:  1:25
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.
DESMONTAJE DE MAMPARA FABRICADA CON
PERFILES TUBULARES Y LAMINA SIN RECUPERACION.

DESMONTAJE DE MAMPARA FABRICADA CON

DETALLE 2 ; !
PERFILES TUBULARES Y LAMINA SIN RECUPERACION.

HERRAIJES PARA

MAMPARAS Y BANOS
SIN ESCALA

DIRECTOR RESPONSABLE DE oem%

ARQ. RODOLFO CASTHE

DESMONTAJE DE MAMPARA FABRICADA CON
PERFILES TUBULARES Y LAMINA SIN RECUPERACION.




