| | | | L | | ST -r----------------ooo- ——ooo— o
F” ’? (6\ /K E /é /B (B /#\ / CODIGO CONCEPTO Tunipao! CANT.!
| N \ £ nath - \

ALBANILERIA

EMBOQUILLADO ACABADO PULIDO FINO EN
VANOS DE VENTANAS © PUERTAS (S6LO
REPARACION), A BASE DE MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:5 EN UN RANGO DE HASTA
20 CMS DE ANCHO. SE DEBERA DE CONSIDERAR
PARA ESTE TRABAJO: HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y
PREPARACION DE LA SUPERFICIE POR

ML 4.20
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EMBOQUILLAR {PICADO CON HERRAMIENTA DE
MANO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA
SUPERFICIE), LOS REMATES, ARISTAS A NIVEL,
PLOMO, ESCUADRA, CURADO DE LA BOQUILLA
CON AGLA, ESPESOR MAXIMO DEL APLANADO
2 CM., ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A
TIRO AUTORIZADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE
AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACABADOS

ESPECIFICACIONES:
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COLOCACION DE PISO A BASE DE LOSETA
CERAMICA MODELO JORDANIA CAFE, MARCA
PORCELANITE, PARA TRANSITO PESADO,
ANTIDERRAPANTE, CON DIMENSIONES DE 33.3 X
33.3 CM, O MODELO Y MARCA
SIMILAR,CUMPLIENDO CON LAS
CARACTERISTICAS DE ABSORCION DE AGUA DEL
ESMALTE 0.50-3.0% Y CUERPO DE LA LOSETA
2.0-6.0%, MODULO DE RUPTURA MINIMO 113.4
KG PARA TODA LA LOSETA; PARA ESTE TRABAJO
SE DEBERAN DE CONSIDERAR, MATERIALES,
MANGC DE OBRA, ADHESIVO (MORTERO),
CONSIDERANDO RECOMENDACIONES DEL
FABRICANTE PARA SU TIEMPO DE FRAGUADO,
JUNTAS DE 5MM DE ANCHO, RELLENAS CON

M2 38.78
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NIVELACION, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, DESPIECES ACOPIO Y RETIRO DE
DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, LIMPIEZA
DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUC!ION.

BANOS
NINAS
N.P.T-1.05
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COLOCACION DE AZULEJO CERAMICA MARCA
N.P.T.-1.05

ARAMIS ESMERALDA, CON DIMENSIONES DE
20.00 X 30.00 CM, O MODELO Y MARCA
SIMILAR, PARA ESTE TRABAJO SE DEBERAN DE
CONSIDERAR, MATERIALES, MANO DE OBRA,
ADHESIVO [MORTERQO) , CONSIDERANDO
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE PARA SU
TIEMPO DE FRAGUADO, JUNTAS DE 3MM DE
ANCHO, RELLENAS CON BOQUILLA DE LINEA,
SEPARADORES, TRAZO, MIVELACION,
ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES
ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO
AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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APLICACION DE PINTURA VINILICA, EN MUROS,
COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, A DOS

M2 99.23

PLANTA ARQUITECTONICA (ACABADOS EN PISOS) PLANTA ARQUITECTONICA (ACABADOS E?Amgkkg?

MANOS, MARCA COMEX PRO-1000; CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SOLIDOS EN PESO
50% MINIMO, VISCOSIDAD $0- 115 U. KREBS,
ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA,
RESISTENCIA AL LAVADCO DE 5000 CICLOS
MINIMO CON DETERGENTE . SE DEBERA DE
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO
DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO,
APLICACION DE LAS MANOS NECESARIAS PARA
CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIC
Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO,
LIMPIEZA DEL AREA DETRABAJO Y TODO LO

SANITARIO 1 ESC. PRIM. URB. MATUTINA 18 DE MARZO
ESC. PRIM. URB. MATUTINA 18 DE MARIO PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS

PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS ESCALA 1:50
ESCALA: 1:50

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION

REYES
ETLA ETLA
SAN AGUSTIN ETLA

”NDRTE

SAN ANDRES )
ZAUTLA

A.- ACABADO INICIAL. 1.~ DEMOLICION DE PISO DE LOSETA CERAMICA . ~ A-ACABADOINICIAL. 1.~ DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS EN MAL ESTADO

B.- ACABADO MEDIO. 2.- COLOCACION DE LOSETA CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA, B.- ACABADO MEDIO.  SIN RECUPERACION.

C.- ACABADO FINAL. ANTIDERRAPANTE, CON DIMENSIONES DE 33.3X33.3. C.-ACABADO FINAL. 2~ DEMOLICION DE MURO DE 15 CM ENDUCTO SANTARIO.. 1]l | NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

O 3.- RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO Y LIMPIEZA., 3.- EMBOQUILLADO ACABADO PULIDO FINO EN VANOS DE VENTANAS Y PUERTAS.. i = SAN LORENZO ©*

~~~~~~~~~~~~~~ 4.- COLOCACION DE AZULEJO CERAMICA MARCA ARAMIS ESMERALDA CACAOTEPEC
CON DIMENCIONES DE 20.00 X 30.00. SANTA MARIA

S5.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA 100%, EN MUROS, R
COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES. ,
6.- RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO Y LIMPIEZA.
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San Felipe
de Agua

REPORTE FOTOGRAFICO EN DEMOLICIONES | OAXACA DE
FIRME EN DUCTO SANITARIO, AZULEJO Y JUAREZ

LOSETA. CROQUIS DE MICROLOCALIZACION
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IMAGEN-1 IMAGEN-2 0.43

EN ESTA IMAGEN SE OBSERVAMOS EL FIRME YA DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS SIN e
DANADOC, DONDE SE VISUALIZA EL RELLENO DE RECUPERACION, AQU! VISUALIZAMOS QUF SE 034

MATERIAL MEJORADO REVESTIMIENTO, ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES .
DONDE SE HARA UNA REPOSICION DE FIRME DE ‘
10 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN C.71
RENDIMIENTO DE F'C=200 KG/CM2. ;
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PROYECTO:

REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA
URBANA MATUTINA 18 DE MARZO CON CLAX\EQ,&O@DPN 6581.
2
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CORTE TRANSVERSAL (ACABADOS EN MUROS) CORTE LONGITUDINAL (ACABADOS EN MUROS)

SANITARIO 1 SANITARIO 1

ESC. PRIM. URB. MATUTINA 18 DE MARZIO ESC. PRIM. URB. MATUTINA 18 DE MARZO

PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS
ESCALA: 1:50 ESCALA: 1:50

CED. PROFESION A]L 37741\787
1 -

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA: Gl et

IMAGEN-3

DEMOLICION DE LOSETA EN PISOS SIN s o ARQ. RODOLFO CASTILLE MNDE?
RECUPERACION, AQUI VISUALIZAMOS QUE SE 7

ENCUENTRA CON LOSETA DE DIFERENTES D.RO. A2146-A \
MODELOS ES POR ESO QUE SE MEJORARA .




