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ESPECIFICACIONES GENERALES.

AREA DE USOS MULTIPLES:

¢ EL AREA DE USOS MULTIPLES PARA BASQUETBOL SE CONSTRUIRA SOBRE
UNA SUPERFICIE PLANA Y LIBRE DE OBSTACULOS, CON FIRME DE CONCRETO
DE 10 CM. DE ESPESOR Y UN F'C=200 KG/CM2, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4
"Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-6/6, EN PLACAS DE ACUERDO A CROQUIS
DE JUNTAS FRIAS, RESULTANTE DEL VACIADO DE LAS LOSAS EN FORMA
ALTERNA, SE APLICARA VOLTEADOR DE 13 MM. (1/2") EN LAS JUNTAS, E IRAN
SELLADAS CON CEMENTO ASFALTICO No.6 O SIMILAR, SE DESPLANTARA
SOBRE TERRENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE O SIMILAR), COMPACTADO

AL 90% PROCTOR Y ESPESOR DETERMINADO, SEGUN LAS CARACTERISTICAS
DEL SUELO DONDE SE CONSTRUYA.

s LINEAS DE TRAZO DEL AREA DE USOS MULTIPLES: SE HARAN CON PINTURA DE
ESMALTE ALQUIDALICO DE 5 CM. DE ANCHO, EN COLOR NARANJA BRILLANTE
PARA BASQUETBOL.

e LOS NIVELES ESTAN DADO EN RELACION A NIVEL DE LA EXPLANADA,

e EL NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT.) SE CONSIDERA CON RESPECTO AL
BANCO DE NIVEL, VER PLANO DE CONJUNTO CORRESPONDIENTE.

e LA PLATAFORMA TENDRA UNA PENDIENTE DE 1% DEL CENTRO HACIA LOS
EXTREMOS EN SENTIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL.

s VER PLANO DE POSTE Y PORTERIA CON TABLERO PARA MAS DETALLES DE
LOS ACCESORIOS..
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CALLE HIDALGO S/N, SANTO DOMINGO BARRIO ALTO,
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