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PLANTA ARQUITECTONICA.
ESCALA 1:100
; ANCHO DE CUBIERTA = 2000 |
100 _, SEPARACION DE COLUMNAS = 1800 100 _,

b ARMADURA A1 A BASE DE PTR. DE 2"X1/8" E
CUERDA SUPERIOR, MONTANTES Y DIAGONALES
Y PTR DE 2"X5/32" EN CUERDA INFERIOR AMBOS
DE ACERO A-36 F'Y=2530 KG/CM?.
T T1 TENSOR DE REDONDO SOLIDO LISO 1"
COLUMNA DE CONCRETO Ct DE PC=250 KGI/CM?
ARMADO CON 8 VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8"
EN FORMA DE ESPIRAL CON SEPARACION DE 7 CM.
[wd
<
«©w

N.P.T.-0.085 N.P.T.-0.085

N.P.T.-0.235

SECCION TRANSVERSAL
ESCALA 1:100

N.P.T.-0.235
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LONGITUD TOTAL DE CUBIERTA
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. ANCHO DE CUBIERTA = 2000 - VOLUMENES DE OBRA
; | MEDIDA
f : TRABAJOS PRELIMINARES.
! |
; TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO CON PENDIENTE DEL 20 AL 60 % PARA DESPLANTE DE
ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS, REFERENCIAS DEFINITIVAS, M2 620.00
MOJONERAS, CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
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| F'C=250 KGICM2, ARMADO
CON 8 VARS. DE 3/4 [6C)",
| @ ESTRIBOS DE 3/8" @ 10 CM.,
l , 5 CM DE RECUBRIMIENTO
| : a AL EJE DE LOS ESTRIBOS.
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N.P.T.-0.29

. ARMADURA A

ARMADURA A-2

N.P.T.+0.00

| ARMADURA A-1

N.P.T.-0.29
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SECCION LONGITUDINAL

ESCALA 1:100

[ CROQUIS DE MICRO-LOCALIZACION ]

REESCOLAR "RICARDO

SITIO DEL PROYECTO
FLORES MAGON".

CALLE SIN NCMBRE

INSURGENTES

PRIMARIA
"JUAN DE LA
BARRERA".

P
ESPECIFICACIONES GENERALES.

TRAZO Y NIVELACION.

e LA LOCALIZACION GENERAL, ALINEAMIENTOS Y NIVELES DE TRABAJO SERAN
MARCADOS EN EL CAMPO POR EL CONTRATISTA DE ACUERDQ CON LOS
PLANOS QUE LE SEAN PROPORCIONADOS ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD

TOTAL POR LAS DIMENSIONES, ELEVACIONES FIJADAS PARA LA INICIACION Y
DESARROLLO DE LA OBRA.

» PARA LAS DIFERENCIAS DE LOS NIVELES Y LOS TRAZOS NECESARIOS EL
CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR LOS BANCOS DE NIVEL Y LAS MOJONERAS
QUE SE REQUIERAN PROCURANDO QUE SU LOCALIZACION SEA LA ADECUADA
PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE DESPLAZAMIENTO.

» LAS TOLERANCIAS QUE REGIRAN EN LA EJECUCION QUE ESTOS TRABAJOS
SERAN LAS ESTABLECIDAS PARA LOS APARATOS DE MEDICION EMPLEADOS Y
PARA EL TIPO DE TRABAJOS DE QUE SE TRATE.

* ACOTACIONES EN CENTIMETROS SI ES QUE NO SE INDICA LO CONTRARIO.

PRIVADA pE MATADAMAS
U)l l
\. 2 /
‘\

mos fo bus
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OVIMIENTO *
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- A
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE VILLA DE
ETLA.
\_ J
P
ESTADO: (020) OAXACA  MUNICIPIO: (338) VILLA DE
DISTRITO: (011) ETLA. ETLA.
REGION: (008) VALLES ~ LOCALIDAD: (003) SANTO
CENTRALES. DOMINGO BARRIO ALTO.
\. J
s N
PROYECTO:

CONSTRUCCION Y TECHADO DEL AREA DE USOS
MULTIPLES EN EL JARDIN DE NINOS RICARDO FLORES
MAGON, CLAVE: 20DJN1842S, EN LA LOCALIDAD DE
SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, EN EL MUNICIPIO DE
X VILLA DE ETLA, OAXACA )
(UBICACION: h
CALLE HIDALGO S/N, SANTO DOMINGO BARRIO ALTO,

C.P. 68200, VILLA DE ETLA, OAXACA. )
.

- Wike o Esta:
ARQ. SALVADOR Ocb PORRES

ONAL

SECRETARIA MUN|CIPA S

DIRECTOR RE$PONSABLE DE OBRA
CED. PROF, 7285569 D.R.O. A-2514-A

ING. AURELIO RICARD 2 ZAVALA GUZMAN
5

\_/ CED. PROF. 9545851

4 A

IUNICIPAL

\_ J
("PLANO: )
ARQUITECTONICO.

N\ J
(ESCALA: N° DE PLANO PARTICULAR: )

LA QUE SE INDICA 01 de 03
FECHA: N° DE PLANO GENERAL:
AGOSTO DE 2019 03 de 12
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