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ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACION Y MONTAJE CANALON PARA BAJADA DE VOLUMENES DE OBRA
DE ESTRUCTURA METALICA. AGUA PLUVIAL A BASE DE
s, SIS Ci INIDAD e
1.- ACERO ESTRUCTURAL. e 25x . -8. CONCEPTO MEDIDA | CANTIDAD COLUMNA DE CONCRETO C-1. VER
1.1.- EN PLACAS DE APOYO Y CONEXIONES SERA DE CALIDAD A - 36 PLANO 2-8 PARA MAS DETALLES.
1.2.- LOS PERFILES ESTRUCTURALES UTILIZADOS EN LA SUPERESTRUCTURA SERAN A
DE ACERO INDICADO EN LA TABLA DE SECCIONES. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.
13- LOS TORNILLOS PARA CONEXIONES DE MIEMBROS ESTRUCTURALES CONSTRUCCION DE REGISTRO DE AGUA PLUVIAL DE 0.80X0.6 M. A PANOS EXTERIORES, REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES DE 80x80x35 (LARGO x
PRINCIPALES SERAN DE ACERO A - 325. A BASE DE TABICON DE 10X14X28CM CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 35CM FIRME ANCHO x ALTO) MEDIDAS EXTERNAS A BASE DE TABICON
2.- LAMINA | - DE CONCRETO DE F'C=100KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, CON TAPA TIPO REGISTRO P7A 70 DE 10x14x28 CM. ACABADO PULIDO REPELLADO CON
2.1.- LA CUBIERTA SERA DE LAMINA ZINTRO CALIBRE 26. : CODO DE P.V.C. DE 45°x4"0. DE 0.60X0.40M A BASE DE ANGULOS DE 1-1/2" x 1/4". INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, ' : MORTERO 1:3 EN CARAS INTERNAS Y PINTURA VINILICA A
2.2.- LAS LAMINAS DE TECHO SE FIJARAN A LOS LARGUEROS Y MIEMBROS COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P. U. O. T. DE ACUERDO LA NORMA DOS MANOS EN CARAS EXTERIORES, CON MARCO Y
ESTRUCTURALES SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. 5 NMX-AA-176-SCF1-2015. CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1-1/2"x1/4" DE 60x40 CM.
2.3.- TODOS LOS TRASLAPES LATERALES DE LAMINA SERAN LOS QUE INDIQUE EL | -
FABRICANTE. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUEBIERIA DE PVC SANIT'CI\}::\]O DED é_s Eg RI::‘NEEAqTJl#VIA\I; " 0542
e T DAty ot = OH S0 Y| - | soe0 o2
3.1.- EN TODOS LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES SE DEBERAN REMOVER LAS el DE 45°%4"@. ACABADO PULIDO EN CARAS
INTERNAS Y FONDO DEL REGISTRO.
e e . INSTALACION HIDRAULICA
3.2.- LAS SUPERFICIES DEBERAN PINTARSE EN UN PLAZO MAXIMO NO MAYOR DE 24 . TUBO DE P.V.C. DE 6"
- ) @ HACIA REGISTROS.
HORAS DESPUES DE SER LIMPIADAS. . SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE CANALON A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26
3.3.- NO SE APLICARA NINGUNA PINTURA BAJO CONDICIONES HUMEDAS, LLUVIOSAS, CODO DE P.V.C. DE 45°4"2. CON UN ANGHG DE 40XS00M DE SECCION. SEGUN ESPECIFIGAGIONES DE PROYEGT, S
FRIAS O DE VIENTO, SUCIEDAD, GRASA U OTROS MATERIALES EXTRANOS DESPUES SE ' ; WL 62.0 — 7 7 T
LES APLICARA UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO (CROMATADO DE ZINC) O GA DE 4-1/4"0) INCLUYE: TAPAS Y PREPARACION PARA LAS BAJADAS SELLADO DE JUNTAS, : : “ [ e - R o
SIMILAR ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 4-1/4°0. HERRAMIENTA, MATERIALES, MANIOBRAS, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P, U. C e, / N
4.- SOLDADURA N 0. T.DE ACUERDO LA NORMA NMX-AA-176-SCFI1-2015. o . s — e
4.1.- SE USARAN ELECTRODOS DE SERIE E-7018. N ol w
4.2- LA SOLDADURA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO A LOS CALCULOS DETALLE 2. B AP . EEMT'ISEF;O \é&agggm%'\'osfi [B)ééPADRl;SO IELEoAGIl:JéS :zgh\l/llALElilg&fj‘lY?B;F;"T“EDRIIEAt\ég- R.A.P. 80x60 CM. \ 23
ESTRUCTURALES, EN CUANTO A ESPESOR Y LONGITUD, SERA A CORDON EXCEPTO . B.A.P. INSTALACION PLUVIAL. - : , ; oy
DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO. ) ESCALA 1:10 HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA PZA. 4.0 = - I ,
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P. U. O. T. DE ACUERDO LA NORMA | <PLANTILLA DE 10 CM. ESP. F'O=100 KG/CM:. =
NMX-AA-176-SCFI-2015. R S I 4 -4 RN I
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SITIO DEL PROYECTO
PREESCOLAR "RICARDO
FLORES MAGON",

CALLE SIN NOMBRE

INSURGENTES

PRIMARIA
"JUAN DE LA
BARRERA".
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NOTAS GENERALES.

1.- CONCRETO: EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE EMPLEARA CONCRETO
F'e=250 KG/CM?, CON UN TAMARO MAXIMO DE AGREGADO DE 19 MM. (3/4").

2.- ACERO: SE USARA ACERO Fy= 4200 kg/cm?. PARA VARILLAS DE # 2.5 Y MAYORES,
PARA ALAMBRON (#2) Fy.=2530 KG/CM2.

3.-RECUBRIMIENTOS LIBRES:

A) CIMENTACION : 4 CM. EN CONTACTOQ CON EL SUELO Y 3 CMS. DONDE EXISTAN
PLANTILLAS.

B) TRABES, COLUMNAS, CADENAS Y CASTILLOS: 2 CM.

PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS SE DEBERAN UTILIZAR
SILLETAS INDUSTRIALES.

4.- TODA LA CIMENTACION SE DESPLANTARA HASTA ENCONTRAR TERRENO FIRME
PERO NO A MENOS DE 150 CM. POR DEBAJO DEL TERRENO NATURAL. LA
PLANTILLA SERA DE CONCRETO SIMPLE F’c= 100KG/CM?. DE 5 CM. DE ESPESOR.

5.- CAPACIDAD DE SUELO PARA DISENO PARA CIMENTACION: Rt= 10 Ton/mZ2,
. S
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO
VILLA DE ETLA.

p
ESTADO: (020) OAXACA
DISTRITO: (011) ETLA.
REGION: (008) VALLES LOCALIDAD: (003) SANTO
CENTRALES. DOMINGO BARRIO ALTO.

\. J
(PROYECTO:

CONSTRUCCION Y TECHADO DEL AREA DE USOS
MULTIPLES EN EL JARDIN DE NINOS RICARDO FLORES
MAGON, CLAVE: 20DJN1842S. EN LA LOCALIDAD DE

SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, EN EL MUNICIPIO DE

L VILLA DE ETLA, OAXACA )

(UBICACION: h

CALLE HIDALGO S/N, SANTO DOMINGO BARRIO ALTO,
C.P. 68200, VILLA DE ETLA, OAXACA.
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MUNICIPIO: (338) VILLA DE
ETLA.
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ING. PAB
CED. PROF. 9545851
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(PLANO: )
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.
INSTALACION HIDRAULICA.
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("ESCALA: N° DE PLANO PARTICULAR: )
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