[ CROQUIS DE MICRO-LOCALIZACION J

LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y Fy. (ARMADURA A-1). LISTA DE VARILLAS. VOLUMENES DE OBRA VOLUMENES DE OBRA aim
ottt st W
[as)
LOCALIZACION | DESIGNACION | ELEMENTO |  PERFILES SECCION FY=KG/CM? ACERO EN CIMENTACION. CONCEPTO UNIDAD DE | . \ \ i TiDAD CONCEPTO UNIDAD DE | -~ \ripAD 3
ARMADURA A-1 A CUERDA | bR, 2'x1/8" : 2,530 06, [VAR | DiAM: [-NUM- -toNG: |- PESQESP. L eroquis- — — |- —a- —|— —b— | —o—— d— | TE2O MEDIDA MEDIDA z
- SUPERIOR. : ’ VAR ' : "1 TKGINL KG Z  SITIO DEL PROYECTO
CURDA o A @ PREESCOLAR "RICARDO
ARMADURA A-1 B INFERIOR. | PTR- 2/%6/32 2,530 0 R TRAZO Y NIVELACION. ESTRUCTURA METALICA. i FLORES MAGON"
ADURA At c DIAGONALES. | PTR. 21/8" 2530 4 A | 8C | 96 206 2.25 bt | =70 135.0 - |10, 600 445.0 TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO CON PENDIENTE DEL 00 AL 60 % PARA DESPLANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE FIACION EN COLUMNAS PARA RECIBIR X
ARMADURA A- 0 . 2% : 2 DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS, REFERENCIAS M2 £20.00 ESTRUCTURA DE 50CM DE DIAMETRO Y 3/4" DE ESPESOR DE A-36 F'Y=2530 KG/CM2 KG 458.44
DEFINITIVAS, MOJONERAS, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA . INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA ' .
nogd Jan o) , , )
ARMADURA A-1 D MONTANTES. | PTR.2'x1/8 2,530 S 16l ac| 12| 2z 055 aI 40 , _ _ 1860 NORMA. SCT.N PRY GAR 1 003/07. NORMA N.CTR.CAR1-02.005/01. INSURGENTES
ARMADURA A-1 L1 LARGUERD, |IONTEN 7x2-3/4 2,530 i M DEMOLICIONES. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE DOS PTR DE 2'x1/8" DE
MT-12 - ESPESOR EN CUERDA SUPERIOR {a), MONTANTES (c) Y DIAGONALES (c)DE ACERO A-36
Total de acera de refuerzo fy=4200 kg/cm” en columnas= 631.0 Kg. = : X
MONTEN EN . F'Y=2530 KG/CM2 SEGUN PROYECTO; INCLUYE: MONTAJE, ELEVACIONES Y ORIVARIA
ARMADURA A-1 L2 LARGUERO. | CAJA 7'x2-3/4" (7] 2,530 a DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE DE 10CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MANIOBRAS, ANDAMIOS Y APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN TODOS LOS KG. 2,065.87 "JUAN DE LA
2 c ¢ MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U. 0.T. DE ACUERDO M3 59.69 BARRERA"
MT-12 @ | c| sc | 200! 2140 0.56 L(ﬁ——ﬁ\ 1820 | 100 |leol| - 288.0 : : : P.U.O.T. ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTAS, : VAND
ke bf | r=3.5 b A LA NORMA N.CTR.CAR.1.02.013/00. EQUIPO Y MANO DE OBRA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50M. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA DOBL EL
o - NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. ADO
N o | ac | 264 | 2150 1 b T LI T R R 568.0 EXCAVACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE DOS PTR DE 2"x5/32" DE
N ¢ - ESPESOR EN CUERDA INFERIOR (b) DE ACERO A-36 FY=2530 KG/CM2 SEGUN
LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y Fy. (SUJECION Y ANCLAJE) EXCAVACION DE CFPA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO iI, DE 0.00 A -2.00M PROYECTO: INCLUYE: MONTAJE, ELEVACIONES, Y MANIOBRAS, ANDAMIOS Y PRIVADA DE MATA
Total de acero e refuerzo fy=4200 kg/em? en zapaias=  856.0 K DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: = AFLOJE, EXTRACCION, AFINE HERRAMIENTA, EQUIPO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVOS EN TODOS LOS ELEMENTOS |  KG. 1,306.04 DAMAS
LOCALIZACION | DESIGNACION | ELEMENTO PERFILES SECCION FY=KGICM? MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS ' ESTRUCTURALES, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y __Z y
BASE e PLACA DE PLACA DE 2530 TRABAJOS. P. U. O. T. DE AC‘;ESTDF?C?\RL’;‘% 1"‘001;"5':‘3 SCT  N-CTR-CAR-1-01-003/11, MANO DE OBRA HASTA UNA ALTURA DE 9.5M P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA p 2
" ' SRR : N-CTR-CAR-1-02-005/01.
s con_porto i oe cmen : NOTAS GENERALES.
cB CARTABON. - 2,530 wl e | 3c | 168 | 225 0.56 42.0 05 |eo| 100 212.0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASE DE DOS PTR DE 1 1/2" X 1/8" DE ) _ _
ARMADURA ACERO 1/2” ESP o ESPESOR EN CUERDA SUPERIOR (a), CUERDA INFERIOR (b), MONTANTES (c y d) Y v ?%%CKRG%?A%E&:SﬁSI}m%ToO; Ai?n;g%?:gé;ii gg ';'\QF;;E“’;SA CONCRETO
LATERAL DE ANGULO 2530 2 CAPA DRENANTE A BASE DE PEDRAPLEN, CON MATERIAL DE BANCO, T.M.A. 3, DE 20 DIAGONALES (c) DE ACERO A36 FY=2530 KG/CM2, SEGUN PROYECTO: INCLUYE: - ' , - (3747,
ARMADURA ct CLIP. DESIGUAL ’ fa CM. DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95 % DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO MONTAJE, ELEVACIONES ¥ MANIOBRAS, ANDAMIOS ¥ APLICACIONES DE PRIMARIO | KG 1.054.11 2.- ACERO: SE USARA ACERO Fy= 4200 kg/om”. PARA VARILLAS DE # 2.5 Y MAYORES,
Bx4x3/8” o INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTADO A MAQUINA Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE M3 11.62 ANTICORROSIVO EN TODOS LOS ELEMENTOS ESTRCUTURALES, ACARREOS, CORTES, PARA ALAMBRON (#2) Fy.=2530 KG/CM?2.
TENSOR EN T1 TENSOR EN os ' 2530 - ¢ ' AGUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-03-011/00 AR SOLDAURAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA HASTA UNA ALTURA DE 6.00M 3. -RECUBRIMIENTOS LIBRES:
ESTRUCTURA CLARO. ’ F|ec | 96 | 201 2.25 L= 130.0 - |[110] 600 435.0 ‘ P.U. 0. T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. . A :
: A) CIMENTACION : 4 CM. EN CONTACTO CON EL SUELO Y 3 CMS. DONDE EXISTAN
NSO ol Cv-tyevR | Ee | OS2 @ >< 2,530 - PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 5CM DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTABON DE PLACA DE ACERO DE FORMA p|)_ANT||_|_AS'
: Total de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm® en dados= 647.0 Kag. ESPESOR CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA M2 84.08 TRAPEZOIDAL DE 0.20x0.7 E SECCION Y 1/2" OR DE A-36 F'Y=2
. 0.20x0.75x0.85m D ION Y 1/2" DE ESPES 3 530 KG 377.65 B) TRABES, COLUMNAS, CADENAS Y CASTILLOS: 2 CM
ANCLAS AC ANCLAS 08 1-1/4" @ L] 2,530 SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04. KG/CM2, SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P. ' ’ : : )
U. Q. T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS SE DEBERAN UTILIZAR
< ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 3 FY=4200 KG/CM2 : SILLETAS INDUSTRIALES.
G| e | 3c | 40| 1070 0.56 al=30 | g5 |60| 50 264.0 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. KG 1,017.00 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE LARGUEROS L1 DE UNA PIEZA, L2 FORMADOS EN 4.- TODA LA CIMENTACION SE DESPLANTARA HASTA ENCONTRAR TERRENO FIRME
= . - a2=25.0 : . . . P.U.O.T DE ACUERDO DE LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02 CAJA, EN CUERDA SUPERIOR Y STRUT FORMADOS EN CAJA EN CUERDA INFERIOR, A '
LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y Fy. (ARMADURA A-2) Lu BASE DE CANAL MONTEN DE 7'x2 3/4" CAL. 12 (BMT) DE ACERO A-36 Pv=2530 KGICM2, PLANTILLA SERA DE GONCRETO SIMPLE F-oe 100K/, DE 5 O, DE ESPESOR
, A ~2). . c= ; . .
o AGERQ PARA REFUERZO EN CIMENTACION ' CON VARILLA # 4 Fved200 KGic2 PO IOAIONES D PHOVE T NCLNE: NI ELRVRIONEG, NioBAG, | K& | 826752 5.~ CAPACIDAD DE SUELO PARA DISERIO PARA CIMENTACION: Ri= 10 Tonn?
Z 2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. KG 568.00 ; : : , , - : Rt= 10 Ton./m?2.
LOCALIZACION | DESIGNACION | ELEMENTO PERFILES SECCION FY=KG/ICM u c c P.U.O.T DE ACUERDO DE LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02 ANDAMIOS, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO EN TODOS LOS ELEMENTOS L .
ARMADURA A2 N CUERDA | Loy 4w 1ion 2530 S| H|ec | 1z | 20 2.25 dﬁ“——i—*‘:’?{d 2,933 - |{16]| 100 798.0 ESTRUCTURALES, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO
SUPERIOR. = ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 6 FY=4200 KG/CM2 DE OBRA. P.U. 0. T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
ARMADURA A2 B (URDA  |PTR. 1-tizxtrer 2,530 ~ R INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. P. U. KG 1,678.00 SUMINISTRO ¥ COLOCAGION DE CLIP DE AGERO A-36 FY=2530 KGICM2, DE ANGULO
blse | 4 2,973 0.56 d| 2941 - 60| 100 67.0 0. T. SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02 DESIGUAL DE 6"X4"X3/8" SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE:
= - ", i 2 - ? .
ARMADURA A-2 © DIAGONALES. |PTR. 1-1/21 %0 - CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION CON UN REVENIMIENTO DE 10+-2CM T. M. MONTAJE, ELEVACIONES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, APLICACION DE PRIMER KG. 652.21
ARMADURA A2 5 MONTANTES. |PTR. 1-1/2x1/8" 2530 Total de acero de refuerzo fy=4200 kg/icm” en dados = 1,129.0 Kg. A. 3/4" HECHO EN OBRA; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, M3 21.56 ANTICORROSIVO EN TODOS LO SELEMENTOS ESTRUCTURALES, ACARREOS, CORTES, 4 TR . 7 N
- ) : ’ o —— CURADO EQUIPO HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA. . SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA Junitoshacemos lobyeno,
Total de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm® en cimentacion = 3,263.0 K. P. U. 0. T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04 NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. , ‘S@Qﬁffﬁﬁs o A
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. ACERO EN ESTRUCTURA. RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20CM COMPACTADO AL SUMINISTRO Y COLOGACION DE TENSOR (T1) A BASE DE REDONDO LISO DE 1* DE TR I -
l.- TRABAJOS 95% DE SU PVSM CON CON COMPACTADOR MANUAL EN TERRENO TIPO Il (MEDIO) A DIAMETR - S\ ZAA LN TN b
0 ¢ O DE ACERO A-36 F'Y=2530 KG/CM2 DE COLUMNA A COLUMNA EN CUERDA N/ ot Uy ¥ i
LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION Y | <« = d UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P. U. O. M3 70.76 : » f viil ,
] , , ) S| alec| o6 | eos0 05 r=7.0 5870 — |10l 100 1314.0 T. A LAS NORMAS SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11, N-CTR-CAR:1-04-003/14, N-CMT-1-03/02 INFERIOR DE ARMADURAS PRINCIPALES A1. INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, Ka 4ot 1 /Y , X1\
TECHADO DEL AREA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NINOS RICARDO FLORES MAGON, CLAVE: 20DN1842S, | & : . £ - ' : : . NS Rl : ’ SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES SEGUN ESPECIFICACIONES DE : : N J/
EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, OAXACA', SE COMPONE | S PROYECTO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN TODOS LOS ELEMENTOS Y -
DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS QUE INDICA EL CATALOGO DE CONCEPTOS: A MANO DE OBRA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
) 0 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. H. AYU NTAMI ENTO
« TECHADO DEL AREA DE USOS MULTIPLES. Ol g | asc!| 12 | 100330 os6 ?‘I 0 7 _ _ 7350 .
1. PRELIMINARES. ~ Aot : H =2 ' SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" EN LINEA PLUVIAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSOR-CONTRAVENTEO (CV-1 Y CV-2) A BASE DE
2. CIMENTACION A b INCLUYE: CAMA DE ARENA, MATERIALES, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ML 98.42 REDONDO LISO DE 1/2" DE DIAMETRO DE ACERO A-36 F'Y=2530 KG/CM2, EN CUERDA CONSTITUCIONAL MUNICIPIO
' ; ; Total de acero de refuerzo fy=4200 kglem? en columnas= 2,727 Kg HERRAMIENTA. P. U. O, T. DE ACUERDO LA NORMA NMX-AA-176-SCFI-2015 SUPERIOR DE ARMADURAS PINCIPALES A1, INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, KG. 176.65
3. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. - : : R SOLDADURA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, SEGUN ESPECIFICACIONES DE V"_L A DE ETL A
. ' Subestructura= | 3,263.0 Kag. A BASE DE TABICON DE 10X14X28CM CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 35CM FIRME Y MANO DE OBRA.
6. INSTALACION HIDRAULICA. Superestructura= | 2,0400 Kg.| |Cwo! de refuerzo fy=4200 kg/cm2 en elementos de concreto del techado= 2,727 Kg. DE CONCRETO DE F'C= 100KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, CON TAPA TIPO REGISTRO P7A 7.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA e
7. ACABADOS. DE 0.60X0.40 A BASE DE ANGULOS DE 1-1/2" X1/4". INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, . ACANALADA TERMIUM ZINTRO CALIBRE 26 TR-101 CON TRASLAPE DE 10CM, ANCLADA ESTADO: (020) OAXACA  MUNICIPIO: (338) VILLA DE
« AREA DE USOS MULTIPLES. COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA CON PIJAS AUTOROSCABLES DE 1" X1/4* A UNA ALTURA DE 7.50 M INCLUYE: M2 662,16 DISTRITO: (011) ETLA ETLA
8.  PRELIMINARES. 4.3.- SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION Y COLOCAGION DE ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 114" X 1 %'X NORMA NMX-AA-176-SCF1-2015 MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANOD E OBRA Y TODO ' : I . . _
9.  CIMENTACION. 1/8" MM DE ESPESOR EN MONTANTES Y DIAGONALES, EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR A BASE DE PTR 1 1/2" X ESTRUCTURA DE CONCRETO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA REGION: (008) VALLES LOCALIDAD: (003) SANTO
10. PAVIMENTO. 1/8" MM DE ESPESOR SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE LARGUEROS L-1 Y L-2 NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. CENTRALES. DOMINGO BARRIO ALTO.
1. MUEBLES Y EQUIPAMIENTO. (SUPERIORES) A BASE DE MONTEN DE 7" X 2 %"MT-12. INCLUYENDO, TRAZO, SOLDADURA ESTRUCTURAL DE ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'Y= 4200KG/CM2 INCLUYE: 5 ) L
12. ACABADOS. ESPECIFICACION SEGUN PROYECTO, MONTAJE, ELEVACION DE PERFILES, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANG DE OBRA. P. U. O. T. DE KG 735.00 INSTALACION HIDRAULICA h {
DESCALIBRES, EQUIPO DE OXICORTE, PLANTAS DE SOLDAR Y PINTURA. ACUERDO DE LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02.
DICHOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS SE DESCRIBEN A CONTINUACION. > ’ ' - g SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE CANALON A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 PROYECTO:
4.4~ SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE TENSOR T-1 A BASE DE REDONDO DE 1% A CERO PARA REFURRZ0 EN ESTRUGTURA GON VARILLA #6 = 4200KG/OMZ INGLUYE: T L D D O e L A o oo CONSTRUGCION Y TECHADO DEL AREA DE USOS
1.-PRELIMINA INCLUYE, SOLDADURA ESTRUCTURAL DE ESPECIFICACION SEGUN PROYECTO, COLOCACION, MONTAJE, SUMINISTRO. HEBILITADO, ARMADO. HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. P. U. O. T. DE K 1 314.00 . ; S
~FR RES. S s PERDICIOS EQUIPO DE OXICORTE : : , -P.U.O. T S14. INCLUYE: TAPAS Y PREPARACION PARA LAS BAJADAS SELLADO DE JUNTAS, ML 62.00 , -
1.1~ SE REALIZARA EL TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO DESTINADO PARA LA 'Etimg's gEgiL%iiF';ﬁfu';“Aﬂp'EZA DE SUPERFICIES, DES » DESCALIBRES, EQUIPC DE ' ACUERDO DE LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02. HERRAMIENTA, MATERIALES, MANIOBRAS, AGARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P. U, MULTIPLES EN EL JARDIN DE NINOS RICARDO FLORES
. BRE EN , PARA DES E DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIEND ’ : , . T AA-176-SCFI-
Eﬁf;ﬁgﬁﬁ:ggso,EA‘QOTSEgHRUEthiEECIATg E%iNgRZLé\STaS Y MO JONE"R%TPARA DSETEURMIN AR LfSSmMENEDNEg 4.5.- SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE CLIPS A BASE DE ANGULO 4'X 1/4"; INCLUYE, hCnoic';ZfOHE g; OZSEEGé%'ﬁ EII\:\]gfgﬁg?g?ﬁ&cggp‘gg&iviNg\zlglE\lTDOE050155}2:%;- O.T. DE ACUERDO LA NORMA NMX-AA-176-SCFI-2015 MAGON, CLAVE: 20DJN1842S, EN LA LOCALIDAD DE
DE LA CIMENTACION Y DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, AS| COMO LAS DIMENSIONES DE LA TECHUMBRE. SOLDADURA ESTRUCTURAL DE ESPECIFICACION SEGUN PROYECTO, COLOCACION, MONTAJE, ELEVACION DE ELABORACION DE CONGRETO. COLADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 14.14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC. SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, EN EL MUNICIPIO DE
2 CIMENTACION PERFILES, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, EQUIPO DE OXICORTE, PLANTAS DE RETO, v R oo DE 4* DE DIAMETRO CON DESARROLLO DE 645M  INGLUYE: MATERIALES
24~ SE REALIZARA LA EXCAVAGION EN CEPAS POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I, CON UNA  SCLDAR, PINTURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. MANO DE OBRA.P-U. 0. T. DR ACVRRDOA AR SCTRCTR-CAR-1-02- 0034, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION| 2 400 . VILLA DE ETLA, OAXACA J
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.50 M PARA EL DESPLANTE DE LOS COMPONENTES DE LA CIMENTACION COMO SON; 46~ SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANCLAS A BASE DE REDONDO DE 1 Ji* DE 1.20 MTS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS “L" DE REDONDO LISO DE 1 1/4” DE DIAMETRO DE LOS TRABAJOS. P. U. O. T. DE ACUERDO LA NORMA NMX-AA-176-SCF1-2015 — -
S APATAS AISLADAS. SE REALIZARA LA PLANTILLA DE CONCRETG HECHO EN OBRA FG=100 KG/CM2 DE 5 CMS, DE LONGITUD: INCLUYE, SOLDADURA ESTRUCTURAL DE ESPECIFICACION SEGUN PROYECTO, MONTAJE, ELEVACION CON 120 MTS DE LONGITUD GON TUERCA Y CONTRATUERCA, ROSCADO DE 6" DE UBICACION: ™
ESPESOR ’ ‘ DE PERFILES, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, DESPERDICIOS, DES CALIBRES, EQUIPO DE OXICORTE, PLANTAS DE LONGITUD ESTANDAR. MISMAS QUE ESTARAN AHOGADAS EN EL CONCRETO: INGLUYE: KG 178.85 ACABADOS.
2.2 LA EXCAVACION DE LAS ZAPATAS AISLADAS TENDRAN UNA DIMENSION DE 2.20 MTS DE LARGO POR 220 MTS ~ SOLDAR, PINTURA. . MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA PINTURA VINILICA EN COLUMNAS MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, COLOR A CALLE HIDALGO S/N, SANTO DOMINGO BARRIO ALTO,
2 4.7.- SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE SOPORTE DE CANALON A BASE DE PERFIL OC 2"; ) 5
DE ANCHO CON UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 1.75 MTS : F N-CTR-CAR-1-02-005/01. DEFINIR EN OBRA. INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION V2 113.10 C.P. 68200, VILLA DE ETLA, OAXACA
; ’ . . INCLUYE, SOLDADURA ESTRUCTURAL DE ESPECIFICACIOCN SEGUN PROYECTO, PUNTALES PROVISIONALES, DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. P. U. O. T. DE . : b ’ ’ ’
2.3.- EXCAVACIONES PARA LAS TRABES DE LIGA SE REALIZARAN UNA SECCION DE 40 CMS DE ANCHO POR UNA . ' ' ' v \ J
R GITUD DE 3.80 MTS Y UNA PROFUNDIDAD DE 45 CMS DE ACUERDO AL ELEMENTO DE CONCRETO ARMADO,  COLOCACION, MONTALE, ELEVACION DE PERFILES, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, AGUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-012/0.
; ] b ' EQUIPO DE OXICORTE, PLANTAS DE SOLDAR, PINTURA. AREA DE USOS MULTIPLES - N
D R R e N S I e e 12 CON GONGRETO HECHO EN OBRa -8~ SUMINISTRO, HABILITADO Y COLECCION DE LAMINA CAL. 26 MISMA QUE ESTA APOYADA SOBRE LARGUEROS S CAVACION : POR L
el Ry DE ESTRUCTURA DE TECHADO FIJADA CON TORNILLERIA AUTO TALADRANTE ROSCA STANDARD, INCLUYE, ( [ ) B L A DE ACEROS .
D LARAN 2 % DE AGUA 6 % BOTES DE ARENA Y 7} - "EXCAVACION DE TEFA POR MEDIOS 5
gghél;'l:\A/AD2igéC$§L%TOP&1C£5£ SILC’:I;-IFCC))S EOCT?QE;ETSAiEDNéEf; LTS Esio/z gON f: FI?\I:L?ISAD DE CUMPLIR cor/:J ELEVACIONES, COLOCACION, BARRENOS, TORNILLERIA, SELLADO Concreto f'c =250 kg/cm2 TA . L oUE. EXTRAC Eg . AFINE HERRAMIENTA, EQUIPO,
4.9.- CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL 26 DE 8" X 4" DE DESARROLLO, APOYADO EN PTR Y LARGUERO, Var. | fa |Ya |Yb |Cg | € |Ld DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: - AFLOJE, EXTRACCION, AFINE HERRAMIENTA, EQUIPO,
LAS NORMATIVAS DE LOS CONCRETOS ESTO CON EL OBJETIVO DE DARLE UNA MAYOR FIRMEZA AL FONDO DE LA 5. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA # ( ) ( ) ) ( ) ( ) ( ) MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS M3. 97.84
EXCAVACION Y PROTECCION CONTRA LA HUMEDAD O SATURACION DE AGUA A LOS ELEMENTOS DEL CONCRETO - i : cm) |(em) [(cm) |(em) |(cm) |(cm P. U O. T CTR-CAR-1-01-
ARMADO 5.1- SE CONSTRUIRAN REGISTRO DE AGUA PLUVIAL DE 0.60x0.40x0.15 MTS. DE SECCION EN PAROS INTERIORES, A) ESTRIBO B) EMPALME TRABAJOS. P 0. 0. T PE ACL{Ef?SJZ&’?iJT‘SEMﬁ S SCT N-CTRCAR-TOT-00SM,
2.5~ EL HABILITADO DE ACERO DEL #3 (3/8"), #4 (1/2"), Y #6 (3/4") PARA CIMENTACION Y LOS ELEMENTOS CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 0.25 MTS. SERA A BASE DE TABICON TIPO PESADO DE 10X14X28 CM, DE 10 CM. 2 1.7 2.5 1.6 2'54 20 |30 CIMENTAC'éN MUNCIPAL
ESTRUCTURALES SERA HECHO FUERA DE LA CEPA PARA DESPUES SER COLOCADO PLOMEADO Y NIVELADO ~ DE ESPESOR, APLANADOS EN SU INTERIOR EN ACABADO PULIDO CON PASTA DE CEMENTO. EN LA PARTE @ D) ASEETTTEETNNNTNNY 3 142 152 [11.4]38 |34 |30 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA FC= 100KG/CM2 DE 5CM DE 2 o
RESPETANDO LOS EJES, CON LOS DIMETROS, DOBLECES, GANCHOS Y SILLETAS INDICADOS EN PROYECTO; EL  SUPERIOR LLEVARA UN MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1-1/2'x1/4” DE 60x40 CM. CZZZ777777777777Z | 4 |56 |69 |15 | 5 |46 |2 ESPESOR CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA | M2, 38.20 VibEds
ACERO DEL ARMADO TRANSVERSAL SERA SUJETADO AL ARMADO LONGITUDINAL MEDIANTE AMARRES CON 52~ PARA LA CONDUCCION DEL AGUA PLUVIAL SE UTILIZARAN TUBOS DE PVC DE 6" DE REGISTRO A REGISTRO ) rurs SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04 EMINISAPAL
ALAMBRE RECOGIDO EN TODOS LOS PUNTOS DE UNION, ESTO PARA EVITAR POSIBLES DESLIZAMIENTOS AL HASTA LLEGAR AL EXTERIOR DE LA INSTITUCION. SE INCLUIRAN COPLES DE PVC DE 6" Y CODOS DE PVC DE €', sl % s 5 (7.0 |86 |19 |65 |57 |40 SUARNIGIONES D CONGRETO DE F'C=150KG/OM2. CON UN REVENIVIENTO DE 10 OM. DE 2019 - 2021
MOMENTO DE REALIZAR EL VACIADO Y VIBRADO DE CONGRETO. LA CIMBRA SERA CON MADERA DE PINO EN  PARA CONECTAR CON LAS BAJADAS DE AGUA PLUVIAL DE TUBERIA DE PVC DE 4, PROVENIENTES DE LOS . & € 6 |87 (8.6 (25 | 8 |67 |48 50 CM. DE ALTURA, 15 CM. DE CRESTA,20 CM. DE BASE, INCLUYE: CIMBRA APARENTE,
FRONTERAS Y CON TRIPLAY DE 16 MM PARA DADO DE CIMENTACION. EL CONCRETO DEBERA TENER UN Fe=250  CANALONES. . , Gancho 139 DESCIMBRE, COLADO, GURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO ¥| Mk 95.50
KGICM2 Y SERA HECHO EN OBRA. LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS DEBERAN ESTAR LIBRES DE TODO TIPO DE . 6. CONSTRUCCION DEL AREA DE USOS MULTIPLES. , MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LANORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-010/00.
IMPUREZAS. ESTO PARA NO DISMINUIR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO. LAS ZAPATAS AISLADAS ESTARAN 01~ SE PROCEDERA A LA CONSTRUCCION DEL AREA DE USOS MULTIPLES EN LO CUAL SE DEBERA DE HACER \ Y NOMENCLATURA RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20CM COMPACTADO AL
26, PARA LA COLOCACION DE LA CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, SE REALIZARA ~ DARLE FORMACION A LOS NIVELES DE DESPLANTE DE CADA ELEMENTO Y UNA BUENA COMPACTACION SEGUN C) CONEXION UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P. U. O. M3. 25.81 ARQ."SALVADOR
D.E.SPUES DE HABER CONCLUIDO CON LOS TRABAJOS DE LA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE LO.S TRABAJOS DE PROYECTO. SE CONSTRUIRA UNA GUARNICION PERIMETRAL CON UNA DIMENSION FINAL DE 50 CM. DE ALTURA, 20 d b . .. T. ALAS NORMAS SCT N:-CTR:CAR:1-:04:002/11, N-CTR-CAR:1-04-003/14, N-CMT-1-03/02, SECRETARIA MUNICIPA
CIToA % BASE DE MADERA DE PING DE AGUERDO A LOS ELEMENTOS DEL GONGRETO ARMADO EN CIMENTAGION  CM: EN LA BASE INFERIOR Y 15 CM. EN LA CORONA DEL MISMO. EN EL AREA DE USOS MULTIPLES SE HARA UNA TRABE-COLUMNA =di6metro de la varilla principal N-CMT+4-02:001/16
COMO SON ZAPATAS AISLADAS, DADOS Y TRABES DE LIGA INDICADOS EN EL PLANO DE CIMENTACION, SE  EXCAVACION DE 27 CM. PARA CONFORMAR UNA BASE DE 15 CM. BAJO LA LOSA CON MATERIAL DE BANCO DESPLAZAMIENTO DE VARILLA A, d v =diémetro del estribo PAVIMENTO.
PROCURARA QUE LA ClMBRA éSTE SUF'C'ENTEMENTE SEGURA \'% HUMEDEC'DA ANTES DEL VAC'ADO ,DEL COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. AL 90% P.V.S.M., SEGUIDO DARA PASO AL TEND'DO DE LAS RELLENO CON PRODUCTO DE BANCO CON CAL'DAD DE SUBRASANTE EN CAPAS DE 15
CONGRETO, SI ES NECESARIO SE COLOGARAN TENSORES INTERNOS PARA LA CIMBRA POR LA PRESION DEL ~ LOSAS DE 12 CM. DE ESPESOR CON UN CONCRETO F'C = 200 KG/CM? ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN COLUMNA O TRABE L /A ra =radio inferior doblez de varilla CM COMPACTADO AL 95% DE PVSM CON COMPACTADOR MANUAL EN TERRENO TIPO Il
CONCRETO, I E8 NECESARIO SE Bx6/6-6, UNA VEZ ALCANZADO EL NIVEL DE FRAGUADO Y QUE SE HAYA ENDURECIDO SE PASARA A REALIZAR d ] Vb =remate de ganchos de 90 (MEDIO) A UNA PROFUNDIDAD DE 2.00. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE M3. 120.10
. ¥ . Y - . . 104~
27 EL CONCRETO EN LA CIMENTAGION SERA HECHO EN OSRA DE FO=250 KGICM2 PARA LA ELABORADION D CORTES PATA AS JUNTAS 08 DTS U s AP0 MARGHDE B FEAYE T2 RELACION 136 | Trabe | | C.g ~remale de qancho de 180 A O oyt \echnr oot s op oot 402 ARQ. JOSUE AURELJO AMADOR SAAVEDRA
2%0 WIS X 25 GMS DE ESPESOR TRABES DE LIGAS GON UNA SECCION DE 40X.20 CMS Y DADOS CON UNa 70~ PARA EL DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES SE TIENE CONTEMPLADO EL USO DE TUBERIA DE PVC DE / Z‘ | 4 =longitud de anclaje PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=200KG/CM2 DE 12CM DE ESPESOR DIRECTOR RESJPONSABLE DE OBRA
SECCION DE S0X60 GMS TODOS ESTOS ELEMENTOS CONTARAN CON UNA RESISTENGIA DE CONGRETO DE FC=ps0 % DE DIAMETRO INSTALANDO 4 BAJADAS PLUVIALES CON SUS RESPECTIVAS PIEZAS ESPECIALES ESTO CON LA ’ T INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA 6X6/6-6,MATERIALES, ACARREOS, CED. PROF. 7245509 D.R.O. A-2514-A
SECCIO : FINALIDAD DE TENER UN CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES. / longitud ye —I(;mbglliud9 g.e traslape PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRA, MS3. 61.52
' 7.1.- CODO DE PVC (ANGER) DE 90°X150 MM PARA DARLE UN CORRECTO FLUJO DEL AGUA PLUVIAL HACIA LOS / a =dobles MANO DE OBRA, EQUIPO Y EQUIPO. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA
2.8.- UNA VEZ CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE COLADO DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA CIMENTACION SE o 1 crone "nESTINADOS PARA EL DESEMBOQUE DE DICHAS AGUAS, LA TUBERIA ESTAR SUJETA CON / N.CTR.CAR.02.003
PROCEDERA AL RELLENO DE LAS CEPAS O ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, POR MEDIOS ’ e <
; ' ABRAZADERAS PARA UNA CORRECTA SUJECION EN LAS COLUMNAS. / lai CORTE DE PAVIMENTO DE RESISTENCIA F C=200 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR CON
MECANICOS UTILIZANDO BAILARINA COMO EQUIPO DE COMPACTACION ADICIONANDO AGUA EN CAPAS NO S -ACABADOS g anciaje CORTADORA DE PISO, A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5 CM,, INCLUYE:MANO DE L ‘9230
! ; , ] _ _
MAYORES A 20 CMS DE ESPESOR. S TRUCTURA DE CONCRETO 8.0.- APLICACION DE PINTURA EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO. 7 OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA
3.1.- PARA EL HABILITADO Y ARMADO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO SE ELABORARAN A UN COSTADO DEL « PERRRRRRE o EALTH
SITIO DE LA OBRA ESTO PARA FAGILITAR LAS MANIOBRAS AL MOMENTO DE REALIZAR DIcHO ARMADO, picto ~ ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MUEBLES Y EQUIPAMIENTO.
ARMADO TENDRA UNA LONGITUD COMO SE INDICAN EN LOS PLANOS DE DICHOS ELEMENTOS UTILIZANDO  METALICA. ¥ SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA RECIBIR TABLERO DE BASQUET BALL CON
VARILLAS DE # 3 (3/8") Y # 6 (3/4"). EMPLEANDO ESPECIFICACIONES DE SEPARACION DE ESTRIBOS Y AMARRES Y ] Columna TUBO DE 3" NEGRO METALICO, INCLUYE: SOLDAURA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y
TRASLAPES DE LOS ELEMENTOS COMO LO INDICAN EN LOS PLANOS DE CIMENTACION. 1.- ACERO ESTRUCTURAL. EQUIPO, EL DISENO DE LA BASE DE LOS POSTES DEBERA SER PARA PODER JCL))GAR PZA. 2.0
3.2- SE REALIZARA EL CIMBRADO PARA RECIBIR EL COLADO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON UNA 1.1.- EN PLACAS DE APOYO Y CONEXIONES SERA DE CALIDAD A - 36 BABY FUT, HERRAMIENTA Y TODO t%gEgESARlo PARA LA CORRECTA EJECUCION DE
RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2 CORROBORANDO QUE LA CIMENTACION ESTE ALINEADA, PLOMEADA Y 1.2.- LOS PERFILES ESTRUCTURALES UTILIZADOS EN LA SUPERESTRUCTURA SERAN DE ACERO INDICADO EN LA ABAJOS.
NIVELADA PERFECTAMENTE SUJETADA PARA RECIBIR EL CONCRETO. TABLA DE SECCIONES. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 105X 180 :
3.3.- EL VACIADO DEL CONCRETO EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (COLUMNAS) DEBEN TENER UN VACIADO  1.3.- LOS TORNILLOS PARA CONEXIONES DE MIEMBROS ESTRUCTURALES PRINCIPALES SERAN DE ACERO A - 325. CM. INCLUYE: SOLERA DE 2" X 2" X 1/8" ACRILICO DE 4 MM DE ESPESOR, ACERO PERFIL A e .
CONTINUO PARA EVITAR LAS JUNTAS DEL VACIADO DEBE COMPACTARSE EL CONCRETO CON UN VIBRADOR DE 2. AMINA D) GANCHOS Ya COMERGCIAL DE 2" X 2" X 1/8" PLACA A - 36 DE 3/8" DE ESPESOR, TORNILLOS CON oA 20 : :
MANERA QUE SEA INTENSAMENTE ALREDEDOR DEL REFUERZO ELIMINANDO ASI BOLSAS DE AIRE QUE PUEDEN i RADE LA CABEZA DE GOTA DE 2' X 1/4" CON TUERCA HEXA, INCLUYE: MATERIALES, - - - /
2.1~ LA CUBIERTA SERA DE LAMINA CALIBRE 26. e cABEZA DE GOTA ik CON TUERCA HEXA UALES,
PRESENTARSE DURANTE EL VACIQDSSPrEI{j g?ﬁ:fﬂ;ﬁ oA 2.2.- LAS LAMINAS DE TECHO SE FIJARAN A LOS LARGUEROS Y MIEMBROS ESTRUCTURALES SEGUN LAS 4db (b(lston tmbes-losos) fczzzmmzz* +db , MANO DE E?ECUCIE JOD0 L0 NE :JOSSA O PARA LA CORREC "PLANO: ~
- ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. :
4.1.- SE COLOCARA UNA PLACA METALICA DE 3/4" DE UNA DIMENSION DE 50 CMS DE DIAMETRO COLOCADA SOBRE 5 3 TODOS LOS TRASLAPES LATERALES DE LAMINA SERAN LOS QUE INDIQUE EL FABRICANTE. % la . SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PREPARADO PARA RED DE BOLIBOL, CON ESPECIFICACIONES TE CNICAS. NOTAS
LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (COLUMNAS) DE IGUAL MANERA SE COLOCARAN LOS CARTABONES ABASEDE 3. PINTURA d 90 TUBOS GALVANIZADOS DE 3" CED. 80, CON ALTURA DE HASTA 3.10M INCL. ’
PLACAS DE 4" DE 20x75x85 CMS. DE SECCION TRAPEZOIDAL, TODOS ESTOS ELEMENTOS ESTARAN SUJETAS CON 3.1.- EN TODOS LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES SE DEBERAN REMOVER LAS ESCAMAS DE LAMINACION. $db PREPARACION DE LA BASE DE CONCRETQO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, PZA. 2.0 GEN ERALE S Y CU AD RO DE PERF I LE S
SOLDADURA CON ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES. ’ 3.2~ LAS SUPERFICIES DEBERAN PINTARSE EN UN PLAZO MAXIMO (NO MAYOR) DE 24 HORAS DESPUES DE SER HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA .
4.2.-UNA VEZ CONCLUIDO LOS TRABAJOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO SE PROCEDERAA  LIMPIADAS. =% o 180 Yb=1 20b EJECUCION DE LOS TRABAJOS. \ y
LA INSTALACION DE LAS ARMADURAS PARA RECIBIR LA CUBIERTA METALICA DICHAS ARMADURAS SERAN DE A-1, 3.3 NO SE APLICARA NINGUNA PINTURA BAJO CONDICIONES HUMEDAS, LLUVIOSAS, FRIAS O DE VIENTO, ~
ACABADOS N
. . "y on , : ESCALA: N° DE PLANO PARTICULAR:
A BASE DE DOS PTR DE 2" X 2" X 1/8" EN CUERDA SUPERIOR Y DOS PTR EN CUERDA INFERIOR DE 2" X 2" X 5/32",  SUCIEDAD, GRASA U OTROS MATERIALES EXTRAROS DESPUES SE LES APLICARAAUNA MANO DE PRIMARIO S NTURA ESWALTE KINDAL EN LINEAS ¥ CANCHA DE USOS WULTIPLES TERMINADO :
MONTANTE Y DIAGONAL A BASE DE PTR DE 2'X2" DE 1/8" MM DE ESPESOR, SOLDANDO Y ENDEREZANDO TODOS  ANTICORROSIVO (CROMATADO DE ZINC) O SIMILAR. S J INGLUVE TRAZO Y PRERAGION DE LA SUPERFICIE P. U. O.T. DE AGUERDO A LA NORMA M2 541.40 LA QUE SE INDICA 01 de 01
SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ESPECIFICACION SEGUN PROYECTO, PUNTALES PROVISIONALES, 4. SOLDADURA C ~ oo : -
COLOCACION, MONTAJE, ELEVACION DE PERFILES, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, DESPERDICIOS, DESCALIBRES,  4.1.- SE USARAN ELECTRODOS DE SERIE E-7018. g FECHA: N° DE PLANO GENERAL:
EQUIPO DE OXICORTE, PLANTAS DE SOLDAR, PINTURA PARA ANTICORROSIVOS. 4.2.- LA SOLDADURA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO A LOS CALCULOS ESTRUCTURALES, EN CUANTO A AGOSTO DE 2019 10 de 12
ESPESOR Y LONGITUD, SERA A CORDON EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO. , e




