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Limpieza y nivelacién del terreno

Se deberd preparar el terreno donde se desplantard la obra, para ello se limpiarG de
basura, deshierbard, se quitord arbustos desde la raiz y todo objeto que impida la
construccion. El escombro resultante se removerd del lugar de la obra y se depositard
en un lugar designado por la autoridad. Después se nivelar el terreno quitando
montones de tierra y rellenando depresiones. Esta tarea se puede realizar con equipo
manual o con maquinaria.

De acuerdo a las normas SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00

Trazo de la obra

Se ubicarG el cruce del Eje A con el eje 1 segln las coordenadas indicadas en el plano
arquitectdnico, punto que servird de referencia para el trazo de la obra. Preliminarmente
se marcarGn en el suelo los ejes del techado para que de esta manera se hinquen
Buentes y crucetas de madera que sirvan de apoyo al trazado definitivo.

espués se deberG marcar en el terreno y en el piso con cal F! color ademds de la
ayuda de hilo las medidas indicadas en los planos ejecutivos. Para ello, se deberd iniciar
con las referencias dejadas en el lugar por el levantamiento topogréfico.

Una vez concluida esta tarea se recomienda realizar la rectificacion de los medidas

para garantizar que las mismas sean las plasmadas en los planos ejecutivos.

No se debe olvidar que esta tarea incluye la marcacion de las lineas de corte y el nivel
de piso terminado indicado en los planos ejecutivos con la ayuda de un testigo de
referencia partiendo del banco de nivel puesto en el levantamiento topogréfico.

De acuerdo a las normas SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00

Corte de concreto existente

Ya marcadas las Iineas de corte tanto verticales como horizontales con la cortadora
de disco de diamante de 14" se procederd a realizar el corte siguiendo con cuidado
las lineas antes mencionadas.

Demolicion de concreto existente

Después de marcar las Greas se procederd a realizar la demolicion del concreto
existente con la ayuda de un martillo neumdtico y con su correspondiente compresor
teniendo cuidado en no dafiar las dreas contiguas.

Posteriormente, el escombro se depositard en el lugar donde se indique.
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Excavacion de cepas para zapatas, contratrabes y

Posterior o la tarea mencionada anteriormente, se excavardn las cepas con maquinaria

remates

respetando los medidas marcadas. En esta tareq, se deberd separar el material extraido
de la capa vegetal superior y el material Gtil inferior que servird para el rellenado de las
cepas. En el caso que se encuentre material no Gtil se deber§ separar para destinarlo
como desperdicio. Cuando se alcance la profundidad establecida se deberf dfinar el fondo
cuidando su nivelacién. Aunado a esto, se verificar§ la calidad del material encontrado
con el material indicado en el apartado del expediente referente al sondeo a cielo abierto.
En dado caso que el material difiera en perjuicio de la capacidad de carga, se deberd

mejorar el suelo profundizandose més

mejorado y/o pedraplén, segln las indicaciones del supervisor.
De acuerdo a las normas SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00

Material meJorodo con calidad de balasto
Lo sustitucion de

O

colocando en el fondo una capa de material

terreno natural se realizard suministrando material de balasto y
compacténdolo en capas de 10 cm de espesor al 95% de la prueba Proctor. El

contratista iniciard los trabajos de relleno, cuando la Secretarfa, previa inspeccion

del sitio donde se ejecutardn, verifique que se ha cumplido con lo fijado en el

proyecto y/o lo ordenado por la misma.

Plantilla de concreto simple

@

Antes de colocar la plantilla se deberd compactar el fondo de la cepa con pisén

de mano para evitar posibles asentamientos. Durante este proceso, se agregard o

quitard material para garantizar el nivel estipulado del fondo. Desgués se tenderd
una capa de concreto simple de 5 cm de espesor con una resis

encia de 100

kg/cm2 que funcionard como plantilla. En el caso de las Contratrabes CT1, esta

tarea se repetird después del rellenado de cepas.
De acuerdo a la norma  SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

Armado de Zapatas Z1 y Dados D1

Sobre la plantilla endurecida se armarén las parrillas de las zapatas con la ayuda de alambre

recocido. Se deberG respetar el didmetro y separacion de las varillas indicados en los planos
ejecutivos. Para garantizar la separacion de los parrillas se utilizarGn distanciadores de concreto
con resistencia mayor a la indicada para los zapatas. Después se armardn los Dados colocando
los patas de su armado sobre la parrilla inferior de la zapata abriéndolas segln se indica en

el plano de obra civil.
De acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Colado de Zapatas Z1

Después de verificar el nivel de desplante, se deberd colocar la cimbra de madera (ya
calafateada con un desmoldante especial para ese fin) para contener el concreto de la
zapata respetando los distancias de recubrimiento del acero y asf evitar su corrosion.
El interior de la cimbra se limpiard de cuerpos extrafios que contaminen la mezcla.
Después se verificard la hermeticidad de la misma para evitar fuga de lechada. Para
evitar la segre?ucién de los agregados durante el colado se deberd armar un dispositivo
para colocar el concreto adecuadamente hasta el fondo de la cepa. Antes de la colo-
cacién del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicarf agua para evitar que la
plantilla le robe agua a la mezcla. Posteriormente se procederd a colocar el concreto
verificando el espesor de la zapata mediante un escantillsn y serd de manera continua
y sin tramos. Durante el colado se deberd realizar el vibrado cuidando que el vibrador
no dafie lo integridad del armado. Finalmente, se deber curar el concreto con agua.
El descimbrado podr realizarse 24 horas después.

De acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

Armado de Contratrabes CT1

Sobre la plantilla endurecida se armardn las Contratrabes CT1 con la ayuda de alambre
recocido. Se deber@ respetar el didmetro y separacion de las varillas indicados en los
planos ejecutivos. Para garantizar la separacion de las parrillas se utilizarén distanciadores
de concreto con resisitencia mayor a la indicada para las Contratrabes CT1. Es importante
mencionar que el armado de las Contratrabes CT1 inicia desde el primer dado pasando por
los dados intermedios hasta terminar con el Gitimo dado.

De acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

Colado de dados D1

Se deber colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un desmoldante especial
para ese fin) rora contener el concreto de los dados respetando las distancias de re—
cubrimiento del acero para evitar su corrosién, El interior de la cimbra se limpiard de
cuerpos extrafios que contaminen lo mezcla. Después se verificard la hermeticidad de

lo misma para evitar fuga de lechada. Para evitar la segregacién de los agregados
durante el colado, se deber6 armar un dispositivo para colocar el concreto adecuada-
mente hasta el fondo de la cimbra. Antes de la colocaci6n del concreto se aplicard
aqua para evitar que la plantilla le robe agua a la mezcla de concreto. Posteriormente
se procederG a colocar el concreto de manera continua y sin tramos. Durante el colado
se deberd realizar el vibrado cuidando que el vibrador no dafie la integridad del armado.
Finalmente, se deberd curar el concreto con agua. El descimbrado podrd realizarse 24
horas después.

De acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

GUARNICION PERIMETRAL
ESCALA 1:10
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Relleno compactado ‘

Teniendo los Zapatas Z1 y los Dados D1 colados y endurecidos se procede a rellenar
los cepas. Se deberG esparcir uniformemente el material Gtil de relleno de banco
calidad sub-rasante, en capas no mayores de 20 cm de espesor. Estas capas se irn
compactando una a la vez, hasta alcanzar un grado de compactacion del 95% Proctor
afiadiendo lo cantidad de agua que sea necesaria. Esta tarea se puede realizar ya sea
con pison de mano o con equipo a motor, lo importante es alcanzar al grado de
compactacion. De acuerdo a las normas SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11
N—C‘?R—CAR—01 -04-003/14, N-CTM-1-03/02, N-CTM-4-02-001/16

Colado de Columnas C1

Se deberd colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un desmoldante especial
para ese fin) para contener el concreto de las Columnas C1 respetando los distancias
de recubrimiento del acero para evitar su corrosion. Se verificard la verticalidad de los
cajones (en ambos sentidoss) y se evitard su torsion. El interior de la cimbra se lim-
piard de cuerpos extrafios que contaminen lo mezcla. Para evitar la segregacion de los
agregados durante el colado se armard un dispositivo para colocar el concreto adecua-
damente hasta el fondo del cajén o bien se deberd usar tubo tremie. Después, se ve-
rificaré lo hermeticidad de lo misma para evitar fuga de lechada. Antes de la colocacién
del concreto se aplicard agua para evitar que la plantilla le robe agua a la mezcla.
Posteriormente, se colocard el concreto de manera continua y sin tramos. Durante el
colado se deberd realizar el vibrado cuidando que el vibrador no dafie la integridad del
armado. No se debe olvidar que al finalizar el colado se deberdn colocar los anclas en
lo parte superior de las columnas. Finalmente se deber6 curar el concreto con agua. EI
descimbrado podré realizarse 24 horas después. Posteriormente, se cimbrard la corona
de las columnas para colar una capa de 4 cm de espesor con mortero grout nivelante
que servird de apoyo a las placas metélicas de las armaduras.

De acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

Construccion de losa de piso

Se colocard la frontera de cimbra de madera (ya calafateada con un desmol-

dante especial para ese fin) para contener el concreto respetando las distancies de re-
cubrimiento del acero para evitar su corrosién. El interior de la cimbra se limpiard de
cuerpos extrafios que contaminen la mezcla, Después, se verificard la hermeticidad de la
misma para evitar fuga de lechada. Antes de colocar el concreto se aplicard abundan-

ESPESOR 25 CM

ESCALA 1:30

ESPECIFICACIONES GENERALES

UNIDAD.

METALICA.

DIMENSIONES
EN CENTIMETROS, EXCEPTO EN LAS QUE SE INDIQUEN EN OTRA

LAS CANTIDADES DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDICIOS
Y LA DEL ACERO NO INCLUYE TRASLAPES.

LA CIMENTACION SE DESPLANTARA EN TERRENO FIRME A UNA
PROFUNDIDAD MINIMA DE 1.5 M. PARA EL

ANALISIS DE LA CIMENTACION SE CONSIDERO 10 TON/M2.
EN TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE USARA CON-
CRETO DE F'C=250KG/CM2. SOLO EN LA LOSA DE PISO SE
USARA CONCRETO DE F'C=200KG/CM2.

EL ACERO DE REFUERZO SERA CORRUGADO CON RESISTENCIA
DE FY=4200KG/CM2.

EL TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELA-
BORACION DEL CONCRETO SERA DE 3/4”.

DEBERAN CUMPLIRSE CON LAS NORMAS DEL REGLAMENTO
DE CONSTRUCCION DEL AMERICAN CONCRETE INSTITUTE
(ACl 318—08) EN CUANTO A LA DOSIFICACION, COLOCACION
Y CURADO DEL CONCRETO.

LOS TRASLAPES DEL ACERO DE REFUERZO DEBERAN SER
DE 48 DIAMETROS. NO DEBERA TRASLAPARSE EN UNA
MISMA SECCION MAS DEL 50% DEL REFUERZO PRINCIPAL.
EL COLADO DE LOS RECUADROS DEL PISO SE DEBERA
HACER EN CARRILES ALTERNADOS Y EL INTERVALO MINIMO
PARA COLAR EL CARRIL INTERMEDIO SERA DE 24 HORAS.
EL ACABADO DE LA LOSA DE PISO SERA PULIDO CON LLANA

CEMENTO PORTLAND
SE USARA PREFERENTEMENTE CEMENTO PORTLAND TIPO |
(NORMAL). EN EL CASO QUE SE REQUIERA UNA RESISTENCIA
ACELERADA SE PODRA UTILIZAR CEMENTO PORTLAND TIPO IIl.
PREFERENTEMENTE, EL CEMENTO UTILIZADO SERA DE UNA
MISMA MARCA COMERCIAL.

AGUA

DEBERA ESTAR LIMPIA DE IMPUREZAS Y SIEMPRE QUE SEA

POSIBLE SE UTILIZARA AGUA POTABLE, CON UN pH EN UN

RANGO DE 6 Y 9.2
ACERO DE REFUERZO

ANTES DE DEPOSITAR EL CONCRETO.
RECUBRIMIENTOS

SISTENCIA MAYOR A LOS 250 KG/CM2
AGREGADOS

DEGRADACION Y CONTAMINACION.
CONCRETO

REFUERZO DE ACERO REDONDO CORRUGADO DE GRADO DURO
FY = 4200 KG/CM2. SE TENDRA ESPECIAL CUIDADO EN LA LIMPIEZA
DE LAS VARILLAS PARA EVITAR QUE TENGAN OXIDO SUELTO

PARA LOGRAR LOS RECUBRIMIENTOS SE RECOMIENDA UTILIZAR
DISTANCIADORES DE CONCRETO PREFABRICADOS CON UNA RE-

DEBERAN SER SANOS, DUROS, QUE NO PRESENTEN REAC—
TIVIDAD POTENCIAL ALCALI-AGREGADO. EL TAMARO MAXIMO
DEL AGREGADO GRUESO NO SERA MAYOR DE 50 MM. LOS
AGREGADOS DEBERAN SER MANEJADOS Y ALMACENADOS DE
TAL MANERA QUE SE REDUZCA AL MINIMO LA SEGREGACION,

SE USARA CONCRETO DE RESISTENCIA f'c=250 KG/CM2 EN

TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, Y f'c=200 KG/CM2
EN LOSA DE PISO CUYA COMPACIDAD NO SERA MENOR DE

CONCRETO

0.80 CON REVENIMIENTO DE 12 A 14 Y AGREGADO GRUESO
CON TAMANO MAXIMO DE 19 MM, SE VIBRARA AL COLOCARLO.
DEBERAN CUMPLIRSE LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DE
CONSTRUCCION DEL AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI 318
—2011) EN CUANTO A LA ELABORACION, DOSIFICACION,
TRANSPORTE, COLOCACION, VIBRADO, Y CURADO DEL

NORMATIVA APLICABLE A CONCEPTOS DE ESTE PLANO

SCT N-PRY CAR 1 002/07

SCT N-CTR-CAR-1-01-013/00
SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11
SCT N-CTR-CAR-1-02-003/04
SCT N-CTR-CAR-1-02-004/02

SCT N-CTR-CAR-1-02-005/01
SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11
SCT N-CTR-CAR-1-04-003/14
SCT N-CTM-1-03/02

SCT N-CTM-4-02-001/16

LISTA DE MATERIALES

CONCEPTO CANTIDAD

UNIDAD

TRABAJOS

COLUMNA

- Limpia, trazo y nivelacin del terreno estableciendo ejes de referencia. Incluye: Maderq, clavos,

calhidra, mano de obra

N-CTR-CAR-1-01-013/00.

- Corte de concreto existente con cortadora y disco de diomante de 14". Incluye: Aqua, mano de

obra, equipo y herramienta, P.U.O.T. de acuerdo a las normas SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11.

-Demolicién de concreto existente de 10 cm de espesor con martillo neumético. Incluye: Mano de

obra, equipo, herramienta y acarreos. P.U.O.T de acuerdo a las normas

SCT N~-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00

CIMENTACION

- Excavacion en estructuras con magquinaria en material "B” a una profundidad méxima de 2m parg

cimentacién. Incluye: Mano de obra, herramienta y magquinaria.

P.U.O.T segln las normas SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00

- Material mejorado de 40 cm de espesor con calidad de balasto compactado al 95% Proctor

relativo a su PVSM. Incluye: Material de Sub Base, agua, mano de obra, equipo, magquinaria,

herramienta, acarreos y desperdicios.

-Plantilla de concreto de f'c=100kg/cm2 hecho en obra resistencia normal de 5 cm de espesor,

tm.a. 3/4". Incluye mano de obra, materiales, fabricacién, equipo, herramienta, acarreos y
desperdicios. P.U.O.T de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

- Acero de refuerzo en cimentacion de fy=4200 kg/cm2 de 3/8" de didmetro. Incluye: Habilitado,

amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, e

P.U.O.T de acuerdo a la norma SCT—N—CTR—CAR—(1—02—004/02.

-Acero de refuerzo en cimentacion de fy=4200 kg/cm2 de 1/2" de dimetro. Incluye: Habilitado,
amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta,

P.U.0.T de acuerdo @ la norma SCT—N—CTR—CAR—% 2

- Acero de refuerzo en cimentacion de fy=4200 kg/cm2 de 5/8" de didmetro. Incluye: Habilitado,
amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

P.U.O.T de acuerdo a la norma SCT-N—CTR—CAR—q

-Acero de refuerzo en cimentacion de fy=4200 kg/cm2 de 3/4" de diémetro. Incluye: Habilitado,
amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

P.U.O.T de acuerdo a la norma SCT-N—CTR—CAR—q

- Concreto en zapatas de f'c=250kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal, t.m.a. 3/4",

revenimiento de 12-14cm. Incluye: Cimbrado, materiales, fabricacién, colocacién, vibrado, mano

de obra, descimbrado, equipo, herramienta, acarreos y desperdicios.

P.U.O.T. de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

- Concreto en dados de f'c=250kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal, t.m.a. 3/4",
revenimiento de 12-14cm. Incluye: Cimbrado, materiales, fabricacion, colocacion, vibrado, mano

de obra, descimbrado, equipo, herramienta, acarreos y desperdicios.

P.U.0.T. de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1~02-003/04

- Concreto en contratrabes de f'c=250kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal, tm.a. 3/4",
revenimiento de 12-14cm. Incluye: Cimbrado, materiales, fabricacién, colocacion, vibrado, mano

de obra, descimbrado, equipo, herramienta, acarreos y desperdicios.

P.U.0.T. de acuerdo a la norma SCT—N-CTR—CAR—1—02—003/04

- Relleno compactado al 95% Proctor con material de banco calidad sub rasante en capas de 20 c¢m,
medido compacto. Incluye: icorporacion de agua necesaria, mano de obra, herramienta

P.U.0.T de acuerdo a las normas SCT N—C%

N—CTM—1—0¥02, N-CTM-4-02-001/16

-Acero de refuerzo en Columnas de fy=4200 kg/cm2 de 3/8" de diGmetro. Incluye: Habilitado,

amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

P.U.0.T. de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

- Acero de refuerzo en Columnas de fy=4200 kg/cm2 de 3/4" de diémetro. Incluye: Habilitado,
amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

P.U.O.T de acuerdo a la norma SCT—N-—CTR—CAR-q

- Concreto en Columnas de f'c=250kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal, tm.a. 3/4",

revenimiento de 12-14cm. Incluye: Cimbrado, materiales, fabricacion, colocacion, vibrado, mano

de obra, descimbrado, equipo, herramienta, acarreos

P.U.O.T de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

Suministro y colocacién de Anclas de 1" de dimetro de acero A-36 con rosca esténdar. Incluye:

tuercas, rondanas, mano de obra y herramienta.

P.U.0.T de acuerdo a la norma norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

LOSA DE PISO

- Relleno compactado con calidad de subrasante compactado ol 95% Proctor relativo a su PVSM.
Incluye: Material de Sub Base, agua, mano de obrg, e%l;\ilgo, maquinaria, herramienta, acarreos y

desperdicios. SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11, N-CTR-CAR-

- Malla electrosoldada 6x6-10/10. Incluye: habilitado, amarres, tras— lapes, mano de obra, equipo,

herramienta y desperdicios. P.U.O.T de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/0

- Concreto en ‘losa de piso y en quarniciones de f'c=200kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal

tm.a. 3/4" revenimiento 12-14cm. Incluye: Cimbrado, materiales, fabricacion, colocacion, vibrado,

curado, descimbrado, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos y desperdicios.

P.U.O.T. de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

PRELIMINARES
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CONTRATRABE CT1 |

ELEVACION |
ESCALA 1:50 |

temente agua para evitar que el suelo o piso le robe agua a la mezcla. Después, se colocard

el concreto de manera continua y no por tramos alternados como comGnmente se rea-
liza, es decir, la losa no tendrG juntas frias sino hasta el término de la jornada de
trabajo. Durante el colado se deberd realizar el vibrado cuidando que el vibrador no

dafie lo integridad de la cimbra. Se deberG curar con abundante o%ua, en caso que se pre-

fiera utilizar membrana de curado, ésta serd con pigmento blanco (ASTM C 309 tipo 2)
aplicado inmediatamente después del acabado y cuando haya desaparecido la pelicula
de agua que da el brillo superficial al concreto, esta orerqcién deberd estar bajo vigi-
lancia estricta del supervisor. El descimbrado podrd realizarse 24 horas después.
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T DIMENSIONES SOLDADURA
T . EN CENTIMETROS, EXCEPTO EN LAS QUE SE INDIQUEN EN OTRA aagugsf;ﬁ%:sESSSRSOL&%ODE(?FEA%N llimeleigEoD%UiE
UNIDAD. , , i ; -
o N - - LAS CANTIDADES DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDICIOS ~ QUIER OTRO MATERIAL EXTRANO, DEBIENDO QUEDAR TERSAS,
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o |7 I—4 = o—! 25 & 17! @ o o | | 558 il A, T U 08 /G T U 1y SR o L S S o
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| I | | I - by "4 fa N | intermedio RECHAZO DE LA PIEZA. EL MATERIAL OCUPADO NO DEBERA TODA LAS SUPERFICIES DE ACERO DEBERA ESTAR LIMPIA
2 > | l : - 2w /2/e | '["P.ER. CONTENER OXIDACION EN NINGUNA PARTE DEL ELEMENTO DE POLVO Y OXIDO, ANTES DE RECUBRIRLAS CON UNA
| & $ & & l Ll |1 2°x2"x1/8" Y POR LO TANTO DEBERA ESTAR LIMPIA EN TODA SU SU—  MANO DE PRIMER DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES
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s : ' PULGADA.
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| \‘JJ',___‘ : & < : : | : | : | | | SCT N-CTR-CAR-1-02-005/01 SCT N-CTR-CAR-1-02-012/0
| R—1 N AR-1 d : : N
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N % P ssex =Y | P I | i
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:'(5 | L Y 7 I L - LY I O Y I -1 % A B : 5235 : ) %I : :|: i Itl_%%ntRunte ik CONCEPTO CANTIDAD | UNIDAD
= = © @ /21 1/2°1/8" I ARMADURAS
| ot | = o | | a | : | : 11/2'1 1/2'x1/1 I | | - Suministro habilitado y colocacién de Angulo de 3'x3'x1/4" en cuerdas superior e 3,913.00 kg
g | . | g | I o || I inferior de Armadura AR-1. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios. P.U.0.T.
“ | | | | I I : de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1—02—005/01 )
| | l | | | | ’ | | - Suministro habilitado y colocacién de PER de 4'x2"x1/8" en montantes extremos 139.27 kg
l | [ | : | | de Armadura AR-1. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.
| — ' I | ] P.UOIT. de acuerdo a la norma N~CTR-CAR-1-02-005/01
| lg o | | M . N | Suministro habilitado y colocacion de PER de 2'x2x1/8" en montantes y diagonales 1,640.90 | kg
[ A AR-1 o | 8 " 1 ® AR-1 D | | | | | ! | | de Armadura AR-1. Incluye: mano de obrg, equipo, herramienta y desperdicios.
T S 4 BN , 4 N | Il I P.U.0.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 .
8 I 1§ e — L | | | | | | - Suministro habilitado y colocacion de Placa de diGmetro= 45¢cm x 3/4" en Armadura AR-1. 285.40 kg
S | | | = 1 [ | ! Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.
° ° | 1L |- Il Cuerda
ol || | C|E el R Eb-  cuerda infer ||| Inf de la s oo, i 25 PER o | 1770 /218" an €5, 1, motanes y 675.44 | kg
g 4 7 * i uerda inferior ! - Suministro habilitado y colocacion de e x11/2% €S, Cl, nte ;
‘qé | 6'\ /é/{ & S ! o | 4 2 ! Ly = EH\L P.ER. | | I orrno_duqo diagonales de Armadura AR-2. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.
2g | } g g : g 4 ¥ : 11/2%1 1/2%1/8" |11 8 angulos PLIOL. do ceverdo o lo norma N-CTR-CIR-1-02-005/01
%) ™ < | ” » uBl A
P : < % & % | | = | [ VlSTA B—-B’ | I I} 3"x3%1/4 - Suministro habilitado y colocacion de Larqueros a base de polin Zintro Estructural de 6" calibre | 2,175.10 kg
; | X [ | | | | | | 12. Incluye: Angulos ge ﬁjacé?[nj,ot$mijllos, roncéanas,I tuercas (ﬁlipcsknezr&o 1deo<2>br61(,)5(;%u1ipo,
‘ A herramienta y desperdicios. P.U.0.T. de acuerdo a la norma N-CIR-CAR-1-02- ,
E’ | 4 | | l || cuerda MONTAEITE - Suministro habilitado X colocacién de Struts a base de 2 polines Zintro Estructural de 6" calibre | 3,563.60 kg
S | R—1 | e ~ | S AR-1 P "—L———_I [l Inf de la ESC. 14 VlSTA C_C’ 12 en caja. Incluye: Angulos de fijacion, tornillos, tuercas, rondanas (clips), placas, mano de
@ T CJ - \) 1€ % @ T | & S)) | SSEY [ | | armadura obrg,T Req&%o,1he6r20mient%1equipo y mano de obra P.U.0.T de acuerdo a la norma
20 2 .| principal N-CTR-CAR-1-02~
| 'E 8 | : é §§§ N g ongpulos MONTANTE INTERMEDIO - Suministro habilitado y colocacion de redondos de 3/8" de didmetro Incluye: tuercas, rondanas, 81.40 kg
| |§§ [ | 5 :§§ I | | 3*3%1/4" ESC. 1:10 mano de obra, equipc;q ycxrrgmgentuo)é tggg/l& necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T de
l oo~ g acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-
| : E | | -f_!’ X |_ _l ” - Suministro habilitado y colocacion de Ligapolines LP-1 a base de redondos de 1/2" de diémetro 130.50 kg
l | con extremos roscados, rosca estdndar. Incluye: tuercas, rondanas, mano de obra, equipo y
(=
= | g | i ) herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacién. P.U.O.T de acuerdo a la norma
| | | | = VISTA A_A N—CTR—CAR—y1—02—005/O1 .
| | % |- Suministro habilitado y colocacién de Contravientos a base de redondos de 1" de diGmetro con 758.40 kg
| i [ | MONTANTE EXTREMO extremos roscados, rosca estdndar. Incluye: tuercas, rondanas, placas, mano de obra, equipo y
| [} ] . . ) ) ) '
: }% : | E ESC. 1:10 her(r:%réﬁegkg y to<120 (I)% 5r;e(;:;esurio para su correcta instalacion. P.U.O.T de acuerdo a la norma
8 8 o N-CTR-CAR-1-02-
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| ki g | | i | pijos de fijacién, mano de obra, equipo, herramienta, traslapes, desperdicios y todo lo necesario
|<§ [ | ara su correcta instalacion, P.U.O.T de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01
| | o~ -Pintura de esmalte en estructura a_dos manos hasta 6 m. Incluye: Limpieza, preparacién de la 700.94 m2
! | : T | N superficie, suministro y aplicacion. P.U.0.T de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-012/0
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Localidad: 7
SANTA MARIA JALTIANGUIS
Municipio: 7
. , p SANTA MARIA JALTIANGUIS
Fabricacion de armaduras AR-1 y AR-2 lzado de armaduras AR-1 y AR-2 @ Instolqcmn de largueros, struts, ligapolines y lamina. @ Pintura de 'ormoduros'AR—L‘ AR-2 y pen;nles_ medtalslco'g.. Ve — Region: S ')*‘ﬁk ps
La losa endurecida podrd servir como plataforma en donde se fabriquen las armaduras Antes del izado de los armaduras se colocarén las placas metdlicas que funcionarén de Estando_izadas todas las armaduras se procede a ensamblar los largueros L1y los 3: derzrgo recnélérsnruté%d%nlgscgezﬁlgz rr;:;(gygogecggIot:ngecgpgnﬂéesimr:ege gulgurc;: g \ A {\\l y
siempre que se tomen las precauciones debidas para no dafiar la superficie, o bien, se base a los mismas y se atornillarén debidamente. Er izado de las armaduras se podrd Struts ST-1, asf como los contravientos CV-1y los ligapolines LP—1 tal como viene d pulg : y ; D ok TE—CAR 31_02_012/0 s = A
laodrén fabricar en taller y posteriormente trasladar al lugar de la obra. Si se decide por realizar con lo ayuda de un cabrestante, un tirfor o una gria. Si se elige una de las especificado en los planos ejecutivos. Finalmente, se instala la lmina que servirG de e acuerdo a la norma g gy
a primera opcidn, entonces, los perfiles PER y Angulos se cortarGn a las medidas que dos primeras opciones, con antelacién se requerir, construir un artefacto que haga la cubierto. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 , - .
indica el plano de techumbre. Después, en los ejes transversales de los columnas se labor de un mastil para asf apoyar el cabrestante o tirfor. Ya fabricadas los armaduras Arg, devits Pachent Lrum e, Franciten |Sanchex-Gutiérrez
trazar en el piso, con gis o greda, lo geometria de cada una de las armaduras AR-1. AR-1 se procede a izarlas y montarlas sobre las placas metdlicas colocando los cables _ Céa. prof, 8204214 L |7 Cad, wior. 5500813 )
Posteriormente, los perfiles ya cortados, se colocarGn en la traza del piso procediendo sujetadores en la parte central de lo cuerda superior. Ya arriba, las armaduras se sol- e N /7 V)
a soldarlos. Con las armaduras AR-2 se procederG a realizar el mismo proceso, con la darn a las placas. En el caso de las armaduras AR-2 se realizard la misma operacion L Fear WICADA
Ginica diferencia que por ser mas livianas, éstas se pueden trazar en cualquier parte. con la diferencia que éstas, previamente se trasladarGn al pie de las columnas. Estas
De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 estando izadas se atornillarén a las armaduras AR-1. ’ , Acotacion: Coordenadas dRAS @ 16 obferes © 3
De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 Aﬂ_@- DANER \)/\CHGCC) Cns INDICADA N 1721.752 W 9631.495
Fooha: ELEV: 2176
Ing. Francisco Sdnchez Gutiérrez octubre 2019
N Céd. Prof, 5590913 _ Ao,




DIMENSIONES SOLDADURA
Strut EN CENTIMETROS, EXCEPTO EN LAS QUE SE INDIQUEN EN OTRA &SM SUQSEEIT%SEEOR SOLDQFEODE&_‘I’EARSAAN hIG/IPEIgF;%EODEUiE
UNIDAD. AS , ESCORIA, OXIDO, , HUM -
26 ZE 12 LAS CANTIDADES DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDICIOS ~ QUIER OTRO MATERIAL EXTRANO, DEBIENDO QUEDAR TERSAS,
29 . Y LA DEL ACERO NO INCLUYE TRASLAPES. UNIFORMES Y LIBRES DE REBABAS Y NO PRESENTAR DES—
| | Larguero en caja GARRAMIENTOS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN
1 ACERO ESTRUCTURAL DISMINUIR LA EFICIENCIA DE LA SOLDADURA. COMO SE
Lorguero D144 73, Lorguero Anaulo 6 ZE 12 EL ACERO A UTILIZAR DEBE CONTENER LA MARCA DE IDEN—  UTILIZARA SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN
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T U B | ... . SU PLENA IDENTIFICACION MEDIANTE UN ENSAYO, PARA DE— NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5 MM. S| LA
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=——|& @ ! B |— = de 10mm ¢ s ngug A36 CON ESFUERZO DE FLUENCIA DE 2531 KG/CM2 EN  FILETE DE SOLDADURA SE AUMENTARA EN UNA CANTIDAD
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— - GUEROS Y STRUTS. LOS PERFILES A UTILIZAR NO DEBERAN  CALIFICADOS.
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a1 /4" ESCALA 1:10 STRUT-CUERDA SUP :
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i aca . : | 1 de cuerda 12-14cm. Incluye: materiales, fabricacin, colocacion, vibrado, m. de obra, equipo, herramienta,
de 3 / 4 : = inferi acarreos y desperdicios. P.U.O.T de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04
Ng Cuerda Inf de | i ] inrerior - Relleno compactado al 95% Proctor con material producto de la excavacién en capas de 20 cm, 1.01 m3
i ueraa Int de 1d [ 00 medido compacto, Incllg;:: icorporaci6n de agua necesaria, mano de obra, herramienta y
J %——ormoduro pnnmpol Cuerda Inf de lo——=—_ _ _ _\, _ _ - ; gcaros, S(()IZT '3610}?5 R-1-04-002/11, N-CTR-CAR-01-04-003/14, N-CTM-1-03/02,
s s o s S e o s s e e ” ” e ! o0 - —-4-()2—
oM ] — = 2 angulos 3'x3 x1/4 ormoduro” princi O"| __________ M ! SEg |l =1 : - Suministro y colocacién de Tableros metdlicos de usos miitiples de tubo negro de 7.62cm de 2.00 piezas
Yo 4 w 2 anqulos 3x3x1/4 | = < i = diémetro cédula 40 y marco para tablero de Gngulo de 3 1/2°x3 1/2x 1/4". Incluye: Anillo, red,
e e e e e e e, [ TR A S S S R S R S e i mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta oinstalacidn. P.U.0.T.
| : - Pintura de elsmulte aplicada en su%er%cieI de corrflcreto a dtﬁ mon?s er61 cancha, marca COMEX 624.00 m2
: . 2 o similar, Incluye: Limpieza, preparacion de la superficie, suministro, aplicacin, mano de obra,
at (L 5 A bl | £ l : groy elCCIOn gerrumifnto, omliamiog. P.U.0.T de acuerdo a la gosrmu N~CTR-—CARd—1392—01(12/0.t i
; 0 ongo ) i I e placa uministro y colocacién de poste de voleibol de 3.5m de altura y de 2" de diametro de fo. fo, 2.00 piezas
Ancla de 1" gzuéjrg, 0 9/98' 4Q / '-"\‘7 ﬁ ba Sg rde 2". Incluye: Colocacién, red pintura a dos manos con esmalte con p?stolu, argollas para anclaje de red.
2 X - Jéd_ i~ 11 1
rosca estdndar 2239 . 2239 : ,
L 3 x 1 didmetro) 4499 15 fielo: 8
. 45 . ( = : |

PLACA BASE PLACA BASE ANCLAS @ Fabricacion de tableros

EN COLUMNA il i | r
DE ARMADURA DE ARMADURA ESC. 1:10 SRTHEY, A N A, O peGcon®, S . . 1t 1 St b,
ESC. 1:10 ESC. 1:10 podrdn fabricar en taller y posteriormente trasladar al lugar de la obra. Si se decide por
S o8 . 5 il . s G O . el . qeowes G £ )
Itgs piedzuls dg los tug!er%s. Postt;giorrﬁent'e, Iosgperﬁle% yo'cortgdos, se colocarGn en la
De ocuerdo o la narma N-CTR-CAR- 1-02-005/01
Angulo  tornillo de M
” n ” 10 ¢ ﬂ_
b1/ _l mm o Cuerda Sup de la
e e e armadura AR-1
2 Pe?ft'lrg; :“:“‘_“—%—.—--if—é@—jz ;trutrﬂ 32)(:?';%“/'23—\ 100, 219 \ ~Tablero Tablero— 180, Tubor e
HeS ——~ =1/ permnies T
6 ZE 12 :31 / I4H4{ / ;3; 6 ZE 12 Tubo — /SE/\ / T o N céd. 40 de
. . . o~ =
en ca)a 219 Vil G Larquero P céd. 40 de— & ] =/.62cm
| ’ 22X2<mxg1u/lis Ligapoln 6 ZE 12 p=7.62cm | + . \
UNION DE STRUTS L=80mm o Larquero  rdo 1/2"¢ A‘?H’ - L0 / \
N\ i ‘ AN 12 T
CON' CUERDA et 10 | i n LIGAPOLINES 10
Tornillo  — =3 ; A\l - O; ELEVACION  Porari 10 o Porteria i
de 13 mm i 5 SIN' ESCALA Angulo . S sglr:io%o
y = ” » ” "
Cuerda Sup de la il A N R 3"x3"x3/8 " 9=3/8
armadura AR-2— | & }\\_Ploco de )9(9/ |
——I 1 -t L
PER 1 1/2°x1 1/2x1/8" || | | ~—100x70mm L 3 H’ J%/Concreto f'c=200k
| _ » ’ - 4 = g{cmz
| )/ Il esp=5/16 P %I LL «H‘/ggpecgrg:tj% f mcéxmg;%mz (! Aqregado méx, 3/4

Montante extremo
3T50-3001 CONECTOR e Iq Armadura AR-1 20,100 20.__ 200, 60_ -
, CON ARWADURA AR-2 ~ P 140

. - ER.
tornillo X Angulo SIN ESCALA 4"x2"x1/8"
de 10mm ¢— 4"x4"x1 /4"
Strut
5 . 300 .
: 6er% Eca1j%1 3l 50-300 Tuerca Hex b———————e—eeeeeeeeeege—eee—— o - :
yrondana | ________ % ________ T : 360 !
UNION DE STRUTS _ 1016 _, plana @) o S L 340 10
CON CUERDA INFERIOR - ~ Ligapolin ‘ w0 1 o 118 _
ESCALA 1:10 Ii ] 2 o 1/2% —p——— | 1
~ N Larquero —fmemss s e L = g § o |
= Strut % 6 ZE 12 CORTE H-H’ Tubo negro ™
2 6 ZE 12 Larguero céd. 40 de
[L_l| en caja A ESCALs e 6=7.62cm i
STRUT LARGUERO TABLERO
—180 ESCALA 1:75
Lamina (ST-1) (L—_1 )
ESCALA 1:10 ESCALA 1:10
R-101 Cuerda Sup de la
cal 26 armadura principal
Liga polin 2 GHQUI7S
3"x3'x1/4"
rdo 1/2"¢ Z
Strut e Diagonal
2 6 ZE 12 14 [\ NG extrema
en caja S | <SS PER Montante extremo Cuerda Sup de la Cuerda Sup de la Montante extremo Placa 3/8" o . Cuerda Inf de la
24 Torle? 221/ d lo Amadura A grmadur AR OrrggeL R G 10 Aomadiiardie! 110100mm -\ armadurg_principdl
, g . ornillo P.ER. 2 angulos & QNgos ok 4 o " o %3'x1/4 PROYECTY) A A
g delo | [ | de 1.3em 251 /8 ) ERRZN / #x2%1/8 Placa 3/8 £ ang STl ‘CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE
7 madug ) j‘ Jlf—Montonte extremo N ey ; Iy \2 s N7 > 168228%‘:; IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, DE LA ESCUELA
g A yre ) | T PER 4218 N 2o Aorae NI T strut 2 6 ZE 12 TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0846X"s ¢
_ NN | ‘ : o L=80mm Cuerda Sup de la Cuerda dSup gs I(21 L=80mm NI I Ploca 3/8" i [ N Fen caja S F—
NN b2l cuerda Inf de la I armadura AR-2 armadura AR-2 I aca N IRHE T
. : | " ! & i g 1 T ] r \
Diagona \\S\ ‘ | amodwo AR-2 \: | :§ Tornilo PER 1 1/2°x1 1/2'x1/8 PER 1 1/2°x1 1/2'x1/8 " 13]8”#1':?1 \: | :}; 150x300mm //:; Al T 3 T
- PER N PR 1.1/2°x1 1/2°x1/8 g L 5, de 130mm / 15 g AT TN tornillo AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2'x2 x1/8Pl | Cuerda nf do 1o N ——=\ A-{LHL_1s T-de 10mm ¢ SANTA MARIA JALTIANGUIS
aca de armadura prinCiPOI i I , _| _L_@____ ___@_J _§ |__ , |i | Proveccion de Anaulo Tocalidad: 7
" ” | I'" '§ \i\ X/ l | _| | { 7 ” yn ” g
N 1:05X/71CéT’\ 2 angulos 3"x3'x1/4 g : | EREE M 'x4"x1 /4 . SANTA MARI,A JALTIANGUIS
P 20 Ne= = 115 S SANTA MARIA JALTIANGUIS
|# Ll | B l : L : ontante intermedio Distrio: " Region "
o ‘ \ 5 om de T e E— 88 edondos de T 7 PER. 252'%1/8 x Dctdn Spfyfre
Plccc[l)'édrg 435/C l:rn 7 gort(:ro CONECTOR \Q UNIE)N CB?\]T SAVENTOS 1 (Correspons, sof e gt .
I : T Teu CONECTOR Arq. Jgvier Pacheco Cruz HSLE S P ESTRUCIUR h %/‘5
~——Ancla de - CON CUERDA SUPERIOR " o G o5 i e Waig Saniadis
el o CON ARVADLRE %2 CON'ARWADUR, 7R~ (VSTA DE'ABKJO HACI ARRIBH _— —_—— e s
e
PLACA BASE Acotaeldn: Coordenadas del centro de \o;r:‘g
‘ INDICADA N 1721.752 W 9631.495
Y EXTREMO DE ARMADURA Am- -Sh\\ o QM“GCO CﬁUz o ELEV: 2176
ESC. 1:10 L Ing. Franggfgrosfégggr\oegzlfutiérrez L octubre 2019 L




Longitud de cubierta=3200

ESPECIFICACIONES GENERALES

2264.96 DIMENSIONES SOLDADURA
EN CENTIMETROS, EXCEPTO EN LAS QUE SE INDIQUEN EN OTRA  LAS SUPERFICIES POR SOLDAR DEBERAN LIMPIARSE DE ES
2000 -132.5 UNIDAD. CAMAS SUELTAS, ESCORIA, OXIDO, GRASA, HUMEDAD O CUAL—
100 1800 100, 1325

f Ancho de cubierta=2265
1325 Separacién de_columnas=2000
1325

100 _, Ancho de 10s0=1800 100

132.5
132.5

132.5
132.5

LAS CANTIDADES DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDICIOS  QUIER OTRO MATERIAL EXTRANO, DEBIENDO QUEDAR TERSAS,
Y LA DEL ACERO NO INCLUYE TRASLAPES. UNIFORMES Y LIBRES DE REBABAS Y NO PRESENTAR DES—
GARRAMIENTOS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN
. Jard Jardf Jardh Jardin Jardin ACERO ESTRUCTURAL DISMINUIR LA EFICIENCIA DE LA SOLDADURA. COMO SE
Jardin ardin ardin ardin NTN:=0.3 NTN:=0.3 EL ACERO A UTILIZAR DEBE CONTENER LA MARCA DE IDEN—  UTILIZARA SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN
NTN:-0,3 NTN:-0.3 NTN:-0.3 NTN:-0.3 N:-0. [ TIFICACION DEL PROVEEDOR, Y NO DEBERAN USARSE HASTA EN SU POSICION TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN
SU PLENA IDENTIFICACION MEDIANTE UN ENSAYO, PARA DE— NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5 MM. SI LA
TERMINAR SUS PROPIEDADES MECANICAS. SE USARA ACERO  SEPARACION ES IGUAL O MAYOR A 1.6 MM, EL LADO DEL
[ pe—— A36 CON ESFUERZO DE FLUENCIA DE 2531 KG/CM2 EN  FILETE DE SOLDADURA SE AUMENTARA EN UNA CANTIDAD
Hacia_jardin ANGULOS, REDONDOS Y PLACAS. DE 3230 KG/CM2 PARA  IGUAL A LA SEPARACION. TODA LA SOLDADURA SERA CON
DIAGONALES Y MONTANTES. DE 3515 KG/CM2 PARA LAR— ELECTRODO E7018. TODOS LOS SOLDADORES DEBEN SER
’< GUEROS Y STRUTS. LOS PERFILES A UTILIZAR NO DEBERAN  CALIFICADOS.

™ Hacia jardin Hacia_jardin
BAP 6

Hacia jardin
| | 8 BAP 6

{ -y TENER TORCEDURAS, DOBLECES NI JUNTAS ABIERTAS. LOS
DEFECTOS MUY NOTABLES DE ESTE TIPO SERAN MOTivO DE RECUBRIMIENTO CON PINTURA
RECHAZO DE LA PIEZA. EL MATERIAL OCUPADO NO DEBERA TODA LAS SUPERFICIES DE ACERO DEBERA ESTAR LIMPIA
CONTENER OXIDACION EN NINGUNA PARTE DEL ELEMENTO DE POLVO Y OXIDO, ANTES DE RECUBRIRLAS CON UNA
Y POR LO TANTO DEBERA ESTAR LIMPIA EN TODA SU SU— MANO DE PRIMER DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES
PERFICIE. SE UNA MANO DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE
PULGADA.

NORMATIVA APLICABLE A CONCEPTOS DE ESTE PLANO

N
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| LISTA DE MATERIALES

de concreto

L —DiGm50cm CONCEPTO CANTIDAD | UNIDAD

7 INSTALACION PLUVIAL

- Suministro, habilitado y colocacién de Canalén de Iamina galvanizada lisa calibre 20. Incluye: buje 64.00 m
Eara BA.P. de 6, materiales, coladeras, sellador asbestumen, sujetadores, mano de obra, equipo,
erramienta, desperdicios 5 todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. de acuerdo a
la norma AA-176-SCFI-2015

- Suministro y colocacién de Bajantes de PVC hidrGulico de 6" de diGmetro Incluye: 6.75m de Tubo 4.00 piezas
1 codo de 90", 2 codos de 45", abrazaderas, mano de obra, equipo, herramienta desperdicios y
todo lo necesario para su correcta instalacién. P.U.O.T. de acuerdo a la norma

NTN:—Q.J la norma AA-176-SCFI-2015
Jardin

QideOcm
| fe=250kg/cm2 . / f'c=250kg//cm2

Canaldn
Canalon
Canalon

NTN:-0.3 NTN:-0.3

NTN:-0.3
Jardin Jardin

Jardin

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Instalacion de canalones laterales y bajantes

Posteriormente a la instalacién de la Iémina se procederd a instalar
los canalones laterales y las bajantes de tuberfa de PVC de 6" de
diémetro, sujetos a las columnas.

@ Limpieza general de la obra.

Como tarea final de lo obra se deberd realizar
una limpieza general depositando la basura en

Tubo PVC Canalén de \/,’N/’I el lugar que indique las autoridades.
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