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REPO M. CONGRETO H. EN 0. F'C=200 KG/GMZ, ARMADO GON MALLA ) 6.00 C.- ACABADO FINAL P ANACUSTINETLA
ALB-2 SIGION DE FIRME DE 10 GM. .EN 0. F'C= CMi2, ARM, L ! R SAN ANDRES
: ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, EN DUCTO SANITARIO, ACABADO ESCOBILLADO RECTO FING ACA-2 APLICACION DE PINTURA VINILICA, EN MURDS, GOLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, A DOS N2 744 1.- RETIRO DE PINTURA VINILICA EN MUROS. TAUTLA ©
INTEGRAL AL FIRME Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE MANOS, MARCA COMEX PRO-1000; CON LASSIGUIENTES CARACTERISTICAS: SOLIDOS EN 2.- RETIRO DE PINTURA ESMALTE EN MUROS.
TRABAJO: MATERIALES, MANO EE OBRA, HERRAM!ENTAR,Y EQUIPO, TRAZO, NIVELACION, :Zi?\ sslr;/nsllxgimg, v:\sii\s/féxg 32-5:) :):; Lé.l é(LR;BS,'ALTO CONTENIDOG ESTZ!GBSA:NDTSBS, Ragxs; 3.- RESANE DE APLANADOS EN MUROS DE TABIQUE.
MAESTRAS, DESPERDICIOS, COLADQ, CURADO CON MEMBRANA, COMPACTAGION, CIMBRA DE , 1A AL $ MINIMO GON DETER . ERAD
FRONTERAS, ACOPID Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRG AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL AREA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE 4. APLICACION DE PINTURA 100% ACRILICA, EN SAN PABLO ETLA
TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA 3U CORRECTA EJECUCION. OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEC, APLICACION DE LAS MANOS NECESARIAS PARA MUROS, COLUMNAS, TRABES, Y PLAFONES.
CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICICS & TIRO 5.- APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN SAN LORENZO
ALB3 FABRICAGION DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.86 M. DE MURCS DE TABIQUE ROJO PIEZA 200 AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES. CACAOTEPEC
RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, CON E J E c u ¢ ! 0 N
APLANADO PULIDO EN EL INTERIOR CEMENTO-ARENA 15, CON TAPA DE § CM. DE ESPESOR DE 6.- APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN SANTA MARIA San Felipe
N £ s | areacon e v oua T L cunh e mnes remenes oo ww, | wa | e FUEKTAS DE ACCESO, e Aot
o AT B EXCAVACION, MAND DE OBRA, EGUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NEGESARIO PARA SU MARCA COMEX. SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA 7.- LIMPIEZA DE LAMBRINES DE AZULEJC, A BASE DE
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/ MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFIGIE, ACOPIO Y RETIRG DE PROPORCION 1:10 2
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I - DESPRENDIDO, HERRAMIENTA, EQUIPG, LIMPIEZA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO - JUAREZ
6_75 ] 72 - NECESARIO PARA SU GCORREGTA EJEGCUCIBN. ACAS APLICAGION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN PUERTAS DE HERRERIA, A DOS MANOS, 2 a5
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PLANTA ARQUITECTONICA (ACABADOS EN MUROS) | -1
ESC. SEC. GRAL. JAIME TORRES BODET

PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS
ESCALA: 1:50
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FACHADA LATERAL (ACABADO EN MUROS)
. ESC. SEC. GRAL. JAIME TORRES BODET
@ CORTE LONGITUDINAL C-C' (ACABADOS) PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS
| o ESC. SEC. GRAL. JAIME TORRES BODET ESCALA: 1:50
E PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS
N ESCALA: 1:50 Proyecto:
N REHABILITACION DE SANITARIOS EN
LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL
JAIME TORRES BODET CON CLAVE:
@ 20DES0009V.
Regioén: Valles Centrales
Distrito: Etla
Municipo: San Lorenzo Cacaotepec
AN Localidad: San Lorenzo Cacaotepec
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PLANTA ARQUITECTONICA (ACABADOS EN MUROS)

ESC. SEC. GRAL. JAIME TORRES BODET - = ] H

PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS PASILLO
ESCALA: 1:50 N.P.T.+0.00

DEMOLICION DE PISO DE LOSETA CERAMICA.
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TRABAJOS A REALIZAR

ALBANILERIA Y ACABADOS

CORTE TRANSVERSAL B-B' (ACABADOS)

ESC. SEC. GRAL. JAIME TORRES BODET
PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS

Fecha:

ESCALA: 1:50
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