NOTAS GENERALES.

Para el disefio estructural del proyecto se considera lo descrito en los siguientes
Reglamentos y Normas.

-Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca 1998.
-Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal afio 2017
-Normas Técnicas Complementarias para el Disefio de Cimentaciones para el
Distrito Federal afio 2017.
-Normas Técnicas Complementarias para el Disefio de Estructuras de Concreto
para el Distrito Federal afio 2017.
-Normas Técnicas Complementarias para el Disefio de Estucturas Metdlicas
para el Distrito Federal afio 2017.
-Normas Técnicas Complementarias para el Disefio por Sismo
para el Distrito Federal afio 2017.

-Manual de Diserio de Obras Civiles, Disefio por Viento afo 2008.
-Manual de Construccion de Acero - DEP, IMCA

-American Welding Society.

-American Society for Testing and Materials.

MATERIALES

El concreto serd clase 1 (Estructural) debe tener un peso volumétrico en estado fresco
superior a 2200kg/m?

CONSTRUCCION DETECHADU DE CANCHA

TABLA DE CONCRETO.

ZONA RESISTENCIA CLASE
f'c ( kg/cm®)
CIMENTACION
zapata 250 1 (Estructural)
Dado 250 1 (Estructural)
Contratrabe 250 1 (Estructural)
Columna 250 1 (Estructural)

El cemento a utilizar debe ser clase resistente 30-40 y cumplird con las
especificaciones de 1a Norma NMX-C-414-ONNCCE.

Los agregados petreos deben cumplir con la Norma NMX-C-IIl. El agregado grueso
para concretos clase 1 con un peso especifico superior a 2.6.

El agua de mezclado debe ser limpia y cumplir con los requisitos de a Norma
NMX-C-122.

En caso de usarse aditivos, éstos deben cumplir con los requisitos de la Norma
NMX-C-255.

El concreto debe vibrarse adecuadamente para evitar que queden oguedades o burbujas.

El acero de refuerzo para concreto son varillas corrugadas clasificadas por el ASTM
clase A 615 grado 60 con un refuerzo de fluencia Fy=4200kg/cm?

y un esfuerzo de ruptura Fu=6300kg/cm? o mayor, a excepcion de

barras lisas del no. 2 (ASTM A36) para su uso en estribos cuyo esfuerzo de fluencia
Fy=2530kg/cm2,

La relacion del esfuerzo de resistencia real del acero entre su esfuerzo de fluencia nominal
no serd menor de 1.25

El médulo de elasticidad del acero de refuerzo Es=2x10° kg/cm?

Las longitudes de traslapes y anclajes de barras rectas y/o con dobleces en trabes y
columnas son las especificadas en las tablas siguientes.

TABLA DE TRASLAPE Y ANCLAJE EN TRABES
Calibre fe LONG. DE
de varilla (kg/cm2) TR?CS;‘;‘PE
# 3 250 40
# 4 250 55
# 5 250 65
# 6 250 75
# 8 250 100
TABLA DE ANCLAJE CON DOBLECES
Calibre fo GANCHO | GANCHO | LONG. DE
de varilla (kg/cm2) (22 ) Efn?) DES‘?CRE?LLO
# 3 250 12 4 25
# 4 250 15 5 30
# 5 250 20 6 35
# 6 250 25 8 40
# 8 250 30 10 50
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No se permite traslapar mds del 33% del refuerzo longitudinal en una misma seccion
transversal,
Para uniones soldadas o mecdnicas que Se realicen en una misma seccion transversal

no deberan unirse mds del 33% del refuerzo y la separacion entre ellas no serd menor de
20 0.

Todo aquel concreto empleado en losas de azotea, losas de entrepiso en estacionamiento,
cisternas, planta de tratamiento, registros, muros de contencion, cimentacion y jardineras
que estdn en contacto directo con agua debe contener impermeabilizante integral (de
acuerdo a |a dosificacion del fabricante)

El acero estuctural que se utiliza en el proyecto se especifica en la tabla siguiente y
debe cumplir con los valores de esfuerzo de fluencia Fy, y de ruptura en tension Fu
gspecificados.

ESFUERZOS Fy Y Fu DE ACEROS ESTUCTURALES

NOMENCLATURA Fy 3 Fu®@
EXCEPTO INDICADO
- = 4
i e 2530 = EN PLANOS

columna, trabe, diagonales y placas base.
vigas y elementos restantes.

Elementos Principales

Elementos Secundarios

1 Norma Mexicana

2 American Society for Testing and Materials.

3 Valor minimo garantizado del refuerzo correspondiente al limite inferior de
fluencia del material.

4 Esfuerzo minimo especificado de ruptura en tension, maximo admisible.

La estructura metalica debe contar con una pintura anticorrosiva desde su salida del
taller, en campo se dard una mano con pintura anticorrosiva a todas las piezas.

La estructura metdlica debe protegerse contra el fuego para un tiempo de 3 horas.

CONTROL DE CALIDAD

Acero de refuerzo ordinario

Se tomard un especimen para ensaye de tension y uno para ensaye de doblado de
cada lote, que no sean los extremos de barras completas.

Es facultad del corresponsable en Seguridad Estructural solicitar la garantia escrita
del fabricante y 1os controles de obra.

Concreto

El concreto debe ser dosificado en und planta central y transportar todo a la obra en
camiones revolvedores. Dosificacion y mezclado deberan ser de acuerdo con los
requisitos de la norma NMX-C-403.

Se realizardn pruebas al concreto fresco, antes de su colocacion en 1as cimbras, para
verificar los requisitos de revenimiento y peso volumétrico con una frecuencia de una
vez por cada entrega para revenimiento y una vez por cada dia de colado, pero no
menos de una vez por cada 20m? de concreto en el caso del peso volumétrico.

El revenimiento del concreto no serd mayor de 12cm.

Para el caso de concreto bombeable se autoriza aumentar el revenimiento hasta un
maximo de 18 cm. mediante el uso de un aditivo fluidificante de manera que no se
altere la relacion agua/cemento.

El peso volumétrico debe ser mayor de 2200kg/m? para concreto clase 1 (Estructural)
y mayor a 1900kg/m? para concreto clase 2 (Convencional).

Se realizardn pruebas al concreto endurecido mediante cilindros elaborados, curados
y ensayados a compresion de acuerdo con las normas NMX-C-160 y NMX-C-83.

Se deberdn tomar muestras (cilindros) con una frecuencia de una muestra por cada
dia de colado, pero no menos de una por cada 40m3 en trabes y losas 0 una por ¢ada
10m?3 si el concreto es para columnas.

NOTAS DE ZAPATAS AISLADAS.

1. El concreto en losas de cimentacion es clase 1 (Estructural) con peso volumeétrico

mayor a 2200 Kg/m? en estado frescoy con una resistencia igual a fc=250 Kg/cm2.

El concreto debe incluir impermeabilizante integral.

2. El recubrimiento para las caras en contacto con el terreno es de 5.0 cm.y de 3.5 cm.

como minimo para la cara interior.

3. Previo al armado del acero de 1a losa fondo se debe colocar una plantilla de concreto

pobre de espesor de 5.0 cm. con una resistencia fc=100 kg/cm?.

4. La colocacién del armado de la losa es como se indica en el dibujo siguiente.

/\‘VER PLANTA
_

VER PLANTA

TERRENQ NATURAL, FIRME O RELLENO
PLANTILLA DE CONCRETO COMPACTADO AL

e=5cm f'c=100 Kg/cm?2 95% PRUEBA PROCTOR

NOTAS DE DADOS.

1. El concreto en columnas es clase 1 (estructural) con un peso volumétrico en estado
fresco superior a 2200 kg/m? y de f'c=250 Kg/cm2,

2. El recubrimiento minimo es de 5 cm. Cuando las barras formen paguetes no serd menor
que lo anteriormente sefialado o 1.5 veces el didmetro de la barra mds gruesa del paguete.

3. Los estribos son cerrados, de una pieza y deben rematar en una esquina con dobleces
de 135 grados, seguidos de tramos rectos de no menos de 6 didmetros de largo, ni menos
de 8 cm, como se muestra en la suguiente figura. La localizacién del remate del estribo
debe alternarse de uno a otro.
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NOTAS DE TORNILLOS

1. Los tornillos, tuercas y arandelas serdn de alta resistencia de acero A-325 (Fu minimo=28400

kg/cm2).

2. La altura libre medida desde la tuerca hasta el extremo libre de Ia parte roscada de anclas de
varilla serd igual a 3.0 veces el didmetro del ancla que se trate.

NOTAS GENERALES DE ESTRUCTURA METALICA

1. Los presentes planos son de diseno. El fabricante de la estructura metalica suministra los
planos de taller y procedimientos de montaje respectivos. La constructora deberd verificar
dimensiones, localizacién, niveles y holguras con planos arquitectonicos y también de otras
especialidades.

2. Todos los elementos de la estructura metdlica exceptuando los recubiertos por concreto,
deben someterse a un proceso anticorrosivo (dos manos de primario) y retardante a los
efectos del fuego, seguir las recomendaciones del provedor.

3. Los elementos estructurales que se mantengan expuestos a ambientes altamente corrosivos
deben ser accesibles para trabajos de mantenimiento periddico.

4. Los perfiles de la estructura metdlica se especifican de acuerdo a la nomenclatura del
Instituto Mexicano de Construccion en Acero (IMCA).

5. Todas las soldaduras deben cumplir con las normas vigentes de la American Welding
Society (AW.S.).

6. No esta permitido el uso de soplete para realizar cortes 0 agujeros en obra.

FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL

1. Los planos de fabricacion y montaje deben ser aprobados por la supervision en obra.

2. Las soldaduras en taller pueden ser al arco eléctrico con electrodo recubierto 6 también de
arco sumergido cuando se ocupen equipos automdticos 6 robotizados.

3. La soldadura emplear en campo deben ser al arco eléctrico con electrodo recubierto de 10s
siguientes tipos.

E70XX Para uniones entre elementos de acero A36 y combinaciones de A36 y A50

4. Todos los soldadores que se empleen deben estar calificados.
5. Los cortes deben hacerse con soplete guiado mecdnicamente en taller.
6. Las superficies a soldar deben estar libres de costras, escoria, grasa, pintura y rebabas.

7. El proceso de soldar debe evitar distorsiones en el miembro.

8. Todas las soldaduras a tope son de penetracion completa segin especificaciones AW.S. y
llevan placas de respaldo cuando se solden por un solo lado.

9. El precalentamiento y la temperatura entre pasadas deben estar de acuerdo con las normas

AWS.
10. Todas las soldaduras se inspeccionardn por medio de rayos X 6 por algun otro metodo no
destructivo que permita tener la seguridad de que estan correctamente aplicadas.

11. Se rechazardn de inmediato todas aquellas soldaduras que presenten defectos aparentes de
importancia tales como crateres, grietas y socavaciones del material base.

12. Al soldar en el campo debe eliminarse la pintura en una drea de 50 mm alrededor de la
parte por soldar que deberd pintarse posteriormente.

NOTAS DE JUNTAS DE COLADO

1. Dejar un acabado muy rugoso.
2. Obtener una superficie totalmente limpia y sin grasa.
3. Veinticuatro horas antes del nuevo colado, saturar con agua la superficie cada dos horas.

4. Quince minutos antes de el nuevo colado se aplica sobre toda la superficie de la junta
un producto para proporcionar una mejor adherencia entre los concretos de la junta.

NOTAS DE ZUNCHOS

1. Los traslapes tendrdn una vuelta y media. Las hélices se anclardn en los extremos de la
columna mediante dos vueltas y media.

NOTAS

1. El contructor estd obligado a conocer, respetar y poner en practica [os lineamientos
constructivos que al respecto estipulen el Reglamento para Construccion y Seguridad
del Estado de Oaxaca y las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de
Construcciones del Distrito Federal.

[

. No podrd cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningdn detalle o especificacion
contenida en estos planos sin la autorizacion por escrito del director responsable de

obra.

3. Este plano no puede ser reproducido ni copiado parcial o totalmente, ni ofrecer
informacion a terceras personas; no puede hacerse uso alguno de el sin la autorizacion

por escrito al departamento técnico.
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