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: ! ] 1 - e , disciplinas.
0,375 ~ 9875 - L Rl | =T8S ESPECIFICACIONES DEL TRAZO DE LAS CANCHAS DE
| e ACUERDO A SU DISCIPLINA Y LAS ESTRUCTURAS DE SUS )
| oo — o |l | » - ELEMENTOS. MICROLOCALIZACION
S0 Bl | e e 23 %0 i T i s o0 1. La estructura para porterias-tableros sera a base de tubo negro — _ W | ]
| EXTERIOR . de 3" cedula 40, debiendo ammarse en sitio ya que, en caso de armaria en un lugay LV f
§ :|<: ‘ cercano, su colocacion yequeriva de grua ya que cada estructura pesara alrededor de % N
2 CANCHA DE VOLIBOL O CANCHA DE VOLIBOL ] : 188 - CANCHA DE VOLIBOL T = ! 450 kg.
< E 2.8 140 110 i g 110 La soldadura de todos los elementos de tuberia de 3" se aplicara en todo € perimetro \ B )
- { = O e T Q : : oo . | | o <g e T ! b _ de esta. - = i S
' é - é c1 3 {3 [ i3 g 2.20 L - — 220 } - 3 83 || 220 220 £§ (¢t ! 3 ) - %)
= i — i M0 1 | ! e il o a8 2 Durante la colocacion de la estructura, se deberd revisar constantemente la
g 4 ExTEmoR g b os Wi | | | o | ol i | nivelacion vertical y horizontal, la estructura tendra 50 cm de anclaje. 4
O eSS O : s S ' @ ' Se colocara en e fondo de la excavacion una mezcla de concreto simple de f et
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al colado de los dados de concreto, dejando & espacio libre para su colocacion, este
1920 - 18.20 — e 1320 = bote tendrd
PLANTA ARQUITECTONICA PLANTA DE DEMOLICON PLANTA DE FIRME DE CONCRETO una profundidad de 52 e
ESC.1:100 ESC.1:100 ESC.1:100 . Sobre los agujeros se colocardn unas tapas de famina para b practica del
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