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Plantilla de concreto
f'c=100kg/cm2
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f'c=250kg/cm2
8 vars. 3/4"

= rec.=2.5cm

COLUMNAS Cf1

CORTE D-D’
ESCALA 1:10
@ Limpieza y nivelacion del terreno
Se deberd preparar el terreno donde se desplantard la obra, para ello se limpiard de

basura, deshierbar, se quitard arbustos desde la raiz y todo objeto que impida la
construccion. El escombro resultante se removerd del lugar de la obra y se depositard
en un lugar designado por la autoridad. Después se nivelard el terreno quitando
montones de tierra y rellenando depresiones. Esta tarea se puede realizar con equipo

manual

De acuerdo a las normas SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00

Trazo

con las

Una vez concluida esta tarea se recomienda realizar la rectificaci
para garantizar que las mismas sean los plasmadas en los planos ejecutivos.

No se debe olvidar que esta tarea incluye la marcacion de las lineas de corte y el nivel
de piso terminado indicado en los planos ejecutivos con la ayuda de un testigo de
referencia partiendo del banco de nivel puesto en el levantamiento topogréfico.

De acuerdo a las normas SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00

Corte

® ©

0 con maquinaria.

de la obra

Se ubicarG el cruce del Eje A con el eje 1 segln las coordenadas indicadas en el plano
arquitectdnico, punto que serviré de referencia para el trazo de la obra. Preliminarmente
se marcarGn en el suelo los ejes del techado para que de esta manera se hinquen
uentes y crucetas de madera que sirvan de apoyo al trazado definitivo.
espués ‘se deberd marcar en el terreno y en el piso con cal y color ademds de la
ayuda de hilo las medidas indicadas en los planos ejecutivos. Para ello, se deberd iniciar
referencias dejadas en el lugar por el levantamiento topogréﬁco.

n de los medidas

de concreto existente

Ya marcadas las lineas de corte tanto verticales como horizontales con la cortadora
de disco de diamante de 14" se procederd a realizar el corte siguiendo con cuidado
las Iineas antes mencionadas.

Demolicion de concreto existente
Después de marcar las Greas se procederd a realizar la demolicion del concreto
existente con lo ayuda de un martillo neumético y con su correspondiente compresor

teniendo cuidado en no dafiar los dreas contiguas.

Posteriormente, €l escombro se depositard en el lugar donde se indique.

©

mejorar el suelo profundizandose mds y

Excavacién de cepas para zapatas, contratrabes y remates
Posterior a la tarea mencionada anteriormente, se excavarGn las cepas con maquinaria
respetando las medidas marcados. En esta tareq, se deberG separar el material extraido
de la capa vegetal superior y el material Gtil inferior que servird para el rellenado de las
cepas. En el caso que se encuentre material no Gtil se deberG separar para destinarlo
como desperdicio, Cuando se alcance la profundidad establecida se deberd afinar el fondo
cuidando su nivelacién. Aunado a esto, se verificar§ la calidad del material encontrado
con el material indicado en el apartado del expediente referente al sondeo a cielo abierto.
En dado caso que el material difiera en perjuicio de lo capacidad de carga, se deberd
colocando en el fondo una capa de material

mejorado y/o pedraplén, segn las indicaciones del supervisor.

De acuerdo a las normas SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00
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ARMADURA PRINCIPAL Y COLUMNAS

ELEVACION FRONTAL
ESCALA 1:150

Material mejorado con calidad sub rasante

Lo sustitucion del terreno natural se realizarG suministrando material mejorado
compactndolo en capas de 20 cm de espesor al 95% de la prueba Proctor. ﬁ
contratista iniciord los trabajos de relleno, cuando la Secretaria, previa inspeccifn
del sitio donde se ejecutardn, verifique que se ha cumplido con lo fijado en el
proyecto y/o lo ordenado por la misma.

Plantilla de concreto simple
Antes de colocar la plantilla se deberd compactar el fondo de la cepa con pisén

de mano para evitar posibles asentamientos. Durante este proceso, se agregard o
quitarG material para garantizar el nivel estipulado del fondo. Después se tenderd
una capa de concreto simple de 5 cm de espesor con una resistencia de 100

©

y Dados D1

kg/cm2 que funcionar como plantilla. En el caso de las Contratrabes CT1, esta
tarea se repetird después del rellenado de cepas.
De acuerdo a la norma  SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

Armado de Zapatas Z1

Sobre la plantilla endurecida se armardn las parrillas de las zapatas con la ayuda de alambre
recocido. Se deberd respetar el didmetro y separacion de las varills indicados en los planos
ejecutivos. Para garantizar la separacion de las parrilles se utilizarGn distanciadores de concreto
con resistencia mayor a la indicada para los zapatas. Después se armaréin los Dados colocando
los patas de su armado sobre la parrilla inferior de lo zapata abriéndolas segln se indica en
el plano de obra civil.
De acuerdo o la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004,/02

Colado de Zapatas Z1
Después de verificar el nivel de desplante, se deberd colocar la cimbra de madera (ya
calafateada con un desmoldante especial para ese fin) para contener el concreto de la
zapata respetando los distancias de recubrimiento del acero y asf evitar su corrosién.

El interior de la cimbra se Iimgiar& de cuerpos extrafios que contaminen la mezcla.

Después se verificarG la herme!

icidad de la misma para evitar fuga de lechada. Para
evitar la segregacién de los agregados durante el colado se deber§ armar un dispositivo
para colocar el concreto adecuadamente hasta el fondo de lo cepa. Antes de la colo-
cacién del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicaré agua para evitar que la
plantilla le robe agua a la mezcla. Posteriormente se procederd a colocar el concreto
verificando el espesor de la zapata mediante un escantillon y serd de manera continua
y sin tramos. Durante el colado se deberd redlizar el vibrado cuidando que el vibrador
no dafie la integridad del armado. Finalmente, se deberd curar el concreto con agua.

El descimbrado podré realizarse 24 horas después.
De acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

Armado de Contratrabes CT1
Sobre la plantilla endurecida se armarén las Contratrabes CT1 con la ayuda de alambre
recocido. Se deberd respetar el didmetro y separacién de las varillas indicados en los
planos ejecutivos. Para garantizar la separacion de las parrillas se utilizarGn distanciadores
de concreto con resisitencia mayor a la indicada para las Contratrabes CT1. Es importante
mencionar que el armado de las Contratrabes CT1 inicia desde el primer dado pasando por
los dados intermedios hasta terminar con el Gltimo dado.
De acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

12

Colado de dados D1

Se deberd colocar la cimbra de madera éya calafateada con un desmoldante especial
para ese fin) para contener el concreto de los dados respetando las distancias de re-
cubrimiento del acero para evitar su corrosion. El interior de la cimbra se limpiard de
cuerpos extrafios que contaminen la mezcla. Después se verificard la hermeticidad de

lo misma para evitar fuga de lechada. Para evitar la segregacion de los agregados
durante el colado, se deberé armar un dispositivo para colocar el concreto adecuada-
mente hasta el fondo de la cimbra. Antes de la colocacion del concreto se aplicard
agua para evitar que la plantilla le robe agua a la mezcla de concreto. Posteriormente
se proceder a colocar el concreto de manera continua y sin tramos. Durante el colado
se deberd realizar el vibrado cuidando que el vibrador no dafie la integridad del armado.
Finalmente, se deberd curar el concreto con agua. El descimbrado podrd realizarse 24
horas después.

De acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

Relleno compactado con material de banco

Teniendo los Zapatas 21 y los Dados D1 colados y endurecidos se procede a rellenar
los cepas. Se deberd esparcir uniformemente el material Gtil de relleno de banco
calidad subrasante, en capas no mayores de 20 cm de espesor. Estas capas se irn
compactando una a la vez, hasta alcanzar un grado de compactacién del 95% Proctor
afiadiendo la cantidad de agua que sea necesaria. Esta tarea se puede realizar ya sea
con pisén de mano o con equipo a motor, lo importante es alcanzar al grado de
compactacién. De acuerdo a las normas SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11
N-CIR-CAR-01-04-003/14, N-CTM-1-03/02, N-CTM-4-02-001/16

' Ancho=200 ' R%Emag%gszxcmo EN LAS QUE SE INDIQUEN EN OTRA égsLEJéA ESTAR LIMPIA DE IMPUREZAS Y S E QUE S
. : = ! : I IEMPR A
10, 9 espacios de 20 =180 LS. 10, UNIDAD. POSIBLE SE UTILIZARA AGUA POTABLE, CON UN pH EN UN
. 55 , 145 i LAS CANTIDADES DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDICIOS ~ RANGO DE 6 Y 9.2
f . " Nivel del Y LA DEL ACERO NO INCLUYE TRASLAPES.
Nivel del iso terminado LA CIMENTACION SE DESPLANTARA EN TERRENO FIRME A UNA ACERO DE REFUERZO
I=— Columna Ive [ P PROFUNDIDAD MINIMA DE 1.5 M. POR CONTAR CON UN  REFUERZO DE ACERO REDONDO CORRUGADO DE GRADO DURO
terreno ANALISIS EMPIRICO DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL TE—  FY = 4200 KG/CM2. SE TENDRA ESPECIAL CUIDADO EN LA LIMPIEZA
/ RRENO BASADO EN UN SONDEO A CIELO ABIERTO, PARA EL  DE LAS VARILLAS PARA EVITAR QUE TENGAN OXIDO SUELTO
S, A | ANALISIS DE LA CIMENTACION SE CONSIDERG 10 TON/M2.  ANTES DE DEPOSITAR EL CONCRETO.
'r T I ) EN TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE USARA CON-
| - _.“Rollno compaclado ol 95% | Sgﬂ?& l();%Nzgazgogg/gréz.zggk%/%r:ﬂm LOSA DE PISO SE EAERACLﬂgGF;MEgg gg}UERIMIENTOS SE RECOMIENDA UTILIZAR
| T P";%I?J0§°2u.§',‘3§:2?; iﬁ ‘;22.‘32 4 EL ACERO DE REFUERZO SERA CORRUGADO CON RESISTENCIA  DISTANCIADORES DE CONCRETO PREFABRICADOS CON UNA RE-
! Thm s e, 0 B O e /SO ZOEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELA- ool MAYOR A LOS 250 RN
83 | BEERE o  KoypuEEE "2 } BORACION DEL CONCRETO SERA DE 3/4". AGREGADOS
N1 | s A e DEBERAN CUMPLIRSE CON LAS NORMAS DEL REGLAMENTO  DEBERAN SER SANOS, DUROS, QUE NO PRESENTEN REAC—
o o~ o S e DE CONSTRUCCION DEL AMERICAN CONCRETE INSTITUTE  TIVIDAD POTENCIAL ALCALI-AGREGADO. EL TAMARO MAXIMO
- 8 gI | T S e B ] (ACI 318—-08) EN CUANTO A LA DOSIFICACION, COLOCACION ~ DEL AGREGADO GRUESO NO SERA MAYOR DE 50 MM. LOS
g S | 8 vr 6. T Y CURADO DEL CONCRETO. AGREGADOS DEBERAN SER MANEJADOS Y ALMACENADOS DE
g 1A Lt S L LOS TRASLAPES DEL ACERO DE REFUERZO DEBERAN SER  TAL MANERA QUE SE REDUZCA AL MINIMO LA SEGREGACION,
= el EE ke e L L T S g DE 48 DIAMETROS. NO DEBERA TRASLAPARSE EN UNA  DEGRADACION Y CONTAMINACION.
8 | << Zopata de concreto " yp 43@20 1 MISMA SECCIGN MAS DEL 50% DEL REFUERZO PRINCIPAL.
o | 17,90 o0y omd e A ! EL COLADO DE LOS RECUADROS DEL PISO SE DEBERA CONCRETO
st L s Y #4020 HACER EN CARRILES ALTERNADOS Y EL INTERVALO MINIMO  SE USARA CONCRETO DE RESISTENCIA f'c=250 KG/CM2 EN
T e st oS 22| . PARA COLAR EL CARRIL INTERMEDIO SERA DE 24 HORAS. TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, Y f'c=200 KG/CM2
a1 — e / Plontilla de EL ACABADO DE LA LOSA DE PISO SERA PULIDO CON LLANA EN LOSA DE PISO CUYA COMPACIDAD NO SERA MENOR DE
~ o \ | \ % - concreto de METALICA. 0.80 CON REVENIMIENTO DE 12 A 14 Y AGREGADO GRUESO
171 e i fc=100 kg/cm?2 CON TAMANO MAXIMO DE 19 MM, SE VIBRARA AL COLOCARLO.
v ‘ ‘ CEMENTO PORTLAND DEBERAN CUMPLIRSE LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DE
SE USARA PREFERENTEMENTE CEMENTO PORTLAND TIPO |  CONSTRUCCION DEL AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI 318
& Sustitucién de 20 cm del terreno (NORMAL). EN EL CASO QUE SE REQUIERA UNA RESISTENCIA —2011) EN CUANTO A LA ELABORACION, DOSIFICACION,
- natural por 40cm de material de ACELERADA SE PODRA UTILIZAR CEMENTO PORTLAND TIPO ll.  TRANSPORTE, COLOCACION, VIBRADO, Y CURADO DEL
Material / i balasto compactado al 95% proctor G:QSEJERSE;EIAAEggaE RE(I;IAEEMENTO UTILIZADO SERA DE UNA  CONCRETO
de balosto/ == ==, == iy relativo a su PVSM. Los primeros '
10, 9 espacios de 20 =180 L. 10, : 20 em quedardn incrustados en el
. 5 Ancho de zapato=200 59, terrreno y los 20 cm restantes
548 " = Bl e ) s 20 o NORMATIVA APLICABLE A CONCEPTOS DE ESTE PLANO
Z AP ATA Z‘] SCT N-PRY CAR 1 002/07 SCT N-CTR-CAR-1-02-005/01
ST N-CTR-CHk- 101003/ 1 SET NI CAR- 104004/ 14
- - —1-01~ N- = -1-04-
ELEVACION SCT N-CTR-CAR-1-02-003/04 SCT N-CTM-1-03/02
ESCALA 1:30 SCT N-CTR-CAR-1-02-004/02 SCT N-CTM-4-02-001/16
LISTA DE MATERIALES
CONCEPTO CANTIDAD | UNIDAD
@ 5fr;¢g'° o penor TRABAJOS PRELIMINARES
0 ambos sentidos - Limpia, trazo y nivelacién del terreno estableciendo ejes de referencia. Incluye: Madera, clavos, 483.00 m2
.g 3 X Ancho de zapata = 200 s calhidra, mano de obra y herramienta. P.U.O.T de acuerdo a la norma SCT.N.PRY CAR 1 002/07,
a = 10 9 esp. de 20=180 LS. 10, N-CTR-CAR-1-01-013/00. . '
5 _ 0 4 L - Demolici6n de concreto existente de 10 cm de espesor con martillo neumdtico. Incluye: Mano de 242.08 m2
ngo _ 1 I S T obra, e%ui o0, herramienta y acarreos. P.U.O.T de acuerdo a las normas
559 2 : L SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00
T3 Zopgta de concreto CIMENTACION
Gy £ o Tomdiliy/on2 - Excavacién en estructuras con maquinaria en material "B” a una profundidad méxima de 2m parq  269.37 m3
>0 5~ cimentacién. Incluye: Mano de obra, herramienta y maquinaria.
R 3/4° P.U.O.T segln las normas SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00
- Material de balasto compactado al 95% Proctorrelativo a su PVSM. Incluye: Material de balasto, 23.24 m3
=% =8 a?uu, mano deobra, equipo, maquinaria, herramienta acarreos y desperdicios.
(- == < —|s -Plantilla de concreto de ¢=100kg/cm2 hecho en obra resistencia normal de 5 cm de espesor, 105.60 m2
gl 14 ! \«/“' S?YC";&':":‘O " tma. 3/4" Incluge mano de obra, materiales, fabricacién, equigyo. herramienta, acarreos y
25 V0 e desperdicios. P.U.O.T de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04
(B D] L] emllemimm— . 2 _|dgl & | Acero de refuerzo en cimentacion de fy=4200 kg/cm2 de 3/8" de diGmetro. Incluye: Habilitado, 852.80 kg
N ? \ | J g o| N amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.
B|°l N . \ ©|8 P.U.O.T de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR- —02—004/02.
2§ oy > Proyeccién glel . o L Acero de refuerzo en cimentacion de fy=4200 kg/cm2 de 1/2° de diGmetro. Incluye: Habilitado, 465.60 kg
g de Dado g = S amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.
e o = P.U.O.T de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02.
€0 | Acero de refuerzo en cimentacion de fy=4200 kg/cm2 de 5/8” de diGmetro. Incluye: Habilitado, 382.40 kg
~e? amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.
W12 248 P.U.O.T de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02.
‘E==0 - Acero de refuerzo en cimentacion de fy=4200 kg/cm2 de 3/4" de diGmetro. Incluye: Habilitado, 423.60 kg
3 o | 8% g amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.
192 | 4 = 1 P.U.OT de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02.
9 de 20=180 LI - Concreto en Zapata de f'c=250kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal, t.m.a. 3/4", 12.00 m3
10, esp. g o= : 10, revenimiento de 12-14cm. Incluye: Cimbra, materiales, fabricacién, colocacién, vibrado, mano de
| e fo mpld 228 ' 8 cnvetdo s o, ST TR 105503/
! e . .U.0.T. de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02- 4
p""‘”‘jr"ﬁ”gg ZAP ATA Z - Concreto ?n gad?g d1e 4cf'c=|25?kg/cr82 tt\echo etn obra, fregistencgo noTnol. gm.a.b3/4', 3.56 m3
. revenimiento de 12-14cm. Incluye: Cimbra, materiales, fabricacion, colocacion, vibrado, mano de
aritits; iseniiden ESPESOR 25 CM obra, descimbrado, equipo, herramienta, acarreos y desperdicios.
ESCALA 1:30 P.U.O.T. de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-0 -003/04
L Concreto en Contratrabes de f'c=250kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal, tm.a. 3/4", 4.36 m3
revenimiento de 12-14cm. Incluye: Cimbra, materiales, fabricacion, colocacion, vibrado, mano de
obra, descimbrado, equipo, herramienta, acarreos y desperdicios.
P.U.0T. de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04
-Relleno compactado al 95% Proctor con material de banco calidad sub rasante en capas de 20 cm, 78.10 m3
medido compacto. Incluye: icorporacion de a?ua necesaria, mano de obra, herramienta y acarreos.
4 vars. 5/8" P.U.O.T de acuerdo a las normas SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11, N-CTR-CAR-01-04-003/14,
20 .y 4 vars. 3/8" (centro) N—CTM-I—O\ZOZ, N-CTM~4-02-001/16
Est 3/8°@15 COLUMNA: , ) N
"c=250kg/cm2 - Acero de refuerzo en Columnas de fy=4200 kg/cm2 de 3/8" de didmetro. Incluye: Habilitado, 812.40 kg
T tma=3/4 amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.
rec. 2 cm P.U.Q.T. de acuerdo a la norma SCT—N—CTR—CAR—1—02—004/02
| Acero de refuerzo en Columnas de fy=4200 kg/cm2 de 3/4" de diGmetro. Incluye: Habilitado, 1,326.00 kg
vr #5 amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.
P.U.0.T. de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004,/02
- Concreto en Columnas de fc=250kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal, t.m.a. 3/4", 14.14 m3
= vr #3 revenimiento de 12-14cm. Incluye: materiales, fabricacion, colocacién, vibrado, mano de obra,
etw'po, herramienta, acarreos y desperdicios.
P.U.0.T de acuerdo a la norma SCT—N—_'CTR—CAR—I—02—003/04
5 - Suministro y colocacién de Anclas de 1° de diGmetro de acero A-36 con rosca estdndar. Incluye: 24.00 piezas
v f tuercas, rondanas, mano de obra y herramienta.
P.U.OT de acuerdo a la norma norma N-CTR-CAR-1-02-005/01
LOSA DE PISO
- - Relleno compactado con calidad de subrasante compactado al 95% Proctor relativo a su PVSM. 84.32 m3
CO TRATRABE C'” Incluye: Material de Sub Base, agua, mano de obra, egt;\i{g , maquinaria, herramienta, acarreos y
desperdicios. SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11, N-CTR-CAR-01-04-003/14,
- Malla electrosoldada 6x6-10/10. Incluye: habilitado, amarres, tras— lapes, mano de obra, equipo, 421.61 m2
ARMADOS herramienta y desperdicios. P.U.0.T de acuerdo a la norma SCT—N—CTR-CAR—1—02—004/0%
ESCALA 1:10 -Concreto en losa de piso y en quarniciones de f'c=200kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal 58.51 m3
tm.a. 3/4" revenimiento 12-14cm. Incluye: Cimbrado, materiales, fabricacién, colocacién, vibrado,
curado, descimbrado, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos y desperdicios.
P.U.O.T. de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04
Relleno compactado al 95%
Proctor co(;\ mgteriol 1e
banco calidad sub rasante
Contratrabe de concreto
en capas de 20 cm /_ de fc=250kg/cm?
vr#5 1 4 vars. 5/8 ;
o N S T vars, 38 (centro) Wil Separacién de columnas = 600 25,
‘ITO .\/ “3'\11Est38"015 50 550
89 s V3 fo=250Ke/om2 : ! 0
% /\ SRR g tmo=23/4 123,255 36 espacios de 15 = 540 595,95
il kT Y ree, 2.6m - i
G| Eabni] s v 5] N
B e vy g g feienl I " I
R lfi L—.._J_ < — < e \L '} -'—IJ—S'|I<— Lvr 5/8: LEstnbos de 3/8 v 3/8' |
= Plantilla de . Plantilla=545 _
illg= concreto de | |
} Dol feeiot gen2 | CONTRATRABE CT1 I
CONTRATRABE CT1 C ' | ELEvcon | -
| ESCALA 1:50 |
SECCION TRANSVERSAL
ESCALA 1:10
(PROYECTQ: R . B
NSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA
Colado de Columnas C1 DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 31
Se deberG colocar la cimbra de madera Syo calafateada con un desmoldante especial s !
para ese fin) para contener el concreto de las Columnas C1 respetando las distancias LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOQOS CLAVE: 20DSTO02%1"
de recub{imiento del ace(rjo gom eviturt sg corrosi6g. Sgl ve{iﬁcurdd Iolverticglidad dle los e < " E
cajones (en ambos sentidos) y se evitarG su torsion. El interior de la cimbra se lim— : z Y G
piarG de cuerpos extrafios que contaminen la mezcla. Para evitar lo segregacién de los CIMENTACION ' CO LUMNAS Y LO SA DE PIS
agregados durante el colado se armard un dispositivo para colocar el concreto adecua- L i
damente hasta el fondo deII cajon o bien se tdebcfer& uzur Itu?}odtrerxiet. Dzsptllés. sle ve:5 s ™ (Presided
rificaré la hermeticidad de la misma para evitar fuga de lechada. Antes de la colocacién i
gels‘tconcreto se aoplicard a uaI para e\t/itu(r’ que la p?ontilla le robe otguo q IaD mezg:lu.| AYU NTAMIENTO CONSTITUCIO NAL E
osteriormente, se colocard el concreto de manera continua y sin tramos. Durante e P KX I A
colado se deberd realizar el vibrado cuidando que el vibrador no dafie la integridad del SAN PAB LO MACUILTIANGUIS PE A
armado. No se debe oIvido: que al Ffinollizartel colgdg sﬁe deberarlm coloco{ las anclas erEI| 1 TPAT
lo parte superior de las columnas. Finalmente se deberG curar el concreto con agua. Localidad: . an Dab
des%imbrodg podré realizarse 24 horas después. Posteriormente, se cimbrard la corona SAN PABLO MACUILTIANGUIS Moo uis v
de los columnas para colar una capa %cle cm de espesgr con mortero grout nivelante o IR W&%muerez
ue servir de apoyo a los placas metélicas de las armaduras. ' ez, Uax.
Se acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04 —_— SAN PABLO MAEL!ILTIANGUIS x
I . ISTrito: i egion: .
Construccion de losa de piso \ Ixtlan érra Norte
Se colocard la frontera de cimbra de madera (ya calafateada con un desmol- - - - ! /
dante especial para ese fin) para contener el concreto respetando los distancias de re- Corrregpgnsaifen. sequritpd eskructural:
cubrimiento del acero para evitar su corrosibn. El interior de la cimbra se limpiard de .
cuerpos extrafios que contaminen la mezcla. Después, se verificarG lo hermeticidad de la Arq. Javief Pacheco Cruz LSAIE SERURIIAD £
misma para evitar fuga de lechada. Antes de colocar el concreto se aplicard abundan- D.R.O.; A-2438-A Ing.Fran |§co Sénchez Gutiérrez
temente agua para evitar que el suelo o piso le robe agua a la mezcla, Después, se colocard \ C4d: Prof, 8304214 S jAguFror 15390913
el concreto de manera continua y no por tramos alternados como comnmente se rea— (Responsable del Proyecto: ™ (Escala: v
liza, es decir, lo losa no tendrd juntas frias sino hasta el término de la jornada de \_}DICADA
trabajo. Durante el colado se deberd realizar el vibrado cuidando que el vibrador no : Pst ;
daffe lo integridad de la cimbra. Se deberd curar con abundante agua, en caso que se pre- Acotaci6n: Coordenas g cefroge | 4
fiera utilizar membrana de curado, ésta serd con pigmento blanco (ASTM C 309 tipo 2) INDICADA N 17217752 W 9631.495
aplicado inmediatamente después del acabado y cuando haya desaparecido la pelicula E— ELEV: 2176
de aqua que da el brillo superficial ol concreto, esta operacién deberG estar bajo vigi- Ing. Francisco Sénchez Gutiérrez ’ octubre 2019
lancia estricta del supervisor. El descimbrado podrd realizarse 24 horas después. \ CAd, Rrof, §590913 L L
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LARGUERQOS, ARMADURAS Y CONTRAVIENTOS
PLANTA
ESCALA 1:150
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ELEVACION FRONTAL
ESCALA 1:150
strut 1—] 1 tornillo

Longitud de Armadura AR-2 = 590

140
Armadura AR-1

W

2 7F de 10mm ¢
cal 12 5 Angulo
‘ I 44 x1/4

Cuerda Superior

Altura de

Armadura AR-2

Diagonal
3 :—:97

22)(5!!;3‘9?

Montante
intermedio

Cuerda Inf de lo cc ) L Cuerda Sup de la
armadura AR-2 74 armadura AR-2

PER PER
11/2°%1 1/2x1/8" 11/2%1 1/2x1/8"

ARMADURA LATERAL (AR—2)

odas las medidas son a ejes)

PER..
11/2°x1 1/2°x1/8

DETALLE TIPICO 1

go armadura lateral estara inclinada

UNION SUPERIOR CENTRAL

al mismo eje del montante extremo
de apoyo de la armadura principal)

ELEVACION FRONTAL
ESC. 1:50

Fabricacién de armaduras AR-1 y AR-2

Lo losa endurecida podré servir como plataforma en donde se fabriquen las armaduras
siempre que se tomen las precauciones debidas para no dafiar la superficie, o bien, se
podrén fabricar en taller y posteriormente trasladar al lugar de la obra. Si se decide por
la primera opci6n, entonces, los perfiles PER y Angulos se cortarin a las medidas que
indica el plano de techumbre. Después, en los ejes transversales de los columnas se
trazarG en el piso, con gis o greda, la geometria de cada una de los armaduras AR-1.
Posteriormente, los perfiles ya cortados, se colocarén en la traza del piso procediendo

a soldarlos. Con las armaduras AR-2 se procederG a realizar el mismo proceso, con la
Ginica diferencia que por ser mas livianas, éstas se pueden trazar en cualquier parte.

ESC. 1:10

lzado de armaduras AR-1 y AR-2

Antes del izado de las armaduras se colocarn los placas metdlicas que funcionardn de
base a las mismas y se atomillarn debidamente. El izado de los armaduras se podr
realizar con la ayuda de un cabrestante, un tirfor o una grlia. Si se elige una de los
dos primeras opciones, con antelacibn se requerirG, construir un artefacto que haga la
labor de un mastil para asf apoyar el cabrestante o tirfor. Ya fabricadas los armaduras
AR-1 se procede a izarlas y montarlas sobre las placas metdlicas colocando los cables
sujetadores en la parte central de la cuerda superior. Ya arriba, los armaduras se sol-
dar6n a las placas. En el caso de los armaduras AR-2 se realizarG la misma operacion
con la diferencia que &stas, previamente se trasladardn al pie de las columnas. Estas
estando izadas se atornillarén a las armaduras AR-1.

Ancho total de cubierta=1700
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STRUTS Y ARMADURAS EN CUERDA INFERIOR
PLANTA
ESCALA 1:150

VISTA A-A’

VISTA C-C’

MONTANTE EXTREMO
ESCALA 1:10
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@ Instalacion de largueros, struts, ligapolines y |dmina.
Estando izadas todas las armaduras se procede a ensamblar los Iur?ueros L-1y los
Struts ST-1, asf como los contravientos CV-1 y los ligapolines LP-1 tal como viene

especificado en los planos ejecutivos. Finalmente, se instala la l6mina que servird de
cubierta.

MONTANTE EXTREMO
ESCALA 1:10
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DETALLE TIPICO 4

UNION INFERIOR
ESC. 1:10

@ Pintura de armaduras AR-1, AR-2 y perfiles metdlicos.

Se deberd recubrir todo los perfiles metdlicos con una copa de primer de 3 milésimas
de pulgada y después una capa de pintura de color de 3 milésimas de pulgada.

ESPECIFICACIONES GENERALES

DIMENSIONES

EN CENTIMETROS, EXCEPTO EN LAS QUE SE INDIQUEN EN OTRA
UNIDAD.

LAS CANTIDADES DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDICIOS
Y LA DEL ACERO NO INCLUYE TRASLAPES.

ACERO ESTRUCTURAL

EL ACERO A UTILIZAR DEBE CONTENER LA MARCA DE IDEN-
TIFICACION DEL PROVEEDOR, Y NO DEBERAN USARSE HASTA
SU PLENA IDENTIFICACION MEDIANTE UN ENSAYO, PARA DE—
TERMINAR SUS PROPIEDADES MECANICAS. SE USARA ACERO
A36 CON ESFUERZO DE FLUENCIA DE 2531 KG/CM2 EN
ANGULOS, REDONDOS Y PLACAS. DE 3230 KG/CM2 PARA
DIAGONALES Y MONTANTES. DE 3515 KG/CM2 PARA LAR-
GUEROS Y STRUTS. LOS PERFILES A UTILIZAR NO DEBERAN
TENER TORCEDURAS, DOBLECES NI JUNTAS ABIERTAS. LOS
DEFECTOS MUY NOTABLES DE ESTE TIPO SERAN MOTIVO DE
RECHAZO DE LA PIEZA. EL MATERIAL OCUPADO NO DEBERA
CONTENER OXIDACION EN NINGUNA PARTE DEL ELEMENTO
Y POR LO TANTO DEBERA ESTAR LIMPIA EN TODA SU SU-
PERFICIE.

SOLDADURA

LAS SUPERFICIES POR SOLDAR DEBERAN LIMPIARSE DE ES

CAMAS SUELTAS, ESCORIA, OXIDO, GRASA, HUMEDAD O CUAL—
QUIER OTRO MATERIAL EXTRANO, DEBIENDO QUEDAR TERSAS,
UNIFORMES Y LIBRES DE REBABAS Y NO PRESENTAR DES—
GARRAMIENTOS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN
DISMINUIR LA EFICIENCIA DE LA SOLDADURA. COMO SE
UTILIZARA SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN
EN SU POSICION TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN
NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5 MM. SI LA
SEPARACION ES IGUAL O MAYOR A 1.6 MM, EL LADO DEL
FILETE DE SOLDADURA SE AUMENTARA EN UNA CANTIDAD
IGUAL A LA SEPARACION. TODA LA SOLDADURA SERA CON
ELECTRODO E7018. TODOS LOS SOLDADORES DEBEN SER
CALIFICADOS.

RECUBRIMIENTO CON PINTURA

TODA LAS SUPERFICIES DE ACERO DEBERA ESTAR LIMPIA
DE POLVO Y OXIDO, ANTES DE RECUBRIRLAS CON UNA
MANO DE PRIMER DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES
SE UNA MANO DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE
PULGADA.

NORMATIVA APLICABLE A CONCEPTOS DE ESTE PLANO

SCT N-CTR-CAR-1-02-005/01

SCT N-CTR-CAR-1-02-012/0

LISTA DE MATERIALES

CONCEPTO

CANTIDAD | UNIDAD

ARMADURAS
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

P.U.O.T. de acuerdo a lo norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01
CUBIERTA

herramienta y desperdicios.
P.U.O.T. de acuerdo a lo norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

12 en caja. Incluye:
obra, equipo, herramie
P.U.0OT. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion.
P.U.O.T. de acuerdo a lo norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion.
P.U.Q.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

ara su correcta instalacion,
U.0.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

- Suministro habilitado y colocacién de Angulo de 2"x2"x1 /4' en cuerdas superior e inferior de
Armadura AR-1. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.

1,773.30 | kg

L Suministro habilitado y colocacién de PER de 1 1/2°1 1/2°%1/8" en montantes y diagonales 749.12 kg
de Armadura AR-1. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.

- Suministro habilitado y colocacién de Placa de diémetro= 45¢cm x 3/4" en Armadura AR-1. 285.40 kg

- Suministro habilitado y colocacion de PER de 1 1/2°%1 1/2%1/8" en CS, Cl, montantes y 685.31 kg
diagonales de Armadura AR-2. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.

- Suministro habilitado y colocacion de Largueros a base de polin Zintro Estructural de 5" calibre | 1,091.00 kg
12. Incluye: Angulos de fijacién, tonillos, rondanas, tuercas (clips), mano de obra, equipo,

- Suministro habilitado X colocacion de Struts a base de 2 polines Zintro Estructural de 5" calibre | 3,571.60 kg
nqulos de fijaci6n, tornillos, tuercas, rondanas (clips), placas, mano de

- Suministro habilitado y colocacién de redondos de 3/8” de diémetro Incluye: tuercas, rondanas, 67.90 kg
mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.0O.T de

- Suministro habilitado y colocacion de Ligapolines LP-1 a base de redondos de 1/2" de diGmetro 90.00 kg
con extremos roscados, rosca estdndar. Incluye: tuercas, rondanas, mano de obra, equipo y

- Suministro habilitado y colocacion de Contravientos a base de redondos de 1" de diémetro con 691.20 kg
extremos roscados, rosca estdndar. Incluye: tuercas, rondanas, placas, mano de obra, equipo y

- Suministro y colocacién de Ldmina Galvanizada calibre 26 R-101 en cubierta. Incluye: Caballetes, 551.04 m2
pijas de fijaci6n, mano de obra, equipo, herramienta, traslapes, desperdicios y todo lo necesario

- Pintura de esmalte en estructura a dos manos hasta 6 m. Incluye: Limpieza, preparacién de la 450.38 m2
superficie, suministro y aplicacion. P.U.O.T de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-012/0
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ESPECIFICACIONES GENERALES

DIMENSIONES SOLDADURA

Strut EN CENTIMETROS, EXCEPTO EN LAS QUE SE INDIQUEN EN OTRA  LAS SUPERFICIES POR SOLDAR DEBERAN LIMPIARSE DE ES
UNIDAD. CAMAS SUELTAS, ESCORIA, OXIDO, GRASA, HUMEDAD O CUAL—

2 6 ZE 12 LAS CANTIDADES DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDICIOS  QUIER OTRO MATERIAL EXTRANO, DEBIENDO QUEDAR TERSAS,

Y LA DEL ACERO NO INCLUYE TRASLAPES. UNIFORMES Y LIBRES DE REBABAS Y NO PRESENTAR DES—

29

! 1 |
Larquero o lohu 4 7 3 Larquero
6 ZgE 12—F= | =—6 ZE 12 Angulo

Larguero en caja

6 ZE 12

GARRAMIENTOS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN

ACERO ESTRUCTURAL DISMINUIR LA EFICIENCIA DE LA SOLDADURA. COMO SE

. EL ACERO A UTILIZAR DEBE CONTENER LA MARCA DE IDEN—  UTILIZARA SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN
tornillo TIFICACION DEL PROVEEDOR, Y NO DEBERAN USARSE HASTA EN SU POSICION TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN

tornillo | ‘ SU PLENA IDENTIFICACION MEDIANTE UN ENSAYO, PARA DE— NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5 MM. SI LA

{b de 10mm ¢ TERMINAR SUS PROPIEDADES MECANICAS. SE USARA ACERO  SEPARACION ES IGUAL O MAYOR A 1.6 MM, EL LADO DEL

de 10mm ¢ | A36 CON ESFUERZO DE FLUENCIA DE 2531 KG/CM2 EN  FILETE DE SOLDADURA SE AUMENTARA EN UNA CANTIDAD

ANGULOS, REDONDOS Y PLACAS. DE 3230 KG/CM2 PARA  IGUAL A LA SEPARACION. TODA LA SOLDADURA SERA CON

DIAGONALES Y MONTANTES. DE 3515 KG/CM2 PARA LAR— ELECTRODO E7018. TODOS LOS SOLDADORES DEBEN SER

GUEROS Y STRUTS. LOS PERFILES A UTILIZAR NO DEBERAN  CALIFICADOS.

TENER TORCEDURAS, DOBLECES NI JUNTAS ABIERTAS. LOS

DEFECTOS MUY NOTABLES DE ESTE TIPO SERAN MOTIVO DE RECUBRIMIENTO CON PINTURA

RECHAZO DE LA PIEZA. EL MATERIAL OCUPADO NO DEBERA TODA LAS SUPERFICIES DE ACERO DEBERA ESTAR LIMPIA
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ESPECIFICACIONES GENERALES

DIMENSIONES SOLDADURA
EN CENTIMETROS, EXCEPTO EN LAS QUE SE INDIQUEN EN OTRA  LAS SUPERFICIES POR SOLDAR DEBERAN LIMPIARSE DE ES
UNIDAD. CAMAS SUELTAS, ESCORIA, OXIDO, GRASA, HUMEDAD O CUAL-

LAS CANTIDADES DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDICIOS  QUIER OTRO MATERIAL EXTRANO, DEBIENDO QUEDAR TERSAS,
Y LA DEL ACERO NO INCLUYE TRASLAPES. UNIFORMES Y LIBRES DE REBABAS Y NO PRESENTAR DES—

TR 1650 - GARRAMIENTOS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN
1. 1]

| Ancho de_cubierto=1630 | T 1360 145 ACERO ESTRUCTURAL DISMINUIR LA EFICIENCIA DE LA SOLDADURA. COMO SE

145 Separacién de columnas=1360 L 145 f } } -] EL ACERO A UTILIZAR DEBE CONTENER LA MARCA DE IDEN—  UTILIZARA SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN

! ' =131 25 145 ' - 145 . 100 _, 1160 100, 145 _, TIFICACION DEL PROVEEDOR, Y NO DEBERAN USARSE HASTA  EN SU POSICION TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN

145 25 Ancho de losa=1310 29 | = . . ' ' ! SU PLENA IDENTIFICACION MEDIANTE UN ENSAYO, PARA DE— NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5 MM. SI LA

TERMINAR SUS PROPIEDADES MECANICAS. SE USARA ACERO  SEPARACION ES IGUAL O MAYOR A 1.6 MM, EL LADO DEL
T A36 CON ESFUERZO DE FLUENCIA DE 2531 KG/CM2 EN  FILETE DE SOLDADURA SE AUMENTARA EN UNA CANTIDAD
HOCIOBAgrdéQ ANGULOS, REDONDOS Y PLACAS. DE 3230 KG/CM2 PARA  IGUAL A LA SEPARACION. TODA LA SOLDADURA SERA CON

Hacia jardfn

" Hacia jar in
BAP 6

100

DIAGONALES Y MONTANTES. DE 3515 KG/CM2 PARA LAR— ELECTRODO E7018. TODOS LOS SOLDADORES DEBEN SER
; ,< ________ | GUEROS Y STRUTS. LOS PERFILES A UTILIZAR NO DEBERAN  CALIFICADOS.
[ == & TENER TORCEDURAS, DOBLECES NI JUNTAS ABIERTAS. LOS
DEFECTOS MUY NOTABLES DE ESTE TIPO SERAN MOTIVO DE RECUBRIMIENTO CON PINTURA
RECHAZO DE LA PIEZA. EL MATERIAL OCUPADO NO DEBERA TODA LAS SUPERFICIES DE ACERO DEBERA ESTAR LIMPIA
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CONTENER OXIDACION EN NINGUNA PARTE DEL ELEMENTO DE POLVO Y OXIDO, ANTES DE RECUBRIRLAS CON UNA

Y POR LO TANTO DEBERA ESTAR LIMPIA EN TODA SU SU-  MANO DE PRIMER DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES

PERFICIE. SE UNA MANO DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE
PULGADA.

NORMATIVA APLICABLE A CONCEPTOS DE ESTE PLANO

SCT AA-176-SCFI-2015

——— —— ——— —

Columna C1 de
de concreto

Columna C1 de
de concrefo

LISTA DE MATERIALES

CONCEPTO

CANTIDAD | UNIDAD

INSTALACION PLUVIAL

600

3200

Longitud de cubierta

600

100

Diém50cm QiémSOcm
/ £e=250kg/cm? /:ﬁ f/c=250kg/cm2
’.-__'t 4 ," ) | S — —— —_— —_—

- Suministro, habilitado y colocacién de Canalén de IGmina galvanizada lisa calibre 20. Incluye: buje 64.00 m
Eora BAP. de 6", materidles, coladeras, sellador asbestumen, sujetadores, mano de obra, equipo,
erramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. de acuerdo a
lo norma AA-176-SCFI-2015

- Suministro y colocacién de Bajantes de PVC hidrGulico de 6" de dimetro Incluye: 6.65m de Tubo 4.00 piezas
1 codo de 90", 2 codos de 4{5', abrazaderas, mano de obra, equipo, herramienta desperdicios y

todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. de acuerdo a la norma
la norma AA-176-SCFI-2015

Canaldn
Canalén
Canalén

600

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Instalacion de canalones laterales y bajantes

Posteriormente a la instalaci6n de la [émina se proceder§ a instalar
los canalones laterales y las bajantes de tuberfa de PVC de 6  de
diGmetro, sujetos a las columnas.

Limpieza general de la obra.
W/ Como tarea final de lo obra se deber realizar

una limpieza general depositando la basura en
Canalén de Tubo PVC Canal6n de \’/N/'* el lugar que indique las autoridades.
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