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UIUUILG IOIIILO. DUIILU aue hﬂIVII(I ue IGIGIGII(:I(I paru el LIULO ue IQ UDIU. I’ICIIIIIIII(IIIIIGIIIG
3¢ |||un.u|u|| &l & Sij&lu |ua clca ucl Lﬁt}l’l\]uu waia Gij& ae cmu |||u"c|u 3¢ |||||\.|uc||
uucmca v um,mua de rmuderu ue sirvan de upuye ui uumuu ucmuuvu

lnﬂﬁuur\ sk deberd morcar en el lerneno y en el ul\u con cal v color u(IFmﬂﬁ (‘IF I('I

] - ' [
l.UII us ICICICIILIUD UCIUUUD -1} CI IUUUI IJUI €l ICVUIII.UIIIICIII.U I.UIJUUIUIIL.U

UIIU veEZ Culul UU Bblu LUIEU St IELUIIIICIIUU IEUIILUI IU |el,u||(,uuun UE Ids medIdﬂS
para_qarantizar aue los mhmaq qenn las nlmmndm en Inq plnnos eiecutivos.

nu SE debe OlVIdGF G”c cmu Lulcu |||\.|uv= |u
UC IJIDU lCIIIIIIIUuU IIIUILUUU ci IUD IJIUIIUb CICLULIVU:I LUII IU UIIUUU UC ur lC:IlIUU ur;

1-013/00

______ - e - __ 1 .
Cacion uc 1as NASGs GS \.un.e 12 el nivel

an m-: num 0 m- mm-u o

|n an 1-: u-u

UC ULUCIUU a I(Ib normaus Dbl I‘I_\III‘_\JI‘\K_I_UI_UUJ/ I I,

Corte de concreto existente
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ARMADURA PRINCIPAL Y COLUMNAS

ELEVACION FRONTAL
ESCALA 1:150

Material meiorado con cohdod sub rasante
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Armado de Contratrabes CT1
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ESPECIFICACIONES GENERALES

I'\IMI—'I\IQIONI—'Q
EIROS, EXCEPTO EN LAS QUE SE INDIQUEN EN OTRA

FQTAR |IMPIA DF IMPIIRF7AS Y SIFMPRF NIIF QF‘

UNIDAU.

LAS CANTIDADES DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDICIOS
Y 1A DELACERD NO CINCILUYE  ITRASIAPES

1A CIMFNIACION SF DESPIANIARA FN IFRRFENO FIRMF A LINA
PROFUNDIDAD MINIMA DF 1.5 M. POR CONTAR CON TN

ANALISIS EMPIRICO DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL TE— FY = 4700 KG

KKI:NU ISI-\Z\I-\L)U EN UN bUNLII:U A LII:LU I-\ISII:KIU I’I-\KI-\ I:L

POSIBLE SE UTILIZARA AGUA POTABLE, CON UN pH EN UN

ACERO DE REFUERZO

REFURR/U DF ACERO) rRFDONDDO CORRUGADO DF GRADO DIIRO

CMZ. SETENDRA FSPRCIAL GUIDADO I'N LA LIMPIF/A

DC LAS VAR PARA EVITAR  OUE TENGAN ORIDO SUELTO

ANTES DE DEFOUSITAR EL CUNCRETU.

RECUBRIMIENTOS
PARA LUGRAR LOS RECUBRIMIENTOS SE RECOMIENDA UTILIZAR

~

STRA CCf!RuvaO CON RESISTENCIA

DISTANCIAICIRES 1DF CONCRE IO PREFARKICGADOS CUON UNA KE—
: SISIENCIA MAYUR A LUS 25U KG/CMZ
Fi TAMARG MAXiMG TFI AGRFGANO (‘RIIFQO PARA LA ELA—
HUKA('()N I)I'I | SKELO) \I'KA I)I' A(\RF(‘ADOQ

S .lFI RF(‘I AMFNTO

I)I'HI-KAN SFK \ANOQ NDUROS. OUF NO PRFQFNTFN RFA(‘—

GREGALUL

II-\LI JID—UD] EN GUANTO A LA UUDII’I\J‘\\.’IUN, bULUbl-\\JIUN

1OS TRASIARPES DL Am-wn DF RFFLIFR7O NFRFRAN SFR 1Al MANI-HA Ol SE RH)III(A AL MINIMO LA btbRI:(;ALION,
DFE 4% DIAMF IROS  NO [IFRFRA IRASIAFPARSE FN LINA DEGRADACION 7 CONTAMINACION.
MISMA SFCCION MAS DRI S0% DRI REFUFR/Q PRINCIPAL

CONCRFTO

FI COLADO DFE TOS RECUADROS DEL PISOCSEF DERFRA
HACFR FN CARKILFS AL TFRNADUS Y FIINTFRVAIL O MINIMUD A LCUNCRFTO DF RFQIQTFN(‘IA fn—?'an KG/CM2 FN

PARA COIAR Fi CARRKIl INTFRMFDIO SFRA DE 74 HORAS

EL I-\LAI:AUU DE LA LUSA DE PISU SERA PULIDO CUN LLANA
METALICA.

CFMENTO PORTI AND

Sk IISARA PREFFRENTEMENTE CFMENTO PORTIANN TIPQ |
(NUKMAL). EN EL CASU UUE Sk KEWUIEKA UNA KESISIENUIA
ASEL-ERADA—SE_DARDALITHLIZAR_SEMENTO_DORTI-ANDTIRS I
PREFERENIEMENIE, EL CEMENIU UIILIZAUU SERA DE UNA

MISMA MARCA COMCRGIAL.

U.50 CON KEVENIMIENTU DE 1Z A 14 Y AGREGADU GRUESU
CON TAMAND MAXIMO DFE 19 MM Sk VIRRARA AL OLOCARL O
IIPHPRAI\I e iAo FiN
CONSIRUCCION DRI AMFRICAN CONCRFTFINSTIUTF (ACI $TR

iMiEiiRSE 1 AS NORMAS DiF
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LISTA DE MATERIALES

CONCEPTO CANTIDAD | UNIDAD

TRABAJOS PRELIMINARES

trazn v nivelacian del tarrenn ectahleciendn mne de referer

: Madera, clavoe, 483.00 m2

Al DV AAR 4 nnn 107
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G Oe O ¥ SITaNIGIG. 1.U.0.1 U6 GCLSIU0 G 1d Noiiia ou

na fan

M ATAR AR 4 na
I‘_bll\_\lﬂl\_ [ B VA Bl V] I JI (VIVE
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F- Demoicion de concrelo exisiente de 10 em de espesor con martillo neumdtico. InCIUye‘ Mano de

242.08 m2

()[)l(] (“(]III[]() II(“”[]"II("III(] V (]( (]”l‘(]\ r' U HI (](“ acl lll"l(](] (] |u§ normus

2 In
—LA _I_\II_U\I\I/II| I‘_\lll\_\lﬂl\_l_\lI_UI\I/\lU

269.37 m3

[
[T

F.U.0.0 Seuuil 1G5 1101T11GS SCT I‘I—ull\—\ml\—I—GI‘—GGJ!III. H—CTR CAR 1 OI 013/00

| Muleriul de buiusio uumpucqu'u ui 5% Froclurreiotivo u su FVSM. llluuvu muleriui de balasto, 23.24 m3
manao lll('!llll)l(l: E .lll. III(](IIJ. lllI(l: IIHII(IIIIIHIII(I acarreos v (I Fllll -
I I = 5 em de esnesor, 105.60 m2
u, uLurieus y
- iment e iy=4200 ku/cmZ de 3/6" de didmetro. Incluye: Habilitado, 852.80 kg
1 _ _ oL L1
- noue 1v= 4700 K(ll(lll/ e III dF didmetro. Incluye' Habilitado, 465.60 kg
(I"I["""\ l”lhl["“‘“ . mano "l“ ”["(I' ("(!l]llnﬂ y "Fl"l"lle"l_u
DA
i : Habilitado, 382.40 kg
L ACEi0 de : Habilitado, 423.60 kg
.07 de nc m-'mu (1 o narma S¢ T— —\"TR—CI-\R—I—UI—UU‘I-IIGI
o
i \IUII\.IELU c|| Luuulu uc IL—L\JUI\UII\.IIIL TECo cll uulu lcalmcll\.lﬂ normul Imo 3/4 12.00 m3
reveninientio de 12— 14ci. it uuun, \.muwuun, VIUIUUU, mano de
L Cai lmu ull uuuua uu I'h—L\lU!\UllhlllL l'l&(,l'n} ml uulu i |\}Id normol tmo 3/4" 3.56 m3
ICVCIIIIIIIBII[U UC IL_I‘K,III ve. hIIIIUIU IIIUlBIIUICh IUUI ULIUII, \.UIU\.ULIUII, VIUIUUU, mﬂﬂo de
- d iesstencia normal, t.m.a. 3/4”, 4.36 m3
revenimienio de 12-14cim. Im;Iuyc; Cinbru, maleriules, Tubricucion, coivcucion, vibrade, munov de
obra. descimbrado, eauino, herramienia, acorreos v desperdicios.
AT - ... v L _ enT_ai_nTn_nan’4 _nd_nn7 ini
+ US GLUSTUU G 10 TG OUT~INTUIINTUART 1 “UZ=UUJ7 Ut
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vt \IUL/ I I, n—! \lll\ VAN \II_V'T_\IU\I/ I'T,
! A ro de refu 70 en Columnas de fv—4700 ka/rm? (‘IP 'I/ﬂ d dlnmetro Incluye: Habilitado, 812.40 kg
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huereas < oy hen _
P-IUI-C-T dc u\.ucluu u [1V] IIUIIII\.I IIUIIIIU (A} \JII\ \IAR I 02 005/01
LOSA DE PISO
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""IUIIIICIII.U, acurreos y
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. scirs o 7n

IIEIU ulIIILuI IIIEIIIUIUIIU uﬂ buluuu EDI.U DEIU Cail UIUIIIUII[U UIUIIbU \HJIM v Jud I.IIIU L’

U!JII(.UUU IIIIIICUIULUIIIUIILE uﬂbpuﬂh UCI ULUUUUU y LUUIIUU IIU’VU UUDU!JUIELIUU Iu !JCIILUIU
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