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CLAVE ~ CONCEPTO  [CANTIDAD UNIDAD|
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO (Al REPOSICIONDEPWOE
Q -Q ; ‘ Excavacidén de cepas por medios mecdnicos en
CIMENTACION | - material tipo II-8, de 0.00 a -2.00 m de profundidad: ‘
11071 incluye: mano de obra, equipo y herramienta., P. U .O T. 332 | M3
1. Se redlizara la demolicién de firme de concreto de 10 cm con las dimensiones T S S S -0V W o L I | de acuerdo a las normas SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11, |
establecidas en este plano. e inmediatamente se realizara la excavacién de la ' | N-CTR-CAR-1-01-003/00. R ‘
cepa en material tipo Il hasta 1.40 m. de profundidad. L I S — 18.70- ——— — b 0.25 188 ~ | Plantila concreto simple hecho en obra fc= 100 kg/ ‘
2. Una vez alcanzado el nivel de desplante, la superficie, deberd ser compactada L o k o 11101. geT5 g:odceu:?ggsg;ocsgr?nnarié?mgigfgfs ‘1_82%“0;02 | 539 | M2
al 95% de P.V.SM. I L Z o [ 2 -1 T8 QCUBTH0 Q70 NOMNA 0%, T RAR Acin I | Ry
° : o = : o VsV s v dl 1 | | Muro de 14 cms de espesor de tabique de 10x14x28 i TLAGOTEPEC
3. Para la colocacién y habilitado del acero de la cimentacién se deberd colocar | = T . o (1‘ 31105 Osentado con mortero cemento arena 1:3 acabado | ¢ oo i M2
una plantila de concreto simple, de 5 cms. de espesor y concreto simple de ¢ % T | T R | comun incluye material acacrreos, herramienta menor y ’ ! e
f7c=100 kg/cm2, con un revenimiento que oscilara entre los 5y los 10 cms. . | mano de obra. S L z ety e
s e | | | s ! ‘ | Cadena de 20x30 cm. de concreto hecho en obra de | ‘ O
4. Se iniciara con el armado de la parrilla inferior, a la que se le deberdn colocar | j ' : ‘ A1 ; ' f'c=200 kg/cm2, acabado comdn, armada con 4 varillas | = . WoleoTonuehi
siletas para conservar el recubrimiento minimo; posterior a su colocacién (parrila 3 -] 20— ‘ v ‘ i | de 3/8" y esfribos del N02 a c'ada 20 em.. incluye: 1 ; @) R o
inferior) se colocaran las varilas que serdn parte de los dados de cimentacién y i o i : 21010 i iales. acaneos,  corfes desperdicios utraslopes. L2152 1 ML g N avie NS
columnas (sentido vertical), estas deberdn ser armadas previamente y finalmente T° ‘ " amarres, cimbrado. coldado. descimbrado. mano de | = recwio o Voundaiay
se colocara la parilla superior, la cual deberd estar correctamente calzada para ‘7 ; obra, equipo y herramienta. < A e MUACA. o p g olou
conservar la separacién entre estay los demds elementos. . o e | “Relleno con material banco (Tepaiate) extendido y 8 ey Dernere
5. El cimbrado de la cimentacion Unicamente contempla las caras laterales, de las ! 0 % 1135 Compactado con equipo mecanico en capas no | .o M3 - o Soos | soom
zapatas y los dados de cimentacion. Serd un colado monolifico hasta alcanzar el 3 ‘ mayores de 20 cms. incluye: adicion de agua, mano de 1 O ot ML | v i
nivel donde comenzara el cuerpo de las columnas. La cimbra deberd estar fija y ' v | obra equipoyheramienta. N 6 R 4 ot AN
cormectamente apuntalada, cuidando de consevar las  caracteristicas g ‘ Construccion de losa de concreto de 10 cm de espesor, < oo ol o oo Conunoms .
geométricas estipuladas en el disefio estructural. La madera deberd estar limpia | B S 4.25 g ‘ | reforzada con malla . electrosoldada  6xé6 -10/10 | | s SmoNarorio oo o SENG Tona flonea
de materia vegetal. ~N -M"""L‘\ - 23001 | corrugada, acabado pulido hecho en obra de Fic=200 10223 | M2 1earo Clrctons frior- & St 1o, # tosioguncs
~ . Mo | kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de | i e (hmar N VAR
é. El concreto utilizado en la cimentacién, serd de clase estructural, de f'c=250 ; 1 | obra, equipo y herramienta. ? .“’““‘”;Zf,f::‘:‘: HURYOSO
kg/cm2 y T.M.A. de %”con un revenimiento que oscilara entre los 8 y los 10 cm 1 -E- ‘@ | . Dado de concreto simple 0.40 x 0.40 x 0.60 mfs.
como mdximo. Para la colocacién del concreto se deberd usar vibrador de ! o) T ‘ | Concrefo f'c=150 kg/cm2 para recibir tubo de anclaje | LA L
concreto, con el objetivo de eliminar los excesos de aire y permitir que el concreto - 3 i | 81067 de poste pdra red de 3" de diametro. Incluye: colado, 200 | PIAS GUERRERD
cubra todo el volumen del elemento. ‘ ‘ 5  vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. - = A
7. Una vez retirado la cimbra en zapatas, dados y trabes de liga se realizara el ! Dado ;:ie ?O?Ueb sxmplz 10 % 0'59 X DL0 mis.| | “
relleno de la cepa con material de banco en capas de 20 cm. hasta llegar al 95% 1 81068 Co?clfe © c-lSOt !(g/cml ;?oral drecnpg estructura | 400 | PIAS
de PYSM, con compactador manual. | : ?::st ;)C?Ji)c?srheerr'%nlw?gn%e. colado, vibrado, mano }
8. Bajo ninguna situacioén, la cimbra podrd ser retirada antes de 48 horas; por lo - o ) 1 Byt S 3 - A Suministro y colocacién de camisa de tubo galvanizado i =z ~ih
que du_ronte este tiempo se deberd cuidar el proceso de curado de los elementos ;) ~ 5 5 £y de 3" de didmetro y 0.50 mts. de longitud, anclado en | 1 O
de la cimentacion. i e | 133071 dado de concreto para recibir postes de cancha de . 200 | PIAS O
~—3.60— s . . \ L 2 -
9. En caso de utilizar aditivos que aceleren o retarden el fraguado, segin sea el o ¢ | :noéi’gzle clrg%uyeedu.?:?;nﬁferzazqi;:r?tlgcccaon, materiales, & AGENCIA MUNICIPAL.
caso, el procedimiento para el curado del elemento quedara a juicio del "Hw:‘ Ik ‘ I LSUrhihiﬂsfr'ofy Céloéé"c'iéﬁhﬂdéﬂbrbﬁéé dé tubo galvaﬁiz'da'o” 7 = LAZARO CARDENAS:
in . . ) t | | YUCUIGOCO
ingeniero residente & | de 21/2" de diametro y 3.10 mts. de altura para cancha 6 NN
COLUMNAS N ‘ | de voleibol con cuatro ganchos metdlicos de 1/4" o) Y
10. El habilitado y armado de los elementos de acero en columnas deberd estar ‘ 1 P LINEA DE ATAQUE .L 1 ! ‘ 33072 ﬁﬁ?gr?ésﬁgmy Szjfnfac;?en Cd (jorre %Ic?wcc?:)bsdu?n g;;n iﬁ g&;f | 200 | PIAS 6
ligada a la cimentacién, por lo que esta deberd estar lista antes del colado de los i R 6 = | ; ) } suministo y colocacién, materiales, mano de obro. 3 &
dados de cimentaciéon. Cuidado la verticalidad de estos en todo momento. El - ‘ equipo y herramienta ) ' " O
acero se deberd fijar adecuadamente, y este no deberd tener corrosion, grasas, ) “Estructura ’me'fal'ica"bjéfapofiérfd a base de tubo n"e'grd‘ - E
aceites o similares. . INGS 010581 o | ced. 40 de 4' de didmeto cimentada en dado de - ¥
Se deberd corroborar que la cantidad de acero sea la estipulada en el disefio ‘ ‘ 2 33070 | concreto, complementada con tablero de bdasquetbol, 2.00 PZAS CONSTRUCCION DETECHADO EN CANCHA DE USOS| R A
estructural, el cual para las columnas seré de 4 varillas de %” (No. é) més 4 varilas ] od / o ‘ incluye: suministro y colocacién, materiales, mano de MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ | TN Toeaos
de 1" (No. 8) con un desarrollo de 6.75 mis y estiibos de 3/8" (No. 3) a cada 10y a | . NE3 | | obra,equipoy herramienta. I , MATEGS CLAVE: 200PR0mL | vy
cada 20 cm. Siendo estos de 3 formas diferentes, el primer estribo serd de seccién o = .E > = Tz 2 S < 45117 Suministro y colocanion dle red para cancha de voleibol. 1.00 Pz
cuadrada y medird 55 cms. por lado, sujetando las 8 varillas, otro estribo tendran a2 S" e 0 ¢ =2 3 o N | 7" Incluye: mano de obray heramienta. | Y f‘sw‘
una seccién ds rombo , sujetandolas varillas centrales. gt ‘ ﬁ T 28 ¥ | Pintura en lineas de cancha con ancho de 5 cm.
5 =2 . H H H |
11. El cimbrado de las columnas Unicamente contempla las caras laterales de los ‘ b : m 34047 In‘clfuyg, DfeDOFZCDT} de lr:-’l supe.rﬁcfle, encintado. Trazo, | 285.10 ML CURVA PRIMARIA
elementos, debiendo fijar y apuntalar bien la cimbra con el fin de evitar 1 % = i Page. Tano ge ooy oramera._ | CURVA SECUNDARIA
deformaciones, cuidando de conservar las caracteristicas geométricas, de 50 X 50 me \
cms de seccién y una altura libre de 5.95-6.0 mis, los centimetros de variacién que 2 m } A
exista servirn para nivelar las placas de acero. 5 53 é é’ ‘ + CGRILLA COORDENADAS
| e S 0 ; "
La cimbra deberd estar limpia de materia vegetal. ¢ ' z 2 = 1 @ \ e | INEA PARAMENTO
12. El concreto utilizado en las columnas serd de clase estructural, de f'c=250 ! ; S A\ BANCO D
kg/cm2 y T.M.A. de %" con un revenimiento que oscilara entre los 8 y los 10 cm s E NIVEL
como mdéximo. Para la colocacion del concreto se deberd usar vibrador, con el ‘ ?.00— | :
objetivo de eliminar los excesos de aire y permitir que el concreto cubra todo el ; (N) } ® VERTICE CE TERRENO
volumen del elemento. Se tendrd el cuidado de que se cumpla con el ‘ > } o .
recubrimiento minimo, empleando los mecanismos que se consideren adecuados. > - ; ‘“‘% ARBOL VEGETACION
D Z |
13.Previo a la colocacién del concreto se instalaran las anclas que ligaran las ‘ L E r:% I | B ‘ | CONSTRUCCION
columnas con las armaduras de acero. S 0 z S S i l < o
Una vez que sste haya fraguado, se colocaran las placas, lais cuales se nivelaran % a,r"'““‘*m@ § o ‘ ! @) LINEA ENERGIA ELECTRICA
empleando tuercas, las cuales se colocaran en las anclas. Una vez niveladas las ):E &""% . )73 8 O o .
placas, en la parte superior de las columnas, para el apoyo de la estructura, se A . = o = —  LINEA AGUA POTABLE
empleara un cementante especial (Grout), el cual no tendrd mds de 5 cms de T/ \ ™ ‘ E DE CANCHA 8 m BUNTO DE REUNION
espesor. ‘ LINEA DE RO LIBRE | \\ ' s
14. En caso de ufjlizgr aditivos que aceleren o retarden el fraguado, segpp sea el j z ’%é - ) RUTA DE SENALAMIENTO
caso, el procedimiento para el curado del elemento quedara a juicio del a I Q J ‘% 3
ingeniero residente, /@ T - \ e T (5) 0.0~ 44—
| / \ | + 10.00
15. Bajo ninguna situacién los elementos deberdn permanecer menos de 8 dias | 3 4 e %‘\
con la cimbra. | § o™ E\
16. Se aplicara pintura vinilica-acrilica a dos manos, marca comex-real flex o O 7 %‘ 1
> |
similar, de color azul, sobre la superficie de las columnas, la cual estard limpia de z ; ; ALZADO DE RED PARA VOLEIBOL
polvo y fragmentos de concreto y seca. Previo al pintado de la superficie se 9 ZJONA NEUTRA E |
sugiere aplicar un sellador para optimizar la adherencia de la pintura con la > % ]
superficie. 3 > T \ 8
z 0 w | - b <
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. > 2 / . | |
g 7| 9 i1 2 \
= i | ~
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS % ol > | [
1 W) = o '
Se entenderd por excavacidén para estructuras las que se redlicen para Q 2 ';: ‘i i ) 1 i
cimentacién, para alojarlas o que formen parte de ellas, incluyendo las . | ‘
operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla o taludes de la misma, 9 i »— I i
la remocién del material producto de las excavaciones a la zona de libre ; I :\j & AT ;j
colocacién disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal T 1) i [
de los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el tiempo que se = = £ g }
requiera para la construcciéon satisfactoria de las estructuras correspondientes. | T o ' ' L Z T OGS g Il os s OPO Gl gy lay Sl 1
Incluyen igualmente las operaciones que deberd efectuar el contratista para = = - o . L
aflojar el material previamente a su excavacién. Las excavaciones deberdn 0.25 =} = S 1870 - - ol e o - - = - 1920 5 _— =
efectuarse de acuerdo con los datos del proyecto. o )
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. P T e - T
Se entenderd por suministro y colocacién de fierro de refuerzo al conjunto de
operaciones necesarias para cortar, doblar, famar ganchos y colocar las varillas ‘
de fierro de refuerzo utilizadas para la formacién de concretfo reforzado. El fiero J L SN PINT |
de refuerzo para la construccidén de estructuras de concreto reforzado deberd ROSIVA Y ES
llenar los requisitos sefialados para ese material en la norma B-6-1955 de la N BLANCO MATE
direccién general de normas. La varilla de alta resistencia deberd satisfacer los o o A ——— s 3.00 1
requisitos sefialados para ella en las normas A-431y A-432 de la AS.T.M. el fierro de TABLERO CANASTA _ i | RDUBE RS LT A | DETALLE DE GANCHO
refuerzo deberd ser enderezado en la forma adecuada, previamente a su empleo ‘ L 77 PARA POSTE DE RED
en las estructuras. Las distancias a que deban colocarse las varillas de refuerzo que , i
se indiquen en los planos, serdn consideradas de centro a centro, salvo que 3 tf
especificamente se indique otra cosa; la posicién exacta, el fraslape, el tamafio y UBO NEGRO Z i
la forma de las varillas, deberdn ser las que se consignan en los planos. Antes de CEDULA 40 DE S|
proceder a su colocacidn, las superficies de las varillas y de los soportes metdlicos —_— DE DIAMETRO 3 0N H AYU NTAMIENTO CONSTITUCIONAL :
de éstas, deberdn limpiarse de éxido, polvo, grasa u ofras substancias y deberdn DIAMETRO TAPON DE Fo Go ! %X 3
mantenerse en estas condiciones hasta que queden ahogadas en el concreto. v ‘ ; \ gANTlAGO JUXTI‘AHUACA' JUX"‘AHUACA' OAXﬁ
Las varilas deberdn ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por & iy % : /! 7 i : :
medio de soportes metdlicos, etc., de manera que no sufran movimientos durante @ 8 éks’s T LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO
el vaciado del concreto y hasta el fraguado inicial de éste. Se deberd tener el v 2 - %}&ﬁ DISTRITO: JUXTLAHUACA
cuidado necesario para aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas 0 . » S REGION: MIXTECA
de refuerzo. o : ! :
FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO. = g E g 2
. N ; F H o S J OBRA:
Se entenderd por concreto el producto endurecido resultante de la combinacién ; r 32 [
y mezcla de cemento portland, agua y agregados pétreos en proporciones S ] { e | g CONSTRUCCléN DE TECHADO EN CANCHA DE
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento. La construccién ‘% ! T ,
de estructuras con concreto, deberd hacerse de acuerdo con las lineas, — l ~40.45+4 —
elevaciones y dimensiones que sefiale el proyecto. El concreto empleado en la S % ! g Usos MULTIPLES EN I'A ESCUELA PRIMARIA
construccién, en general, deberd tener una resistencia a la compresién por lo L s e == 8 MM h 180" 7 é
menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a I i ! PLANTA ESTRUCTURA ADOLFO I. PEZ MATEOS CI-AVE: 20DPB069" I.
estipulaciones del proyecto. ~+0.p0+— —1.00— - 2.20 -0.60- 4 j
los planos y esfipulact proyecto. | TABLERO CANASTA
La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y que en su ‘ 3.00 R 1.40——
caso deba proporcionar el contratista, deberd consistir en fragmentos de roca
duros de un didmetro no mayor de 5 (cinco} mm. Densos y durables y libres de ALZADO FRONTAL ALZADO LATERAL r
cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de tamafo mayor, pizarras,
dlcalis, materia orgdnica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y
deberdn satisfacer
El agregado grueso que se utilice para la fabricacidén de concreto y que en su e N. DE PLANO
caso deba proporcionar el contratista, consisfird en fragmentos de roca duros, de z 0.40 § MARZO 2020 2-6
un didmetro mayor de 5.0 mm. Densos y durables, libres de cantidades objetables ‘ ~0.20~ 4 -0.20-
de polvo, tierra, pizarras, dlcalis, materia orgdnica, tierra vegetal, mica y otras - i : 1 CABILDO MUNICIPAL
substancias perjudiciales. - - ! é; |
CIMBRAS DE MADERA. i [ ’ : 8 4 ©
Se entenderd por cimbra de madera o "formas para concreto’, las que se —10.05¢— & & | T é
empleen para confinarlo y amoldaro a las lineas requeridas, o para evitar la —+-0.054— ) E ?
contamiracién del concreto por material que se derrumbe o se deslice de las I & ‘ . T ¢ RESPONSABLE DEORRA
superficies adyacentes de la excavacién. % | - PLANTA DE DADO DE CONCRETO
Las formas deberdn ser lo suficientemente fuertes para resistir la presion resultante / ; / i 5 ;} / f
del vaciado y vibracién del concretfo, estar sujetas rigidamente en su posicién ‘z %ﬂ N = = 8 ' AGUJEROS DE 5/8' @ e
correcta y lo suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada. DETALLE DE PINTURA BLANCA. | / T /8 DI PARA TORNILLOS DE 1/2" @ 025 DETALLE DE ANCLAJE DE POSTES PARA RED INZE%W/@%L%J%N’SEE PROF.
4 . i i ; e g e T DETALLE DE PINTURA DE 0.05 M. =1 O.co1= 2949~ D.R.O.A-2714-
Al colar concreto contra las formos,. éstas debe~ron estar Ilbres. de mcrusfocpnes de DE 0.05 M PLACA METALICA PARA RECIBIR —
mortero, lechada u otros materiales exirafios que pudieran contaminar el S - PROYECTISTA
concreto. Antes de depositar el concreto, las superficies de las formas deberdn DETALLE "B DETALLE "A TABLERO DE BASQUETBOL DETALLE CIMIENTO -
aceitarse con aceite comercial para formas, que efectivamente evite la
adherencia y no manche las superficies del concreto. Para las formas de madera, IN RAMIREZ GIJON

el aceite deberd ser mineral puro a base de parafing, refinado y claro.

CED. PROF.: 7016049
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