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7 ool COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION.

¥a 3.- SE REALIZARAN TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA
ool PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO SIMPLE F'C= 100

) 05% KG/CM2., UNA DOSIFICACION POR CADA BULTO DE CEMENTO SE
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1 MEZCLARAN 2 1/2 DE AGUA, 6 1/4 BOTES DE ARENA Y 7 1/4 BOTES DE
DETALLE DE LINEAS 1 GRAVA (TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE 1/2"), CABE
ol MENCIONAR QUE LOS BOTES SON DE 19 LTS.
DETALLE DE LINEAS ol 4.- SE REALIZARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CADENA
CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL ool DE 15X40 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
5.00 CM. DE ANCHO PARA F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON 4 VARILLAS
LINEAS DE AREA DE JUEGO. | | DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM.
1Nk 5.-SE REALIZARAN TRABAJOS DE RELLENO DE CEPAS, CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS,
COMPACTADAS CON EQUIPO LIGERO DE COMPACTACION, TENIENDO
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[INEA DE CEPA 1n 6.- SE REALIZARAN TRABAJOS DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO
! (TEPETATE) COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS NO
MAYORES DE 20 CMS.P.V.S. 90%.
7.- SE CONSTRUIRA UN FIRME DE 12 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO
F'C=200 KG/CM2 ACABADO CON LLANA METALICA, ARMADO CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, CON UN REVENIMIENTO DE 10
+/-2 CM- EL CURADO DE LOSAS SE REALIZARA SATURADO DE AGUA
DURANTE 8 DIAS, ESTO SE REALIZARA POR LA MANANA Y POR LAS
TARDES.
8.- SE REALIZARAN TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA
ANTICORROSIVA TIPO ESMALTE COMEX EN COLOR AMARILLO PARA
FIRME DE CONCRETO A DOS MANOS EN FRANJAS DE 5 CMS,
ESPESOR DE PELICULA 2 MILESIMAS A DOS MANOS.
9.- PREVIO A LA ENTREGA RECEPCION SE REALIZARA LIMPIEZA DE LA
OBRA.
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ESCALA 1:100 ESCALA 1:100 2019-2021

NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA
PROCESO CONSTRUCTIVO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

PLAN 01 [PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2.

1.- SE REALIZARA EL TRAZO, NIVELACION DEL TERRENO QUE CORRESPONDE AL AREA {22 {525 ' ' —— _ 7 M//////////////////////////////////%/////%///////%////////ﬁ M/////////////////////////////////////////%//////%%////////ﬂ CLAVE: 20DPB0376W
o Fen A LA AU ACION, PARA PO ERIORIENTE CONSTRUR Ln SAoAtaS B ey D A e A o e A2 SO oo | 2" o7 YD "
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SE REALIZARA LA EXCAVACION, PARA POSTERIORMENTE CONSTRUIR LA ZAPATAS

2AISSI_EA22§LIZARAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE CEPAS A MANO CON CADENA :;Z;;jiﬂfe 15X40 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FG=200 KG/CM2, ACABADO B 19.500 C UBICACION
i ' g 15x40 | COMUN, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A ' ML |38.00 ' .
PROFUNDIDAD MINIMA DE 1.50M, SE REALIZARA AFINE Y COMPACTACION DEL FONDO CADA 20 CM., TAMARIO DE AGREDO GRUESO DE %". CON UN REVENIMIENTO DE 9.750 9.750 30.00 FIRME DE 12 CM. DE ESPESOR, DE LI\(/:I)L(J:I\?IIE:”I:I)’?C?:SS:I\TJJS/-\AI\TIE:L[JJ'I];ISS;:;GJ)?;EE;EES
DE LA EXCAVACION CONCRETO DE 10 + 2.5 CM. INCLUYE VIBRADO Y CURADO. CIMBRA Y DESCIMBRA, DE -~ CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DISTRITO: TUXTEPEC, REGION: PAPALOAPAN, ESTADO: OAXACA
: ) ACUERDO A LA NORMA DE LA S.C.T. N. CTR CAR 1-04-009/06 ACABADO CON LLANA METALICA,
3.- SE REALIZARAN TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTILLA DE 5 CM DE [~ SUBBASE HIDRAHULICA CON WATERTAL GRAVA- ARENA, DE 20 CVS DE ESPESOR — I 6.00 . 6.00 . 6.00 . - 6.00 . 6.00 e e e WRMADO CON MALLA
i~ . COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. UTILIZANDO APISONADOR O COMPACTADOR TIPO | M3 [120.00 — —— : -

ESPESOR CON CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2., UNA DOSIFICACION POR CADA CANGURO, CON HUMEDAD OPTIMA, INCLUYE SUMINISTROS Y ACARREOS, COLOCACION, = | ’kl“ CONCRETO HECHO EN OBRA DE I [ e 6DXE6/WWOO J/OQQ e s B e o
BULTO DE CEMENTO SE MEZCLARAN 2 1/2 DE AGUA, 6 1/4 BOTES DE ARENA'Y 7 1/4 TENDIDO COMPACTADO Y LIMPIEZA PUOT, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N CTR CAR 1 N &7 F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON | o R TS A e

- « : 04 002/11 N CMT 4.02.002/16 == = i » P
BOTES DE GRAVA (TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE 1/2"), CABE MENCIONAR 4 VARILLAS DE 3/8" ¥ ESTRIBOS

( ) FIRME DE 12 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ACABADO CON LLANA m m DEL NO.2 A CADA 20 CM O‘h 2 CADENA C.C *

QUE LOS BOTES SON DE 19 LTS. METALICA, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, CON UN REVENIMIENTO |2 | 656.00 | YPENTE 27 ¢ safsiooka
4.- SE REALIZARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CADENA’ DE 15X40 CM. DE FCA1010pE 10 +/-2 CM.INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, B.A.P. ) AP, | RS N g
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO NIVELACION, CIMBRADO COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE PV.C. @6 ~ V-C. 26 (" o H‘DSRUABHBUAUSCE A CON o ‘
CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM. LIMPIEZA, DE ACUERDO ALANORMADELAS.C.T. N. CTR CAR 1-04-00906 | | Q&8 >»~— . +t+ 0 RS MATERIAL GRAVA— (15X 40 ' ™
5.-SE REALIZARAN TRABAJOS DE RELLENO DE CEPAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO ESMALTE COMEX EN COLOR AMARILLO PARA FIRME DE . o - vy CEND. 1% L pin END 1% rury —=y AP R %RDEC%&%SM%% = 43/8
LA EXCAVACION, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS, COMPACTADAS CON EQUIPO ﬁ:gg gggfﬂi\iTgsAlIEI)SI?U%N/(\)PSLIIE(?AFCFI{QS?:P?E:u?{“:SMiSTPEE{?g_isDEPEEEI;i::g%mIEEESEXAS Al sl 38446 1| P.V.C. G E=E N CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 SAC VIR : l:.:/.c. 26 AL 100% DE SU P.V.SM. C(E])sféo#gm AT ENT AN

. , : , , — X — ek PRaPer Al CemecH I LAV
LIGERO DE COMPACTACION, TENIENDO UN 90% PROCTOR. SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA SCT - X : L 020 - RETAR]A MUNICIPAL
6.- SE REALIZARAN TRABAJOS DE SUBBASE HIDRAHULICA CON MATERIAL GRAVA- N-CTR-CAR-1-07-02/00 - | BV 505: 0.05 - s b
ARENA, DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. UTILIZANDO — ‘ o ‘ P%%NJ%%)QGC/%NM%RETO ' 15 ' '
APISONADOR O COMPACTADOR TIPO CANGURO, CON HUMEDAD OPTIMA. 025 - dotale s/E
7.- SE CONSTRUIRA UN FIRME DE 12 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 b0 00 -
ACABADO CON LLANA METALICA, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, ' g DETALLE DE FIRME DE CONCRETO ARMADO CON RODAPIE
CON UN REVENIMIENTO DE 10 +/-2 CM- EL CURADO DE LOSAS SE REALIZARA
SATURADO DE AGUA DURANTE 8 DIAS, ESTO SE REALIZARA POR LA MANANA Y POR PLAZA CIVICA Q. ) _
LAS TARDES. I : 'l ‘r; ; ‘ '" Z:; .i :F-:_:‘-i‘.\:..-;lr:l:’.:ll..,“ CEDULFEL 134 ,?3030 e
8.- SE REALIZARAN TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO NPT+ 0.25 N.P.T.+ 0.25 0
ESMALTE COMEX EN COLOR AMARILLO PARA FIRME DE CONCRETO A DOS MANOS EN NTAL 000 CANCHA DEPORTIVA "™ N.TIN.+ 0.00 CANCHA DEPORTIVA T N.PI.+0.07
FRANJAS DE 5 CMS, ESPESOR DE PELiCU LA 2 M I LESIMAS A DOS MAN OS. 74 ~ AYREYRRR ¢ R R R R R R R R R e R e R e R R R R R R R e e R 7 e R R R R R R R R R e AR R e AR e iR e e kR e e R R R R AR AR e R R kR R e A R e R R e R e kR e e e e R R R AR R R X R VRIS KSR R SRS KSR SRS XSRS SRS RIS RS KIS RS XSRS RIS RS KSR RS XSRS KSR RS SRS KSR SRS XSRS SRS RIS RIS RS XSRS RS SRS KSR SRS XSRS KSR RIS RS SRS RS XS R SRS RS SRS RIS KSR SRS KSR SRS XSRS KSR RIS KSR RS XSRS SRS RS SRS RI XSRS KSR RS SRS KSR SRS XSRS KSR RIS X /\//\/\ 2N N

; 4 2 PLANO ARQUITECTONICO
9.- PREVIO A LA ENTREGA RECEPCION SE REALIZARA LIMPIEZA DE LA OBRA.
PLANTA ARQUITECTONICA PLANTA ARQUITECTONICA TRAZO CANCHA DEPORTIVA
ALZADO 1 DE CANCHA DEPORTIVA ALZADO 2 DE CANCHA DEPORTIVA

ESCALA 1:100 ESCALA 1:100
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ACOTACION FECHA ESCALA
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