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PLANOS EJECUTIVOS
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agregado de 19 Mm. (3/47). ‘ 4*\2 Y AULA AULA P4 ‘ ‘
2.- ACERO: § utilizara varilas del # 3 (3/87), # 5 (5/8”), # 6 (3/4”) y # 8 (17) ! — — +-+ T ) — ! ! — ++
de fy = 4200 Kg./cm2 \ \ |
e ——— . omado de cara Superior _ _ _ L. gbrmgdg decaraSuperior _ _ _ _ __ | : N
3.- RECUBRIMIENTOS LIBRES: I_ r T var. #5a20 cm. —I \ 1 I_: ar. #3 a20cm, —I
a. Cimentacion (zapatas y dados): 3 cm. donde existan plantillas. ‘ | E ‘ ‘ 1 ‘ ‘ E
1
b. Cimentacién (Trabe de liga): 2 cm. } i . Zq ‘ T jAS\LK 7PAS|LF - - WS\LLO* 7102 ﬁ : } } |
Para dar los recubrimientos especificados se deberan utilizar silletas ‘ . g g \ . ‘ ‘ g 'E
industriales. - jl e o ng N 7+ % .%: e = :gi | +
4.-Toda la cimentaciéon se des . i %'_O s ( ) _ %I © 95
. plantard hasta encontrar tereno fime pero 2lo o|o —iC C 4 - 21O o |0
no a menos de 130 cm. La plantila serd de concreto simple fc = 100 o 1IN 0 % N4 ol N 0w %
Kg./cm2. de 5cm. de espesor. Los dados se desplantardn desde la panilla 8 10 *#* |o T S I O ** |o o
de cimentacion, con el anclaje indicado en la tabla de refuerzos. >< % : g ;5 E 8 § % : g >< 6 (g 8 8
5.-ESTRIBOS: 3y > le §: 5 > s
a.- En trabes: La primera separacién es a partir del pafio exterior del apoyo. £ : > € | >
Se deberd colocar uno 6 dos estribos en la trabe en los puntos donde se ___° -_— . _+_ 0 o " e I — +
apoyen las vigas. Estribos del # 3 (3/8") 1 a 5§ -8 a 12 — a 22. En ambos | g |
tidos.
ISJE.TIEIH cEJsodos: La separacién de los estribos es d 12 cm. Se deberdn colocar : :
uno ¢ dos estribos con la separacién menor al pafio de la parilla inferior y | |
en la unién de dados con trabe de liga. | o | o
~
6.-Todas las cotas deberan verificarse en los planos arquitecténicos. : var. #5020 Cm ~ : var. #5020 Cm
| | ___armado de cara inferior | 4 | 1 armado de cara inferior |
i e e L — | LIMITE DE EXPLANADA | L —
personal del proyecto estructural. _+_i + | | | _+_7 +
L~ xisti imi i i | | o
e g b, e el o s s Za2 (200x200) Vista en Planta L - Za1 (200x200) Vista en Planta
deberd consultar las normas técnicas complementarias del reglamento de | |
construcciones para el Distrito Federal. ‘ . .
9.- De acuerdo al dictamen de mecdnica de suelos, se determiné la ‘ | . |
capacidad de carga admisible de 12 ton/m2 con un factor de seguridad ‘ | 6mm 45 |
de 3.
. N E-70 .
| i Cogf?/o; ‘ | ‘ 3 80 34 80 3
TABLA DE VOLUMENES DE OBRA ‘ | | 0.08x0.15 cm ! _+_ » _+_ RECUBRIMIENTO
— M1 180 CED. 40 g ‘ Placa PL1 + | RECUBR""'S'E:';‘W: O 4ESPACIOS  2ESPACIOS  4ESPACIOS  5opm
Concepto Umdad | Cantidad -
CONSTRUCCION DE TECHADO ;E EXPLANADA DE USOS Cartabon ,i:‘ ‘ 9( . 4+ 50x50x1" Placa PL] /)( < ‘ < o DE 20 cm DEicm DE 20 cm o ‘
MULTIPLES o008 0/% cm ﬁ \ Z! ™ 50x50% 1" — 2 | = o RECUBRIMIENTO NOMENCLATU RA Y SlMBO LOG'A
PRELIMINARES | g | ﬁ | "+ - / Z | % i:+:&C_M_+_
m2 713.60 PkcABASER " U‘ a - < ‘ )
(50cmx50cm) | o e | E | + C\J_ | O w
NN - st g oy Limite de X nf a o€ NOMENCLATURA EN PLANTA Y EN DETALLES ESTRUCTURALES
A | : mortero de nivelacion w - ° o
K g CZD‘ = — CE[T?Z?n 0| ‘ 8 <3| 8 -
’/\\///\\///\\/ //>\///\\// o I = Grout (no metdlico) w 8 @ w N.T.N. | Nivel de Terreno Natural
\\\/>\\///\\\/ D2 ///\\\//>\\/ Q | 3=l o Db s O < N.P.T. | Nivel de Piso Terminado
m2 €0.03 NN i KK >—‘ | 0 ‘ L -——F---1-
X ok L8 o S - 5 B | J,, ta | Zapata
NN K 2 | | s 8 Anclas en L | ‘ ‘ -
><//\< //>\/// o o ! - var. @ 1" A-36 e ! o o ; ; 8 E TL Trabe de Liga
,/\\\///\\\/ vor. #5020 em. //>\\//> 3 ‘ : | — — — | varila Lisa r+a | ‘ 8 ] : g~ ‘ 3 ‘ D1 Dado de cimentacién
wd  fo4iod NN / \ N | | \ | = Var. # | Varilaindicada en #
S >/%><f + \ - v Placa PL1 "A-36" - : : T o : _
2| =t ke = ool b b il Sl el XK | /s " N | [ Est. Estribos en dados y trabes de liga.
QKK KK \ : x 50x50x 1 :
Y IV | DADO (60 x 60) L x | ”
\\\//\\\/ ] B o . /\\\< \ | + U - ! SE SIMBOLOGIA EN PLANTA
L \ éﬁg b I T B | | S
,/\\\///\\\/ o ) ) ///%// T ‘ I | 15 | T | ) ” 90° | 5 § 8 = Armado igual en Ambos Sentidos
SOV Cerma de grava ds 1 12" compaciada OS] ! +—+ _ +—+ DETALLE DE PLACA "PL1 ! 48 =
S NS ; | s o E ! i PL1  PLANTA . ! | N —-—== | Trabe de Liga 1L
,///// pbo RrasiE, b HZ MeRbiarie 8e BbLI AGE0 00 TRAK 3‘+ 4 o DETALLE DE PLACA "PL1 I ___J RECUBRIMIENTO ] on 6 cstioucion de estibos (pora s <o e et
QNN NS N | X = 3CM a separacion 6 distribucién de estribos (para las columnas y tfrabe de liga en
I | | + ) de ‘
RRGRORR LR R o PERFORACIONES i 200 | los detalles esfructurales se indica en centimetros.
L var. #5a20cm. | 4 L=100 500 + | var. #5020 cm. ! ! :
+ 210 + ‘ } ! ! ‘ Zal Armado superior
+ + | ! | var. #3 a 20 cm INFORMACION POR ELEMENTO EN CIMENTACION
o 7 .
824.6 _ | I |
Za2 (200x200) Seccion en alzado R en ambos sentidos ELEMENTO | CONCRETO | AGREGADOS |RECUBRIMIENTO | REVENIMIENTO
\
/ 7 + N ‘?‘ = 80 34 80 ;
e T el t e t B4+ ‘E}::: — T Za1 - 702 |{c=050 kofem2.| 3/4" (19mm) 3em 10¢ 2cm
. —— N RECUBRIMIENTO ) »
e, e REGUBRIMIENTO 4 ESPAGIOS ESPACIO 4ESPACIOS  RECUBRIMIENTO t | RECUBRIMIENTO 4 ESPACIOS ESPACIOS  4ESPACIOS  REC D1 - 02 |{e=250 kgem. 3/4° (19mm) 3 em 0% e
3CcMm Zal 3cm DE 20 cm DE17cm DE 20 cm ‘
PUOT o 3CM DE 20 cm _#EELCT*}_ DE20cm o ‘ REGUBRIMIENTO L:i o _+_ - _+_ — | RECUBRIMIENTO ’ 3/4” (19 ) ) 0E 9
oM T | <4 %:_sgm* L1 f'c=250 kg/cm2. mm cm £ em
N CIMENTACICN CON kg 243.00
\ \ ”
8¢ g X g5
C_J o ‘ 3000 ‘ =] [=}
‘E: SUMINISTRO N S g § 8 ‘ * A * ‘ é E N
E OBRA.P. U. O, wo i 3060 | i
503.08 | o - F>) DADO fipo D1 . E+ $
DE D CON TUE 3 T 4+———+— = 124
; AR, MISMAS | 8 g - ti Z Seccién (60 x 60) Armado o °O° o
= L CONCRETO: INCLUYE: MATERIAL, =4 ! I~ ‘ 3 ‘ G>.) DADO IO D2 S E ~ ‘ 3 ‘
ST rERe A A ‘ % a Z Seccién (60 x 60) Armado o Cmi1 TL1 Cm I =) *-#—P 25 +725 'é#‘*‘ E 2
i A ‘-‘ NPT (25 X 50) ‘-‘ UL S|+ mi -4
| S N I P — - = —
ma 28.30 ® - +7-{M+A-+§{}-J <+ — — 7 A — — <+ + mi TL1 Cl>.) © 8#6 8.
oEg O} | o + ~ ~ ; AT (25 X 50) = N Est. #3 oS
. o —= KA AR AR AR AR ARG LA -
g 22| ¢ 0 T ews A T - gﬁ - + By 44 Sls [+ | gopats £8| 3
>. T. DE ACUERDO A LA mg = ~ Bt #3 i\\/// ,Jlr T \///\\\\\// i T 4 3 8 2#3 +2#3 O @12 cm. wo -
- 2 |3 ; e 43 2 g : SEWOS DE AUTORIZACION
w728 8 |® ~+ | gapa#3 L R 2 | 105 -8a12 - 422 O
O NS KK < 3 RECUBRIMIENTO
REC#BRIMIENTO » g‘ @12 cm. \\\//// 1 - \//\\\/j<\\//// .- P 49 | o | 4 T"’i -+‘
_+‘ 200 _8 7:1: i//; = i = \\\//>\//> \ES\T. #3>\//>\// </2§//§§///\\\/>\// \ES{'. #G@\//\/ﬁ\// = 1 — /\\///i\\/z ‘ p\ommo de concreto 5 cm. = _+_ 60 _+_ ‘ 200 ‘ //f ;ﬁ:\\\
©) [} AT 1@5 - 8@12- @222 @22 - 8@12 - 1@5% /\//\//4p\//\//\//\//\//\//\//< = 100 ka/cm2 _+_ _+_
"3 31 .89 _+_ _+_ ‘ — + + 60 + ‘ i>}//>}//>>//>>///\§//g\///\}///\}//\\}//>>//>\<//<//<//\"//\"//\"//\"//<//i///\}///\}//\\\”//<m\"//</}\\//>>//>>//>§///\}///\}///\}///\}//>}//>E///\§///\}/// Z a ‘| Arm a d o) lnferl or
Za2 Armado inferior y superior var. #5 a 20 om . o ~
var. #5 a 20 cm en ambos sentidos . . en ambos senfidos L7 77
Separacion de estribos de TL1 C..CE [0 VENTURA-MARTINEZ
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO cmi Cmi SECRETARIO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
1 Egpacio g ggpacios 7 Espacios 2 Espacios 7 Espacios 8 Espacios 1dEss clo
1.- Seiniciara con los trabajos preliminares de limpieza, con el fin de mantener libre de obstaculos el area delS5cm  ge12cm de 22cm de15cm de22cm % de12cm i“S"L
de trabajo, se debera colocar cinta preventiva en todo el contorno para evitar cualquier accidente. —_1 T 2t
2.- Se realizara el trazo y nivelacion con equipo topografico para establecimiento de ejes de referencia y \ \
bancos de nivel. De acuerdo a la norma SCT.N PRY CAR 1 002/07 CM1 TUBO CED. 40
3.- Una vez trazados los ejes de referencia y colocados los niveles, se iniciara con los trabajos de corte y DADO DADO ‘ @=12"x3/8"
JL demolicion de firme de concreto existente de 15 cms de espesor en el eje C, los trabajos se realizaran ‘ Cartabon
de forma manual. De acuerdo a la norma SCT.N CSV CAR 4 02 002/03 \ % 338 % \ 008 %0/ cm ,
DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO 4.- Se procede con la excavacién de cepas por medios mecénicos para alojar las zapatas aisladas (Za1), I — —+— —+— — | LY C 0CTA Wd/ C’AS’TRO CHAVEZ
(Concreto fc = 250 kg/cm?2) (Za2) vy trabes de liga (TL1), CON UNAS DIMENCIONES PARA CEPAS DE 2.20 m x 2.20 m x 1.40 m de 4_ 30 5 540 5 30 4_ - Ebemoom) ‘ .s : | i e
profundidad, y la excavacién para alojar las trabes de liga que tendrén un ancho de 0.45 m x 0.65 m de _+_ 600 _+_ NIN. s sceed St BRI MUNICIPAL C
alto, este trabajo se realizara con ayuda de maquinaria retroexcavadora por lo cual se ira corroborando ; -
A) ESTRBO B) EMPALME alturas al momento de la excavacion, para el afine de taludes y base, se hard de manera manual con 1@5-8@12 - @22 @22-8@12-1@5 //\\\//\\\//\\\/ //\\\/{\\\// +
| ‘ herramienta menor dejando la superficie totalmente plana y a nivel que se requiera. De acuerdo a las A /<\ //\\
‘ ‘ normas SCT.N-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1:01-013/00 DETALLE CONSTRUCTIVO Q{?N?Lﬁsze COLUMNA /\\/ D1 ///\
e 5.- unavez terminada la excavacién se realizara la estabilizacién del suelo, con incorporacién de grava de 1 EN ALZADO DE CM1 TUBO CED. 40 X Ver croquis I o
COLD ROLLED 6 = 12" x 3/8 K de armado < o
1/2" de 20 cm los cuales quedara incrustado con el suelo y en seguida una cama de 20 cm de grava de UNION DE COLUMNA CON > var. #3 a 20 cm. //> -
) CONEXION 1 1/2" compactada la cual recibird la plantilla de donde se desplantara la estructura de cimentacion. PLACA BASE \\\/ var. #3 a 20 cm. //\\ =4
DESPLAZAMIENTO DE VARILLA TRABE-COLUMNA 6.- A continuacién se procedera a realizar y colocar la plantilla para cimentacién con concreto simple <\\/ /\\\ A
EN COLUMNA O TRABE f'c=100 kg/cm2, con un espesor de 5 cm. Para evitar el contacto directo con el suelo de los aceros de <\\ N VA T >{§7i+
RELACION. 16 L refuerzo, debiendo ser de la medida de zapatas (Zal), (Za2) y trabes de liga (TL1). De acuerdo a las /\\/ r_ o v ® A _] 7
’ Trabe normas SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04 CM1 TUBO CED. 40 >\/ ///\\ a
7.- Elacero de refuerzo a utilizar debera cumplir con un fy= 4200 kg/cm, para todos los casos, se procede a COLUMNA 8 @=12'x3/8" 8 PLACA BASE t=1" VV//////W////////%”%%W"’”"‘VWW“WW 2 é\e S PROYECTO: ~
ya et realizar el habilitado y armado de parrilla inferior en zapatas (Zal) correspondiente al eje B, con acero CM1 TUBD GED. 40™—n| 4 ——4 4 + (50cmx50cm) A« % A 2 /MA, CONSTRUCCION DE TECHADO DE EXPLANDA
6 Yb __onfé Y del #5 a 20 cm. en ambos sentidos una vez colocado se procederd a realizar el armado para dado de 5 = 127 x 3/8" \ — 4+ 4+ — \CARTABON N Cama-degrava de 1-1/2 compaciadd | /\\ °‘ DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA
anclaje cimentacidn (D1) utilizando 8 varillas del No. 6, estribos y grapas del #3 @ 12 cm con una altura de 1.45 \ \ oL 172" MORTERO DE NIVELACION 2 } ] L—— 4+ 8 .
L opes . . . . . rout (no metdlico) h# 4 w .
m. para esto se deberd fijar perfectamente el acero a la parrilla inferior de la zapata, después se CARTABON | 8x15cm Crout talico) i 0 ‘ Grava de 1'1/2" incrustada en el suelo natural } /\\ g‘ IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE: 20DPB0008B
- colocara el acero de la parrilla superior con var. #3 a 20 cm. en ambos sentidos. Una vez realizado el PLACA BASE \ 0 0 //\/ | \ S LOCALIDAD:
1 ool Ihabilitlado y ar;jmado de;agata(sjy dado de cime?tacidéndse proiedleré a colocarllas ’anfjlas para fijaclic')n ge \ - - >}/}§F\//>}//>}//>}//>}//>}//>}‘X/>}//>}//>}//>}//>}//>}//>}//>}//>‘\//>}//4PF//§ (0003) PENA COLORADA
olumna as columnas de acero debiendo tener especial cuidado en el plomeo y nivelacion de estas anclas. De \ _ MUNICIPIO:
.#50a2 . L=80 ar. #5a20 cm. :
D) GANCHOS acuerdo a las normas SCT-N-CTRCAR- 1-02-004/02 | var#sazoem + + (210) SAN JUAN NUMI
(baston trabes—losas) 8.- Se procede a realizar el habilitado y armado de parrilla inferior en zapatas (Za2) zapatas de colindancia % + + % \+ 200 +\
4do hacia fuera, correspondiente al eje C, marcadas en planta de cimentacién, con acero de fy= 4200 kg/cm | | \ 210 \ DISTRITO: REGION: 04) MIXTEC
del #5 a 20 cm. en ambos sentidos una vez colocado se procederd a realizar el armado para dado de Detalle Cartabdén PL 1/2” + + TLAXIACO ( 4) A
cimentacion (D2) utilizando 8 varillas del No. 8, estribos y grapas del #3 @ 12 cm con una altura de 1.45 . ” : Niva
m. para esto se debera fijar perfectamente el acero a la parrilla inferior de la zapata, después se ISOMETRICO DE UNION DE COLUMNAS Zq1 (200X200) SeCCIOn en 0|ZC|dO PRANC: C]MENTAC]”N Y D \L~
colocard el acero de la parrilla superior con var. #5 a 20 cm. en ambos sentidos. Una vez realizado el EN PLACA BASE QJ\ i’w’
habilitado y armado de zapatas y dado de cimentacion se procedera a colocar las anclas para fijacion de 11.- El colado del concreto deberéa elaborarse en sitio con una resistencia a la compresién de f'c= 250 kg/cm2. Con un PLANO No.: PROYECTISTA: O —2 \NV\\
las columnas de acero debiendo tener especial cuidado en el plomeo y nivelacion de estas anclas. De tamafio maximo de agregado grueso de 3/4" (19mm). Durante este proceso se cuidara el adecuado vibrado del 1 DF 1 PR \}\\
acuerdo a las normas SCT-N-CTRCAR- 1-02-004/02 concreto, y se contemplara la asistencia de laboratorio para tomar las pruebas necesarias. De acuerdo a la norma “
9.- Después de haber fijado y anclado todos los elementos verticales (Dado D1y D2, Anclas de fijacién y CT-N-CTR-CAR- 1-02-003/04 . DETALLES DE SOLDADURA. ESCALA: ING. OMARRUIZ SANTIAGO
NOMENCLATURA conexion para columnas de acero) al acero de la zapata Zaly Za2, se habilita el acero para la trabe de En el colado del concreto se evitara colar a una altura mayor a 1.50, para asegurar la homogeneidad de  la mezcla. 1:100 CED. PROF. 7517931
. liga TL1 con una seccion de 25 cm x 50 cm, anclando el acero al dado de cimentacién D1y D2, el acero Para que el colado alcance su resistencia antes de colocar las estructuras metdlicas se dejaran pasar 21 dias. e g
TA LA E A\C E P O S d b —digmelro de | i inciogl para la TL1 estard compuesto por 4 varillas del #5 mas dos del #3 en el sentido longitudinal al eje de la 12.- Pasando 24 horas del colado se procede a retirar la cimbra de los elementos colados, y se realizara el curado de las PLACA CON ITdmc:Zodde Soldadura Simbolo de ACOTACION: DIRECTOR RESPONSABLE D / BRA:
7 i d ~dlamelro-de 1 vania principe trabe de liga y estribos del #3, colocados 1 a 5 - 8 a 12 en ambos extremos -y a 22 cm en el centro. De zapatas y dados de cimentacion el cual serd realizado por lo menos durante los primeros 7 dias después del vaciado PREPARACION de fiste  todo alrededor z:ld::rl:\; Abertura METEROS ’
ar.| fa | Ya | Yb Cg e d v =didmetro del estribo acuerdo a la norma SCT-N-CTRCAR- 1-02-004/02 mediante un vertido permanente de agua, hasta que el hormigén haya alcanzado como minimo el 70 % de su Y 45 La flecha indica de raiz
# (em) | (em) | (em) | (em) | (em) | (em) ra =radio interior doblez de varilla 10.- se colocara la cimbrz?\ de los elementos d(le .cimentacién zapata (Zal, Za? Dado P,l’ D2y Tr.abe de Liga resistencia. De acuerdo a la norma NORMA N-CMT-2-02-006/04 4 L a la placa con . FECHA: ING. JOSE Ul HEHNA'NDEZ D]AZ
3138138111.4138] 40 30 b = 0 TL1) para poder realizar un colado monolitico entre zapata y dado de cimentacion, posteriormente se 13.- Se precede con el relleno y compactacion de las cepas con el material producto de la excavacion en capas de 20 PLACA O ! = . bisel 4 ARZ0 DE 2020 el
s1l51 11521511 60 15 Vb =remate de gonchos de 90 realizara el colado de la trabe de liga cms, compactado al 95% de su p.v.s.m., con ayuda de equipo mecénico de dos tiempos (bailarina) PERFIL== ~+ ! CEDLPROF. eisud s REG]SKRO e
4 . , . . = ° . . .. ’ e ’ ° sty : 03 { Angulo - -
51646219 [64] 94 70 (T j lrem(.lffed dj qanclh(? de 180 Se colocaran silletas de plastico para lograr el recubrimiento adecuado. 14.- En el extremo superior de cada zapata, saldran las anclas de 1” de @ de varilla lisa. De acuerdo a la norma NORMA ilﬁg% DE o del bisel CORRESPONSABLE DE DlSENOfSTR\kﬁZ(TURAL: CED. 74910801
. . . =longitu e anclaje N-CTR-CAR-1-02-005/01 Simbolo de /
. SOLDADURA DE
6 7.6]76]285]|7.6] 135 | 101 € =longitud de troslape ANCLA A PLACA SDE BISEL S EroDADURA DE Placa con - SOLDADURA ING. JOSUE HERNANDEZ RUIZ
8 7.6]7.6[285]7.6]298 | 225 V'a =dobles 90° bies D
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—_— J ‘ % ‘ ARMADURA 1| (| | Diag./Monfantes | 2 PTR 2 1/2” CAL 11 [T | 2320 17.- Se suministrara el acero para la elaboracién de armaduras en el lapso del tiempo que el concreto alcanza
7 : su resistencia.
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‘ | & | ‘ MUDIRIS 23| g | C. sup ~C. Inf. 2PIR2 " CAL 14 O O | 2530 rolado de la misma con los perfiles tipo PTR de 3” en la cuerda superior como la inferior colocando 2 PTR
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. ‘ Refuerzo de Canalon Refuerzo de Canaldn ‘ ‘ CUBIERTA | T1 | Tensor Arado mejorado ° 18000 diagonales y montantes seran de PTR 1 1/2” cal. 14, las dimensiones de esta armadura se puede verificar IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE: 20DPB0008B
1/u 1/ en el detalle de la armadura A2 y A3. De acuerdo a la norma N-CTRCAR-1-02-005/01 - -
‘ WUO ‘ ‘ ‘ ‘ PTR 172" CAL 14 PTR 272" CAL 11 ‘ CUBIERTA | T2 | Tensor 0s ¢ 1/2” . 2530 20.- Las armaduras deberdn colocarse con gria y de acuerdo con las especificaciones de anclaje marcadas en el LOCALIDAD: (0003) PENA COLORADA
‘ inferi ® » Y plano de detalles estructurales. .
| | | Cuerda inferior | L EETEHBEEERLO EAMLQ‘I Y CUBIERTA | ev | Contraviento o o | 5000 21.- Posteriormente se procede a la colocacién contra venteos de cable de 1/2” @ arado mejorado, que MUNICIFIO: (210) SAN JUAN NUMI
‘ ‘ ‘ ‘ quedaran conectados con un extremo fijo soldado y el otro articulado (atornillado a las estructuras). De
\ CUBERTA | Cm1| Columna B0 ¢ = 12" x 3/8" | (O | 2530 acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 SSTRIG. —
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‘ 6 11/27 ¢ 3/8" ‘ ‘ ‘ -_ - - - — — — — — — — — — — — — — — — —— —— —— —— —— —— — —— —— —— —— —— —— — sera con apoyo por medio de clip de L 4”x4”x1/4”. Soldadas a la armadura Al y sujetas al canal monten PLANO: \ A
4 Esparrago ) Larguero L2 rDETALLE DE TENSOR T1 2 ] con 2 tornillos de 3/8” @. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 ESTRUCTURAL Y DETALLES K‘, ;
‘ . 2—-6MT14 ‘ ‘ . ‘ ) DETALLE DE TENSOR t t 23.- Posteriormente se realizaran las conexiones de los contraflambeos entre largueros, con varilla OS de 3/8” o \,‘/\‘ A wv,
—N— ‘ Ploca 20x25x5/8 - }A\/} - ‘ @ en un extremo fijo y el otro articulado. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 PLANO No.: PROYECTISTA: A
‘ . 1 ‘ ‘ ‘ H | } ! H 24.- Cada una de las estructuras metalicas antes de ser colocadas en su posicidn, se limpiara de manera 1 DE’ 3 X \\Y
E70 /8 ~ 05712 ‘ I . I TENSOR ‘} P H ‘ mecanica y seran cubiertas con una base de pintura primaria, y luego de ser pintadas con dos capas de A \/)
‘ i, ‘ ‘ T ‘ Placa vista en planta o . esmalte anticorrosivo en el color blanco. ESCALA: ING. OMAR RUI NTIAGO
_///: 0S 0 172" ‘ . ~. i | |IPlaca 20x25¢5/8 ‘ 25.- Una vez colocada la estructura se realizara el retoque de pintura final para todos los elementos colocados. SE INDICA CED 'PROF 7517931
‘ E70 ‘ ‘ /8 =70 ‘ +720 + 2 PERROS ¢ 3/4 I o De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-012/0 : 5 -
12 1/8 L J ‘ ] ! T’ L ‘ 26.- Se suministrard y colocara la ldamina para la cubierta calibre 26 R101, lamina galvanizada acanalada ACOTACION: DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA,
‘ L 0s o2 J ‘ ‘ F===3 ‘ c—+4———1 2 PLACA 10x30x1/2" (| 1 i L] | termium zintro, con empalmes de acuerdo a lo que marque el fabricante, fijada con las pijas autoroscante
\| f===3 r \| T1| r ‘ PUr T Y cUERDA INFERIOR ‘ de 1/4” x 1”. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 CHS
| A i ) " ) Lo :
CABLE 0 3/4" TUBO 1" CED 30 o+ — et 27.- Posteriormente se fijara el canalén de Iamina lisa. Cal. 20, 91 cm de desarrollo colocado al borde de la FECHA:
| CABLE@S/T' TUBO 1/ GED 30 | | 30 M DE LOVGITUD | | Sy | L= L — ] ———— A | lémina de la techumbre. De acuerdo a la norma NMX-AA-176-SCFI-2015 ING. JOSE LUIS ANDEZ DIAZ
‘ 30 CM DE LONGITUD ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ \ ‘ % ‘ ‘ 28.- Se colocaran ocho bajadas de agua pluvial con tubos de P.V.C. de 4”Q. Para el mejor desalojo de aguas MARZ0 DE 2020 CED. PROF. 6885353 No. REGISTRO A-2312-|
C=—=x=3| o — , pluviales. Verificar en el plano de instalacién pluvial. De acuerdo a la norma NMX-AA-176-SCFI-2015 = ' =
L VISTA LATERAL T1-T2 J LVISTA LATERAL T2 J + - L 5 '\ 2 PERROS ¢ 3/4 2 PLACA 10x30x1/2 VISTA INFERIOR 29.- Una vez terminada la obra se hace una limpieza general de la misma. CORRESPONSABLE DE DISENO ESTRU?’fU L/
- B | =g VISTA LATERAL | ING. JOSUE HERNANDEZ RUIZ
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

18.- Se realizara el trazo de la armadura Al empleando para esto una superficie plana, puede ser la
explanada misma, con las medidas reales que se marcan en el plano estructural, posteriormente
se efectuard el rolado de la misma con los perfiles tipo PTR de 3” en la cuerda superior como la
inferior colocando 2 PTR de 3" Cal. 11 para la formacién de cada cuerda, la altura de la armadura
Al serd de 0.80 mts, se soldaran perfiles tipo PTR de 2 1/2" cal. 11, entre los PTR de cada cuerda
para la formacion de montantes y diagonales. Y 2 PTR de 2 1/2" Cal. 11 para montantes y
diagonales dobles; las dimensiones de diagonales y montantes son distintas entre ellas, verificar
cada una en el detalle de la armadura A1, cada una de las estructuras se trabajara de la misma
forma, incluyendo la soldadura y el pintado de las estructuras. De acuerdo a la norma
N-CTRCAR-1-02-005/01

19.- Las armaduras A2 y A3 serdn rectas, utilizando 2 PTR de 2” cal. 14 en la cuerda superior e inferior,
sus diagonales y montantes seran de PTR 1 1/2” cal. 14, las dimensiones de esta armadura se
puede verificar en el
N-CTRCAR-1-02-005/01

20.- Las armaduras deberdn colocarse con grua y de acuerdo con las especificaciones de anclaje
marcadas en el plano de detalles estructurales.

21.- Posteriormente se procede a la colocacién contra venteos de cable de 1/2” @ arado mejorado,
que quedaran conectados con un extremo fijo soldado y el otro articulado (atornillado a las
estructuras). De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

22.- Una vez montadas las estructuras de armadura y sus tensores, se realizard el suministro y
colocacién de los largueros L1, que seran de canal monten 6MT12, y L2 en caja de canal monten
6MT14, su colocacion sera con apoyo por medio de clip de L 4”x4”x1/4”. Soldadas a la armadura
Al y sujetas al canal
N-CTR-CAR-1-02-005/01

23.- Posteriormente se realizaran las conexiones de los contraflambeos entre largueros, con varilla OS
de 3/8” @ en un extremo fijo y el otro articulado. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

24.- Cada una de las estructuras metalicas antes de ser colocadas en su posicion, se limpiara de
manera mecanica y seran cubiertas con una base de pintura primaria, y luego de ser pintadas con
dos capas de esmalte anticorrosivo en el color blanco.

25.- Una vez colocada la estructura se realizara el retoque de pintura final para todos los elementos
colocados. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-012/0

26.- Se suministrard y colocara la |dmina para la cubierta calibre 26 R101, ldmina galvanizada
acanalada termium zintro, con empalmes de acuerdo a lo que marque el fabricante, fijada con las

pijas autoroscante de 1/4” x 1”. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

detalle de

monten con 2 tornillos de 3/8”

la armadura A2 y A3. De acuerdo a

@. De acuerdo a

la norma

la norma

27.- Posteriormente se fijara el canalén de lamina lisa. Cal. 20, 91 cm de desarrollo colocado al borde
de la ldamina de la techumbre. De acuerdo a la norma NMX-AA-176-SCFI-2015
28.- Se colocaran ocho bajadas de agua pluvial con tubos de P.V.C. de 4”@. Para el mejor desalojo de

aguas pluviales. Verificar en el

NMX-AA-176-SCFI-2015
29.- Una vez terminada la obra se hace una limpieza general de la misma.

plano de instalacién pluvial.

De acuerdo a

la norma

LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y fy.
LOCALIZ. | DESIG| ELEMENTO PERFILES SECCION  |fy=kg/cm2.
ARMADURA 1| a | Cuerda Superior | 2 PTR 3 cal 11 0 O | 2320
ARMADURA 1| b | Cuerda Inferior | 2 PTR 3" cal 11 O O | 2320
ARMADURA 1| ¢ | Diag./Montantes | PTR 2 1/2" CAL 11 | 2320
ARMADURA 1| | Diag./Montantes | 2 PTR 2 1/2" CAL 11 LT | 2320
MVADURAS 2,3 | f | Montantes/Diag PTR 1 1/2" CAL 14 O 2530
AUOURIS 23 | g | C. sup ~C. Inf. 2 PTR 2 " CAL 14 0 O | 2530
CUBIERTA | L1 | Larguero 6 MT 12 [ 2530
CUBIERTA | L2 | Larguero 2 -6 MT 14 [] | 2530
CUBIERTA | c¢f | Contraflambeo 0S ¢ 3/8” ° 2530
CABLE 8 3/4” grodo 4
CUBIERTA | T1 | Tensor Arado mejorado ° 18000
CUBIERTA | T2 | Tensor 0S¢ 1/2” e 2530
CABLE & 1/2” grado 4
CUBIERTA | cv | Contraviento Arado mejorado ° 18000
CUBIERTA | Cm1| Columna TUBO ¢ = 127 x 3/8” © 2530
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LARGUERO MONTEN

12

DETALLE EMPALME L1

NOTA: colocar Largueros empalmados alternadamente.

PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA

25
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ESPECIFICACIONES PARA LA FA‘BRICACIéN
Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA.

1.- ACERO ESTRUCTURA.

1.1.- En placas de apoyo y conexiones serd de
calidad a-36.

1.2.- Los perfiles estructurales utilizados en la
superestructura serdn del acero indicado en la
tabla de secciones.

1.3.- Los tornillos para conexiones de miembros
esfructurales principales serdn de acero a-325.

2.- LAMINA EN CUBIERTA Y CANALON

2.1.- La cubierta serda de ldmina calibre 26.

2.2.- Las ldminas de techo se fijaran a los
largueros y miembros estructurales segun las
especificaciones del fabricante.

2.3.- Todos los traslapes laterales de |dmina serdn
los que indique el fabricante.

2.4.- La ldmina para el canaldn serd ldmina
galvanizada lisa calibre 20 de 91 cm de desarrollo.

3.- PINTURA.

3.1.- En todos los componentes estructurales se
deberdn removerlas escamas de laminacién.
3.2.- Las superficies deberdn pintarse en un plazo
maximo (no mayor) de 24 horas después de ser
limpiadas.

3.3.- No se aplicara ninguna pintura bajo
condiciones humedas, lluviosas, frias o de viento,
suciedad, grasa u ofros materiales extrafos.
Después se les aplicard una mano de primario
anticorrosivo (cromato de zinc) o similar.

3.4.- Se aplicara pintura a dos manos, la primera
serd de Primer vy la segunda de Pinfura Esmalte.

4.- SOLDADURA

4.1.- Se usardn electrodos de serie e-7018.

4.2.- La soldadura deberd realizarse de acuerdo a
los cdlculos estructurales, en cuanto a espesor vy
longitud, serd a corddn corrido excepto donde se
indique lo conftrario.

SELLOS DE AUTORIZACION

i / - Y
W/ﬁi//g
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

18.- Se realizara el trazo de la armadura Al empleando para esto una superficie plana, puede ser la
explanada misma, con las medidas reales que se marcan en el plano estructural, posteriormente se
efectuara el rolado de la misma con los perfiles tipo PTR de 3” en la cuerda superior como la
inferior colocando 2 PTR de 3" Cal. 11 para la formacidon de cada cuerda, la altura de la armadura Al
sera de 0.80 mts, se soldaran perfiles tipo PTR de 2 1/2" cal. 11, entre los PTR de cada cuerda para
la formacién de montantes y diagonales. Y 2 PTR de 2 1/2" Cal. 11 para montantes y diagonales
dobles; las dimensiones de diagonales y montantes son distintas entre ellas, verificar cada una en el
detalle de la armadura A1, cada una de las estructuras se trabajara de la misma forma, incluyendo
la soldadura y el pintado de las estructuras. De acuerdo a la norma N-CTRCAR-1-02-005/01

19.

Las armaduras A2 y A3 serdn rectas, utilizando 2 PTR de 2” cal. 14 en la cuerda superior e inferior,

sus diagonales y montantes seran de PTR 1 1/2” cal. 14, las dimensiones de esta armadura se puede
verificar en el detalle de la armadura A2 y A3. De acuerdo a la norma N-CTRCAR-1-02-005/01

20.

Las armaduras deberan colocarse con grua y de acuerdo con las especificaciones de anclaje

marcadas en el plano de detalles estructurales.

21.

Posteriormente se procede a la colocacién contra venteos de cable de 1/2” @ arado mejorado, que

quedaran conectados con un extremo fijo soldado y el otro articulado (atornillado a las
estructuras). De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

22.- Una vez montadas las estructuras de armadura y sus tensores, se realizard el suministro y
colocacion de los largueros L1, que seran de canal monten 6MT12, y L2 en caja de canal monten
6MT14, su colocacidn sera con apoyo por medio de clip de L 4”x4”x1/4”. Soldadas a la armadura Al
y sujetas al canal monten con 2 tornillos de 3/8” @. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

23.

Posteriormente se realizaran las conexiones de los contraflambeos entre largueros, con varilla OS

de 3/8” @ en un extremo fijo y el otro articulado. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

24,

Cada una de las estructuras metdlicas antes de ser colocadas en su posicion, se limpiara de manera

mecanica y serdn cubiertas con una base de pintura primaria, y luego de ser pintadas con dos capas
de esmalte anticorrosivo en el color blanco.

25.- Una vez colocada la estructura se realizara el retoque de pintura final para todos los elementos
colocados. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-012/0

26.- Se suministrard y colocara la [dmina para la cubierta calibre 26 R101, |lamina galvanizada acanalada
termium zintro, con empalmes de acuerdo a lo que marque el fabricante, fijada con las pijas
autoroscante de 1/4” x 1”. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

27.

Posteriormente se fijara el canaldn de lamina lisa. Cal. 20, 91 cm de desarrollo colocado al borde de

la lamina de la techumbre. De acuerdo a la norma NMX-AA-176-SCFI-2015

Secc. A2-A3

100/82

28.- Se colocaran ocho bajadas de agua pluvial con tubos de P.V.C. de 4”@. Para el mejor desalojo de
aguas pluviales. Verificar en el plano de instalacién pluvial. De acuerdo a la norma
NMX-AA-176-SCFI-2015

29.- Una vez terminada la obra se hace una limpieza general de la misma.

LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y fy.
LOCALIZ. ‘DESIG.‘ ELEMENTO \ PERFILES \ SECCION ‘fy:kg/cmZ.
ARMADURA 1| @ |Cuerda Superior | 2 PTR 3" cal 11 O O | 232
ARMADURA 1| b | Cuerda Inferior | 2 PTR 3" cal 11 O O | 2320
ARMADURA 1| ¢ | Diag./Montantes | PTR 2 1/2" CAL 11 O 2320
ARMADURA 1| d | Diag./Montantes | 2 PTR 2 1/2" CAL 11 I3 | 2320
ARMADURAS 2,3 | f Montantes/Diag PTR 1 1/2” CAL 14 O 2530
IRUADURAS 25 | g | C. sup —C. Inf. 2 PTR 2 ” CAL 14 O O | 2530
CUBIERTA | L1 Larguero 6 MT 12 E 2530
CUBIERTA | L2 | Larguero 2 - 6 MT 14 D 2530
CUBIERTA | cf | Contraflambeo 0S # 3/8" ° 2530
CABLE ¢ 3/4” grado 4
CUBIERTA | T1 | Tensor Arado mejorado ® 18000
CUBIERTA | T2 | Tensor 0S # 1/2" ° 2530
CABLE ¢ 1/2” grado 4
CUBIERTA | cv | Contraviento Arado mejorado ® 18000
CUBIERTA | Cm1| Columna TUBO ¢ = 12" x 3/8” O 2530
s
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PLACA CON
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5 5 \
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del bisel
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TABLA DE VOLUMENES DE OBRA

Concepto

| Unidad | Cantidad

1960

ARMADURA A-1

ESC: 1:50

+

59,
\ |
t O
\ 2 PTR 2"
PTR 1 1/2" ARMADURA A-2
ESC: 1:50
2 PTR 2" g g g g
AN
""" g | g g
100 | 100
600 ; 600 600 ‘% 600 600

+

+

ARMADURA A-3

ESC: 1:50

CONSTRUCCION DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MULTIPLES

ESTRUCTURA
SUMINISTRO Y COLOCA
DE 50 X 50 CMS, CON UN ESPESCR DE
DADO - COLUMNA: NIVELACION CON CONCR
ELEMENTO ESTRUCTURAL (GROUT), MATERIAL, HERRAMIENTA Y
MANC DE OBRA. P. U. O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-
1-02-005/0 |

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PL2 SUPI
PLACAS DE 40 X 50 CMS, CON UN !
CONEXION ENTRE COLUMNA Y ARMADURA, INCL
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P. U. O. T.
NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/0 |

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE ACERO
BASE DE TUBO @ = 12" x 3/8" , FY= 2530KG/CN
MONTAJE, ELEVACIONES Y MANIOBRAS, ANDAMIOS Y AF
DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN TODOS LOS
ESTRUCTURALES, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA,
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA A UNA ALTURA DE
HASTA 50M. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTRCAR-
1-02-005/0 IHABILITADO, COLOCACION, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA
DE 3" CAL. 1 1. EN CUERDA INFERIOR Y SUF
320KG/CM2  , SEGUN PROYECTO;

ELEVACIONES Y MANIOBRAS, ANDAMIOS C
PRIMARIO  ANTICORROSIVO EN TODOS ELEM
ESTRUCTURALES, ACARRECS, CORTES, SOLD

HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA A UNA ALTURA DE
HASTA 9.50M. P. U. ©. T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTRCAR- |-
02-005/01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1, DIAGONALES (¢)

Y MONTANTES (d) A BASE DE PTR DE 2 CAL. | |. DE ACERC A-
36 F 2320KG/CM2 , SEGUN PRO O; INCLUYE: MONTAJE,
VACIONES Y MANIOBRAS, ANDAMIOS Y APLICACION DE

PRIMARIO  ANTICORROSIVO EN
ESTRUCTURALES, ACARRECS,

HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO
HASTA 10 M. P. U. O.T. DE ACUER

02-005/01

TCDCS LOS ELEMENTOS

SOLDADURA,

E OBRA A UNA ALTURA DE
O A LA NORMA N-CTRCAR- | -

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURAS A2 Y A3 A BASE DE
PTR DE | 1/2" CAL. 14. EN MONTANTES Y DIAGONALES, A-36€
2530KG/CM2 , SEGUN PROYECTO; INCLUYE: MONTAJE,

VACIONES Y MANIOBRAS, ANDAMIOS Y APLICACION DE

PRIMARIO  ANTICORROSIVO EN TODOS LO

ESTRUCTURALES, ACARREOS, CORTES,

HERRAMIENTAS, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA A UNA ALTURA DE
A

HASTA 9.50M. P. U. ©. T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTRCAR- |-

02-005/01

MISTRO Y COLOCACION DE ARMADURAS A2 Y A3 A BASE DE
. 14, EN CUERDA SUPERIOR ERIOR, A-3¢G F'y=
SEGUN PROYECTO; NCLUYE: MONTAJE,
ACIONES Y MANIOBRAS, ANDAMIOS Y APLICACION DE
PRIMARIO ANTICORROSIVO EN TODOS LOS ELEMENTO
ESTRUCTURALES, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA,
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA A UNA ALTURA DE
HASTA 9.50M. P. U. O. T. DE ACUERDO 1

02-005/01

@ r

[s]
I
=
=
o]
A
>
O
q
A
o
5
P

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTABON DE PLACA DE ACERO
DE FORMA TRAPEZOIDAL DE 0.08 e¢m x O.15cm DE SECCION Y /2"
DE ESPESOR ACERO A-3¢ FY= 2530KG/CM2, INCLUYE:
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-

O

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFERIOR Y SUPERIOR DE
RO A-36 F'Y= 2530KG/CM2, DE FORMA RECTANGULAR DE
cm x0.25 em Y 0.10 emx Q.30 cm DE SECCION , Y 1/2"DE
, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA
OBRA P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-

ON DE LARGUEROS L | DE UNA PIEZA, L2

EN CAJA EN CUERDA SUPERIOR Y STRUT FORMADOS EN CAJA EN

CUERDA INFERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN DE &" CAL. 14
£

(EMT) DE ACERO A-3¢ F'Y= 2530K
COLOCADOS, A UNA ALTURA DE 9.2 S@!.31M DE
SEPARACION SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE:
MONTAJE, ELEVACIONES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO EN TODOS LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P. U. O. T. DE ACUERDO
A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01

EN TECHADO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLIP DE ACERO A-3¢ F'v=
2530KG/CM2 ANGULO DE 4'X4'X| /4" SEGUN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO; INCLUYE: MONTAJE, ELEVACIONES, MANIOBRAS,
ANDAMIOS, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO EN TODOS
LO SELEMENTOS ESTRUCTURALES, ACARREOS, CORTES
SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P. U. O. T

DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR- 1-02-005/0 |

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA DE 4" x 3/8
2530KG/CM2 SEGUN ESPECIFICACIONES DI
RAS

S
S
MONTAJE, ELEVACIONES, MANIOBRAS,

SUMINISTRO Y COlL
ACERO A-36 FY
PROYECTO; INCLUYI A
ANDAMIOS, APLICACION DE PRIMER ANTIC
0% ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ACARREQ
LDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P. U. O.T.
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR- |-02-005/0 |

x 3/&" DE
ONES DE

MANIOBRAS,

=

e}
s

MINISTRC Y COLOCACION DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE
DONDO DE 3/8" DE DIAMETRO DE ACERC A-3¢ F'y=
30KG/CM2 EN CUERDA SUPERIOR DE ARMADURAS PRINCIPALES

NCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES SEGUN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO, AFLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO EN TODOS
LOS ELEMENTOS Y MANO DE OBRA. P.U. O.T. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR- | -02-005/0 |

m A @ g0

b
-
(%]

Al T

E DIAMETRC DE ACERO A-36 F'Yy=

RDA INFERIOR DE ARMADURAS PRINCIPALES

Al; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOCS, CORTES, SOLDADURA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES SEGUN E: CIONES DE

PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ANTICORR N TODOS
T

O E
() E
NTOS Y MANO DE OBRA. P.U. O. DE ACUERDO A LA

CION DE TENSOR I} A BASE DE CABLE
D

SUMINISTRO

Y COLOCACION DE TENSOR (T2) A BASE DE
REDONDO DE 1/2"; DE DIAMETRO DE ACERO A-36 F'v=
2530KG/CM2 EN CUERDA INFERIOR DE ARMADURAS PRINCIPALES
Al; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOCS, CORTES, SOLDADURA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES SEGUN E: FICACIONES DE
PROYECTO, AFLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO EN TODOS

LO OS5 Y MANO DE OBRA. P.U. O.T. DE ACUERDO A LA
NORN -CTR-CAR-1-02-005/0 |

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE | " DE DIAMETRO CED.
30, CON UNA LONGITUD DE 0.30 CM5 PAR, \SORES, INCLUYE

ACARREOS, ANDAMIOS, COR SOLDADURA,
TA, EQUIPO, MATERIALES SEGUN ESF CACIONES DE
, Y MANO DE OBRA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA
NORMA ASTM A500 / TER HYL A500

SUMINISTRO
CABLE DE 4

CION DE CONTRAVIENTO A BASE DE
5 INCLUYE: ACARREOS, ANDAM
EQUIPO, MATERIALES SEGL

ROYECTO, P.U. O. T. DE ACUERDO A LA

SUMINISTRO Y COLOCACION D

F*Y=2530KG/CM2, DE FORMA R

E Y=

1/2" DE ACERO A-3C
LAR DE 0.15 om x 0.2

om Y O IAL, HERRAMIENTA, Y

MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR- | -

02-005/01

cm x O.16 cm, INCL

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE
GALVANIZADA ACANALADA TERMIUM ZINTRO CALIB
CON TRASLAPE DE | OCM, ANCLADA CON PIJAS AUTOROSCABLES
MATERIALES,
ANOD E OBRA Y
ENTO. P. U. O. T.

DE LAMINA
2¢ TR-101

DE 1" X1/4" A UNA ALTURA DE 7.50 M IN
ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA,
TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAM

DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR- | -02-00

5/01

INSTALACION HIDRAULICA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE CANALON A BASE
ANIZADA CAL. 20 DE 91 CM DE DESARRO
CIFICACIONES — DE
PREPARACION PARA LAS
HERRAMIENTA, M/ MANIOBRAS, ACARRE
MANO DE OBRA. P. U. O. T. DE ACUERDO LA NORMA NMX-AA-| 7¢-

SCFI-2015

7 M ARROLLO, PARA CONDUCCION

INCLL TERIALES, HERRAMIENTA, MAN

EX ESMALTE |00, ACU

HER LIAMS P.A.B.

ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-|-02-01 2/0

kG 598.17
KG 598.18
KG 4,57c.84
kg 3,648.29
kg 1,737.98
kg 584.89
kg 1,368.80
kg 28.71
kg 203.39
kg 3,038.90
KG 375.91
KG 82.08
KG 76.00
KG c7.54
KG 107.63
KG 27.98
M 5.40
KG 108.77
KG 203.39

M2

PZA

M2

[}

8]
8]
o

r
(o]
e]

CROQUIS DE LOCAUZACION

ESPECIFICACIONES PARA LA Fl-\BRICACIéN
Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA.

1.- ACERO ESTRUCTURA.

1.1.- En placas de apoyo y conexiones serd de
calidad a-36.

1.2- Los perfiles estructurales utilizados en Ia
superestructura serdn del acero indicado en la
tabla de secciones.

1.3.- Los tomillos para conexiones de miembros
estructurales principales serdn de acero a-325.

2.- LAMINA EN CUBIERTA Y CANALON

2.1.- La cubierta serd de I[dmina calibre 26.

2.2.- Las ldminas de techo se fijaran a los
largueros y miembros estructurales segin las
especificaciones del fabricante.

2.3.- Todos los traslapes laterales de |[dmina serdn
los que indique el fabricante.

2.4- La ldmina para el canaldn serd ldming
galvanizada lisa calibre 20 de 91 cm de desarrollo.

3.- PINTURA.

3.1.- En fodos los componentes estructurales se
deberdn remover las escamas de laminacion.
3.2.- Las superficies deberdn pintarse en un plazo
mdaximo (no mayor) de 24 horas después de ser
limpiadas.

3.3- No se aplicara ninguna pinfura bajo
condiciones humedas, lluviosas, frias o de viento,
suciedad, grasa u otfros materiales extranos.
Después se les aplicard una mano de primario
anticorrosivo (cromato de zinc) o similar.

3.4.- Se aplicara pintura a dos manos, la primera
serd de Primer y la segunda de Pintura Esmalte.

4.- SOLDADURA

4.1.- Se usardn electrodos de serie e-7018.

4.2.- La soldadura deberd redlizarse de acuerdo g
los cdlculos estructurales, en cuanto a espesor y
longitud, serd a corddn corrido excepto donde se
indique lo conftrario.

SEWLOS DE AUTORIZACION

T %

C. CENORINO—VENTURA HARTINEZ

SECRETARIO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.-OCTAVIO CASTRO CHAVES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE TECHADO DE EXPLANADA DE
USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA
IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE: 20DPB0008B

LOCALIDAD: (0003) PENA COLORADA

MUNICIPIO:

(210) SAN JUAN NUMI

DISTRITO: REGION:

MEXITECA

PLANO:

TLAXTACO
ESTRUCTURAL ¥ DETALIES

PLANO No.:

3 DE 3

ESCALA:

SE INDICA

CED. PROF. 7517931

ACOTACION:

CMS

DIRECTOR RESPONSABLE D,

PECHA ING. JOSE LIS/ HERNANDEZ DI4Z

MARZ0 DE 2020 CED. PROF. 68856353/ No. REGISTRO A-2312-]
4 3

CORRESPONSABLE DE DISENO ESTRUCTURAL: CER| PROF- 4910801
ING. JOSUE HERNANDEZ RUIZ



AutoCAD SHX Text
Cuerda Superior

AutoCAD SHX Text
PTR  2 1/2" Cal.11

AutoCAD SHX Text
Cuerda Inferior

AutoCAD SHX Text
Montantes

AutoCAD SHX Text
Diagonales

AutoCAD SHX Text
2 PTR 3" cal 11

AutoCAD SHX Text
2 PTR 3" cal 11

AutoCAD SHX Text
EXPLANADA DE USOS MULTIPLES

AutoCAD SHX Text
MEXITECA

AutoCAD SHX Text
(0003) PEÑA COLORADA

AutoCAD SHX Text
(210) SAN JUAN ÑUMI

AutoCAD SHX Text
TLAXIACO

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE: 20DPB0008B

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Soldadura

AutoCAD SHX Text
todo alrededor

AutoCAD SHX Text
ANCLA A PLACA

AutoCAD SHX Text
SOLDADURA DE

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
45%%d

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
de filete

AutoCAD SHX Text
soldadura

AutoCAD SHX Text
la soldadura

AutoCAD SHX Text
Tamaño de

AutoCAD SHX Text
de filete

AutoCAD SHX Text
Simbolo de

AutoCAD SHX Text
PLACA DE

AutoCAD SHX Text
APOYO

AutoCAD SHX Text
DETALLES DE SOLDADURA.

AutoCAD SHX Text
FILETE TODO ALREDEDOR

AutoCAD SHX Text
SOLDADURA DE

AutoCAD SHX Text
SOLDADURA

AutoCAD SHX Text
DE BISEL SENCILLO

AutoCAD SHX Text
Placa con

AutoCAD SHX Text
bisel

AutoCAD SHX Text
45°

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
soldadura

AutoCAD SHX Text
de campo

AutoCAD SHX Text
Simbolo de

AutoCAD SHX Text
a la placa con

AutoCAD SHX Text
La flecha indica

AutoCAD SHX Text
bisel

AutoCAD SHX Text
PERFIL

AutoCAD SHX Text
DE BISEL

AutoCAD SHX Text
SOLDADURA

AutoCAD SHX Text
PLACA O

AutoCAD SHX Text
45%%d

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
PLACA CON

AutoCAD SHX Text
de raíz

AutoCAD SHX Text
Angulo

AutoCAD SHX Text
Abertura

AutoCAD SHX Text
del bisel

AutoCAD SHX Text
PREPARACION

AutoCAD SHX Text
LOCALIZ.

AutoCAD SHX Text
DESIG.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTO

AutoCAD SHX Text
SECCION

AutoCAD SHX Text
fy=kg/cm2.

AutoCAD SHX Text
ARMADURA 1

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
Cuerda Superior

AutoCAD SHX Text
PERFILES

AutoCAD SHX Text
2320

AutoCAD SHX Text
CUBIERTA

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
Larguero

AutoCAD SHX Text
6 MT 12

AutoCAD SHX Text
2530

AutoCAD SHX Text
Contraflambeo

AutoCAD SHX Text
cf

AutoCAD SHX Text
CUBIERTA

AutoCAD SHX Text
Contraviento

AutoCAD SHX Text
cv

AutoCAD SHX Text
CUBIERTA

AutoCAD SHX Text
2530

AutoCAD SHX Text
OS %%C 3/8"

AutoCAD SHX Text
2 PTR 3"  cal 11

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
Diag./Montantes

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
Cuerda Inferior

AutoCAD SHX Text
2320

AutoCAD SHX Text
ARMADURA 1

AutoCAD SHX Text
ARMADURA 1

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
C. sup -C. Inf.

AutoCAD SHX Text
2530

AutoCAD SHX Text
PTR 1 1/2" CAL 14

AutoCAD SHX Text
ARMADURAS 2,3

AutoCAD SHX Text
Montantes/Diag

AutoCAD SHX Text
CABLE %%C 1/2"

AutoCAD SHX Text
 Arado mejorado

AutoCAD SHX Text
grado 4

AutoCAD SHX Text
18000

AutoCAD SHX Text
PTR 2 1/2" CAL 11

AutoCAD SHX Text
2320

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
2530

AutoCAD SHX Text
2 PTR 2  " CAL 14

AutoCAD SHX Text
ARMADURAS 2,3

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
ARMADURA 1

AutoCAD SHX Text
2 PTR 2 1/2" CAL 11

AutoCAD SHX Text
2320

AutoCAD SHX Text
Diag./Montantes

AutoCAD SHX Text
2 PTR 3"  cal 11

AutoCAD SHX Text
2530

AutoCAD SHX Text
Columna 

AutoCAD SHX Text
Cm1

AutoCAD SHX Text
CUBIERTA

AutoCAD SHX Text
TUBO %%C = 12" x 3/8" 

AutoCAD SHX Text
Tensor

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
CUBIERTA

AutoCAD SHX Text
CABLE %%C 3/4"

AutoCAD SHX Text
 Arado mejorado

AutoCAD SHX Text
grado 4

AutoCAD SHX Text
18000

AutoCAD SHX Text
CUBIERTA

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
Larguero

AutoCAD SHX Text
2 - 6 MT 14

AutoCAD SHX Text
2530

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
CUBIERTA

AutoCAD SHX Text
2530

AutoCAD SHX Text
OS %%C 1/2"

AutoCAD SHX Text
Tensor

AutoCAD SHX Text
QUINTANA ROO

AutoCAD SHX Text
HIDALGO

AutoCAD SHX Text
AGUASCALIENTES

AutoCAD SHX Text
DURANGO

AutoCAD SHX Text
AV. NAYARIT

AutoCAD SHX Text
COLIMA

AutoCAD SHX Text
CAMPECHE

AutoCAD SHX Text
AV. SAN LUIS POTOSÍ

AutoCAD SHX Text
GUERRERO

AutoCAD SHX Text
SONORA

AutoCAD SHX Text
CHIAPAS

AutoCAD SHX Text
VERACRUZ

AutoCAD SHX Text
ARROYO

AutoCAD SHX Text
BARRANCA

AutoCAD SHX Text
AV. NAYARIT

AutoCAD SHX Text
VERACRUZ

AutoCAD SHX Text
CAMPECHE


	3.6.2- PLANO ESTRUCTURAL 
	BORRAR

	3.6.2- PLANOS ESTRUCTURALES FIRMADOS
	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model



