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VOLUMENES DE OBRA

[_Cédigo | Concepto
02 CIMENTACION

[Unidad| Cantidad |

PROCESO CONSTRUCTIVO

CiM-01 EXCAVACION DE CEPA A MANO EN M3 178.2900
MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 2.00
MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO
DE OBRA Y HERRAMENTA. P.UO.T. DE
ACUERDO A LAS NORMAS SCT N-CTR-CAR:

.

1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00.

CIM-02 SUMINISTRO Y COMPACTACION DE M3 30.0000

RELLENO CON GRAVA TIPO BALASTO
PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN
CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR
COMPACTADO AL 100 % DE PVSM
P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N-CTR-CAR-1-04-002/11, N-CTR-CAR-1-04-
003/14, N-CMT-1-03/02, N-CMT-4-02-001/16.
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CIM-03 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN M2 85.8000

OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE
ESPESOR Y CON UN AGREGADO MAXIMO
DE 20 MM, INCLUYE: ELABORACION DEL
CONCRETO, ACARREO, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.
DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-
CAR-1-02-003/04.

CiM-04 ACERO REFUERZO EN CIMENTACION. KG  841.2500
DIAMETRO #3, F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE:
MATERIALES, = ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-
CTR-CAR-1-02-004/02.

CIM-05 ACERO REFUERZO EN CIMENTACION. KG  384.3800
DIAMETRO #4, F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE:
MATERIALES, = ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-
CTR-CAR-1-02-004/02.

CiM-08 ACERO REFUERZO EN CIMENTACION. KG 1,738.4600
DIAMETRO #5, F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE:
MATERIALES, = ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-
CTR-CAR-1-02-004/02.

CiM-07 ACERO REFUERZO EN CIMENTACION. KG  786.1000
DIAMETRO #8, F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE:
MATERIALES, = ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
P.U.O.T. DE ACUERDO A LANORMA SCT N-
CTR-CAR-1-02-004/02.

CiM-09 CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN M3 32.0000

CIMENTACION HECHO EN OBRA , TMA
3/4", REVENIMENTO DE 8 A 10 CM ,
INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO,
COLADO, VIBRADO Y CURADO.
ACARREOS, HERRAMENTA, CIMBRA,
DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. P.UO.T.
DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-
CAR-1-02-003/04.

CiM-10 RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL M3  126.9900

PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON
BAILARINA Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM.
COMPACTADO AL 95 % DE PVSM
INCLUYE: ACARREO A UNA ESTACION DE
20 MTS, TRASPALEO, AGREGADO DE
AGUA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N-CTR-CAR-1-04-002/11, N-CTR-CAR-1-04-
003/14, N-CMT-1-03/02, N-CMT-4-02-001/16.

CIMENTACION

1.- SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO Ill EN SECO

DE 0.00 A 200 MTS DE PROFUNDIDAD. ESTA EXCAVACION SE REALIZA CON UNA
PROFUNDIDAD Y TALUD REFERENTE AL PLANO .

e LA EXCAVACION PARA ZAPATAS AISLADAS SE REALIZARA UNA CEPA CON UNA SECCION
MINIMA DE 2.50 M X 2.50 M DE LARGO POR ANCHO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CEPA,
CON UN ANCHO MAXIMO DE 3.28 M X 3.28 M DE LARGO POR ANCHO LOGRANDO UN

TALUD DE v: 1 PARA EVITAR LA CAIDA DE TIERRA DURANTE EL PROCESO
CONSTRUCTIVO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.75 M.

e LA EXCAVACION PARA TRABES DE LIGA SE REALIZARA UNA CEPA CON SECCION DE

MINIMA DE 0.40 M DE ANCHO POR 0.45 MTS DE PERALTE CON EL LARGO QUE INDIQUE
EL PLANO DE PROYECTO.

2.- SE REALIZARA EL SUMINISTRO Y COMPACTACION DE DOS CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR
CON MATERIAL MEJORADO COMPUESTO POR GRAVA TIPO BALASTO EN EL FONDO DE LA

CEPA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL TIPO DE SUELO, LA PRIMERA CAPA SERA
INSERTADA AL SUELO, LA CUAL QUEDARAN MEZCLADOS CON EL SUELO Y LA SIGUIENTE

CAPA QUEDARA ENTRE EL SUELO Y LA PLANTILLA DE DONDE SERA DESPLANTARA LA
ESTRUCTURA.

3.-PLANTILLA DE CONCRETO DE CONCRETO F’C= 100 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR CON UN
AGREGADO MAXIMO DE %.

4.- ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NUM. 3, 4, 5Y 8, (FY= 4200 KG/CM2): SE
REALIZARAN TRABAJOS DE HABILITADO, CORTES, DOBLECES, TRASLAPES PARA LA

ELABORACION DEL ARMADO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE ACERO DE REFUERZO FY=
4200 KG/CM2 CON VARILLA DEL NUMERO 3, 4, 5 Y 8, DE ACUERDO A LOS ELEMENTOS DE

CIMENTACION INDICADO EN LOS PLANOS DE CIMENTACION - ESTRUCTURALES, TAL ES EL
CASO DE LA ZAPATA AISLADA, DADO, TRABE DE LIGA Y COLUMNAS, CABE MENCIONAR QUE
SE SUJETARA POR MEDIO DE ALAMBRE RECOSIDO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

5.-CIMBRA EN FRONTERAS DE CIMENTACION, ACABADO COMUN: SE REALIZARA DESPUES DE
LA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, LOS TRABAJOS DE CIMBRA A BASE DE MADERA DE
PINO DE ACUERDO A LOS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO ZAPATAS AISLADAS, DADOS Y

TRABES DE LIGA INDICADOS EN EL PLANO DE CIMENTACION-ESTRUCTURAL, SE PROCURA
QUE LA CIMBRA ESTE SUFICIENTE MENTE SEGURA Y HUMEDECIDA ANTES DEL VACIADO DE
CONCRETO, S| ES NECESARIO COLOCAR TENSORES INTERNOS, PARA LA CIMBRA POR LA

PRESION DEL CONCRETO QUE HACE AL VACIARSE.

6.- CONCRETO EN CIMENTACION, HECHO EN OBRA DE F’'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4. INCLUYE:
ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; SE REALIZARAN

TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA ELABORACION DE UN CONCRETO HECHO EN OBRA
CON UN F’C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4, PARA LOS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, SE

REALIZARAN 12 ZAPATAS AISLADAS DE SECCION 2.50 X 2.50 X 30 M DE ESPESOR, TRABES DE

LIGA CON SECCION DE 0.40 X 0.20 MTS, 12 DADOS DE SECCION 0.60 X 0.60 X 1.20. Y 12
COLUMNAS DE SECCION 0.50 M DE DIAMETRO.

7.- RELLENO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE REALIZARA
EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM ADICIONANDOLE AGUA NECESARIA PARA LOGRAR UNA
COMPACTACION DEL 95 % DE SU P.V.S.M, EL EQUIPO MECANICO A UTILIZAR SERA UNA

BAILARINA CON CARACTERISTICAS ADECUADAS, ESTA SE PASARA ENCIMA DE LA SUPERFICIE
A COMPACTAR LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS PARA LOGRAR EL PORCENTAJE DE

COMPACTACION REQUERIDA.
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2 2200 / VOLUMENES DE OBRA PROCESO CONSTRUCTIVO
AR 1] n N CS CS [_codigo ] Concepto [Unidad] Cantidad |
o%c V M1 O PTR 2" x 2" cal. 11 \ | e *
/ 1100 7 1100 7 LAMINA ACANALADA M2 D1 D1 1 COL-01 ACERO REFUERZO EN COLUMNAS. KG  633.6400
! L, , DIAMETRO #3, F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE: .
75 %75 TRAPEZOIDAL, TIPO R-72 6 R-101, M2 [T 2PTR 2u X 2|| Cal 1 1 1200 D M M M MATERIALES,  ACARREOS, ~ CORTES. 1.- ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DEL NUM. 3, Y.8 (FY= 4200 KG/CM2): SE
! | % CALIBRE 26 . | Cl Cl Cl Cl DESPERDIGIOS, HABILITADO, AMARRES. REALIZARAN TRABAJOS DE HABILITADO, CORTES, DOBLECES, TRASLAPES PARA LA
[ | | [ I [ I [ | I T T | | [ I [ I [ | [ N \ J MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELABORACION DEL ARMADO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE ACERO DE
| | | | | | | | | X | | | | | | | | L \ Ancho total 79.21 cm : D 0 PTR 2|| X 2n Cal 1 1 N ; | : B GO, BE ABUERDO A LANGREK SCTH. REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 CON VARILLA DEL NUMERO 3 Y 8, DE ACUERDO A LOS
S . ; | | L ELEMENTOS INDICADOS EN LOS PLANOS DE CIMENTACION - ESTRUCTURALES, LAS
Ly R RN SO SO SO W QORI S— Sy _______i______t:______i_____t___t___%___j____!__?:év_ N @ \ Cara 45 7 1500~ —1500——~»—1500——1500——~ CIRCARAIR-AIOL COLUMNAS CABE MENCIONAR QUE SE SUJETARA POR MEDIO DE ALAMBRE RECOSIDO
______ T T T T T o N T T T T T T T T T AT A NI rA A Y T T T T T T T TN T Ty T T T N N\ —~4. " " n | CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.
| | | | | /\ | | Arm raA ) | | /\/\ l | | ! | 1 2.7 1——=— \ axterns funmmses ], A (forresresssnine] ——+—=—2.06 ‘ CS ar 2 AN G LI 3 1 /2 X3 1 /2 X 1 /4 COL-02 ACERO REFUERZO EN COLUMNAS. KG  2,381.1800
l S s | | | £ N o | | Lz 1y l l o 7 | Mo | I O | . /—\ m\ \\ SN /l / \\ DIAVETRO #8, F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE: . , s
L L2 g Mg 2 ; e MATERIALES, ACARREOS, CORTES, 2.- LOS TRABAJOS DE CIMBRA SERAN A BASE DE SONOTUBO DE CARTON DE ALTA
] < | | (< | \Xi l /< N <\ | | | | | | % 1 N 7 o ’/ N Y, Cl |4dL 2 ANG LI 31/2"x3 1/2" x 1/4" ™ ELEMENTOS DE ARMADURA A1 (2 PTR 2x2 cal. 11) CESPERDICIOS. HASIITADG, AMARRES CALIDAD REFORZADO CON ELEMENTOS VERTICALES DE APOYO DE ACUERDO A LOS
N NS N Y N A - Cara —7.62— ~6.79 254 i D o, 200 T AT mieivcs o€ cownere B collius Turetos o 8 T b
| > | > 4 0! l | LI . . ] | | 3 L L Sl interna . L1 : MO NTE N 6 MT 1 2 ARMAD U RA A2 (EJ ES B Y C) Z#Jkoé-&;‘f 9203547020 ALABIGEMA ST SEGURA Y HUMEDECIDA ANTES DEL VACIADO DE CONCRETO, SI ES NECESARIO
E ) 5 S T D 9| o] N / S 2] @ | ‘i\l 1] 21 2 |9 N 2 T 22 | Ancho efectivo 72.00 cm . RN : COLOCAR TENSORES INTERNOS, PARA LA CIMBRA POR LA PRESION DEL CONCRETO
B ‘ ! : ‘ QUE HACE AL VACIARSE.
B = D S N R T oo xa gl 600 L2/ 02 MONTENES 6 MT 12 acot. mm COL04 CONCRETO FC- 250 KGiCMZ EN M3 141400
| Q ,/ == / \ | / \ g | A COLUMNAS HECHO EN OBRA, T.MA. 3147, 3- CONCRETO EN COLUMNAS, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2. INCLUYE:
i 7T O =D o 9 70 5} o © 75 % o = o @ o oS3 | LAM I NA PA RA C U B I E RTA ®) O S g 1 /2" REVENIMENTO DE 8 A 10 CM . INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; SE
‘ S K4 B N KA b E i £, . T E s R Q- C F " " SVERA ¥ DESUINERS GHN SCHOTUED REALIZARAN TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA ELABORACION DE UN CONCRETO
| o | / | | N\ - /I | A I B | ™ | | £ | N |- acot. cm M| O PTR11/2"x 1 1/2" cal. 11 DE 50 CMS DE DIAMETRO, ELABORACION HECHO EN OBRA CON UN F'C=250 KG/CM2, PARA LOS ELEMENTOS DE CONCRETO
| > < | <\ | </ | | N || \ |< | = | | < E:| | : CV @) OS Q 3 / 4" D10 PTR11/2" x 1 1/2" | 11 r\DnisCOc;qr—:CR/i}%RAELE\ngfo% HACSJQA%?)O ARMADO, SE REALIZARAN 12 COLUMNAS DE SECCION 50 DE DIAMETRO X 6.00 MTS,
: ; ; , CON CONCRETO ARMADO F’C=250 KG/CM2.
| = | | | B [a% l ] A | | AN 7| l | [/ . X cal. ANDAMOS, EQUIPO, HERRAMENTA Y
92 \_ / "
L‘:&‘)::E:::L:::J"::::'L:i_'J:\‘:::J‘:::-]::::J':::: —oodooo b DL - N @ < T1 | O OS @ 1 CS| 0O PTR2"x 2" cal. 11 S ORI GET LLETR AR S 2 | 4.- ANCLAS: SE COLOCARAN 2 ANCLAS A BASE DE PERFIL REDONDO DE 1" CON UN
e T T T T T T i magua R T o= | SeimSio"oe o e WELEO0 boREEEs Thoo Tt Y
| | | 1 | | | | | | | | | ll : : : CUADRO DE SECC'ONES Y PERF'LES Cl |O PTR2"x2"cal. 11 /COL-05  ANCLAS EN FORMA DE "L" DE 60 CMS DE PZA  24.0000 VACIADO DEL CONCRETO.
| | | | | | | | | N | | | | | | LONGITUD CON UNA ESCUADRA DE 30
22000 CMS (A-36) DE 1° DE DIAMETRO. INCLUYE: 5.- PLACA DE ACERO: UNA VEZ COLADA TODAS LAS COLUMNAS Y HABERLES DADO SU
| > | | | | | | \ | |l | | | | | | | | 3> 1 | Detalle 6 P ARA LA ARM A D U RA A1 DOBLE TUERCA PARA NIVELACION DE LA TIEMPO DE FRAGUADO, SE COLOCARA UNA PLACA DE ACERO DE % DE ESPESOR Y DE
B | 1 ! | | | | | | | l | | | | | | = L= C UA D RO DE S E CC | O N E S Y P E RF IL E S PLACA, RONDANA LISA Y DE PRESION 0.45 MTS X 0.45 MTS EN CADA UNA DE LAS COLUMNAS, EN LAS CUALES VAN SUJETAS
BT T e T ST g T T g T g T T g T g T T Ty Tl g i 1 1 PATA T WATERALES,AENTALE POV, Goh TUBRCl 1 s WA G Gl N MSTALGO Gon e o
| 0 | | | | 1 | | 1 I | | 1 | | | I Qlll | 6 OO L 1 [ . P A R A L A A RM A D U R A A2 DESPERDICIOS. MANO DE OBRA FIJAS EN LA CUAL SE SOLDARAN LAS ARMADURAS PRINCIPALES DE LA CUBIERTA.
& | | l | | 1 | [ =l | I | | | | Q| =4 cs ‘ cs - HERRAMENTA, EQUPO Y TODO LO
e e e e e e e e e o o T & TS M1 FONGIONAMENTO, P.UG.T. DE ACUERDO e
M N N & i s - - - & — = = = - & & - & & | 0. PUO.T. UERDO
| SR \ l | | | | | ol | | | | | l Q| ‘ D D A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. 1. ARMADURA A-1: SERA A BASE DE PTR 2" X 2" CALIBRE 11 EN MONTANTES Y
B | T RSN St AR AR IR R W S T Bt I S I < | Foos " SANSTRGE ARG C A Ko st B B L SN SO RO S o
| 1 | | | | | | | 3 B | l | | | | N3l * ACERG: Dk 45 x 43 GMS x. 94 S5 PLACAS DE PL 50.8 X 88.9 MM X 3/16" EN LA PARTE INTERIOR Y PLACAS PL 100 X 150 X
| | | | | | | | | X ‘ g l | | | | A | N iﬁ?&i%%ios?ﬁ?ﬁ\%mgg,\éo;gggm 3/16' EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUERDA INFERIOR Y EN LA PARTE SUPERIOR DE LA
______ g 55, i i o Rt B R S R i S ol . 5. i e et bt s \ n — = <7 A = o £ : CUERDA SUPERIOR ENTRE MONTANTES DE ACUERDO AL PROYECTO, EN LA
[::.:——l—--——;—-——ﬁ-*-'?-—— R CRDeTeTol SEEte Eablap ey 1 ry : e Sttt Pttt St Pt —-———|——§&:;| N [ | Cl /V Cl ¢ TUERCA HEXAGONAL @=1" ESTANDAR NO METALCO DE F'C=300 KG/CM2. ESTRUCTURA SEGUN PROYECTO; SE TRAZARAN, ROLARAN, CORTARAN, LIMPIARAN Y
| | | | | /\T\ | | Arm ra A b il | /T/\ I | l AN / - , CON RONDANA PLANA  \ o) e R iy P SOLDARAN, SE OCUPARA GRUA PARA ELEVACION Y COLOCACION AS{ COMO TORRES
oz N ; N ’ i = ‘ , ‘ ; DE ACERO. SE ELABORARAN 6 ARMADURAS CON ESTAS MISMAS ESPECIFICACIONES
5 i 1 N\ lf? k_ — 2. \_ o kﬁ N_ ‘ 2 g 2 |’7 ~__ k_i t_ 2 gﬁ if 2 M \‘Q_ Cl £o Detalle 7/ \ blsiiio EN TOTAL) T\ i Y i MONTANTE M2 CORTES, PERFORACIONES DE 2 LAS CUALES SON DE LOS MISMOS MATERIALES INDICADOS ANTERIORMENTE.
|~ | | | \i| 1 }; / \ | | / | NP | | N} D Detalle 8/ i \Detalle 8 RN B BARRENOS DE 1", ANDAMIOS, MANO DE
-t S o (I OBRA, HERRAMENTA, EQUIPO Y TODO LO -2.- ARMADURA A-2: SE ELABORARAN CON MATERIAL PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL-11 EN
| D> N |/ | | I\ | s | A IS | / | | N 0 >’ | O NS . Lo NECESARIO PARA SU BUEN MONTANTES DE 1.20 M DE ALTURA Y DIAGONALES, CUERDA SUPERIOR Y CUERDA
I T A S rA— | 3 L o — . Fa { ' N s ,Loﬂ | = i — N . PLACA BASE FUNCIONAMIENTO CONFORME A INFERIOR SERAN A BASE PERFIL DE PTR DE 2" X 2" CAL-11 COMO INDICA EN LOS
=5 Bl S/ = | . ENra: = Il - | *\1 /5 | © | S | ™ |\ Tj/l M == =1 o e i ~40x40x3/4" ESPECIFICACIONES DE  PROYECTO. PLANOS ESTRUCTURALES.
| o | | ) | | | o | « D y o) ( 6 O O 3 O O 0 NS . / 2UXGUX P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR:
| 0O | | | | | | / N @ | N | / | | Kl \ K \\|l \ Q_' l | L AN b / N +6.019 CAR-1-02-005/01. ‘ 3. UNA VEZ INSTALADAS LAS ARMADURAS A1 Y A2 SE PROCEDE AL SUMINISTRO Y
| | / | | Nl | L\ D L | | | 1O | | 1 A Lt / *0. N +6.00 COLOCACION DE CLIC DE 4" X 4" X %" X 270 MM PARA SUJETAR LOS LARGUEROS,
e kA o o T N === = CUERDA INFERIOR / AR 04 ARMADURA A1, A-2 TAMBIEN SE COLOCARAN TRAMOS DE ANGULO DE 4" X 4 X 1/4" X 150 PERFORADOS
padal L mal ‘ ! M - ~ - - f mal m l m 13|l ™ - /
| "l AL | v AN Il | 7 | N | p I 7 AN e Tensor T1 19 ' N +5.95 ARM-01  SUMINISTRO, ROLADO Y COLOCACIONDE KG  4.918.0600 CON UN DIAMETRO DE %, EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUERDA SUPERIOR DE LA
| | s N | o /] | =M 1] @ / ‘ N | | £ | | 1 " : ‘ . l ' | ANGULO DE 3 1/2" x 3 1/2" x 1/4" PARA ARMADURA At PARA SUJETAR LOS CONTRAVENTOS QUE SE INSTALARAN
> < < < = < T < < m < < P~ S N 7 < CUERDA INFERIOR (Cl), CUERDA i
RS | | « 17 ENOCH NI l A , 1 | <l e e X | ! SUPERIOR (CS) COLOCADO ESPALDA
L L L INg L LN AN / - \ 50 T, o
t:‘::l::::t::: —ootooXd-cocoftoood-zIoiooot oo ::::i::::i::::t_::t:::i:::j::::|::*j N— @» \ N GROUT NO = BLANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA,
| | | | | | | I Armadura A1 | | R T | | | ~ | METALICO PARA - BnlabG, COMPS. EdPo OB
| | | | ! | 1 | | N | | | \ ! | I | I detalle = NIVELAR PLACA N : ;
HERRAMENTA . P.UO.T. DE ACUERDO A
| l | l | | l | 1 N | | € | | | | 1 I (tipo) 2 a/ fc>300 kg/cm? 17777 I " | . ANTES DE COLAR LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01
) 1 - lumn 9 — '
e e e e . 1E] M eolumna ELEVACION ( ARMADURA A-1) colim L E#3@10 ESTA ZONA DEBERA s SUMNSTRO ¥ COLOCAGON DE TR DE KG 14235200
| | | | | | | | . PSR | I Sp———— - UMN 423, CUBIERTA
| ; = 1 , | = ’ - [ = | - [ = 1 - l < L_!_E_T__ = I - i(_) - = - = O_-' =S ESC ) 1 .50 NIVELAgSE PEERFECTAMENTE 2'X 2" CAL.11 PARA MONTANTES (M1) Y . . .
I [ S I B I e T e A B O B N T T T e R R = (Tl ‘ LA PLACA BAS DIAGONALES (D), EN ARMADURA 1. UNA VEZ COLOCADO LOS CLIC DE 4" X 4" X %" X 270 MM SE PROCEDE A LA
| | | | | | | | | | 1 | | &1 L | I | | |- 600 D T | | — ke PRINCIPAL A-1. INCLUYE: PINTURA DE COLOCACION DE LOS LARGUEROS L1, L2 DE LA CUBIERTA PRINCIPAL, LOS
0O SN Q ESMALTE COLOR BLANCO, MATERIAL, LARGUEROS L1 SERAN DE MONTEN & MT-12 MIENTRAS QUE LOS L2 SERAN 2 MONTEN
| L l | | | | . } | | k MANO DE OBRA. MANIOBRAS, CORTES, 6MT-12 EN FORMA DE CAJA.
I S IES S 1 @1 = 0 & e 2] &0l 2 24 AT W 9 £ = E | g Y L S 1)_S— " EQUIPO DE SOLDAR, ANDAMOS, GRUA Y
S ‘ T ~ HERRAMENTA . P.U.O.T. DE ACUERDO A
| 0 | l | | ! | | | I | | | | | | | I Qllf | \
LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. A
‘ \ 2.- PARA SOPORTE DE LAMINA, SE COLOCARA CONTRAFLAMBEO (CF) A BASE DE
| > | | O | | | | | | | | | | | | ‘ I~ | N A= ——- 1} i N ANCLAS # 8 REDONDO LISO DE % DE 1.45 M DE LARGO SUJETADO ENTRE LARGUEROS A UNA
| N | | | D | | | | | | | | | | I | | i Nl T SEPARACION COMO SE INDICA EN EL PLANO ESTRUCTURAL, CONTRAVIENTO (CV) DE
i | L L= ] ) L N L m 1 L 1 L I 1 ] | | : 2200 . 2EN TOTAL ARM:03  SUMNISTRO Y COLOCACION DE PTR DE KG 5256000 REDONDO LISO DE %* DE 8.10 M DE LARGO EN FORMA DIAGONAL ENTRE ARMADURAS
—————— —te Ll l Ll L Il __J____l_ \ G) | S I (ver detalle 3) 2" x 2 CAL11 EN ARMADURA A-2 PARA A-1 SUJETADOS EN LOS TRAMOS DE ANGULO DE 4' X 4' X 1/4' X 150 COLOCADOS
= "“'|_—'“‘]’"‘"T"i—T"N‘“‘“T“‘“T“‘“Tﬁﬁ" _r_d“]'"'i""[____T”__"W_T___T_———l"——‘]"‘ 7 > N CUERDA INFERIOR  (Cl), CUERDA ANTERIORMENTE, FINALMENTE SE INSTALARAN LOS TENSORES DE CABLE DE 1" DE
) DIAMETRO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS ARMADURAS UNIENDO LAS COLUMNAS EN
| g | | © 1, (N | l 'A} / N fA\ | l al N | | (2N || SUPERIOR (CS), INCLUYE: PINTURA DE EL SENTIDO TRANSVERSAL DE LA CUBIERTA
& | & & 4 S o o o Bty oy 3 ESMALTE COLOR BLANCO, MATERIAL, : :
| < | | 1< | | | | /< |1 <\ | l | K 1 | < I 128 MANO DE OBRA, MANIOBRAS, CORTES, ;
| | | | | | | [ | | | | | 1 | [ | | EQUIPO DE SOLDAR, ANDAMIOS, GRUA Y 3. PINTURA: SE APLICARA PRIMERO PRIMER ANTICORROSIVO PARA PROTECCION DE
| > | N L7 > | A | 7 | | I d | | N 1.5 >| | 4= s HERRAMENTA . P.UO.T. DE ACUERDO A LLUVIAS Y OXIDACIONES POSTERIORMENTE SE APLICARA PINTURA DE ESMALTE 100.
\ =] \ / . N / , N\ 4 — LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. APLICADA CON COMPRESORA A DOS MANOS, ESPESOR DE PELICULA A DOS
BT 3 o T o T o RN 7o T ol r o T o AT oot o oA o To3Me ] | MILESIMAS. '
| O | \\ x /I S N xl/ T N R M I TI\ x /{ e 600 ‘ A snsafaores peeny - ARM04  SUMNISTRO Y COLOCACIONDE PTR DE1 KG  356.4500
’ 0 | y w | \ | / |\ | |l | /| \ | | | V \ | Qlll | / 172" x 1 1/2" CAL-11. EN ARMADURA A-2 4- DESPUES DE HABER COLOCADO TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
X - . e ‘ , y PARA MONTANTES (M) Y DIAGONALES (D), INDICADOS EN LOS PLANOS EJECUTIVOS Y TERMINADO LA APLICACION DE LA
HRS T $77 ¢ N 1T gt T8 "T g1 QT g BV & g = glhhg 1o 1 3 % 1200 \ 1T _|: ______ i INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE COLOR PINTURA CON EL TIEMPO DE SECADO NECESARIO SE PROCEDE A LA COLOCACION
| O | | | | | | | | I | | | \ l | | Q| 12000 1558\ 158 | EAAUI\\JTg:Fv{ASMATEC%lg#E SM‘\N% QB!I;OOBRDAE\E, DE LA CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL R-72 O R-101 CAL-26.
LN | | N |/ | | | | | | | N /1 1 | NS (| i HERRAMENTA . P.UO.T. DE ACUERDO A
| ]é L N SN R A e I____l__\:‘: | R COR'[ E X_X LA NORMA N-CTR-CAR.1.02-005/01.
- --—I—-———F—-——1":———?———:{————F———q———ArmO GF(—]-:F——]——F:———:F-———I:———’-F———?——-— i 3_1?50 NN @' ARM05  SUMNISTRO Y COLOCACION DE PLACAS KG 788100
| | | | | | | | | | | | | | | | SEPARADOR EN ARMADURA PRINCIPAL A-
= 1, A BASE DE PL DE 100X150 MM X 3/16" Y
e ' 1 ' ' ' ' ' ' - ‘ : ' ' ' ' | : — X O, RE MATE D E COL U M NA 50.8X88.9 MMX3/16", INCLUYE: PINTURA DE
ESMALTE COLOR BLANCO, MATERIAL,
MANO DE OBRA, CORTES, EQUIPO DE -
PLANTA DE CUBIERTA ARMADURA A-1 \TC 4505 g e £
e ) ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-
ACOT:cm  ESC.1:100 ESC. 1:50 120 é 005/01.
SIMBOLOGIA: - , o GUBIERTA CUBIERTA D
. / ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA METALICA CUB-01 SUMNSTRO Y COLOCACION DE KG 25536000
COLUMNA ‘ LARGUEROS L1 MONTEN 6MT-12, INCLUYE: )
- | ESTRUCTURA HORIZONTAL PARA TABLERO Y SOLDADURA SUMNETRD, MONTAIE, MGERBL \ (CONTENIDO: f — X )
r— COLGANTE ARVADURK . HABILITADO, EQUIPO, Y HERRAMENTA. :
ESTRUCTURA VERTICAL PARA PRINGIFAL. A1 REFUERZO CON ANGULO PRINCIPAL A-1 gggﬁ%gRlzgsCA ESTANDAR 11.-TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN TENER UNA CAPA DE Ll ettt CONSTRUCCION Y TECHADO DE LA CANCHA DE )
T DE3X3" \ PINTURA ANTICORROSIVA DESDE SU SALIDA DEL TALLER. EN CAMPO SE DARA
TABLERQ GILGANIE PLACA DE AGERO DE 36" \ UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA A TODAS LAS PIEZAS QUE RESULTEN Cipdz. SUMNSTRO ¥ CORGCASION = DE HS  23330000 BASGLE 1B, EX LA ESOUEL FRIVARIA SENERAL
DE ESPESOR DE SEGCION \ LARGUEROS L2, 2 MONTEN 6MT-12, AGUSTIN MELGAR CLAVE :20DPR1491V
TR PLAGA DE AGERO DE 0.70X0.50 CMS. TR DE 112 X4 12 \ | 600 l AFECTADAS DURANTE LA TRANSPORTACION O EL MONTAJE. INCLUYE: SUMNISTRO MONTAJE K J
e COLGANTE\ DE ESPESOR DE SECCION \\ /L PLAGA DE AGERO DE 36 ) 12.- LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS NORMAS AWS VIGENTES. MATERIAL HABILITADO., EQUIPO. Y \
s ﬁ or Zemsmacion \ | Oroesoms oot / ANCLA DE @=1" DE ACERO ?S'éég If\UoPgRRZISC/I\E(?JSng ggé/ii‘g%’:; affﬁgggﬁgég /ﬁISMP IAS DE POLVO HERRAMENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA (SANTIAGO JAMILTEPEC
| / “ ~ : NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. :
| 1 \ 1 A-36 (f=2530 kg/em?) 14.-ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE SOLDADURA SE RETIRARA LA
0.50 M ‘ \ —A- .
| bE | SEPARACION | - N (- ESCORIA DEL PRIMER CORDON, CON CINCEL O CEPILLO DE ALAMBRE, CUB-03  SUMNSTRO Y COLOCACION KG  287.1000 DISTRITO \ MUNICIPIO Y,
o \ F‘ \ 15.-SI SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE SOLDADURA, SE CONTRAFLAMBEO (CF) EN LARGUEROS A JAMILTEPEC ;
. || INSPECCIONARA EL CORDON 30 CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE gﬁSE EOESREEE’%T{JS Mgg 1/{; C%%':OSSQ ; f LOCALIDAD I
PTRDEZ;X 2! " PLA g ] A. SE VACIARA LA SOLDAD FECTUOSA'Y SE APLICA 1 )
ﬂ? / 3 §%§{p§5§§5§§%§ém I/ S8 4 L puachoe acero X hueco en la placa X ; 300 , gg%oof/ ¢ SOLDADURA DEFECTUOSA Y SE APLICARA UN NUEVO DESARROLLO DE 1.45 ML POR TENSOR. |
| £70 78X, : 0.75X0.35 ESPESOR DE % % con barreno de / 7 . INCLUYE: MANO DE OBRA Y ‘ C
* 16.-NO DEBERA SOLDARSE CON LLUVIA O GRANIZO, A NO SER QUE SE USEN 1 CUYUCHE
‘ | ‘ > HERRAMENTA. P.U.0.T. DE ACUERDO A LA :
5 -] ’_L“X—— ESTRUCTURA VERTICAL PARA SOPORTE An o ‘ E-7018 hu en la placa LONAS DE PROTECCION. NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. { >
=l B0 pracecar ol U e Taerecalas e D 15" = 27 mm . e b eco EL, > 1018 17108 ELECTRODOS DE SOLDADURA SE GUARDARAN EN UN LUGAR SECO Y . ~ ~
RIS I p—— | | (2 en total) } R—— ; ver geometria | - DETALLE 3 BIEN VENTILADO, SEPARADOS DEL PISO O TERRENO POR LO MENOS 10 ¢, . | PECHA: ACOTACIONES: 1
TN ; NN 3/16" ~ (d 7 / ‘ N SOLDADURA CUB-04  SUMINSTRO Y COLOCACION KG 4354600 | MARZO 2020 P
1.80K1 20 W, A BASE D il / (de angulos a placa) (2 en total) ﬁ\—/ DURANTE LA EPOCA DE LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN DENTRO CONTRAVIENTOS (CV) A BASE DE CUAT
UELA MACHINBRADA = ] TABLERO DE SECCION y /316" N AN CL A DE BOLSAS DE POLIETILENO A UNA TEMPERATURA DE 200 GRADOS REDONDO DE 3/4" CON ROSCA EN LOS \ \
| —PTROE 112" X112 / JhamWARREE e \ / montante M2 / e iy CENTIGRADOS, COLOCANDOLOS EN UNA CAJA DE MADERA CON 4 EXTREMOS Y CON UN DESARROLLO DE \ A
N3/16" Mo BE EINOTRATADA 5;9 % 4 / 3 REFLECTORES DE 150 WATTS DURANTE TODO EL DIA. DURANTE SU ENFRIADO, 8.10 ML POR TENSOR. INCLUYE: MANO DE B
&7 P 110 N / montante M2 D TIPOS DE SOLDADURA TODOS LOS CORDONES DE SOLDADURA DEBERAN PROTEGERSE DE LA LLUVIA OBRA Y HERRAMENTA. P.UO.T. DE /)
- ) p 5 : | ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02- / /
PLAGADERGERG | 7 S B A / e 110 L 5 4 L O GRANIZO, PARA EVITAR SU CRISTALIZACION. 005/01 1 \\\// 7,
050 : Pedscdonoe Pxane - A ™ 2 — em—— e ' <o SOLDADURA DE FILETE ' | o P
4 il TORNILLOS e SrigAdice ghat /_ L& cate que estard an sontacio gon i 77777777777777777777777777777777777777777 8o j N 2 *7 ” CUB-05 SUMNISTRO Y COLOCACION DE CLIC DE KG  394.6200 | o
5 5.0 : w f X E = oo oo S S 4" x 4" x 1/4"X 270MM PARA SUJETAR LOS ;
ﬁig;ﬁ ‘ gg%%:fsc;sggscmo I I la otra placa debera de esmerilarse 450 51 j‘ W,?é [ cuerda inferior ;:::::::ftﬁf: ————————————————————————————— ;L_w, o o—<TIPO SOLDADURA A TODO ALREDEDOR DE LA PIEZA LARGUEROS DE LA CUBIERTA PRINCIPAL N\
U CON SECCION DE i Il SR e oo SR e sy R S H % W L e LA, Z \Q;"“m 5 . " " "
R oE 20 oS3 S W N - - T = cuerda inferior S [ N T 51 450 500 - NOTAS GENERALES Y CLIC DE 4" X 4" X 1/4" X 150MM PARA
D CON TORNILLOS OE 1" o | e — a fin de tener una superficie & LN — e e W, L f SUJETAR  CONTRAVIENTOS,  INCLUYE: OAXACA
[ i X 36" perfectamente lisa { ( ***************************************** ﬂf GEOMETRIA DE AGUJERO nro SOLDADURA DE CAMPO PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO,
O ey e capesoR o oEAUEDEPACA ) E==sHesaodgssEs LTI AT PLACA DE ACERO 89 P Ve 1.-TODAS LAS ACOTACIONES ESTAN EN MILIMETROS SE INDICAN SEGUN MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, J
e | i o - 1‘0 ____________ s L IC. St BIRTURA I B 1 EN OVALO EN DETALLE 2 <o DETALLE. NIVELES EN METROS DEBERAN VERIFICARSE CON PLANOS CAUPS Sk Selpn ¥ ICRRAENTA >
CONTORNLLOSDET | T | el T f';b Pa ANTICORROSIVAY ) @ S ' 1‘ 9 PLANTA P ARQUITECTONICOS Y EN OBRA; EN TECNICO CASO DE DISCREPANCIA DEBERA GAR 46000501 - | )
RG] ] ] . - \ " NIVELADA CON GRUT NO A\ 0 | ! ITEAINTA [acol. mm SOLDADURA DE FILETE EN AMBOS LADOS DEL ELEMENTO CONSULTARSE CON EL DEPARTAMENTO ' tto. Szl
| e . - . PLACA DE ACERO ACABADO | placa METALICO F'C=300 KG/CM2 e /ﬁﬁ—@” 2.-ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS. CUB-06 SUMNISTRO Y COLOCACION DE M2  787.2000 PRESIDENTA MUNICIPAL:
A P 'OSF P e CON PINTURA | = N Y » 3.-CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS ClEEn S8 LIS CALANO) == )
4 PERFILES PTR DE Eeﬁoma;mes 7 , s ~3/4 ANTICORROSIVA Y NIVELADA ; = X ‘ —en—i(7P0 SOLDADURA DE FILETE INTERMITENTE, DE 90mm DE 4.-ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS  fy = 2530 Kg /cm2 (LIMITE AU FREIEDID: TETVE- ANGLAS — s
oso—y  ZX? T 7 CON GRUT NO METALICO s | placa 80-10" " | ONGITUD CON ESPACIAMIENTO DE 10mm DE FLUENCIA ) il ‘ e C. IVAN SIMITRIC BORNIOS HABANA I
= - 5 \ O 225 225 POLINERIA DE CANAL LAMINADO CON o FUADIF
_ |77 ARMADURA PARA TABLERO COLGANTE, FORMADA CON / - F'C=300 KG/CM2 S J g - t= 3/4" 6.-ACERO EN ANCLAS fy = 2530 Kg/cm2 PIJAS CON GOMA Y ARANDELA DE 1/4" DE /[ 1 Viplo. oanuagi
¢ 4 PERFILES PTR DE 2" X 2" CAL. 11, UN PERFIL EN CADA , 3 ‘ ~ 6.-ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018 fu = 4900 Kg/cm2 " UMIRAES .
L7)70.05 £3qUINA, SOLDADAS A PERFILES PTRDE 13" X 1§'CAL. N / / d 225~ 225 7.-EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO USg ESTANDAR VRTERELES, o HERRAMEITR ECRETARIO ) Dtto, J MUNI’CIPAL'
/ 11" @ 0.50 CM DE SEPARACION, FORMADO UNA \ PP < » 450 : MATERIALES, HERRAMENTA, \ 5 o J
I CELOSIA DE 70 X 50 CM. | \g C)/ acot. mm 450 8.-LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE ACERO A-307 DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. A s
/11 | . 9.-LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE PLACAS SE HARAN P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR z
Bl /"1 1/ 0.60 ESTAARMADURA SE RIGIDIZARA A UNA ARMADURA DE H S X / i\"‘% D ETALLE 1 (EJ E A) 2 ESIRALIAL CAR-1-02-005/01. f UN@:. @AWHMSUS ZA@@ZA SANT”A@@ \ |
\ g SEGUN SE INDICA EN LOS DETALLES RESPECTIVOS
/ HORIZONTALPOR MEDIO DE UNA PLAGA DE | | /N " DETALLE 2 (EJE B) CUBIERTA 10.-NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE NINGUN
| SO PO Ve DE e ACA e e N PLACA DE APOYO t=3/ ~ o7 sumisTRo Y cotooacon o€ Tevsor k6 o | || RESPONSABLE T o7 7> ten prgy. 10256081
J % SPESOR CON UNA SECCION c DETALLE O ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS SIN LA Pty
. PLACA DE APOYO t=3/4" AUTORIZACION POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO TECNICO | e ok FARA SiEOdN LONGTOR R STRUCTURAL /
'T A SU VEZ TODA ESTA ESTRUCTURA SE RIGIDIZARA EN P L AN T A KG/ CM2, PARA SUJECION LONGITUDINAL
—4 W k—|  LAARMADURA A-1 (PRINCIPAL), SOBRE LA GUERDA D ETAL L E 3 PLANTA CIMENTACION 11.-EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER, RESPETAR Y PONER EN DE ARMADURAS, DESDE LA COLUMNA, 5%
—_— ’ 505 IJI;EI:ISECZOS?EL:géggEDDEEgggglgl\?bA;I‘;?ggé DE ARMADO DE PERF".ES PARA TABLERO ot PRACTICA LOS LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO AH@U FERNAN@@ @RUZ @F&UZ

ESPESOR DE 3/8'Y UN REFUERZO CON ANGULO
DE3X1/4"

DETALLES CONSTRUCTIVOS S/E PARA TABLERO

PLACA DE APOYO PARA ARMADURA

ELEVACION ESQUEMATICA DE NIVELES

ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE OAXACA
Y LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO FEDERAL

INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL ,
HABILITADO , SUMINISTRO , MANIOBRAS ,
EQUIPO, Y HERRAMENTA. P.UO.T. DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-
005/01.

CED. PROF. 2330900 :
\ DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA: Y,

D.R.0: A-0179-A




PLACA SEPARADORA 150 x150 mm b  LARGUEROL NOTAS GENERALES

A CADA 500 mm 1. TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGUN DETALLE. NIVELES EN METROS
LAMINA CALIBRE 12 CASO OE DISCREPANGIA DEBERA CONSULTARSE CON EL DEPARTAMENTO TEGNICO
LARGUERO L2 e 4 TORNILL0S LARGUEROS B
4~ b 75 5 316 vV L°4"x4"x1/4"x270 mm b X1

/( 4. ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy = 2530 Kg/cm2

(LIMITE DE FLUENCIA )

BARRENOS PARA 5. ACERO EN ANCLAS fy = 2530 Kg / cm2
" 6. ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018 fu = 4200 Kg /cm2
TORNILLOS DE 3/ 7. EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO US ESTANDAR
8. LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE ACERO A-307
CUERDA SUPERIOR 9. LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE PLACAS SE HARAN
/ DE ARMADURA SEGUN SE INDICA EN LOS DETALLES RESPECTIVOS

10. NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE NINGUN

4 TORNILLOS A BASE DE
REDONDOS @=3/8"x 250 mm TIPO> |

L° 4"x4"x1/4"x270 mm

TIPO Vig A

DETALLE O ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS SIN LA

CUERDA SUPERIOR ’: % AUTORIZACION POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO TECNICO
ANGULO

11. EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER, RESPETAR Y PONER EN
MONTANTE
3mm | T MONTANTE £
SAR RESPALDO | 1
— <Y - DETALLE 5

| 12.  TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN TENER UNA CAPA DE PINTURA

o] __J___FL'_._._— z

45 I S OM ETRI C O ANTICORROSIVA DESDE SU SALIDA DEL TALLER. EN CAMPO SE DARA UNA MANO DE
PINTURA ANTICORROSIVA A TODAS LAS PIEZAS QUE RESULTEN AFECTADAS DURANTE LA

\ e 2o PRACTICA LOS LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO
v \ 4"x4"x1/4"x270mm ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE

< TIP O OAXACA Y LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO FEDERAL

ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA METALICA Y SOLDADURA

CUERDA SUPERIOR

|
|
|
|

| |

| |

DE ARMADURA b T\ TRANSPORTACION O EL MONTAJE,

‘ 13.  LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS NORMAS AWS VIGENTES.

|
%" L MONTANTE D ETAL LE 5 14. LAS SUPERFICIES POR SOLDARSE DEBERAN ESTAR LIMPIAS DE POLVO ESCORIA O GRASA
I (USAR CEPILLO DE ALAMBRE) Y SECAS.

15, ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE SOLDADURA SE RETIRARA LA ESCORIA DEL
DETALLE 4 (ELEVACION el APOYO DE LARGUEROS EN ARMADURAS PRIMER CORDON, CON CINCEL O CEPILLO DE ALAMBRE.
( ) 6. S| SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE SOLDADURA, SE INSPECCIONARA EL
CORDON 30 CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE FALLA. SE VACIARA LA SOLDADURA
(APOYO DE LARGUERO EN CUMBRERA) DEFECTUOSA Y SE APLICARA UN NUEVO CORDON.

7. NO DEBERA SOLDARSE CON LLUVIA O GRANIZO, A NO SER QUE SE USEN LONAS DE
PROTECCION.

18.  LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE GUARDARAN EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO,
SEPARADOS DEL PISO O TERRENO POR LO MENQS 10 cm.
DURANTE LA EPOCA DE LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN DENTRO DE BOLSAS DE
POLIETILENO A UNA TEMPERATURA DE 200 GRADOS CENTIGRADOS, COLOCANDOLOS EN UNA
CAJA DE MADERA CON 4 REFLECTORES DE 150 WATTS DURANTE TODO EL DIA.

270 DURANTE SU ENFRIADO, TODOS LOS CORDONES DE SOLDADURA DEBERAN PROTEGERSE DE
| LAMINA CALIBRE No. 12 LA LLUVIA O GRANIZO, PARA EVITAR SU CRISTALIZACION,
130 70 30 10 30, 7030 CF @=1/2" LARGUER 100 SOLO PARA EL CASO
T ] BARRENOS PARA — 7/ N QUE SE INDICA)
L .~ — TORNILLOS DE 3/8" Jl i
| | - e ———
I 1 = o O CUERDA SUPERIOR O 3mm
L 7 LT 152k \ ~ INFERIOR DE ARMADURA e
,,,,,,,,,, Vz,"_o,,ﬁ_g__j h,v,___o__—,*xﬁ N 102 \ } S - ‘ W
N <
77777777 T T : T 7 s ;‘_‘_—_-__*A_—A‘ii;;A>Aikm i Y “ / T ‘889
- 50 \_ | )
;i }\ LARGUERO Bgf\q%REl(\)IBS PARA
ANGULO } CUERDA SUPERIOR C PROYECCION TRASLAPE EN CUERDA
44 1/4"x270mm | DE ARMADURA D ASMADL A VISTA G - ¢ SUPERIOR O INFERIOR
—%——\
MONTANTE
LLE
VISTA b - b DEIALTES
TIPOS DE SOLDADURA
‘ ) <10 SOLDADURA DE FILETE
; } << , &——<mnro SOLDADURA A TODO ALREDEDOR DE LA PIEZA
/ 1 /8 [ 90-50 X /—[4\7\% SOLDADURA DE CAMPO
, / PR
/ﬁ\\ /’k PROYECCION , /—LT\DO SOLDADURA DE FILETE EN AMBOS LADOS DEL ELEMENTO
% ) J MONTANTE ‘_U e SLCABURADE RANURA
\ //ﬁﬁ
10 H8’/ T L TS0 O NGITUD GON ESPAGIAMIENTO BE fomm
Y, AR 12 | [ 400 CUERDA SUPERIOR O
/ GUEROS . ~"|_" INFERIOR DE ARMADURA
N N o S ﬁi 777777777777777777777777777777 ARADOR PL 100x150x3/16"|
A . | N —— SRS —— S 5 4 COL?)%I,DL\DO EI\?TRE Mg(/)\fr,g/(\)/ers // \* SEPARADOR PL 50.8x88.9x3/16"
N ! 4 i N "~|
| A
| /
s ET08 AN
/ ’/ T N% E-7018
" a1=3500 16" LARG L E RO L2 e =y
222600 DETALLES DE CUBIERTA
| DETALLE 8 CRITERIO PARA (comrenoo: (7 o\ )
" PTR 3"x3"cal. 11 S&gﬁ?gﬁgﬁﬁﬁ?@gﬁ%ﬁ%gﬂi@%ﬁi S) UNIR MONTENES CONSTRUCCION Y TECHADO DE LA CANCHADE )
| TR AN EBb IR BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL
< g .
ai para larguero L2 en cumbrera " CUERDA INFERIOR a2 para larguero L2 intermedio %‘,{: ARMADURA (AGUSTIN MELOAR CLAVE [aOUPRTSSTY 4
a2 para larguero L2 intermedio DE ARMADURA CSANTIAGO JAMILTEPEG ~
CASO 1 CASO 2 D,STR,TO\ MUNICIPIO )
ARMADURA INTERMEDIO DETALLE 7 ARMADURA EN EXTREMO [ P — 7 <
) cot. mm LOCALIDAD
gcot.mm (ARRIOSTRAMIENTO DE ARMADURA) acol. mm ( cuvuone
/" FECHA: ACOTACIONES:
~ MONTANTE MARZO 2020 P
3mm DIAGONAL 508 " | _
— TIPO - 1/ DIAGONAL
L4"x4"x1/4'x150 1; B | v r ' 6/8
| . / /| / _ de diagonal a ESCALAIN_
, TPO-— 316 / PLACA DE AUMENTO a6 " montante \__INDICAAR J _
f%%i%léw 10 | QUE SE DIMENSIONAR(,;\C - \ ] s
M — | N OBRA DE ACUERDO CON LA FRIOR
g . ,/ / ORIENTACION DEL CONTRAVENTEO | /%?}PE/[\?%? 0 _ ESTADO OAXACA
CUERDA SUPERIOR O CUERDA SUPERIOR i L e - 5 DE ARMADURAS 5 /’7 : J
8x88.9x >~ R = B L —- > N / > 0 T ' ‘
| /16 ,, de montante a cuerda - i i~ PLACA SEPARADORA C ESIDENTA / @ MUNIQIPAL: )
| | N ] I i 4 - ‘@ A »
PROYECCIONDE || " CONTRAVENTEO GV 0= 3/ o oy Supemay ., " 1e VER DETALLE 8 a . TUAR SIHYAID PORNIOS RGO,
SEPARADOR PL 100x150x3/16" MONTANTE | =
COLOCADO ENTRE MONTANTES %}L?(T)ﬁ%%%SAP e oS 108 EXTREMOS DEL DETALLE 10 \SECRETARIO /- W/ Y MUNICIPAL : )
- i ANCHO(2PORCADAANGILD) e e L cop B IAVIDAES(S TARRGOZY SANTIAGD )
DETALLE 8 - 4 FARLFORIAR SWAOLAS ESE-?{SE‘-?(}EA'EJ/ G &) oeD.pee vzsalst
ppp—— DETALLE 9 (ELEVACION) :
150 (CONEXION CONTRAVENTEO A ARMADURAS) 4 ARQ. FERNAN@@ CRUZ CRUZ \
CED. PROF. 2330800 D.R.0: A-0179-A
\ DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA: )
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VOLUMENES DE OBRA

[Cédigo |

Concepto

[Unidad] Cantidad |

07
CBA-1

CANCHADE BASQUETBOL
EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE

M3 4.5800

DE RODAPIE EN MATERIAL TIPO "B" EN
SECO DE 000 A 050 MIS DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIAL MANO
DE OBRA Y HERRAMENTA. P.UO.T. DE
ACUERDO A LAS NORMAS SCT N-CTR-CAR:
1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00.

CBA-2

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN

M2 10.9800

OBRA F'C=100 KG/ICM2 DE 5 CMS. DE
ESPESOR. Y UN AGREGADO MAXIMO DE

20MM,
CONCRETO,

INCLUYE:

ELABORACION DEL
ACARREDO,

EQUIPO,

HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.
DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-
02-003/04.

CBA-3

RODAPIE PERIMETRAL EN CANCHA DE

ML 73.3000

BASQUETBOL A BASE DE CONCRETO
F'C=200 KG/CM2 SECCION DE 15.00X35.00
CM. ARMADO CON 6 VAR. DE #3Y EST. DE

#2 A CADA 25 CM,

INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMAN-CTR:
CAR-1-02-003/04.

CBA-4

SUMNISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE

M3 20.6900

BANCO CALIDAD SUBRASANTE PARA
BASE DE CANCHA DE BASQUETBOL Y

RELLENO

EN

RODAPIE,COMPACTADO
PROCTOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO

HOLGURAS
AL

DE
90%

Y HERRAMENTA.

P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS
SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11, N-CTR-CAR-1-

04-003/14,

001/16.

CBA-5

FIRME DE 12 CM. DE ESPESOR, DE

N-CMT-1-03/02,N-CMT-4-02-

M2

190.5500

CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10
Y ACABADO CON LLANA METALICA.

INCLUYE:
PREPARACION DE

MATERIALES,

ACARREQS,

LA SUPERFICIE,

NIVELACION, CIMBRADO COLADO, MANO
DE OBRA EQUIPO Y HERRAMENTA
P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMAN-CTR:
CAR-1-02-003/04.

LISTA DE ACABADOS

/A
S E2N

MUROS

A=ACABADOS BASE
1.~ MURO DE TABICON PESADO 14x7x28 CM
ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4

B=ACABADO RECUBRIMIENTO

1.— APLANADO ACABADO REPELLADO (CEMENTO—ARENA)
PROP. 1:4

2.— APLANADO ACABADO FINO (CEMENTO—ARENA)
PROP. 1:4

C=ACABADO FINAL
1.— PINTURA VINILICA 2 MANOS COMEX, OSEL O SIMILAR

ESPECIFICACIONES

& EL TAMANO DE LAS LOSAS SERA DE 3.00, X 3.00, MTS
ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA, JUNTAS FRIAS

#- VARILLA A. R. F' Y= 4200 KG/ CM2.
_#¢ RECUBRIMIENTOS LIBRES 2 CM.

-

¢~ GRAVA T.M.A. 11/2"ENLOSAY EN RODAPIE
¢~ LA LOSA SERA DE 12 CM, DESPLANTADA SOBRE TERRENO NIV.

| 1020
—9| &

K-1
4@ DE 3/8"Y
ESTRIBOS DE 1/4" @
15 CMS, CONCRETO
F'C= 150 KG/CM2
T.M.A. 3/4

|
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4@ DEIB'Y
ESTRIBOS DE 1/4" @
20 CMS, CONCRETO
F'C= 150 KG/ICM2
T.MA. 3/4
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FORJADO DE —
GRADAS \

EMPALME DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6,10/10 SERA DE UN CUADRO

Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL O MECANICO ADECUADO.
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PROCESO CONSTRUCTIVO

6.- CANCHA DE BASQUETBOL

1.- EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MANUALES DE 0 A 0.50 M, EN

MATERIAL TIPO Il ZONA D: SE REALIZARA LA EXCAVACION REFERENTE

AL RODAPIE

DE 15 CM DE ESPESOR, PARA LA CONSTRUCCION DEL

PISO DE LA CANCHA, LA CEPA TENDRA UNA SECCION DE 25 CM DE
ANCHO X 25 CM DE PROFUNDIDAD A PARTIR DEL TERRENO NATURAL.

2.- DESPUES

DE HABER REALIZADO LA EXCAVACION SE CONTINUARA

CON EL AFINE Y COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION CON

PISON DE

MANO, ADICIONANDO SUFICIENTE AGUA PARA SU

COMPACTACION.

3. SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE LA PLANTILLA DE 5 CMS. DE
ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C= 100 KG/CM2

T.M.A. 20 MM.

4.- EL RODAPIE SERA A BASE DE UNA CADENA DE LIGA DE 15 X 35 CMS

ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DEL NUMERO 2 A CADA

25 CM HECHO CON CONCRETO F'C=200 KG/M2, TM.A. 1 1/2.

5- UNA VEZ CONCLUIDO CON LOS TRABAJOS DE RODAPIE, SE

INICIARAN CON LOS TRABAJOS DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO
CALIDAD SUBRASANTE EN LAS HOLGURAS DE LA CADENA DE LIGA,
TAMBIEN SE SUMINISTRARA MATERIAL PARA LA NIVELACION DEL

TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL PISO DE LA CANCHA ESTE SERA

DE 20 CM DE ESPESOR HASTA LLEGAR A LA CORONA DEL RODAPIE Y

SE COMPACTADA CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20

CM. ADICIONANDOLE EL AGUA NECESARIA PARA SU CORRECTA

COMPACTACION

6.- DESPUES DE HABER TERMINADO LOS TRABAJOS DE RELLENO
CON MATERIAL DE BANCO CALIDAD SUBRASANTE, SE REALIZARA EL

FIRME DE 12

CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA1E

. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6/10/10 CALZADO

CON SILLETAS DE 3/8

DE DIAMETRO PARA LOGRAR UN

RECUBRIMIENTO MINIMO DE 2 CM DE CONCRETO EN LA PARTE
INFERIOR DEL PISO, EL ACABADO SERA CON LLANA METALICA. EL
SISTEMA DE COLADO DE LAS LOSAS SERAN ALTERNADAS, CON
DIMENSIONES MAXIMAS PROPUESTAS EN EL PLANO CONSTRUCTIVO,

PREVIO AL FRAGUADO DEL CONCRETO SE PASARA LA LLANA Y
POSTERIORMENTE SERA RAYADO CON ESCOBA PARA REALIZARLE UNA

TEXTURA RUGOSA Y ASi NO PROVOCAR ACCIDENTES Y COMO
ACABADO FINAL SE LE PASA EL VOLTEADOR PARA DARLE EL ACABADO

FINAL EN LA

ORILLAS. SE REALIZARAN LAS TOMAS DE MUESTRA PARA

LAS PRUEBAS DE CONCRETO DE ACUERDO A LA RESISTENCIA DEL

FIRME.

7. FABRICACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA,
PARA SOPORTE DE TABLERO DE BASQUETBOL A BASE DE PTR DE
22" CAL. 11 Y PTR DE 14X1} CAL. 11, CON APLICACION DE PRIMER
ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE.

7. INSTALACION DE TABLEROS A BASE DE DUELA MACHIMBRADA

CON MARCO

DE ANGULO DE 1" X &", INCLUYE TAMBIEN LOS AROS CON

LAS MEDIDAS REGLAMENTARIAS Y RED.

9.- SE APLICARA PINTURA TOP DEPORTIVO PARA FIRME DE CONCRETO
A DOS MANOS EN FRANJAS DE 5 CM DE ESPESOR EN DONDE INDIQUE
EL PLANO CONSTRUCTIVO.

PLANO

DE CIMENTACION, GRADAS Y

DETALLES CONSTRUCTIVOS

NTENIDO:
CONTENIDO f OBRA \

CONSTRUCCION Y TECHADO DE LA CANCHA DE
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