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SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE L — — ‘ L
ESTRUCTURA METALICA A BASE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE _ P 5 T TANETZE :
ACERO A-36 (PTR 4"x 3" x 4 mm , INCLUYE: ACERO A-36 (LARGERO 6 MT 14 ‘ [ V s q‘i@r’ﬁﬂ\f\‘ DE DE |
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 19.00 | \ /ﬁ‘;‘gﬁ'@iﬁ\’:\’ EZ ZARAGOZA |
CUERDA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTO, — f
SUPERIOR PTR ELEVAC'ONES Y APLICACION DE UNA KG 1328.04 LARGERO 6 MT 14 ELEVAC'ONES Y APL'CAC]ON DE UNA KG 3142.34 ’ / OCEANO "P\ACIFICO |
4'% 3" x 4 mm MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN A \ SAN ANDRES 1
TODOS LOS ELEMENTOS TODOS LOS ELEMENTOS | / ~ HUATAPAN |
ESTRUCTURALES‘ MAN|OBRAS, ESTRUCTURALES. MAN|OBRAS, l \ %{TﬁglEJSFN I |
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SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE | ﬁ@ o
ESTRUCTURA METALICA A BASE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE | l g
ACERO A-36 (PTR 4'x 3"x 4 mm , INCLUYE: ACERO A-36 (contraventeo varilla redondo l
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANQ DE lisa 3/4 , INCLUYE: SUMINISTRO DE I | |
CUERDA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTO, contraventeo MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, C.S.-] ] I
INFERIOR PTR 4'x |ELEVACIONES Y APLICACION DE UNA KG | 79193 varilla redondo lisa |HERRAMIENTO, ELEVACIONES Y KG | 2868.48 £.S. !
3"x 4 mm MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN 3/4 APLICACION DE UNA MANO DE PRIMARIO S | l |
TODOS LOS ELEMENTOS ANTICORROSIVO EN TODOS LOS s N PAN P AN | |
ESTRUCTURALES, MANIOBRAS, ELEMENTOS ESTRUCTURALES, = o N A p A Py |
ANDAMIAJE, DESPERDICIOS Y LIMPIEZAS MANIOBRAS, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS & < < £ < & //\\ \I I N
NECESARIAS. P.U.O.T . Y LIMPIEZAS NECESARIAS. P.U.O.T /\ \ { PN ———H--H-———_ Z : AN
SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE <. I —_—
ESTRUCTURA METALICA A BASE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE [} ! l |
ACEROA-36 (PTR 2.5 "x 2.5"x 1/8 , ACERO A-36 (contraflameo varilla redondo lisa | l
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 5/8 , INCLUYE: SUMINISTRO DE | | 31 (] i
DIAGONALES Y  |MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTO, .. [MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, % I |
MONTANTES PTR |ELEVACIONES Y APLICACION DE UNA KG | 1829.09 contraflameo varila | e o AIENTO, ELEVACIONLS - ke | 3163.68 @ £ D | 402,
2.5"x25"x1/8" |MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN redondo lisa 58 |10\~ AciON DE UNA MANO DE PRIMARIO | | |
TODOS LOS ELEMENTOS ANTICORROSIVO EN TODOS LOS | |
ESTRUCTURALES, MANIOBRAS, ELEMENTOS ESTRUCTURALES, I
ANDAMIAJE, DESPERDICIOS Y LIMPIEZAS MANIOBRAS, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS ' |
NECESARIAS. P.UO.T Y LIMPIEZAS NECESARIAS. P.U.O.T ’ | |
ARMADURA A2 - SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE | I
SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE _ | I
ESTRUCTURA META"LIC/I'-I\A BASE DE ACERO A-36 (LI 1.5"x 1 1/8" | INCLUYE: 2 _L\J C 0 RTE 7—7
ACEROA-36 (PTR 4"x 3" x 3.2 mm, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE “ Q e Q <
CUERDA !NCLCL)JTDEE: g{;gkmggﬁﬁ’ gEthATERIAllE_ES. OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTO, £ Cl-
MAN : » HERRAMIENTO, RT-LI1.5"x 1 1/8"|ELEVACIONES Y APLICACION DE UNA KG 58.56 =
SUPERIOR PTR || EVACIONES Y APLICAGION DE Uns KG | so3.a0 MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PLANTA PLANTA , 102 : ACOTACION m m
PTR 4"x 3"x 3.2 IMARIO A + y
o MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN TODOS LOS ELEMENTOS A E 0 T A | O N MM esc. 15 A c O T A C | ON MM &sc. 1:5 N i
TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MANIOBRAS,
ESTRUCTURALES, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS Y LIMPIEZAS
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ACERO A-36 (PTR 4"x 3" x 3.2 mm , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, + —+ LA
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTO, a’, —
CUERDA MANO DEEBQ% igﬂ“"% HERRAMIENTO, PL-1 ELEVACIONES Y APLICACION DE UNA KG 67.29 CARGA
INFERIOR PTR 4"x |ELEVAC E CACION DE UNA KG 503.40 MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN
3"x3.2mm MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN TODOS LOS ELEMENTOS ) é CAPACI DAD DE
TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MANIOBRAS 8 b= D4 4 102 3 9 TON /M2
N ' P=1 d L L -
ESTRUCTURALES, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS Y LIMPIEZAS i A o ! v cv q
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SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE X i ] N
ESTRUCTURA METALICA A BASE DE ACERO A-36 (PLACA -2 .18 x .17 e=10 mm, 4 \_ \ 1PRC . \
ACERO A-36 (PTR 2.5 " x 2.5" x 1/g" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES V] \ ] ooy USos|
INCLUYE: SUMNISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENT®, / \ —2 4 \ L | | "CONSTRUCCION DE CANCHA DE 3
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ESTRUCTURA METALICA A BASE DE \
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CIMENTACION SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE ACOTACION: EN MILIMETROS Il | ESTRUCTURAL -2 |IL
bLa OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTO, ke 277 [ \ )
CUBIERTA METALICA ) ELEVA(D)IONES Y A'FC’JLICACION DE UNA ' N
O DE PRI NT!
1. PRIMERAMENTE, SE DEBERAN COLAR UNA CAPA DE 5 CMS DE ESPESOR DE il PRIMARIO ANTICORROSIVO EN e & \
TODOS LOS ELEMENTOS o ( H. AYUNTAMIENTO
MORTERO DE NIVELACION EXPANSIVO ARRIBA DE LA COLUMNA DE CONCRETO ESTRUCTURALES, MANIOBR 3 Nt .
N BRAS, ELY 'S N\ Ie KN o Y 'S . .
DE DIAMETRO DE 50 CM EL CUAL DEBE FRAGUAR PARA POSTERIORMENTE C P2 C A C L C P2 TANETZE DE ZARAGOZA: OAXACA.
ANDAMIAJE, DESPERDICIOS Y LIMPIEZAS !
COLOCAR LAS PLACAS BASE DE ACERO DE DIAMETRO DE @ 45 CM Y ESPESOR DE NECESARIAS. P U.O.T : NTE MUNICIPAL ‘
19.05 mm FIJADAS CON VARILLAS DE REDONDO LISO DE #66 A - 36 POR MEDIO DE e ‘ PRESIDE |
ANCLAS CON LAS PREPARACIONES PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE C. Efrain Lopez Martinez i
Y CUMPLENDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO ESTRUCTURA METALICA A BASE DE : H
EJECUTIVO, ACERO A-36 (PLACA -5 .07 x .07 e= 4.8 mm, . f _ SECRETARIO MUNICIPAL I
2. CONCLUIDA A ETAPA ANTERIOR CONTINUAREMOS CON EL ARMADO DE LAS 'NCLU‘BE: ggMLN‘STRO DE MATERIALES, / A )
ESTRUCTURAS EN FORMA DE ARCO EN EL SUELO, PRIMERAMENTE SE DEBERAN MANO DE OBRA, EQUI'PO! HERRAMIENTO, 5 Ve D LN
SOLDAR PTR 4'X3"X4mm QUE VAN TANTO EN LA CUERDA INFERIOR COMO PL-5 ELEVACIONES Y APLICACION DE UNA KG .66 N AV ’
SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA TIPO A-1 PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LAS MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN — 1 _ — — — — - _ — — - \\
UNIONES DIAGONALES MONTANTES CON PR 2.5"X2.5"X1/8". POR ULTIMO SE LES TODOS LOS ELEMENTOS
APLICARAN DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE PINTURA ESTRUCTURALES, MANIOBRAS, ‘
DE ESMALTE. SE SUBIRA POR MEDIOS DE GRUA Y SE COLOCARAN E IRAN ANDE’:L;J&S DESUPS'?FDICJOS Y LIMPIEZAS J .
ANCLADAS A LAS COLUMNAS MEDIANTE SOLDADURAS QUE UNEN LAS PLACAS DF L INECES, - P.U.0. |
ACERO DE 25 X 15 CMS Y 10mm DE ESPESOR SOLDADAS EN LA BASE DE LAS SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE PLA NTA DE CONTRA VENTEOS _ ESPINOZA VILLAFARE CED. PROF. 113019&_30/}
ESTRUCTURAS. POSTERIORMENTE SE PROCEDERA AL HABILTADO Y MONTADO DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE gl
LA ARMADURA TIPO A-2 LA CUAL ES A BASE DE PTR 4X3’X3.2mm EN CUERDA ACERO A-36 (PL-6 PARA SOPORTE DE ACOT. mm. ESC. 1:100 7 7 N
SUPERIOR E INFERIOR Y PTR 2.5 " x 2.5" x 1/8" EN DIAGONALES Y PTR 5 x 5" x /4" TENSOR e=19.05 mm , INCLUYE: / . NO. DE PLANO GRAL: w |
PARA MONTANTES. SE PROCEDERA TAMBIEN AL HABILTADO Y MONTADO DE LOS SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE DETALLE D-2 DETALLE D- A DETALLE D-3 < ( ACOTACION: { | f
LARGUEROS LA CUAL ES A BASE DE CANAL MONTEN DE & MT LOS CUALES IRAN OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTO, - - J
SUJETOS A LA CUERDA SUPERIOR DE LA ARMADURA A-1 FOR MEDIO DE PLAGAS PL-6 ELEVACIONES Y APLICACION DE UNA KG | 124 ACOTACION: EN MILIMETROS ACOTACION: EN MILIMETROS ACOTACION: EN MILIMETROS | METROS \t 06- 11 )/
DE ACERO CON UN ESPESOR DE 4.8mm, CABE APUNTAR QUE TODOS LOS PERFILES MANO DE PRIMARIO ANTICOR ROSIVO EN CUEIOA SIPETR ' D E T A L L E D - 5 | AN \
SERAN EMPRIMADOS A DOS MANOS Y PINTADOS A DOS MANOS CON PINTURA DE TODOS LOS ELEMENTOS =53 TR & 43 X g < \.
ESMALTE PREVIAMENTE A SU LEVANTAMIENTO; SE REALIZARAN UNIONES EN LAS ESTRUCTURALES, MANIOBRAS, e e T 8 e, m 10 ‘ , ACOTACION: EN MILIMETRO l N\ A N\
DIFERENTES ESTRUCTURAS POR MEDIO DE CONTRAVIENTO A BASE DE VARILLA DEL ANDAMIAJE, DESPERDICIOS Y LIMPIEZAS Lo B S ™ : 2 . L - [ [ ( ESCALA: | ‘ | CLAVE: |
3/4" DE DIAMETRO Y CONTRAFLAMBEO A BASE DE OS DE5/8". NECESARIAS. P.U.O.T - = - 2' ) h 2 ) 2 ; : = INDICA I | CIM. |
3. EL CLARO SE CUBRIRA CON LAMINA GALVANIZADA ZINTRO CAL. 26, FLIADA A LA SUM ¥ COL.DE LAMINA ZINTRO ALUM R- 8 - o\ 2 < < 2 » - : LA QUE l \ |
ESTRUCTURA L-1 POR MEDIO DE PLIAS AUTO ROSCABLES DE AGERO INOXIDABLE 101 CAL.26, INCLUYE, ELEMENTOS DE = D - : = et iy 2 S z R\ / )
PARA ACERO, TENIENDO CUIDADO QUE, AL MOMENTO DE FINALIZAR DICHO LAMINA SUJECION, ACARREDOS, M2 627.29 . w5 iz A2 e : | k
TRABAJO, SE SELLEN DE FORMA CORRECTA, PARA EVITAR CUALQUIER GOTERA. ELEVACION.MATERIALES, MANO DE OBRA, s > 2 _ L T o A\ . —
; HERRAMIENTA P.UO.T ; S\ : 2 PR 4% X e— 4 S \yA: o —_m \1 \
ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL 3 e (LI o = ) [ FECHA: >
N . oF A e S VER |
METALICA. 20 CON UN DESARROLLO DE 90 CM, CON . - 2 2 30.13 L LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y fy. (A-1) ’ MAYO 2020 _ |
CANALON REFUERZOS DE ANGULO DE FIERRO, M o " ! SN ¢ : B=t6— X G/ML
1.-ACERO ESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, : o M VRT2 Thi2 M1 o (S.-2 (S.-2 £S.-2 LOCALIZ DESIG| ELEMENTO PERFILES SECCION y=kg/cm2 K [ l J)
- i . E s 9 (S.-2 . CS.-2 CS.-2 C.S.-2 + : | \ 4
}.;.-f;splacraﬁage as[.:uy:t y;onex:gjne;ssaré dzlca idad Aﬁﬁgomu rgfm:'m;. ndicado on | CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, 8 N o rmopn o - y o . - D, _ . . !i TR 5 T | /
L. pertiles estructurales utiliza €n 1a superestructura serdn del acero indicado en d IPO Y HERRAMIENT, . P.U.O. P alla 4 ) —
tabla de secciones. gSI'bIJJNISTROY COLOEA_Q\\IO—I\!LIJJ%; BT 4612 o || | ARMADURA M1 |MONTANTES x 1/L4 @ 2530 | 23.24 [ \\
. ) . o AJADA B SR i . 4l 0 . d - 7,
1.3.-Los tomilios para conexiones de miembros estructurales principales serdn de acero A-325. -4 ~ & VA . a d d PTR 25" x 2.5 ‘
2-LAMINA. PLUVIAL DE 6.50 MTS ELABORADA A BASE 1 & . 4 4 /d ARMADURA | M2 | MONTANTES S : o 2530 | 5.84 A
2.1.-La cubierta seré de lmina Galvanizada R-101 Cal. 26, EET';\{J% ?5;}?2%%0835%5;&2 :R‘A% os ‘ l || I;(T;:Z 25" x 25" | ‘ \
2.2.-Las l4minas de techo se fijaran a los largueros y miembros estructurales mediante pijas y . . s == S = = ——— — o ' |
sellos de goma, o segd s especificaciones del fabricante. bajada A BASE DE SOLERA DE 3/4" X 1/8", PZA | 600 - ] Cl-2rC -2 Cl-2 Cl-211Cl-2 Cl-2 CI-2f1 Cl-2 Cl-2 Cl-2 ARMADURA| d |DIAGONALES x 178" " 2530 | 5.84 |
2.3.-Todos los traslapes laterales de lamina serén los que indique el fabricarte. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, DA SUPERIOR [PTR &" x 3 2530 | 10.20 :
g.;néuum. s 50 dobard SOLDADURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ARMADURA | C.S.1| CUER X Lmm . | ‘
-1.-En todos los componentes estructurales se deberén remover las escamas de laminacidn. PUO.T " x 3" [
3.2.-Las superficies deberan pintarse en un plazo maximo {no mayor) de 24 horas después de L ARMADURA | C.I.1 | CUERDA INFERIOR zTEmtr:m [ 2530 | 10.20 j ‘
ser limpiadas. = [ |
3.3.-No se aplicard ninguna pintura bajo condiciones humedas, lluviosas, frias o de viento, < 4.21 | ‘
Suciedad, grasa u otros materiales extrafios. Después se les aplicard una mano de primario CUBIERTA LG | Larguero 6 MT 14 E 2530 i | ]
anticorrosivo (cromato de zinc) o similar, -
4-SOLDADURA g CUBIERTA | cF | Contraflambeo 0S ¢ 5/8 * | 2530 | 1552 |
4.1.-Se usardn electrodos de serie E-70x. B " 35
zbzn.tr-laaﬁosofdadura serd a corddn corrido de 1/8" de espesor, excepto donde se indique lo CUBIERTA CV | Contraventeo 0S @ 3/4 ] 2530 2.2
5.-COLOCACIGN DE ESTRUCTURA (ISAJE) 0S ¢ 3/4" . 30 | 2.235
5.1.-Para el Isaje de las estructuras, estas se deberdn de contra ventear lateralmente en forma MIxs000 — N u&m*%_ = _E UBIERTA T-1] Tensor 25
Suficiente para evitar pandeo lateral durante las maniobras de isaje. Estos contravente os serdn = l
de acuerdo a planos de taller. (Fabricante) PTR 4" x 3" ;
5.2 -Cualquier modificacion de la estructura, se deberd de consultar con el proyectista para su NPT +0.12 ARMADURA CS.2| CUERDA sU PERIOR x 3.2 mm O 2530 8.39 |
o i, ELEVACION TRANSVERSAL — ’ PTR 4" X 3" |
T - 8.39
ARMADURA | C.I.2 | CUERDA INFERIOR X 32 mm x 2530 | 8. J
ELEVACION LONGITUDINAL J
/




