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ESPECIFICACIONES

* ESTA OBRA SE COSTRUIRA EN M.T. (2F-2H) CON CONDUCTOR AAC 3/0 Y NEUTRO CORRIDO AAC 3/0

* LA BAJA TENSION SE COSTRUIRA CON CABLE MULTIPLE AL (2+1) CAL.3/0-1/0

* SE INSTALARAN 05 TRANSFORMADORES MONOFASICOS 1 BOQUILLA AUTOPROTEGIDOS EN M.T. Y B.T.

* LA OBRA SE ENTRONCARA AL CTO DE CFE RS0-4020

* EN EL POSTE C SE LLEVARA A CABO UNA TRANSICION EN MEDIA TENSION

* SE UTILIZARAN AISLADORES DE VIDRIO 6SV EN ESTRUCTURAS DE REMATE Y ANCLAJE

* SE INTALARAN AISLADORES 13 PC EN ESTRUCTURAS DE PASO Y DEFLEXION

* SE INSTALARAN CCF'S ADICIONALES EN EL TRANSFORMADOR PARA OPERACION Y DESCONEXION DEL MISMO

* SE INTALARAN CCF’S EN LA ESTRUCTURAS "A " PARA OPERACION Y DESCONEXION DEL RAMAL DE LA AMPLIACION

* EN LA BAJA TENSION SE INSTALARAN BIGOTES DE COBRE THW -8

* LAS ACOMETIDAS SE INSTALARAN DESDE LOS BIGOTES CON CONECTOR CILINDRICO 6-8 HASTA LA BASE DEL MEDIDOR
* PARA CERRAR LOS PUENTES EN MEDIA Y BAJA TENSION SE UTILIZARAN CONECTORES TIPO CRU, PARA UNIR EL CUF CON
LA BAJA TENSION SE UTILIZARA CONECTOR CD9 TIPO T Y PARA LOS BIGOTES SE UTILIZARAN CONECTORES TIPO H

* SE INSTALARAN 100% ANTIFAUNA EN LOS PUESTES DEL ALAMBRE DE CU-4 DE LOS TRANSFORMADORES PROYECTADOS
* SE INSTALARAN APARTARRAYOS EN BAJA TENSION EN LAS BOQUILLAS DE LOS TRANFORMADORES

* EN LA BAJA TENSION ADICIONALMENTE SE INSTALARA DOS BASTIDOR B1 PARA EL SERVICIO DE LAS ACOMETIDAS.
*PARA LA CONEXION DE LOS SISTEMAS DE TIERRA SE UTILIZARA SOLDADURA AUTOFUNDENTE (CADWELD # 90)

*TODO MATERIAL RETIRADO SERA INGRESADO AL ALMECEN DE CFE CON SU RESPECTIVA NOTA DE ENTRADA
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ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y EQUIPO
A CARGO DEL USUARIO

- MUFA INTEMPERIE DE 32 mm (1 1/4") DE DIAMETRO

- TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 mm (1 1/4")

DE DIAMETRO Y CON 3m DE LONGITUD
- CABLE DE COBRE THW CALIBRE 8.367 mm2 (8 AWG) DESDE LA MUFA

HASTA EL INTERRUPTOR, EL FORRO DEL CONDUCTOR NEUTRO DE COLOR

BLANCO Y EL DE LA FASE DIFERENTE AL BLANCO

.- BASE ENCHUFE DE 4 TERMINALES, 100 AMPERES

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (PREFERENTEMENTE) O DE
CARTUCHO FUSIBLE DE 2 POLOS, 1 TIRO, 250 VOLTS, 30 AMPERES,
A PRUEBA DE AGUA CUANDO QUEDE A LA INTEMPERIE

- REDUCCION DE 32 mm (1 1/4") A 12,7 mm (1/2")

- TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 12,7 mm (1/2") DE DIAMETRO

.- ALAMBRE O CABLE DE COBRE CALIBRE 8.367 mm2 (8 AWG) MINIMO

- CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA

.- VARILLA DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA MAXIMA DE 25 OHMS

.- MURETE DE ACUERDO A LO INDICADO

INSTALADO POR C.F.E.

12 MEDIDOR TIPO ENCHUFE DE 15 AMPERES, 1 FASE, 2 HILOS,
13 ARO PARA

120 VOLTS (F121
ASE ENCHUFE DE ACERO INOXIDABLE
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LA PREPARACION PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DEBE

ESTAR COMO MAXIMO A 35 METROS DEL POSTE DESDE EL CUAL
SE DARA EL SERVICIO

EL CONDUCTOR DEL NEUTRO DEBE DE CONECTARSE DIRECTO A
LA CARGA SIN MEDIO PASAR POR ALGUN MEDIO DE PROTECCION
( FUSIBLE O TERMOMAGNETICO )

LA PREPARACION PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DEBE ESTAR AL
LIMITE DE PROPIEDAD, EMPOTRADA O SOBREPUESTA

EVITAR QUE LA ACOMETIDA CRUCE OTRO TERRENO O
CONSTRUCCION

LA ALTURA DE LA MUFA PARA RECIBIR LA ACOMETIDA ES DE
4800mm

EL INTERRUPTOR ESTARA A UNA DISTANCIA NO MAYOR A
5000 mm DEL MEDIDOR

MARCAR EL NUMERO OFICIAL DEL DOMICILIO EN FORMA
PERMANENTE
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