Potencia nominali 60 W.
2H-12 THW-LS

3H, 2

Potencia nominali 270 W

-2 AWG, ld-14

=

2H

-8AWG

VoltaJe del sistema: 12 / 24 V.
Moxima corriente de cargar 20 Amp.
cc

* LUMINARIO SOLAR A BASE Db Lk

Copocidad (20 Hrs)» 115 AH.
Voltaje nominali 12 V.

VOLUMEN DE OBRA
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Tabla3.NOM-013-ENER-2013

Valores maximos de DPEA, iluminancia minima promedio y valor maximo de la

relacion de uniformidad promedio para vialidades con pavimento tipo R4

Relocibn DPEA [W/m2]
Iluminanci de
Clasificacion de o minima | uniformicda Ancho de calle [m]
Vialidad promedio |d promedio
[Ix] maximo E < 9,0 20y < 105|185 y < 12,0 212,0
prom/E min
Autoplstas y ‘ 3al 0,32 0,28 0,26 0,23
Vias de acceso
controlado y vias 10 3 a1 0,71 0,66 0,61 0,56
rapidas
VlagjgglnchIEFEEES Y 12 3al 0.86 0,81 0,74 0,69
VTacsolg*;ijc"g:;“: y 5 4 01 0,56 0,52 0,48 0,44
ng;eiifaﬂ”#;;g‘*z 6 6 a1 0,41 0,38 0,35 0,31
Vias secundarias
residencial Tipo B y 6ol 0,35 0,33 0,30 0,28
rocidenciol Tio & 3 6 a1 0,26 0,23 0,19 017

)5 DB 60 WATTS: 03 PZAS.

SIMBOLOGIA

il

B g

DATOS TECNICOS DEL LUMINARIA:

*VIDA UTIL

*POTENCIA NOMINAL:
* TENSION :
* LUMENS:
* TEMPERATURA COLOR;
* INDICE DE RENDIMIENTO COLOR (CRI)
* RANGO DE PROTECCION

ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIO SOLAR A BASE DE LED'S DE 60 WATTS

(D PANEL SOLAR

® ESTRUCTURA DE
SOPORTE P/MODULOS

CONTROL

=

tornillos y arandelas

proyeccion de piso de pavimento

]
BANCO DE BATERIAS
Y EQUIPO DE CONTROL

— |,

@BRAZO PARA LUMINARIA

<——— @POSTE CONICO METALICO
DE 7.00 MTS.

de 15 cms. de esp. \

proyeccion de base Troncopiramidal de

concreto f'¢=200 kg/cm2 de
75X75X40 o/

*-\ «—— ®BASE DE CONCRETO
TRONCOPIRAMIDAL

®

VER DETALLE
DE GABINETE

LUMINARIO LEDS
DE 60 WATTS.

4
ESTRIBOS
DE
174*

LUMINARIA SOLAR DE LED’S 60 WATTS

60 W
12/24 V CD

7,200 Lm/W
4,000 K (BLAN

70/80 OPCIONAL

IP65
125,000 HRS

NUM,

DESCRIPCIGN CANTIDAD

PANEL SOLAR MONOCRISTALINO CERTIFICADO DE
270W DE POTENCIA NOMINAL MARCA SOLARVATIO O

EQUIVALENTE CON UN DISENO EN VIDRIO TEMPLADO Y
MARCO DE ALUMINIO

LUMINARIA LED DE 60 WATTS, MARCA PRAHA LIGHTING
O EQUIVALENTE CON CARCASAY TAPA DE ALUMINIO, 1

VIDRIO OPTICO PRISMATICO DE GRAN DURABILIDAD

POSTE CIRCULAR DE 7 MTS DE LONGITUD DE 3" CED. 30,

EN ACERO 136, CON SOLDADURA LONGITUDINAL SEGUN
NORMA AWSD1.1 VIGENTE ACABADO EN GALVANIZADO

SEGUN NORMA NMX-H-004 VIGENTE O EQUIVALENTE

CO FRIO)

GABINETE TIPO NEMA 3R PARA BATERIAS
EN LAMINA DE ACERO CON PROTECCI&N 1
PARA INTEMPERIE

BASE TRONCOPIRAMIDAL BAP TIPO 4
MARCA HERROZINC 0O EQUIVALENTE DE 40 X 1
/73 X 72 cm CONCRETO F'c = 200 kg/cme

BANCO DE BATERIAS MARCA TROJAN O EQUIVALENTE
DE 115 AH, A 12 V AHOGADO EN PLOMO ACIDO c
FABRICADA EN PROLIPROPILENO

CONTROLADOR DE CARGA SOLAR MPPT DE 20 AMP.
12/24 V MARCA TRACER A SERIES O EQUIVALENTE CON
PANTALLA LCD, DISENO A PRUEBA DE AGUA CON LA

CLASE 1P30,CON EL MODO DE CARGA ADAPTABLE DE
TRES ETAPAS CONTRIBULLE EFICAZMENTE EL CICLO DE

VIDA DE LAS BATERIAS

ESTRUCTURA DE SOPUORTE PARA PANEL DE
ALUMINIO DE 1 1/72” X 1 1/2" X 1/74” DE 1
GROSOR

BRAZO PARA LUMINARIA DE 1.80 m 1

ROSCA 6
cm, PARA
ANCLAJE

wds G/'0

T

BASE TRONCO PIRAMIDAL TIPO 4

40 x 75 x 75 cm

CONCRETO fc -

200 kg/cme

ARMADO EN REDONDO DE 3/4°
ESTRIBOS DE ACERO 1/4°

PLANO

UNICO

N

ESCALA: S/E

~

AN

N
-

ACOTACION: Metros

/
~

%

NOTAS:

LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE ALUMBRADO
CUMPLEN CON LO DISPUESTO EN LOS ART. 32 Y 33 DE LA
LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION Y EL ART.
110-2 DE LA NOM-001-SEDE-2012.

-
OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO

PUBLICO SUSTENTABLE (1° ETAPA)
EN LA LOCALIDAD DE CANADA DE ESPINA

16°58'15.0"N; 97°02'55.0"0.

CEDULA No. 5599040

PROYECTO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON TORRES

g
CLAVE:

SV-01

LUGAR:

CANADA DE ESPINA, SANTA
MARIA PENOLES

- AN

J

e N
TIPO: LUMINARIO SOLAR ABASEDE | |
LED’S DE 60 WATTS
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