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PANEL SOLAR MONOCRISTALINO  CERTIFICADO DE
270W DE POTENCIA NOMINAL MARCA SOLARVATIO O

EQUIVALENTE CON UN DISEÑO EN VIDRIO TEMPLADO Y
MARCO DE ALUMINIO

LUMINARIA LED DE 60 WATTS, MARCA PRAHA LIGHTING
O EQUIVALENTE CON CARCASA Y TAPA  DE ALUMINIO,
VIDRIO ÓPTICO PRISMÁTICO DE GRAN DURABILIDAD

POSTE CIRCULAR DE 7 MTS DE LONGITUD DE 3" CED. 30,
EN ACERO 136, CON SOLDADURA LONGITUDINAL SEGÚN
NORMA AWSD1.1 VIGENTE ACABADO EN GALVANIZADO

SEGÚN NORMA NMX-H-004 VIGENTE O EQUIVALENTE

´

BANCO DE BATERIAS MARCA TROJAN O EQUIVALENTE
DE 115 AH, A 12 V AHOGADO EN PLOMO ACIDO

FABRICADA EN PROLIPROPILENO

CONTROLADOR DE CARGA SOLAR MPPT DE 20 AMP.
12/24 V MARCA TRACER A SERIES O EQUIVALENTE CON

PANTALLA LCD, DISEÑO A PRUEBA DE AGUA CON LA
CLASE IP30,CON EL MODO DE CARGA ADAPTABLE DE

TRES ETAPAS CONTRIBULLE EFICAZMENTE EL CICLO DE
VIDA DE LAS BATERÍAS

DATOS TÉCNICOS DEL LUMINARIA:

* POTENCIA NOMINAL:                              60 W
* TENSIÓN :                                                12/24 V CD
* LUMENS:                                                  7, 200 Lm/W
* TEMPERATURA COLOR:                                4,000 K (BLANCO FRIÓ)
* ÍNDICE DE RENDIMIENTO COLOR (CRI)       70/80 OPCIONAL
* RANGO DE PROTECCIÓN                               IP65
* VIDA ÚTIL                                                         125,000 HRS

Tabla . 

Valores máximos de DPEA, iluminancia mínima promedio y valor máximo de la

relación de uniformidad promedio para vialidades con pavimento tipo R
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NOTAS:  LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE ALUMBRADO CUMPLEN CON LO DISPUESTO EN LOS ART. 52 Y 53 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION Y EL ART. 110-2 DE LA NOM-001-SEDE-2012.
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