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B SECCION B A BASE SAN LUIS AMATLAN
DE LAMINA No.16 °
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SECCION "C” A BASE ESC
DE LAMINA Cal.3/16 S /N ESPECIFICACIONES GENERALES
RETEN A BASE DE
PTR 2"x2"x1/8
CONCRETO:
- SE USARA CONCRETO, CLASE 1 CON PESO VOLUMETRICO MAYOR A 2200 KG/03 Y
300 )L 300 )L 300 UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F'C= 250 KG/CM2
EL CONCRETO SERA HECHO EN OBRA Y ELPROPORCIONAMIENTO SERA EL
RETEN A BASE DE ADECUADO EN FUNCION DE LOS AGREGADOS EXISTENTES EN EL LUGAR.
PTR 27"x2"x1/8” MM - EL TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 2 CM (3"
S N S N I I RECUBRIMIENTOS LIBRES: CASTILLO Y CADENAS 3.0 CM; ZAPATAS 4 CM,
DEBERAN SER VERIFICADOS ANTES Y DURANTE EL COLADO (USAR SILLETAS
\ \ \ \ \ \ \ \ ADECUADAS)
| [ | | [ | | 1] | | ] | LA PLANTILLA SERA DE CONCRETO CON 5 CM DE ESPESOR Y UN F'C=100 KG/CM2
| . | | | SI LA CIMBRA DEL COSTADO DE CADENAS SE RETIRA ANTES DE TRES DIAS,
| - | RETEN DE SECCION "A | | | | | | | | | DEBERA APLICARSE PINTURA DE CURADO EN ESTOS.
| | | 80 | | | | | | | | |
| SECCION "C” | | | CIVBRA:
| | | SiS < | | | | | | | | | LA CIMBRA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, A PLOMO NIVELADA
SECCION "C" A BASE —alln - : nllo ol olla
DE LAMINA Cal.3/16” u ujg oo s = B = B v B o B e R S R L L - e e e s R e - SE USARA ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENGIA FY=4200 KG/CM?2
— — SECCION "B” u — T — — T — - EL ACERO DE REFUERZO DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS D.G.N. MEXICANAS
(NMX) VIGENTE CITADAS EN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS,
151151151150.15 PROYECTOS, CONSTRUCCION E INSTALCIONES.
4 DADO DE CONCRETO i mEn PO | . TODOS LS DOBLECES DE VARILLA SE HARAN ALREDEDOR DE UN PERNO GUYO
9 B || DE 40x60x25cm 7.5 DIAMETRO SERA DE 6 VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA.
S >XL1 0 N.P.T. P I—ANTA R EJA —|—| P O I\N/|(|DS’l\)/liBSRIEA(\:1(':IlQOASLAPARSE MAS DE UNA TERCERA PARTE DEL ACERO EN UNA
b e S TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR LA SUBGERENCIA DE
T 12.5 e INGENIERIA DE PROYECTOS
§ — H— &= —3h . .
29 N N #jﬂ:, — lE\I 4 No. 3 COMPACTACION
Ll | /IT5 N N I‘ ——=—=—Uo U3y SE No. 5 EL RELLENO SOBRE ZAPATAS SE HARA CON EL MISMO MATERIAL EXTRAIDO,
COMPACTADO COMO MINIMO AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO.
——— EL GRADO DE HUMEDAD DEBERA SER LA OPTIMA PARA REALIZAR LA
30 DADO DE CONCRETO COMPACTACION
(ver detalle 5) DESPLANTE.
- EL DESPLANTE SE REALIZARA A UN PROFUNDIDAD DE 1 M MAS 5 CM DE LA
PLANTILLA.
( : O ?T — 3 3 ’ ISOMETRICO 300 | i 300 300 EN TERRENO CON PENDIENTE EL MINIMO EN EL LADO CRITICO SERA DE 80 CM
_— ' MAS LOS 5 CM DE LA PLANTILLA
— RETEN S/E 7.5 |
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JUNTA DE DILATAGION
SECCION "B A | e (VER DETALLE 4) | " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA
SECCION "B "
gﬁi}i NDOE. IiAéMINA —_— 9 </ \ PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CLAVE: 20DPR3494F
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RETEN A BASE DE > b > p 0
PTR_2"x2"x1/8 \ N || 1 N | | |
oA DE LAMINA BARDA PERIMETRAL
2"x3"x3/16"x22cm.
x3"x3/16"x22cm PTR 2”)(3”)(3/16” UBICACION
| ESTADO: (20) OAXACA MUNICIPIO: (059) MIAHUATLAN DE
9 ” ” 1
] OJAL DE %e6"x1)% DISTRITO:  (26) MIAHUATLAN PORFIRIODIAZ
BASE DE U] BARRENO 210 162
CAL He" 2% 6" PARA REGION:  (06) SERRANORTE ~ LOCALIDAD:  (0025) EL BEJUCO
TORNILLO D
2»” C .
ﬁ}%XAGA(E)BNaZLA PROYE?;TQ_A_RQPlTECTONlCO:
Y
SECCION "C™ A ING-ARQ MANUEL ANTONIO ARZATE CORTES
BASE DE LAMINA
» | | ™ | PROYECTISTA
CAL. %6 5 i | | I/ |g \ 1 CED. PROF. 4553176
. e
. 1
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?!(5 . | S A _\\ | J DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
T | 7—7 o
AL ZA DO : SECCION € : ZJUNTA DE DILATA)\CION
VER DETALLE 4 i
DETALLE | oy | ARQ. MARIA DE LOS ANGELES YESCAS ARELLANES
RETEN S/E JUNTA PARA : RETEN DE SECCION “A : DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
/ |
DILATACION LINEAL S CED. PROF. 5466173 D.R.O. A-1600-A
NOTA: T
LA JUNTA PARA DILATACION -/ AUTORIDAD MUNICIPAL
LINEAL SE COLOCARA A CADA L/
9.00m. ESTE DETALLE APLICA -
TANTO EN LA PARTE SUPERIOR 15.0 RETEN”A ”B S ”DE
COMO INFERIOR DE LA REJA. 7.5 7.5 PTR 2"x2°x}/ C. GENARO ESAU HERNANDEZ JIMENEZ
. 4 . PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
" SPECIFICACIONES GENERALES|SECCIONES METALICAS *
— — — — — — — — | | | 40x80x25
ELEMENTOS METALICOS: 5 | 4 2| 4 3 . | / N.P.T.
LOS ELEMENTOS UNA VEZ ARMADOS, PERFECTAMENTE LIMPIOS Y DESENGRASADOS SE LES DARAN DOS MANOS DE ! SECCION "C* A ] BT 2o ~]
PINTURA PRIMARIA CON CROMATO DE ZINC DE COLOR AMARILLO CON PISTOLA DE AIRE. CAL¥¢" | : ECQ ?7 TN A N - A4 0 - A A é_‘ : ?? Y
EL ACABADO FINAL SE DARA CON DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO BASE SOLVENTE APLICADA CON 5 4 z AN < - OE / s I 7 — : — /\\ C. LUIS ALBERTO OLIVO VELASCO
PISTOLA DE AIRE, EN COLOR SEMIMATE SOBRE MUESTRA APROBADA. z] 7 R I T PN MW T\ 5 //\ SECRETARIO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SOLDADURA EN ELEMENTOS METALICOS: | /\éf‘\ | I N S § _ /&
SE USARA SOLDADURA E—60—XX. CON ELECTRODO RECUBIERTO, EXCEPTO OTRA INDICACION Y SIEMPRE ATENDIENDO LAS - ! | 7, A4 C < W //\
RECOMENDACIONES DEL A.W.S. 0t ) 9 | < -\q o , . . /(5// / CONTIENE
MATERIALES ESTRUCTURALES: | MY a U A 7 W “ //\
DADOS DE CONCRETO fc=200kg/cm,. CON DIMENSIONES Y ARMADO DE ACUERDO A DETALLE. 5 5 9 , 1o 105 S I I N7 ATANZAATANTN < N\ A\ /& REJA PERIMETRAL
| s NI
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o RECTIFICAR NIVELES DE ACUERDO A LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO DETALLE 4 7 “escowmsros N° DE PLANO
. . : ESCALA
SECCION A SECCION B SECCION C SECCION D SECCION E
PTR 2"x2"x1/8" LAMINA No. 16 LAMINA CAL 3/16” LAMINA No. 16 LAMINA No. 16 NOTA o AFLOJAR 1 VUELTA DETALLE 5 INDICADA 01
PUNTEAR TUERCA AL TORNILLO DA D O S / E
PARA EVITAR SU REMOCION.
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