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Muro de contención tipo MC-1 de concreto F'c= 250
kg/cm2. Espesor de 20 cm x 2.50 m. de altura, armado

con anillos de 12 " @ 20 cm. formando una parrilla
longitudinal con var. de 12" @ 25 cm los anillos descansan

en la parrilla de la base con escuadra de 60 cm.

Zapata corrida ZC-2 de muro de contención de concreto
F'c= 250 kg/cm2. de 1.10 x 0.20 m. armado con var. de 12"
@ 20 cms. en sentido transversal y var. de 12" @ 25 cms.

en sentido longitudinal, las varillas transversales se
prolongan de forma alternada en escuadra 40 cms. en

muro de concreto.

Relleno con material de banco
compactado al 95% PVSM

Contrafuerte CF de concreto armado F'c= 250 kg/cm2,
con una Base de 90 cms. y una Altura de 90 cms. y

espesor de 20 cms., armado con 8 var. de 12" y estribos
de 38" @ 20 cms. Los contrafuertes se colocarán  @ 5 m

maximo repartidos en la longitud del muro.

Fondo compactado al 95% PVSM

MC1
(de 1.00 hasta
1.70 m de altura)

Plantilla de concreto Simple
F´c=100 kg/cm2.

Galería filtrante con gravas de
diametros variables (de 2" a 4")

0,03
0,05

Altura variable, en rango
de 1.00 m hasta 1.70 m.

Nivel del
terreno natural

interior

0
,
2

0

Nivel del
terreno natural

exterior

2 varillas longitudinales de 58"
como cierre superior de anillo.
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Muro de tabicon

0,15

Cadena de cerramiento CC

Reja de acero

2.38

2.502.502.50

2.502.502.50

1.87

FACHADA LADO ESTE

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.38

2.502.502.50

2.502.502.50

1.87

FACHADA LADO ESTE

E  S  P  E  C  I  F  I  C  A  C  I  O  N  E  S
REJA PERIMETRAL

1. TODAS LAS MEDIDAS DE LOS PERFILES DEBERÁN SER COMPROBADAS
ANTES DE PROCEDER A COLOCARLAS EN SU SITIO.

2. LAS ARISTAS DE LOS PERFILES DEBEN SER RECTAS, PARALELAS Y
DEFINIDAS.

3. EL ACABADO DE LOS PERFILES DEBERÁ PRESENTAR UNA SUPERFICIE
TERSA, SIN GRANOS, SIN ESCAMAS QUE FAVOREZCAN LA OXIDACIÓN.
SU ESPESOR SERÁ UNIFORME EN TODA SU SECCIÓN, NO PODRÁ
PRESENTAR ABOLLADURAS.

4. TODA LA SOLDADURA QUE SE EMPLEE PARA LA UNIÓN DE PIEZAS EN LA
REJA PERIMETRAL SERÁ CON ELECTRODO E-70 EN CORDÓN CONTINUO,
A EXCEPCIÓN DE LA QUE UNIRÁ LA TELA FIR CON EL ÁNGULO DE
HERRERÍA QUE SERÁ PUNTEADA.

5. A TODA LA REJA SE LE APLICARÁ UNA CAPA DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO Y SE TERMINARÁ CON DOS CAPAS DE ESMALTE
ANTICORROSIVO COLOR NEGRO MATE.

6. LOS TRAMOS DE REJA QUE SON PRODUCTO DE LA RECUPERACIÓN
DEBERÁN SER LIJADOS Y REPINTADOS A DOS MANOS CON ESMALTE
ANTICORROSIVO COLOR NEGRO MATE.

7. TODOS LOS ELEMENTOS DE HERRERÍA DEBERÁN ESTAR PLOMEADOS Y
NIVELADOS.

8. TODOS LOS POSTES QUE SUSTENTAN LA REJA SERÁN AHOGADOS EN
MURO DE CONTENCION 4O CM.

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

MANERA MONOLITICA

BANCO DE NIVEL 01, SOBRE VARILLA, ES
ESQUINA DE MALLA, MARCADO CON
PINTURA ROJA,  ELEV. 1591.00 MSNM.

SIMBOLOGIA

BN- 01

EST-  01 ESTACION

REGISTRO DE C.F.E.

MOJONERA

NOMENCLATURA
CASTILLO

CASTILLOK  =
ZAPATA CORRIDA

TRABE DE LIGA

ZC  =

TL =
MURO DE TABICÒNMM-1 =
MURO DE CONTENCIÒN DE CONCRETOMC-1 =
REJA PERIMETRAL SOBRE MURO DE CONTENCIÒNRP-1 =

ACABADOS: Al interior de la S.E. sera aparente y al exterior sera repillado rugoso de 1 cm y

acabado con pintura vinilica para exteriores en dos manos.
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DETALLES DE REJA RP-1
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DETALLE MC-1
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DETALLE DE UNIÓN
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