- 18064100 | 5130 CMis. DE SEPARACION NOTAS Y ESPECIFICACIONES LOCALIZACION

Z= 1589.3270 ' —
. EST- 01 cc cc CADFNA DF CFRRAMIFNTO CIMENTACION:
AT LT W v < DE CONCREIO ARMADO
/ P R U * Generales
MURO APARENTE() DE ' + Toda la cimentacion de la barda se desplantard en terreno natural recompactado 2,
TABICON DE 10x14x28 CM y al Y9% de su F.V.>.M. de laboratorio.
£ [ CADFNA INTFRMFDIA + Las pruebas de concreto se deben tomar por lo menos una vez por cada dia de
- ol DE'CONCRETO, ARMADO d o
AR RERA RS e colocado, pero al menos una por cada 40mJ, la muestra consta de 4 cilindros .
E—=17§§g:381'32081390 referenciados por elemento, ubicacion y dia de colado para su prueba a /, 14 VILLA DE ZAALHILA
0 7= 1589.9390 y 26 dias y uno de testigo, el revenimiento se hara una vez por cada entreqa
CADENA DF DFSPI ANTE SI es premezclado y una vez por cada O revolturas si es hecho en obra, Ias .
- DE CONCRETO, ARMADO tolerancias de acuerdo al revenimiento solicitado seran: AIMATLAN
L ~ Revenimiento nominal, mm Tolerancia, mm
NTN menor de 50 _|_/_ ']5 OCOTLAN DE M@RELOS
NIVEL DE TERRENO NATURAL 50 a 100 +/- 25 DEL ESTADO DE OAXACA HASTA
mayor a 100 ) | +/- 35 SON 103.00 KN POR PUERTO
+ E_I conpr_eto a utilizar debe cumplir con las pruebas de laboratorio correspondientes PIEDRAS NEGRAS SAN MATEO
a la resistencia y calidad de los materiales. RIO HONDO Y MEXICO 175-
b | GRRIRESS, + Los aditivos que se utilicen en el concreto estaran sujetos a la aprobacion del
TFRRENO_NATURAL & 7. ////\\\///\\\///\\>/\\\<\\/ supervisor oroq su aplicacion J b
E = 758804.3510 RECOMPACTADG_ Al 95%__\‘%\&\{\/ Q PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE P [ para Su apii N - o : EJUTLA DE ORESPO
N= 1806621.3440 DE SU P.V.S.M. DE 5 CM DE ESPESOR Fe=100 KG/CM2 4+ La contratista debe demostrar que el aditivo utilizado mantenga la misma compo-— o
Z= 15910000 sicion y comportamiento en todo el proceso, ademds de que el productio sea
DETALLE GENERAL DE BARDA usado para las proporciones del concreto a suministrar.
S/E
BARDAS:
CADILLO O RIEL DE SEGURIDAD HECHO A + Se utilizard block pesado de cemento en medidas 10X14X28 cms en color gris SAN LU= Q\W\ATLAN
BASE DE ACERO NEGRO FORJADO DE 15 natural y juntas con mortero cemento—arena proporcion 1:3. en color gris.
CM. DE ALTURA, MOD. ESPINAL, COLOR 0.14 : : :
IGUAL AL DE LA BARDA (EN PINTURA DE + Las pruebas a las piezas de mamposteria se haran de manera aleatoria )
ESMALTE), COLOCADO MEDIANTE y se obtendran al menos 5 muestras, cada una de 10 piezas, de lotes diferentes MIAHUATLAN
EXPANSOR METALICO Y TORNILLERIA. \ las 30 piezas asi obtenidas se ensayaran en el laboratorio acriditado a cuenta del
contratista, la resistencia minima de las piezas sera de 100 kg/cm2
CADENA DE CERRAMIENTO T T + Los castillos deberan estar empotrados en la cimentacion de la barda como
_ 090 minimo 100 cms para que cumpla con las condiciones de rigidez del elemento. SIMBOLOGIA
ENTRECALLE DE 20 CM. DE ALTURA x 1.0 0.30 + Ll acabado de la parte visible de los muros de concreto debera ser aparente.
CM. DE PROFUNDIDAD, ACABADO FINO CON —
MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. SE | + Los dobleces y traslapes para el armado de los elementos se reqgirdn de acuerdo SANCO DE NIVEL 01. SOBRE VARILLA. ES
- T e ; : = = — : : BN- 01 , ,
APL}CARAUNACAPADESELLADOR a |la tabla No.l de .eSt.e p|QﬂO Yy no se€ permlte realizar todos en un solo pIOﬂO ESQUINA DE MALLA. MARCADO CON
VINILICO Y DOS CAPAS DE PINTURA COLOR : : de fallo, es necesario intercalar los traslapes. PINTURA ROJA, ELEV. 1591.00 MSNM.
ROJOINDIO. 0.20 + El acero debera estar libre de residuos e inicios de polvo de corrosion y tierra &t 01 ESTACION
, : 0 en caso necesario se limpiara con cepillo metalico o agua a presion para su
Ll APLANADO RUSTICO DE 1.5 CM. DE habilitado colocacion
% ESPESOR CON MORTERO , : y coX ' . . D REGISTRO DE C.F.E.
) CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, CON | + Se colocaran juntas constructivas @ 15 m maximo.
. APLICACION DE SELLADOR VINILICO Y DOS . : 1225 + La junta debera de ser de poliestireno expandido. <©> MOJONERA
© CAPAS DE PINTURA VINILICA COLOR
= AVELLANA 14-04 EN EXTERIOR. GENERALES: L CASTILLO
o : :
+ Todas las acotaciones en (m) metros, la cota rige al dibujo. NOMENCLATURA
MURO MM-1 DE TABICON DE CONCRETO DE : o + Verificar los planos de referencia para su complemento.
O 14 CM DE ESPESOR ASENTADO Y | + Los niveles mostrados en los perfiles de barda hacen referencia al levantamiento CASTILLO
JUNTEADO CON MORTERO — topografico de proyecto.
j§> \ . CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 POg Proy ZIAPATA CORRIDA
?% 18.29 -1 - - - + En la barda de la fachada principal se considerara repillado en ambas caras y en TRABE DE LIGA
@) 30 (\% CADENA INTERMEDIA DE 14 x 15 CMS. 0.15 3.00 todos |O$ CQHﬂd,OﬂCiGS sera acabado oporente en |q cara interior, en ,el\ exterior se MURO DE TABICON
:E ‘ = [ ] debera limpiar ésta de manera que no queden residuos de mortero. (1) MURO DE CONTENCION DE CONCRETO
___‘ X r N
) ( CADENA DE DESPLANTE MATERIAL DE MUROS REJA PERIMETRAL SOBRE MURO DE CONTENCION
= 30 =\ WO — /Y\ ¢ [CASTILLO O CADENA
% \ ED\F\C\O 250 + MATERIAL: Bloque de concreto 2
K-1 " . .
> ( MURO DE ENRASE HECHO A BASE DE : . + PESO: Peso volumetrico neto minimo de pieza RECUBRMIENG
= = TABICON DE CONCRETO DE 14 CM DE :
o =) ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON _ en estado seco 1500 kg/md
s s E = 758811.5930 MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 14 + MORTERO: Resistencia minima a compresion
P — ' . N= 1806585.303 125 kg/cm2
(09 C Z=1590.0780 : . 1.225 : | i .
%~ + RESISTENCIA: Resistencia a la compresion minima
de 100 k 'sz RECUBRIMIENTO
2 CONTRATRABE DE 20 x 40 CM. : ' , 9/ Belam
Z‘é + ABSORCION: Maxina de aqua en % durante CADENAS Y CASTILLOS
®) - I 24 horas de 9 a ZU o r a
w ZAPATA CORRIDA ZC-1 DE 0.80 x 0.15 M, + NORMA: NMX-C-404-199/-0ONNCE y aplicables 14" 2Cm 10 Cm OBRA
HECHA A BASE DE CONCRETO F'c = 250 : '
KGICM2, ARMADA CON @ I' @ 20 CM EN , DETALLE DE DOBLADO "CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA
AMBOS SENTIDOS. - I g‘;o PRIMARIA PORFIRIO DIAZ, CLAVE: 20DPR3119B"
\ | q DE ESTRIBOS
Nivel del 0.20 ESC. S/E
NOTA: terreno natural i
SE COLOCARA UN CASTILLO sl oo o | RSO INIOSATY 47) 9 TIPO
SEPARACION ENTRE Si, DICHO \ | T S0 5%
CASTILLO SE DESPLANTARA \ ,g&'sggf{ BARDA PERIMETRAL
DESDE LA ZAPATA. = S 25%: _ .
S 2 Estribos 8 1/4
)’"’" 0.65 Suplementarios
: I S UBICACION
'&"'&' 2 Estribos ¢ 1/4”
g”@g” : Suplementarios p
. . p'%”% | E \: ESTADO: (20) OAXACA MUNICIPIO: (059) MIAHUATLAN DE
CI5GS , PORFIRIO DIAZ
@@g ‘ 1.10 DISTRITO:  (26) MIAHUATLAN ]
ESC 1200 \ : / ] (0001) MIAHUTLAN DE
n b \ 7 : REGION: (06) SIERRANORTE ~ LOCALIDAD: 5o iRIO DIAZ
100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. = 1 Mecha ge fero e — ,
' o oo = Jso.de 8 1/4" cada| = Bl PROYECTO-ARQUITECTONICO:
i [ %, b1
CAPA DE 40 CM DE ESPESOR DE ‘ 5= — — — ING-ARQ MANUEL ANTONIO ARZATE CORTES
MATERIAL DE BANCO COMPACTADO \ 010 CEII;RSF:ICE)ETT%ABWG
AL 95% DE SU PVSM. : :
/ | I | L | DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
i i | |
0.40 0.40 0.40 .
0.60 >—0.20— ARQ. MARIA DE LOS ANGELES YESCAS ARELLANES
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
; 0.80 : DETALLES DE AMARRE CED. PROF. 5466173 D.R.O. A-1600-A
DE MURO A CADENAS Y CASTILLOS AUTORIDAD MUNICIPAL
- S/E ACOT.: mt

Sin Esc. Sin Esc.

\A C. GENARO ESAU HERNANDEZ JIMENEZ
CADENA DE DESPLANTE CADENA INTERMEDIA CASTILLO CASTILLO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
0.14 .14 R Q-14 § = E’;’;’Z’;gto'"J{"cr:fgb",\gd/"crﬂ,g’”5 < S LA ng\r('jivgg :C:(::t‘.)icgonncr[;if_:dgmdbecs caras
: : , /2 ak: 5 5 201/2 5 e on bt princlfial o fele oporentc
H s| Ho 147 4010 2615 Rto H s| 02 1,47 s@710, Rto.@200/e 7 c|Og 4N\ o 147 8 @10 - o e P Ca eare
203/8" Lk | @200/e ’ 203 /8" ke T 261/2 jo| 1| R @15a/e o1 /2" P |82 1/4+\ o 1/4" 8 @10 o
CD o |R CI 0 | R CONCRETO F ¢ =200 kg/em2 K-2 ¥ | R , K-3 1 R pto. @150/ “
N EL CONCRETO f ¢ =200 kg/em? - E'a ¥ O | | CONCRETO =200 kg/em2 B ! SRR Chaflan de 1/2"
O 0 O 0 5 g 201 /2" ﬁ g CONCRETO f ¢ =200 kg/em2 e o en ias 4 aristas. C. LUIS ALBERTO OLIVO VELASCO
203 /8" — s 203/8” — s 201 /2" s o s SECRETARIO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
0.40 7 0.14 7%~
CADENA CERRAMIENTO CASTILLO CASTILLO CONTRATRABE Y TRABE DE LIGA CONTIENE
0.14 0.20 0.20 oo DETALLE TIPO (CADENA INTERMEDIA) PLANTA ESTRUCTURAL
c| 8o 147 8 @10 Rto. : : 251 /2" e S/E ACOT.: mt
s 1| @20a/¢ T 1| 8o 1,47 8 @8 Rto. @15a/e 1| 8@ 3/87 8 @8 Rto. @150/ CT 1| 8o 3/8% @20a/e :

CC 203/8 . R K'1 203/8 . R K'4 201/2" R : : - & o R & ACOTACION FECHA
|| CONCRETO o= 200 kglom2 o || coneREro fo= 200 hgtem2 o 3 L ConeReTO o= 200 hgtem2 TL | 277 U| CONCRETD ¢ o= 200 Ao DETALLES DE ANCLAJE METROS MAYO 2020
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