LOCALIZACION

MURO LADO "B

OAXACA

\/URO)ECO“:CO | | 2 | / ‘ | ! ) S ‘\‘\‘\‘\‘\‘ﬂ”“” e —— | ———— i /\

— A Al
) ) i 5 1 e e e e et e s e e S VILLA DE ZAAEHILA

—&O—— 250 —@— 250 —OQ— 250 S

D Va —
N 250 —H— 250 —&G— 250 N ZIMATIAN

A
N\
-_—
®
N

OCOTLAN DE M@RELOS

DISTANCIA DESDE LA CAPITAL
DEL ESTADO DE OAXACA HASTA
EL LUGAR DEL PROYECTO DE
SON 103.00 KM POR PUERTO

ANGEL - OAXACA/MEXICO 175,
PIEDRAS NEGRAS-SAN MATEO

RIO HONDO Y MEXICO 175.

-—-— 300 ——fp—— 300 ——p—— 300 ——P—— 300 —&—— 300 —fpp—— 300 —f—— 300 —p—— 30 ——P—— 300 —&H—— 300 ——fpp—— 300 ——f—— 300 ———— 30 ——P—— 300 ——— 30 —PH—— 30 —H—— 300 ——— 300 —O— 238 —P— ESC

S/N EJUTLA DE ORESPO

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

ESTRUCTURA:

nun e LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE PLANO DEBERA SER

Tl TR : = HEHARARRFAAERRAARRRRAARRAR L L L L 00 ] CUIDADOSAMENTE LEIDA POR LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA SAN LUIS AMATLAN
AR icEE HHHRHH CONSTRUCCION ~ DE LA OBRA CIVIL, LAS CUALES DEBERAN SEGUIR CON °

TODO CUIDADO LAS INSTRUCCIONES Y LOS LINEAMIENTOS INDICADOS EN
EL PRESENTE PLANO CON LA FINALIDAD DE OBTENER UNA ESTRUCTURA

CUYO COMPORTAMIENTO SEA EL MISMO PARA EL QUE FUE DISERADA. MIAHUATLAN

H | i H H H H BARRENO #%e”"PARA
o I = = = o = = = TORNILLO DE ¢k”
\ | \ | \ | \ | \ | \ ‘ \ | \ | \ | \ | \ | \ ‘ \ | \ | \ | \ \ \ H H T CABEZA HEXAGONAL

* GENERALES

CASTILLO K1 + TODAS LAS ACOTACIONES EN (M) METROS, LA COTA RIGE AL DIBUJO.
+ VERIFICAR LOS PLANOS DE REFERENCIA PARA SU COMPLEMENTO.

+ LOS CROQUIS Y DETALLES ESTRUCTURALES NO ESTAN A ESCALA.

+ LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN EN: NIVELES DE ELEVACION Y SIMBOLOGIA
OJAL DE COTAS ENTRE EJES. S| EXISTIERA ALGUNA DIFERENCIA CON LA

He"x 15" INFORMACION CONTENIDA EN ESTE PLANO, SE DEBERA INFORMAR AL
PROYECTISTA ESTRUCTURAL.

+ NO SE PODRA HACER NINGON CAMBIO EN LAS DIMENSIONES Y/O BANCO DE NIVEL 01, SOBRE VARILLA, ES
PLACA DE ARMADOS DE LOS ELEMENTOS, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EN ESQUINA DE MALLA, MARCADO CON

100x150x04" GENERAL, EN LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE PLANO SIN LA PINTURA ROJA, ELEV. 1591.00 MSNM.
AUTORIZACION DEL PROYECTISTA ESTRUCTURAL. ESTACION

SECCION *C”

FACHADA LADO ESTE

* MATERIALES

REGISTRO DE C.F.E.
+ ACERO DE REFUERZO

EL ACERO DEBERA SER DEL TIPO VARILLA CORRUGADA R42 CON UN

Barda Este (B)

LIMITE DE FLUENCIA FY=4200 KG/CM2 MINIMO, EXCEPTO LA BARRA DE MOJONERA
CALIBRE # 2 QUE SERA DE ACERO A36 CON UN LIMITE A LA FLUENCIA CASTILLO
o 238 @ -3 FY=2530 KG/CM2 MINIMO Y LA BARRA DE CALIBRE # 2.5 (5/16”) QUE
) ' SERA DE ACERO AB0 CON UN LIMITE A LA FLUENCIA FY = 6000 KG/CM2
N SinEsc. VININO. NOMENCLATURA
+ CONCRETO i}
EL CONCRETO DEBERA SER CLASE 1 CON RESISTENCIA A LA K= CASTILLO
COMPRESION DE F'C = 250 KG/CM2, A LOS 28 DIAS, EN LOS IC = LAPATA CORRIDA
1596 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y UN PESO VOLUMETRICO MAXIMO DE 2300 - TRABE DE LIGA
= KG/M3 (EXCEPTO QUE SE INDIQUE UNO DISTINTO EN EL PLANO). Y \
= PREVENDIMIENTO DE 12 CM TAMARIO MAXIMO DE AGRAGADO DE 12 MM. MM-1 =" MURO DETABICON
| ¥ Y N = BOMBEABLE. MC-1=  MURO DE CONTENCION DE CONCRETO
- 1214 I 15.00 gD - 120 ~ - —  REJAPERIMETRAL SOBRE MURO DE CONTENCION
RP-1 RP+1 RP-1 RP—|1 ‘ ‘ RP—1 RP-1 RP—1 RP+1 RP-1 ‘ ‘ RP-1 RP-1 RP—1 RP-1 RP—1 ‘ ‘ RP—1 RP-1 RP-1 RP-1 4}“? DEBERA REALIZARSE EL ACOMODO DEL CONCRETO CON RP-1=
i i i i i i i i i i i i i i ——1594 VIBROCOMPACTADOR DE INMERSION EN INTERVALOS NO MAYORES A 30 CM
= +CIMBRA
= LA CIMBRA DEBERA SER LO SUFICIENTEMENTE RIGIDA PARA SOPORTAR
== LA PRESION DE SU PESO VOLUMETRICO MAS EL IMPACTO DEL COLADO
| _ Il _ | _ | Il _ _ _ -~ 1592 Y CALAFATEAR PERFECTAMENTE, ADEMAS DE MANTENER SU POSICION
HIHI\IIII“I“I“IIHIH} HIHIHIIII”I“I“HIHIH |“I”I“H“HIHIHIIII“I HIHIHIIII”I“I“IIHIH I“ ”HI\\I\\IIII“I“I“H HIIIIII“I”I“HIHIHII |“I”\\I\\I\\IIIIII“I“I HIHIIII“I”I“HIHIHII |“I”H“HIHIHIIII“I“I |II”I“I“HIHIHIHIIII |“HIHIHIIII“I“I”HIH |IIII“I“I”HIHIHIIII |“HI\\IHIIIIII“I”I“H HIIII“I“I”HIHIHIIII HIHIHIIII”I“I“HIHIH |“I”I“\\I\\I\\I\\IIII“I HIHIHIIII”I“I“HIHIH “I“I“HI I\\I\\IIII”I“I ; DURANTE TODO EL PROCESOYSER |MPERMEABLE PARA EVlTAR LA
H:H:\:I:Ijjljjljjl:“:“i H:H:H:I:Ij}lj}lj}“:“:“ |jjljjljj“jj“:“:“:l:ljjl H:H:H:I:Ij}lj}lj}l:“:“ Ijj :::I:III :I:I:III:;:I |jjljj“:“:“:l:l:ljjljjl H:H:I:Ij}lj}lj}“:“:“:l |jjljj“jj“:“:“:l:ljjljjl |:Ijjljjljj“:“:“:“:l:l |jj“:H:H:I:Ij}lj}lj}“:“ I:I:III:::I:I |jj“:H:H:I:I:Ij}l‘u‘luﬂ H:I:Ij}lj}lj}“:“:“:l:l H:H:H:I:Ij}lj}lj}“:“:“ |jjljjljj“:“:“:“:l:ljjl H:H:H:I:Ij}lj}lj}“:“:“ jjljjljj“: :H:H:I:Ij}lj}l wﬁma? PERD'DA DE LA LECHADA-
| —_
MC-1 - m —
_— - - . = SE UTILIZARAN SEPARADORES PLASTICOS PARA LOS RECUBRIMIENTOS
MC—1 MC—1 MC—1 NOT @\//T, MC—1 I M-t L; MC} 1 T MC—1 MC-1 MC—1] MC—1 e = 1590 REQUERIDOS.
M M M M m M nln! M B ! m o M n =
& B g gl3 e} Lt 3 g =t HE & e i e Me-1 g \E\\F‘J{ —E H = +COLADO
] L i Uil | L] ] LIl U L | U U i = *EL COLADO DE LOS MUROS SERA DE MANERA MONOLITICA JUNTO
— | — m | _— e m in - = CON SUS APOYOS, TRABES O CASTILLOS SEGUN CORRESPONDA.
B - 202 zc-2 - B B 202 e - s | ZCH2 2c-2 zcr2 _ — *EL TRATAMIENTO QUE SE DARA A LAS JUNTAS DE COLADO DEBERA OBRA
- 14.94 e 268 = 17.60 — 50 - 16,08 - - 1588 SeR B SIOUIENTE:
32 &R 8B 33 33 33 23 82 22 23 o3 212 213 22 33 232 33 83 23 23 22 82 8! 22 82 812 832 82 32 23 SE DEBERA LIMPIAR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE HACIENDO USO DE "CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA
g S 3 23 23 25 %5 R N 23 2o oo 0% 2 = %o gls T 3 %3 = oo o7 S /3 315 %5 o ¢ 33 E UN CEPILLO DE ALAMBRE CON LA FINALIDAD DE ELIMINAR LAS PRIMARIA PORFIRIO DIAZ, CLAVE: 20DPR3119B"
12 [5E 5% T2 T2 T2 1 G Be il 9o Be B ap 02 9 it 03 B 0 932 a2 a3 473 a3 ap Be G4 2 ae PARTICULAS QUE NO ESTEN  ADHERIDAS. POSTERIORMENTE, SE LLEVARA
87 g7 g0 e Che e 8 5 L :° 8 :° :” §° F F1a §° e L 1° 1° Le L° L° L iz 1 [l flis Lo LA JUNTA CON UN CHORRO DE AGUA A PRESION SATURANDO
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w e COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE DE LA JUNTA. PREVIAMENTE AL COLADO,
Al itar : : SE COLOCARA UN ADITIVO PARA UNIR EL CONCRETO VIEJO CON EL
ACABADOS: Al interior de la S.E. sera aparente y al extgr_lgr sera repﬂlat;lo rugosode 1 cmy 4015k NUEVO, PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA EN LA JUNTA. m—
acabado con pintura vinilica para exteriores en dos manos.
] +CURADO
| BARDA PERIMETRAL
Reja de acero *TODO EL CONCRETO DEBERA SER CURADO CON MEMBRANA QUIMICA PARA
EVITAR LA PERDIDA DE AGUA
*DE NO CURARSE CON MEMBRANA, LAS SUPERFICIES RECIEN COLADAS UBICACION
DEBERAN MANTENERCE COMPLETAMENTE SATURADAS EN UN LAPSO NO
MENOR DE 48 HRS. ESTADO: (20) OAXACA MUNICIPIO: (059) MIAHUATLAN DE
3 PORFIRIO DIAZ
DISTRITO: (26) MIAHUATLAN ]
(0001) MIAHUTLAN DE
SECCION "C” A REGION: (06) SIERRA NORTE  LOCALIDAD: PORFIRIO DiAZ
BASE DE LAMINA Cadena de cerramiento CC -
_ MC1 PROYECTO ARQUITECTONICO:
Muro de tabicon (de 1.00 hasta ~
1.70 m de altura
ESPECIFICACIONES ) —
PTR 27x2"x1,/8" como cierre superior de anillo. CED o 176
TAPA DE LAMINA 1. TODAS LAS MEDIDAS DE LOS PERFILES DEBERAN SER COMPROBADAS e Galeria fitrante con aravas de DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
ANTES DE PROCEDER A COLOCARLAS EN SU SITIO. Lo c - diametros variables (dqe 2" a 4")
TR 2. LAS ARISTAS DE LOS PERFILES DEBEN SER RECTAS, PARALELAS Y Muro de contencion tipo MC-1 de concreto F'e= 250
2"x3"x3,/16"x22cm DEFINIDAS kg/cm2. Espesor de 20 cm x 2.50 m. de altura, armado Nivel dol ’
X ' , : " : erreno natur :
3. EL ACABADO DE LOS PERFILES DEBERA PRESENTAR UNA SUPERFICIE con anillos de } " @ 20 cm. formando una parrilla Ll oy f ARQ. MARIA DE LOS ANGELES YESTAS ARELLANES
TERSA, SIN GRANOS, SIN ESCAMAS QUE FAVOREZCAN LA OXIDACION.  longitudinal con var. de 2' @ 25 cm los anillos descansan || ~d)r Relleno con material de banco CED. PROF. 5466173 D.R.O. A-1600-A
SU ESPESOR SERA UNIFORME EN TODA SU SECCION, NO PODRA en la parrilla de la base con escuadra de 60 cm. ' compactado al 95% PVSM
PRESENTAR ABOLLADURAS. AUTORIDAD MUNICIPAL
SECCION d 4. TODA LA SOLDADURA QUE SE EMPLEE PARA LA UNION DE PIEZAS EN LA Altura variable, en rango
BASE DE U4 REJA PERIMETRAL SERA CON ELECTRODO E-70 EN CORDON CONTINUO, de 1.00 m hasta 1.70 m.
A EXCEPCION DE LA QUE UNIRA LA TELA FIR CON EL ANGULO DE . , ,
, ,Q C. GENARO ESAU HERNANDEZ JIMENEZ
HERRERIA QUE SERA PUNTEADA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
5. A TODA LA REJA SE LE APLICARA UNA CAPA DE PRIMARIO 2anata corrida ZC.2 d de contencién d t
ANTICORROSIVO Y SE TERMINARA CON DOS CAPAS DE ESMALTE el del apata comea £z de muro €e coniencion €e conereto
ANTICORROSIVO COLOR NEGRO MATE. Contrafuerte CF de concreto armado F'c= 250 kg/cm2, interior F'c= 250 kg/cm2. de 1.10 x 0.20 m. armado con var. de 3"
6. LOS TRAMOS DE REJA QUE SON PRODUCTO DE LA RECUPERACION con una Base de 90 cms. y una Altura de 90 cms. y — @ 20 cms. en sentido transversal y var. de ;" @ 25 cms.
DEBERAN SER LIJADOS Y REPINTADOS A DOS MANOS CON ESMALTE espesor de 20 cms., armado con 8 var. de " y estribos en sentido longitudinal, las varillas transversales se
ANTICORROSIVO COLOR NEGRO MATE. de 3" @ 20 cms. Los contrafuertes se colocaran @ 5m I T L L prolongan de forma altemada en escuadra 40 cms. en C. LUIS ALBERTO OLIVO VELASCO
7. TODOS LOS ELEMENTOS DE HERRERIA DEBERAN ESTAR PLOMEADOS Y maximo repartidos en la longitud del muro. I Il H | muro de concreto. SECRETARIO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
NIVELADOS. il L AT Plantilla de concreto Simple
8. TODOS LOS POSTES QUE SUSTENTAN LA REJA SERAN AHOGADOS EN Fondo compactado al 95% PVSM T AIENNE il =T F'c=100 kg/cm2. CONTIENE
MURO DE CONTENCION 40 CM. Tt .
\ i A AR NAER Sy MURO DE CONTENCION
- ﬁm‘:m:‘m:\H:H\—\H—H\f\\\:\H:H\:H\:H\:\
. ACOTACION FECHA
Sin Esc.

DETALLE MC-1

Sin Esc.
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ESTRUCTURA:  LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO DEBERÁ SER CUIDADOSAMENTE LEÍDA POR LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA CONSTRUCCIÓN   DE LA OBRA CIVIL, LAS CUALES DEBERÁN SEGUIR CON TODO CUIDADO   LAS INSTRUCCIONES Y LOS LINEAMIENTOS INDICADOS EN EL PRESENTE   PLANO CON LA FINALIDAD DE OBTENER UNA ESTRUCTURA CUYO COMPORTAMIENTO SEA EL MISMO PARA EL QUE FUE DISEÑADA. * GENERALES  + TODAS LAS ACOTACIONES EN (M) METROS, LA COTA RIGE AL DIBUJO. + VERIFICAR LOS PLANOS DE REFERENCIA PARA SU COMPLEMENTO. + LOS CROQUIS Y DETALLES ESTRUCTURALES NO ESTÁN A ESCALA. + LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS RIGEN EN: NIVELES DE ELEVACIÓN Y COTAS ENTRE EJES. SI EXISTIERA ALGUNA DIFERENCIA CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO, SE DEBERÁ INFORMAR AL PROYECTISTA ESTRUCTURAL. + NO SE PODRÁ HACER NINGÚN CAMBIO EN LAS DIMENSIONES Y/O ARMADOS DE LOS ELEMENTOS, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EN GENERAL, EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO SIN LA   AUTORIZACIÓN DEL PROYECTISTA ESTRUCTURAL. * MATERIALES + ACERO DE REFUERZO  EL ACERO DEBERÁ SER DEL TIPO VARILLA CORRUGADA R42 CON UN LIMITE DE FLUENCIA FY=4200 KG/CM2 MÍNIMO, EXCEPTO LA BARRA DE CALIBRE # 2 QUE SERÁ DE ACERO A36 CON UN LIMITE A LA FLUENCIA FY=2530 KG/CM2 MÍNIMO Y LA BARRA DE CALIBRE # 2.5 (5/16") QUE SERÁ DE ACERO A60 CON UN LIMITE A LA FLUENCIA FY = 6000 KG/CM2 MÍNIMO. + CONCRETO   EL CONCRETO DEBERÁ SER CLASE 1 CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE F`C = 250 KG/CM2,  A LOS 28 DIAS, EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES  Y UN PESO VOLUMÉTRICO MÁXIMO DE 2300 KG/M3 (EXCEPTO QUE SE INDIQUE UNO DISTINTO EN EL PLANO). Y PREVENDIMIENTO DE 12 CM TAMAÑO MAXIMO DE AGRAGADO  DE 12 MM. BOMBEABLE. DEBERA REALIZARSE EL ACOMODO DEL CONCRETO CON VIBROCOMPACTADOR DE INMERSION EN INTERVALOS NO MAYORES A 30 CM +CIMBRA LA CIMBRA DEBERA  SER LO  SUFICIENTEMENTE  RIGIDA PARA SOPORTAR LA PRESION DE SU PESO  VOLUMETRICO  MAS EL IMPACTO DEL COLADO Y CALAFATEAR PERFECTAMENTE, ADEMAS DE MANTENER  SU POSICION  DURANTE TODO EL PROCESO Y SER IMPERMEABLE  PARA EVITAR LA PERDIDA DE LA LECHADA. SE UTILIZARAN SEPARADORES  PLÀSTICOS  PARA LOS RECUBRIMIENTOS REQUERIDOS. +COLADO *EL COLADO  DE LOS MUROS  SERA DE MANERA MONOLITICA JUNTO   JUNTO  CON SUS APOYOS, TRABES O CASTILLOS SEGUN CORRESPONDA. *EL TRATAMIENTO QUE SE DARÁ A LAS JUNTAS  DE COLADO  DEBERA SER EL SIGUIENTE: SE DEBERÁ LIMPIAR  PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE HACIENDO USO DE UN CEPILLO DE ALAMBRE  CON LA FINALIDAD DE ELIMINAR LAS PARTICULAS QUE NO ESTEN   ADHERIDAS. POSTERIORMENTE, SE LLEVARÁ LA JUNTA  CON UN  CHORRO DE AGUA  A PRESION SATURANDO COMPLETAMENTE  LA SUPERFICIE DE LA JUNTA. PREVIAMENTE AL COLADO, SE COLOCARÁ UN ADITIVO PARA UNIR  EL CONCRETO VIEJO CON EL NUEVO, PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA EN LA JUNTA. +CURADO *TODO EL CONCRETO DEBERÁ SER CURADO CON MEMBRANA QUÍMICA PARA EVITAR LA PERDIDA DE AGUA *DE NO CURARSE  CON MEMBRANA, LAS SUPERFICIES  RECIEN  COLADAS DEBERÁN MANTENERCE  COMPLETAMENTE  SATURADAS EN UN LAPSO NO MENOR DE 48 HRS.
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