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DETALLE 2.- ESTRUCTURAS CON TRANSFORMADOR
SIN CLARO DE BAJA TENSION.
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* EN LAS ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION DONDE LLEVE SOLO TRANSFORMADOR SIN BAJA TENSION.
SE INSTALARA UN BASTIDOR B3 Y ADICIONAL 1 BASTIDOR Bl PARA SERVICIO DE ACOMETIDA.
Y SE LE INSTALARA SUS BIGOTES CON CABLE DE COBRE THW-8 COBRE. (VER DETALLE)

* SE INSTALARAN BIGOTES DECOBRE THW-8 EN TODAS LAS ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION Y SERA DE
6 BIGOTES EL EL NEUTRO Y 3 BIGOTES EN CADA FASE.

* TODAS LAS ACOMETIDAS REUBICADAS SERAN CON CABLE MULT 1+1 AL-6 Y SE CONECTARA A LOS BIGOTES
CON CONECTOR CILINDRICO 6-8.

% TODOS LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE INSTALEN O SE REUBIQUEN SE CONECTARA
CON CONECTOR CIL 6-8.

% TODAS LAS ACOMETIDAS PARA LOS USUARIOS NUEVOS SERAN CONECTADOS DESDE LOS BIGOTES HASTA
LA BASE DEL MEDIDOR Y SE CONECTARA CON CONECTOR CILINDRICO 6-8.

VOLUMEN DE OBRA R.D. N

37 POSTES DE RED

CUADRO DE DISTANCIAS
CLARO | 2F—2H [ NEUTRO | 2+1
A-B 52
— B-1 39 39
' 1-2 59
i 2-3 53
| 1-4 67 67
i 4-5 47 47
i 5-6 52 52
__ 67 62 62
[ c-8 44
_,, c9 35
9-D 43
S 9-10 39
10-11 50
S0 EF 37
.. F-G 44
i H-12 31 31
SR 12-13 118 118
wi I-14 35 35
; w.. 14-15 27 27
z PARAJE 15-16 38 38
w_ CERRO PENASCO 16-17 76 76
I pt ) ) ) 1718 56 56
: BCo. 8 N X Mario Celestino Ramirez 18-19 37 37
T 710 kVA 19-20 88 88
% i @ 20-21 55
t\ 21-22 55
ai 20-23 56 56
e\ 23-24 57 57
&i 24-25 50 50
& 2526 40 40
| 26-27 43 43
\, 27-28 53 53
; 28-29 52 52
i 29-30 65 65
/ 30-31 67 67
j 31-32 67 67
! 32-33 53 53
i 33-34 53 53
N 34-35 53
35-36 54
DE 36-37 54
CONSTANCIA
DEL ROSARIO

NOTAS.

* Esta obra se construird en M. T. a 2F-3H con conductor ACSR 3/0 y el conductor en baja tension con cable multiple 2+1 cal. 1/0-1/0.

* En los puentes se usaran conectores tipo CRU 3/0 para la media tension y CRU 1/0 para el neutro y cable multiple, para "bigotes" con
conector tipo CD-9.

* En la estructura "C, 14, " se instalaran cortacircuitos fusibles para proteccion y seccionamiento del ramal.

* Se instalaran apartarrayos en las boquillas de baja tension en los transformadores para proteccion de descargas atmosfericas.

* Se utilizaran aisladores 13SHL45C (ASUS15) en estructuras de remate y aisladores 13PD en estructuras de paso y deflexion.

* Se utilizaran crucetas PV200 para las estructuras de paso y crucetas RV200 en estructuras de remate tipo volada.

* En los transformadores donde no existe red de baja tension se rematara con cable CUF 1/0 con sus respectivos bigotes y bastidor B1 'y
aislador 1C para la recepcion de acometidas.

* Se utilizaran conectores estribos prefabricados para los conectadores linea viva en la media tension.

* Los claros de B. T. "E-f-g-d " seran retirados.

* Los postes existentes "d, f, g" seran retirados instalando en su lugar postes de 12 metros.

* En los sistemas de tierra se instalaran cargas cadweld y tambien para los remates de baja tension.

* Todo el material retirado sera ingresado al almacen CFE Zona Huajuapan.

* ESTE PROYECTO ESTA SUJETO A CUALQUIER MODIFICACION EN CAMPO POR PARTE DE C.F.E.

CUADRO DE CARGAS
USUARIOS | USUARIOS | CARGA CARGA FACTOR RESUMEN DE POSTES R.D.
No. | BANCO | "Nupvos | EXISTENTES | , FOR TOTAL | CAPACIDAD | 7/ iZAciON.
USUARIO 34 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12-750 (NUEVOS)
7 1 1 0 0.67 0.6700 10 6.7000 03 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12-750 (MEJORA)
9 2 0 5 0.67 3.3500 10 33.5000 03 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 13-600 (NUEVOS)
13 3 1 0 0.67 0.6700 10 6.7000
17 4 2 0 0.67 1.3400 10 13.4000 40 POSTES DE CONCRETO OCTAGONAL NUEVOS
20 5 1 0 0.67 0.6700 10 6.7000 10 POSTES SERAN UTILIZADOS COMO ESTACAS.
29 6 1 0 8.3333 8.3333 10 83.3333
34 7 2 0 0.67 1.3400 10 13.4000
J 8 1 0 0.67 0.6700 10 6.7000
TOTAL 9 5
RESUMEN DE CONDUCTOR R.D.
M.T. CON CABLE ACSR 3/0 A 2F-2H = 1+481 km
NEUTRO CORRIDO CON CABLE ACSR 1/0 = 1+303 km
B.T. CABLE MULTIPLE 2 + 1 CAL. 1/0-1/0 = 0+801 km
RESUMEN DE TRANSFORMADORES R.D.
08 TRANSFORMADORES TDAA1-10-13,200-120/240 v.
08 TRANSF. NUEVOS CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 80 kvA
LISTA DE MATERIAL A RETIRAR
DESCRIPCION. UNIDAD | CANTIDAD
POSTE CONCRETO 9-300 PZA. 3
ABRAZADERA 1BS PZA. 7
T BASTIDOR B2 PZA. 4
BASTIDOR B3 PZA. 1
AISLADOR 1C PZA. 11
CABLE AG 5/16 M 30 4_1
CABLE ACSR CAL. 6 M 191 J/
CORTACIRCUITO FUSIBLE PIEZA 1
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CUADRO DE DISPOSITIVOS EXISTENTES.
No. | LONG. RESISTENCIA | BANCO MEDIA TENSION BAJA TENSION. RETENIDAS | BAJANTE.
A 12 750 (EXISTE) EXISTE VR2N-1TR2B 10 KVA, 2CCF 1R1/1R3 RVP 3K
B 12 720 (EXISTE) 1R3 RSA K
C 12 750 (EXISTE) VS2N 1R3/1R1 RDA K
d 9 300 (EXISTE) 1R2 RSA K
E 13 600 (EXISTE) EXISTE VA3N-VA2/VR3 - 1TR2B 10 KVA, 2CCF 1R1/1P3-1R3 2RVEA 3K
f 9 300 (EXISTE) 1R3/1R2/1R2 RSA
g 9 300 (EXISTE) 1R2 RSA K
H 12 750 (EXISTE) EXISTE RD2N - 1TR2B 10 KVA, 2CCF 1R1 RDA 3K
| 12 750 (EXISTE) EXISTE RD2N/RD2 - 1TR2B 10 KVA, 2CCF 1R1/1R1 2RDA 3K
11 700 (EXISTE)
J 11 700 (EXISTE HASO 4RSA @ [ AreR ppm G _w__..”...o._.mﬁ.mmwmow
oy
CUADRO DE DISPOSITIVOS PROYECTO
No. | LONGITUD | RESISTENCIA BANCO MEDIA TENSION BAJA TENSION RETENIDAS BAJANTE
A 12 750 (EXISTE) EXISTE EXISTE VR2N COVERTIR VA2N - - -
B 12 750 (EXISTE) VS2N 1R3 RSA -
1 13 600 REUBICAR VR2N/VR2-1TR2AA 10 KVA, 2CF2A 1R3/1R3/1R1 RVEAD, RVP, RBAD 3K
2 12 750 1R3/1R3 RSA, RBA
3 12 750 1R3 RSA K
4 12 750 VD2N 1D1 RBAD
5 12 750 VD2N 1D1 RBAD
6 12 750 VD2N 1D1 RBAD
7 12 750 1 VR2N - 1TTR2AA 10 KVA, 2CF2A 1R1/1R3 RVEAD 3K
C 12 750 (EXISTE) EXISTE VS2N CONVERTIR VS2N/VR2-2CF2A 1P3 RVP -
8 12 750 1R3 RSA K
9 12 750 2 VR2N-1TR2AA 10 KVA, 2CF2A 1P3-1R3 RBA, RVP 3K
D 12 750 1R3 RSA K
10 12 750 1P3 RSA
11 12 750 1R3 RSA K
E 13 600 (EXISTE) | EXISTENTE 1R3 REA -
F 12 750 1P3 TRAPIGHE
G 12 750 1R3 RSA K
H 12 750 (EXISTE) EXISTE EXISTE RD2N CONVERTIR RD2N/RD2 1R3 RDA - V. 1o
12 13 600 REUBICAR RD2N/RD2-1TR2B 10 KVA, 2CF2A 1R1/1R3 2RDA 3K
13 12 750 3 RD2N-1TR2B 10 KVA, 2CF2A 1R1/1R3 RDA 3K
I 12 750 (EXISTE) EXISTE EXISTE RD2N/RD2 CONVERTIR RD2N/AD2 1R1 RDA -
14 12 750 RD2N/RD2-2CF2A 1R1/1R1 2RDA K
15 12 750 RD2N/RD2 1R1/1R1 2RDA K
16 12 750 RD2N/RD2 1R1/1R1 2RDA K
17 13 600 4 RD2N/RD2-1TR2AA 10 KVA, 2CF2A 1R1/1R3 2RDA 3K
18 12 750 RD2N/RD2 1R3/1R1 2RDA K
19 12 750 RD2N/RD2 1R1/1R1 RBAD, RDA K
20 12 750 5 AD2N-1TR2AA 10 KVA, 2CF2A 1R1/1R1/1R3 RDA, READ, RBA 3K
21 12 750 1P3
22 12 750 1R3 RSA K
23 12 750 VD2N 1D1 RBAD
24 12 750 RD2N/RD2 1R1/1R1 2RDA K
25 12 750 VD2N 1D1 READ
26 12 750 VD2N 1D1 READ
27 12 750 VA2N 1R1/1R1 2RVEAD K
28 12 750 VD2N 1D1 READ
29 12 750 6 AD2N-1TR2AA 10 KVA, 2CF2A 1R1/1R3 RDA, READ 3K
30 12 750 RD2N/RD2 1R1/1R1 RDA, READ K
31 12 750 VS2N 1P1
32 12 750 RD2N/RD2 1R1/1R1 2RDA K
33 12 750 TS2N 1P1
34 12 750 7 RD2N-1TR2B 10 KVA, 2CF2A 1R1/1R3 RSA, RDA 3K
35 12 750 1R3-1D3 RSA K
36 12 750 1R3 RSA K
37 12 750 1R3 RSA K
11 700 (EXISTE)
J » 700 (EXISTE) 8 1TR2AA 10 KVA, 2CF2A 1R3 - 3K
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10 VARILLA DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA MAXIMA DE 25 OHMS.

MUFA INTEMPERIE DE 32 mm (1 1/4") DE DIAMETRO.

TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32
mm (1 1/4") DE DIAMETRO Y CON 3000 mm DE LONGITUD.

CABLE DE_COBRE_THW CALIBRE 8.367 Ban_mm AWG

MUFA HASTA EL INTERRUPTOR, EL FORRO D
NEUTRO DE COLOR BLANCO Y EL DE LA FASE DIFERENTE AL BLANCO.

L CON

BASE ENCHUFE DE 4 TERMINALES, 100 AMPERES.

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (PREFERENTEMENTE) O DE
CARTUCHO FUSIBLE DE 2 POLOS, 1 TIRO, 250 VOLTS, 30 AMPERES,
A PRUEBA DE AGUA CUANDO QUEDE A LA INTEMPERIE.

REDUCCION DE 32 mm (1 1/4") A 12,7 mm (1/2").

TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 12,7 mm (1/2") DE DIAMETRO.
ALAMBRE O CABLE DE COBRE CALIBRE 8.367 mm 2(8 AWG) MINIMO.

CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA.

11 MURETE DE ACUERDO A LO INDICADO.

INSTALADO POR C.F.E.

12

13
14

MEDIDOR TIPO ENCHUFE DE 15 AMPERES, 1 FASE, 2 HILOS,

120 VOLTS (F121

ARO PARA BASE ENCHUFE DE ACERO INOXIDABLE.

SELLO DE PLASTICO.

NOTAS :
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LA PREPARACION PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DEBE
ESTAR COMO MAXIMO A 35 METROS DEL POSTE DESDE EL CUAL

SE DARA EL SERVICIO.

EL CONDUCTOR DEL NEUTRO DEBE DE CONECTARSE DIRECTO A
LA CARGA SIN MEDIO PASAR POR ALGUN MEDIO DE PROTECCION

( FUSIBLE O TERMOMAGNETICO ).

LA PREPARACION PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DEBE ESTAR AL
LIMITE DE PROPIEDAD, EMPOTRADA O SOBREPUESTA.
EVITAR QUE LA ACOMETIDA CRUCE OTRO TERRENO O

CONSTRUCCION.

LA ALTURA DE LA MUFA PARA RECIBIR LA ACOMETIDA ES DE

4800 mm.

EL INTERRUPTOR ESTARA A UNA DISTANCIA NO MAYOR A

5000 mm DEL MEDIDOR.

MARCAR EL NUMERO OFICIAL DEL DOMICILIO EN FORMA

PERMANENTE.

DESDE LA
UCTOR

~

\

—
- &F 2N

.:®3I —

x

MOCTEZUMA

Pedro Guzman.

X
Vicente Juarez Solano.

X Felfcita Sanchez Garcia

Ofelia Martinez Pérez

CROQUIS

DE MACROLOCALIZACION

ama pan

pY:
Progreso.

Villa de

COORDENADAS
No. ESTE NORTE
A 611296 1887172
B 611328 1887213
1 611350 1887245
2 611360 1887187
3 611329 1887143
4 611324 1887307
5 611300 1887347
6 611271 1887390
7 611224 1887430
C 611102 1887157
8 611144 1887143
9 611068 1887166
D 611043 1887142
10 611030 1887174
11 610981 1887186
E 611040 1887087
F 611010 1887109
G 610977 1887138
H 611626 1886663
12 611645 1886687
13 611772 1886661
14 611538 1886712
15 611553 1886735
16 611515 1886731
17 611471 1886669
18 611512 1886631
19 611479 1886615
20 611530 1886543
21 611585 1886544
22 611639 1886546
23 611548 1886490
24 611571 1886438
25 611612 1886410
26 611642 1886384
27 611661 1886345
28 611671 1886293
29 611668 1886241
30 611654 1886178
31 611685 1886122
32 611720 1886063
33 611766 1886090
34 611811 1886116
35 611857 1886143
36 611889 1886100
37 611817 1886169

CROQUIS DE MICROLOCAILIZACION
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DETALLE 1.- BASTIDORES ETRUCT. PASO Y REMATE
B1 PARA ACOMETIDAS
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ESTRUCTURA DE REMATE

2 BAST. 1 (FRENTE Y ATRAS)
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Abrazadera 2BD

Aislador 1C

Conductor Multiple

Conector
Cilindrico

1+1-6
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