AL POZO DE ABSORCION
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AL BIODIGESTOR
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para que se realice
¢l proceso de
sedimentacion y
posteriormente af
pozo de absorcién

AL POZO DE ABSORCION

Los aguas jabonosas irGn
directamente al pozo de

absorcién

e

MC DE 2°

@.___._4_._/

Coladera

|

Coludem@
!

1
. |\ K e
|

INSTALACION SANITARIA

PLANTA
ESCALA 1:30

SUBE TUBERIA
A TINACOS

St — A — - g

25

BAJA TUBERIA DE AGUA
DE TINACOS

INSTALACION HIDRAULICA

PLANTA
ESCALA 1:30

LLave de nariz

Lavabo

Tuberic de de PVC sanitario de 2°

Tuberia de de PVC sanitario de 4"

Linea de pvc sonitario de 4

Direccion de conduccion

Valvula de paso

Tubo ventilador de PVC sanitario

Tubo de respiradero de pve
Sanitario 2°

2-

LLave de

((&

PVC 2°
pvC 2”
___._>.
} {\/I
TV
z
e
"
)
A AQ
VIENE TUBERIA DE
BOMBA
— ] -t — -
13
19
25
—>

13

13 N

13 A9\ A2
\

v

A9 25

LINEA DE DESCARGA

__> P —
LINEA DaESCARGA

./'

25

Tuberia de cobre de 13 mm tipo M (1/2")

Tuberia de cobre de 19 mm tipo M {3/4")
Tuberia de cobre de 25 mm tipo M (1")

Tuberia de llenado de la cisterna a los tinacos

Linea de conduccién

Direccion de conduccibn

Valvula de paso

v
M

nariz

5 Coladera

Lavabo

=
sy

...

(e

SUBE, BAJA (2 TINACOS
DE 1100 LTS. c/u SOBRE
AZOTEA)

20 3
?‘ \} v
% \/ »\6\0&@

Mingitorio
e
|~

%

3
<P
Coladr /\1 Mingitorio

U

D D U

I gitorio A
A i = Al
|

2 INSTALACION SANITARIA

ISOMETRICO
SIN ESCALA

13

13] A9

INSTALACION HIDRAULICA

ISOMETRICO
SIN ESCALA

210

10,

124

78.5

87.5

10,

Efluente de agua
negras directa de

PVC 4° de diam.

muebles sanitarios desobstruccion
Tapa—mj

7§ Salida o registro de

Acceso para la
limpieza o

de gbsorcion de
PVC sanitario de

Salida de Agua
tratada a Pozo—,

2" de diametro.

extraccion de

limpieza PVC de 2"de @

TESIES

lodos

87.5 1.l 87.5

148

(e

' 200

BIODEGESTOR RP 3000

Alturg=72

ELEVACION
ESCALA 1:25

DiGmetro=62 |

REGISTRO DE LODOS

ELEVACION
SIN' ESCALA

LISTA DE MATERIALES

CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

INSTALACION HIDRAULICA

-Base metélica para tinaco de 1100 litros. Incluye: Suministroinstalacibn, mano de obra, equipo y herramienta.
-Tinaco de bicapa 1100 litros c(uccs Rotoplas, Incluye: suministro, instalacién, mano de obra, equipo y herram
- Salida hidrGulica para WC con tuberfa de cobre de 13 mm. de difmetro, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 tee re~
duccion de 19x13, 1 tap6n capa,1 conector cuerda exterior, 2 m. de tubo de cobre de 19 mm. Paraa limen-
tacién, materiales, mano de obra, instalacin, pruebas,equipo z' herramienta.

- Salida hidr6ulica para lavabo y vertedero, solo agua frie, con tuberia de cobre de. 13 mm, incluye: 1 codo, 1
hee, 1 ‘teet reduccibn, 1 tapdn capa, 1 conector cuerda exterior, materiales, instalacién, prusbas, equipo y
erramienta.

-Salida hidréulica ram mingitorio con tuberia de cobre de 19 mm.ncluye: 1 tee, 4 codos, 1 cople, 2 conector
cuerda exterior, 1 conector cuerda interio, 1.50 m. de tubo de 19 mm, mano de obra, instalacion, pruebas,
equipo y herramienta. . .
-Linea_hidréulica de succion y flenado q tingco con tuberfa de cobrede 1°, incluye: 2 codos 901", 1 codo
45x1", 1 yee 1, 1 reduccionbushing de 1°x3/4", 1 véivula_compuerta de 3/4", 1 tapon macho de3/4", 1
vilwla check pichancha de 17, 1 tuerca unién soldable de1” y 12 m. de tuberia de 1", mano de obra,
instalacién y pruebas. .

-Linea de desca:gu desde el tinaco a la zona de baflos, con tuberia decobre de 1/2° 1 de diGmetro, incluyet
1, conector cuerda exterior de 1 /2,2 conector cuerda interior de 17, 4 reduccifn de 3/4'x1 /7, Zee de
1", 2 tee de 3/4" 2 vélvula fig. 702 de 1, 1 vélvula de 3/4", dcodo de 90'x1", 4 codo de 90'x3/4", 1
tuerca unién de 1, 2 tuercaunion de 3/4", 4 m. de tubo de 17, 12 m. de tubo de 3/4" y 6 m. detubo
de 1/2°, incluye: mano de obra, instalacién y pruebas.

INSTALACION SANITARIA .

-Slida_sanitaria para WC g base de tuberfa de pvc, incluye: un codode 90°x 4" con sal, una yee sencille de
4"y 3 m. de tubo de 4" y 1codo de 90'x2" con 3 m. de tubo de 2" para ventila, incluye: materiales,
instaloci6n, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.

-Salida sanitaria para lavabo y vertedero, con tuberia de pvc de S0mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 yee reduccitin, de
4'x2", materigles,instalacitn, prusbas, equipo y herramienta, .

-Salida sanitaric para mingitorio con tuberfa de pvc, 2 codos, 4 mde tubo de 2°, materiales, mano de obra,
equipc y herramienta.

-Tubo de PVC sanitario, de 100 mm de diémetro. Incluye: materiales,acarreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, pruebas, equipo yherramienta.
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Nota: Las instalaciones hidrosanitarias de este plano siguen lo indicado en el plano del
INIFED SERVICIOS SANITARIOS U-1C 2 EE IHS-1
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