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de Nivel de Relleno de

compactado
[ / a QE% proctor
Jeo
RVOERSN

GENERALIDADES

Dimensiones en centfmetros, excepto en las que se indiquen en otra unidad.
3 cantidodes no inpluyen desperdicios, el acero no incluye trasiapes.

Se _;J{iegrq c‘c’l’émfyt&%o k§/=252 cm2, %Ioorcnago de drglfuerzo ar& corrugado eoln

resistencia = em2, af Ximo del agregado grueso para la

elol'mmclbn del concreto serd de 3, 4"{‘ I s 2

Iiu“cimentacién se desplantarG en’ terreno firme a una profundidad minima de

A4 'm.
Deberfin cumplirse, con las normas del reglamento de construccién del american
zﬁrg}g&g& ute (aci 318-08) en cuanto o la dosificacitn, colocacién y curado

Los traslapes dal acero de refusrzo debertin ser de 48 diémetros. no deberd
traslaparse en una misma seccién més del 50% del refuerzo principal,

CEMENTO PORTLAND

Se usard preferentemente cemento portiand tipo | (normal). en el caso que se
requiera una resistencia acelerada se podra utilizar cemento portland tipo il
Preferentemente, el cemento utilizado seré de una misma marca comercial.

AGUA
debert estar limpia de impurezas y siemdare que sea poaible se utilizard agua
potable, con un ph en un rango de 6 y 9.2

ESTRUCTURACION

Estructura a base de muros de carga de tabicn pesado, confinados con cas—
tillos y cadencs.

LOSA

Lo losa seré de concreto reforzado de f'c=250 kg/cm2, serf colada monoli~
ticamente en una sbla etapa, se usar§ cimbra de primera aparente en ef lecho
inferior, tendr un acabado con pintura vinflica,

IMPERMEABILIZACION

Se aplicar un entortado final de 1.5 cm de espesor con mortero cemento
crena proporcion 1:3 para uniformizar Iu'mﬁurﬁcua de la losa, Imxggneobahzoclﬁn
en azoted a base de una capa de HIDROPKIMER dos capas de VAPORTITE 550
una membrana_intermedia de refuerzo FESTERFLEX, acdbado con FESTEI i
previa preparacién de la superficie.

MUROS

AGREGADOS

Deberdin_ser sanos, duros, que no presenten reactividad potenciol Gicali~agregadol
¢l tamafio méximo_del ugra?udo grueso no seré mayor de 50 mm, Los agre?qdos
debertin ser_manejados ¥ dlmacenados de tal manera que se reduzca ol minimo
la segregaci6n, degradacién y contaminaci6n.

ACERO DE REFUERZO

Deberdl ser redondo corrugado de grado duro fy = 4200 kg/em2. se tendrG es—
pecial cuidado en la limpieza de los variflas para evitar que tengan Gxido suefto
antes de depositar el concreto.

RECUBRIMIENTOS

Parg lograr los recubrimientos se recomienda utilizar 7istonciudores de concreto
prefobricados con una resistencia mayor a los 250 kg/cm2

CONCRETO

Todo concreto debert tener una compacidad mayor de 0.80 con un revenimiento
de 12 a 14 y agregado grueso con tamafio méxime de 18 mm, se vibrard al
colocario. deberdn cumplirse las normag del regiamento de construccién del Ame-
rican Concrete Institute {5& 318-2011) en cuanto a la elaboracion, dosificacion,
transporte, colocacidn, vibrado, y curado del concreto,

RELLENO
El relleno. ser§ con material producto de la misma excavacion en capas no
mayores de 20 cm de espesor a 95% Proctor (medida en materia! compactad(rb.

ENTUBADO ELECTRICO Y ARMADO

La colocacién de los ductos para lg instalacion eléctrica deberG hacerse una vez
que estén terminadas los parrillas, de refusrzo, antes deberg trazarse en la cim—
bra la ubicacion exacta de las cajos y bajadas. La colocacisn de los ductos de-
beri hacerse_evitando la coincidencia” con” los varillas, en r<:ﬁuso de que coincidan

regirG la posicion del acero, es decir, los ductos se moverfn.

“CIMBRA :

Antes del colado se cuidarG que las caras de la cimbra que estarén en contacto
directo con el concreto, deberdn estar completament libres de residuos.

La cimbra deber§ estar complstamente limpia, nivelada y a plomo seglin el ele-
mento a color. ~Antes dal colado se aplicaré un desmoidante eficiente para evi—
tar la adherencia ol concreto (Esta oplicacin por supuesto seré antes del habili~
tado del acero de refuerzo).

Todos los muras (longitudinal y transverzales, altos y bajos) seréin de tabic6n
esado de 10x14x28, junteado "con mortero de ce ~arend, pr&:orcidn. 13 CIMBRA
muros de enrase sern de tabicon do desooncreto de 10x14xZ8 cm jun—

3] gi:o interior ser§ de concreto de f'c=200 kg/cm2 y 8.0 cm de espesor,
aca do fi

do pulide con llana y rayedo fino. con cufias del doble oncho del puntal.

PLANTILLA CIMBRA

090, Stf rtee S~ RSOISKY s B o s Mo o ok 1 o 5 e o s
deber§ ien suj amarres y entos necesarios de manerq tal que gorantice
PISOS elobigad verica y Icra cundo’se coloque & Conee, B 0pof,de pultois y pies
flgrwhos deberf haoerge sobrr'; tcnl'lr'&res”adecmd:s perfectamente a;:y’:dos s%‘ll;re o t{rr%m

Zopata de concreto
=250 kg/em2
tma=3/4"

rec. 3 cm

9 | Plantifla de
T~=L—concreto simple
4 fc=100 kg/cm2

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

1. Excavacin

Se excavardn los cepes con maquinaria depositando el material of lado de lo exca-
vacion para su posterior reutiizacin en el relleno. En el caso que se encuentre ma-
terial no Gtil, se deberf separar para destinarle como desperdicio. Cuando se olcan-
ce lo profundidad establecida se deber§ afinar el fondo cuidando su nivelocién, Au—
nade a esto, se verificars la calidad del materiol o con el material indica—
do en el apartado del expediente referente al sondeo a cielo abierto. En dado caso
que el material difierg en perjuicio de lo capacided de carga, se deberd mejorar el
suelo profundizandose’més. y colocando en ¢! fondo una capa de material mejorado
y/o pedrapién, segln las indicaciones del supervisor.

2, Plantilla de concreto simple

Antes de colocar la- plantilla se deber6 compactar ef fondo de lo cepa con pison
de mano parg eviter-posibles asentomientos. Durante este proceso, se agregarG o
quitard ma‘tjeriul parg gnruntizardel nivel estipulado del fondo. Después se tenderd
ung a de cancr _de
kgfom2 que Fuionait-corto’ plonil.
3. Armado de Zapatas y Cadena sobre la misma ,
Sobre la plantille endurecida sé armarén fos errillos de las 2apatas con la ayuda
de alambre recocido. Se deber respetar el didmetro y separacién de las varillas in—
dicados en este plano. Para garantizar lo separacion de las parillas se utilizarén
distanciadores de concreto con resistencia mayor a la indi co‘mru las zapates.

Después se armartin las cadenas y en ef caso de los castilios colocando las patas
de su armado sobre la parrilla inferior de la zapata abriéndolos.

4. Cimbrado y colado de Zapates y Cadenos sobre las mismas
Se deber§ f la cimbro de madera (ya calafateada con un desmoldante espe—
clol para ese fin) parc contener ol concreto de los zapatas y de los cadenas sobre
los mimas, respetando: las distancios de recubrimiento del acero y asf evitor su co—
rrosién. El interior de-la cimbra se limpiarG de cuerpos extrafios que contaminen la
mezcla. Después se verificar§ la hermeticidad de la misma para evitor fuga de le—
choda. Para evitar la segregacibn de los agregados durante el colado se deberf ar~
mar un dispositivo para colocar el concreto adecuadamente hasta el fondo de fa
cepa. Antes de la colocacion del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicarg
agua para evitar que la plantilla le robe agua a la mezcla. Posteriormente se pro—
cederd a colocar el concreto verificando, primeramente, el espesor de lo zapata me~
dionte un escantilién y se har6 de manera continua y sin tramos. Durante el colodo
se deber§ realizar ¢l vibrado cuidando que el vibrador no daffe la integridad del ar-
mado. Finalmente, se deberd curar el concreto con ogua. EI descimbrado podrd rea—
lizarse 24 horas después.

5. Muro de enrase
berGin armar las parrillas de los muros de enrase, las cadenas y los castillos
racién de las varillos indi- cados ‘en este plano, para ello se uti~
lizorGn distanci , Después e colocarG la cimbra ya colafeteada para contener
¢l concreto respetando los recubrimientos especificados. £ interior de la cimbra se
ggndpimﬁ de cuerpos extrafios que contaminen la mezclo. Se verificard lo hermetici~
de la misma para evitar o fugo de lechada. Antes de la colocacion del concreto
e aplicar§ agua para evitar que el tabique le robe humedad a la mezcla. Posterio
rmente, se procederd ¢ colocar el concreto de manera continua y sin tramos. Duran
te el colado se deberd reclizar el vibrado cuidando que el vibrador no dofie la inte
3ndud' del armado. Finalmente, se deberG curar el concreto con agua, Ei descimbro—
o podr6 realizarse 24 horas después.

6. Relleno compactado
Teniendo los zapatas y cadenas coladas y endurecidas se procede a rellenar las ce—
pas. Se deberd esparcir uniformemente ¢ material Gt de relleno producto de la mis—
ma excavacibn, en capas no mayores de 20 ¢m de espesor. Estas capas se irin
indo una a la vez, hasta ‘dlcanzar un grado de compactacion del 95% Proc~
tor afiadiendo la cantidad de agua que sea necesario. Esta tarea se puede realizor
ya sea con pisdn de mano o con equipo a motor, fo importante es alcanzor ef gro~
do de compactaci6n.

5 cm de espesor con una resistencia de 100 d

7. Firme de concreto

Se limpiarG toda el Grea y se verificarl su horizontalidad. Sin formar encharcamien—
tos, se aplicard agua para evitar que la tierra le robe agua a la mezcla. Posterior~
mente s8 proceder§ a colocar ¢ concreto aplicando el vibrado corvespondiente. Final-
hmente, d:: déesberﬁ curar el concreto con agua. El descimbrado podré reclizarse 24
oras después.

8. Muros de tabicon

Se deberd levantar los muros cuidando el es&ssor de ks juntos raru gorantizar la
altura indicada y verificando su verticalidad. Después se armardn los castilios y las
cadenas de cerramiento respetando la separacitn de las varillas para ello se uifza—
rén distanciadores. Después se colocard fa cimbra ya calafateada para contener el
concreto de las cadends respetando los recubrimientos ificados. El interior de
la cimbra se limpior§ de cuerpos extrafios que contaminen la mezcla. Se verificar§
la hermeticidad de 1o misma para evitar la fuga de lechada. Antes de lo colocacitn
el concreto se r?ﬁm agua para evitor que el tabique le robe humedad o la mez
cla. Postsriormente se J)mcoderd a colocar el concreto de manera continua y sin
tramos. Durante el colado se deberd realizar el vibrado cuidando que el vibrador no
dafie la integridad del armado. Finalmente, se deber§ curar el concreto con agua.
£l descimbrado podrG realizarse 24 horas después.

9. Cimbrado de losa y cadenas

Primero se colocan los pies derechos que habrGn de soportar la plataforma sobre
la cual se va a vaciar el concreto cuya distancia entre cada uno de éstos no debe~
ré ser mayor de 1.0 m, sin olvidar contraventearios. Ensorguida, 58 m% pla-
taforma o base de pofines horizontales d{> duelos. Se debera nivelor la plat 96~
gln_lo indicado en este piano haciendo uso de las cufias y arrastres. Finalmente,
verificarG lo hermcticidadesfam evitar fuge de lechade y se calofateard con un des—
moldante especial para este fin. Es importante menclonar que es necesario construir
un andomio de madera para poder colocar el conto hasta la parte superior de Ia

10. Armado de losg

Se ammartn las trobes y losa con la ayuda de alambre recocido. Se deberd respetar
¢l diGmetro y separacién de las varillas indicados en este plano. Para garantizar fa
separaci6n de los vorillos se utilizarin distanciadores de concreto con resistencia ma—
yor o la indicada para los trabes y losa.

11. Colado de Josa

Antes de la colocacibn del concreto se aplicard agua para evitor que lo madera le
robe agua a la mezcla. Posteriormente, se colocarli el concreto de manera continua
y sin tramos, Duronte el colado se deberd redlizar el vibrado cuidando que e vibrado
no dafie la integridad del armado. Fingimente se deberd curar el concreto con agua.
El descimbrado podr§ redlizarse 24 horas después. Finalmente, se deberG curar el
concreto con suficiente agua.

12. Pretiles de tabictn

Se deberd levantar los pretiles cuidando el espesor de les juntes para garontizer fa
altura indicada y verificando su_verticalidad. Después se armardn los castillos respe—
tando la separacién de ks varilles para ello se utilizarGn distanciodores. Después se
colocard la cimbra n& calafateada para contener el o de las cadenas respetan—
do los recubrimientos especificados. £ interior de la cimbra se limpiard de cuerpos
extrafios que contaminen la mezcla. Se verificarG lo hermeticidad de lo misma parg
evitar lo fuga de lechada, Antes de la colocacion del concreto se aplicar§ agua para
evitar que el tabique le robe humedad a la mezcla. Posteriormente se procederf a
colocar el concreto de manera continua y sin tramos. Durante el colado se debert
realizar el vibrado cuidando que el vibrador no dafle lo integridad del armado. Final~
hmoente, d:; d:sberd curar el concreto con agua. El descimbrodo podré realizarse 24

ras después.

® ©
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Bajo los zapatas se colpcard ung plantilla de concreto de 5.0 cm de espesor  Los cimbros do losos no podrin quitarse hasta que hayan pasado 15 dfas después del colodo
con ung res?stencm de fc—100kg7cm2. % vez prolgdo que ;! p‘e‘?ﬂurw:rh;tou hr?o wwoﬁumw ro&%nmmlaue m
colodos alcancen los 28 dics.
LISTA DE MATERIALES
CONCEPTO CANTIDAD | UNIDAD
TRABAJOS PRELIMINARES
- Limpia, trazo y nivelacion del terreno estableciendo ejes de referencia. Incluye: Madera, clavos, calhidra, mano 7640 | m2
de obra y herramienta.
CIMENTACION .
- Excavacidn en estructuras con maquinaria en material "B” a una profundidad méxima de 2m para cimen- 4799 | md
taci6n. Incluye: Mano de obra, herramienta y maquinaria.
-Plantila de concreto de f'c=100kg/cm2, hecho en obra, resistencia normal, de 5 cm de espesor, tma 2968 | m3
3/4". Incluye: Mano de obra, materioles, fabricaci6n, equipo, -herramienta, acarreos y desperdicios.
-Cimbra en Zapatas acabado comlin con madera de pino de tercera Incluye: Duelos, barrotes, Polines, 794 | m2
desmoldante, clavos, alambre rec., cimbrado, descimbrado, mano de obra, herram y desperdicios.
-Cimbra en Cadena sobre zapata acabado comGn con madera de pino de tercera. Incluye: Duelas, barrotes, Po- 19.46 m2
lines, desmoldante, clovos, alambre recocide, cimbrado, descimbrado, mano de obra, herramienta y desperdicios
-Cimbra en muro de enrase acabado comln con madera de pino de tercera. Incluye: Duelas, barrotes, Polines 8476 | m2
desmoldante, clavos, alombre recocido, cimbrado, descimbrado, mano de obra, herramienta { desperdicios.
- Alombrén refuerzo en cimentacion de fy=2530 kg/cm2 de 1/4" de diémetro. Incluye: habilitado, omarres, 21571 | kg
traslapes, desperdicios, mano de obro equigo y herramienta.
-Acero de refuerzo en cimentacibn de fy=4200 kg/cm2 de 3/8" de difmetro. Incluye: Varilla, habilitado, 899.08 | kg
amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra equipo y herramienta.
-Acero de refuerzo en cimentacién de fy=4200 kg/cm2 de 1/2 de diGmetro. Incluye: Varilla, habilitado, 16692 | kg
amarres, traslopes, desperdicios, mano de obra equipo y herramienta. .
- Concreto en cimentacion de f'c=250kg/cm2, hecho en obra, resis— tencia normal, tma 3/4°, revenimiento 12-14em, 1342 | md
Incluye: moteriales, fabricacién, colado, vibrado, curado, mano de obra, equipo, herra~ mienta, acarreos y desperdiciod.
- Relleno compactado ol 95% Proctor con material producto de la excavacién en capas de 20 cm, medido 3309 | m3
compacto. Incluye: incorporacion de agua necesaria, mano de obra, herramienta y acarreos.
ESTRUCTURAS
-Firme de f'c=200kg/cm2 hecho en obra, resistencia norml, tma 3/4” revenimiento 12-14cm. Incluye: 383 | m2
materiales, fabricacitn, colocacién, vibrado, mano de obra, equipo, herramienta, acarrreos y desperd.
-Muro de 14cm de espesor de tabicon pesado de concreto delOx14x26em junteado con mortero de cemento arena 6293 | m2
de proporci6n1:3, Incluye: materiales, ‘fabricacién, cimbrado, colado, vibrado,descimbrado, curado, mano de obra,
herramienta, acarreos ydesperdicios
-Muro de 28cm de espesor de tabicSn pesado de concreto de10x14x26cm junteado con mortero de cemento 917 | m2
areng de proporcioni:3, Incluye: materiales, fabricacion, cimbrado, colado, vibrado,descimbrado, curado, mano
de obra, herramienta, acarreos ydesperdicios .
- Alombrén refuerzo en estructur’ de fy=2530 kg/em2 de 1/4" de diémetro. Incluye: habilitado, amarres, 21328 | kg
traslapes, desperdicios, mano de obra equipo y herramienta.
-Acero de refuerzo en estructura de fy=4200 kg/cm2 de 3/8" de diémetro. Incluye: Varillo, habifitado, amarres]  983.98 | kg
traslapes, desperdicios, mano de obra equiJw y herramienta.
-Cimbra en castillos y cadenas acabade comOn con modera de pinode 3o clase. Incluye: Duelas, barrotes, Polines, 5136 | m2
desmoldante, clavos,alambre recocido, cimbrado, descimbrado, mano de obra, herra-mienta ( desperdicios.
-Cimbra_en losa acebado aparente con triplay de pino de 16 mm. Incluye: Triplay, barrotes, Polines, des- 4160 | m2
moldante, clavos, alambre recocido, cimbrado, descimbrado, manc de obra, herramienta, y desperdicios.
-Concreto en estructura de f'c=250kg/cm2, hecho en obra, resistencia normal, tma 3/4%, revenimiento 13.29 m3
12-14cm, Incluye: materioles, fabricacién, colado, vibrado, curado, mano de obra, equipo, herramienta,
acarreos y desperdicios.
ACABADOS
—Arlonodo rstico en muros con mortero cemento—arena de proporcion 1:3 con espesor de 1.0 cm, @ 17391 | m2
Bomo y regla. Incluye: Suminis— tro, elaboracidn, picado, aplicado, mano de obra, herramienta, y desperdicios.
-Piso Novelda 55x55 Porcelanite alta definicién. Incluye: Suministro, pegazulejo, colocacién, mano de ‘obra, 3160 | m2
herramienta, y desperdicios.
-Muro Novelda 55x55 Porcelanite alta definicién, Incluye: Suministro, pegazulejo, colocacitn, meno de obra, 7140 m2
herramienta, y desperdicios.
-Aplanado fino en muros con mortero cemento—arena de propor— cién 1:3 con espesor de 1.0 ¢cm, o piomo 2813 | m2
greglu. Incluye: Suministro, elaboraci6n, picado, aplicado, mano de obra, herramienta, y desperdicios.
- Pintura vinimex en muros, plafones y cadenas, marca Comex color blanco Incluye: Suministro, 2 aplicaciones 59.73 | m2
de pintura, andamios, herramienta, y desperdicios.
-Emboquillado de vanos de puerlas y ventanas de 14 cm de ancho con mortero cemento arena de proporcidn 892 |m
1:3. Incluye: Suministros, elaboracidn, aplicado, manos de obra, herramienta y desperdicios. ‘
- Impermeabilizante, acabado aparente, prefabricado de asfalto mo-dificado, aplicado con termofusidn, acabade 3858 | md
con gravila a base dereolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina sflica de colorterracota de 3.5 mm
con garantia de 8 afios.
CANCELERIA ,
-Ventana batiente de aluminio anodizado natural, tipo bolsa de 3" empotrada. Incluye: Sumninistros, colocacin, 309 | m2
mano de obro, herramienta y desperdicios.
-Puerta batiente de aluminio ‘anodizado natural, tipo bolsa de 3" empotrada. Incluye: Sumninistros, colocacion, 678 | m2
mano de obra, herramienta y desperdicios.
MOBILIARIO
-Inodoro con fluxsmetro de palanca Ada URREA cod KWCADA2532. Incluye: Suministro, colocaci6n, mano de 8.00 | piezes
obra y herramienta.
- Mingitorio seco cerimico URREA cod KMS2535. Incluye: Suministro, colocacién, mano de obra y herramienta. 3.00 | piezos
-Lovabo AUDAZE URREA cod. LV1018A021. Incluye: Suministro, colocacién, mano de obra y herramienta. 5.00 piezas
-Depachador de rollo de papel higiénico de 10° de ¢ Kimberly=Clark. Incluye: Suministro, colocacién, mano 700 | piezas
de obra J herramienta.
-Depachador de jobn liquido a granel transparente Kimberly—Clark. Incluye: Suministro, colocacién, mano de 300 | piezes
obra K herramienta.
- Depachador de toallas en rollo color humo Kimberly-Clark. Incluye: Suministro, colocacion, mano de obra y herramienta, 300 | piezas
- Vertedero de sobreponer de acero inoxidable cod. ver-40. Incluye: Suministro, colocacién, mano de obra y herramienta. 200 | piezas
-Liove temporizadora para lavamanos URREA cod. 9248 Incluye: Suministro, colocacibn, mano de obra y herramienta. 200 | piezos
—quge de par;'z para manguera semi compacta de 3/4" de ® URREA. Incluye: Suministro, colocacién, mano de obra 200 | piezas
erramienta.
—nompom de l6mina esmattado. Incluye: Suministro, herrajes, colocacién, mano de obra, herramienta y desperdicios. 21.90 m2
—%ur/e‘rﬁ% 7%e2 3ocem en color negro aro superior punzonado de acero inoxidable pulido Capacidad: 19 Hs. 30x29¢m 10.00 | piezas
-Barra de seguridad para personos de capacidades diferentes de 90cm cod. 68.6859.23 Incluye: Suministro, coloca~ 1.00 | piezo
¢ién, mano de obra y herramiento.
-Borrg de sequridad parc ﬁersonos de copacidades diferentes de 60cm cod. 68.6851.23 Incluye: Suministro, colo— 200 | piezas
cacién, mano de obra y herramiento.
LIMPIEZA
- Limpieza de vidrios por ambas cares 309 | m2
- Limpiezo. de pisos de concreto y/o mosaico de posto, ceramica, etc. con cepilio, agua y acido clorhidrico, 316 | m2
- Limpieza de muebles de bafio 16.00 | piezas
-Limpieza general de la obra. 7640 | m2

MPORTANTE:

El nicleo de sanitorios considerado en este proyecto est basado en la Guio para el Disefio de Nicleos Sonitarios, en el apartado Criterios
Normativos, emitido por lo Secretaria Nacional pera la Infraestructura Fisica Educotiva, pero aplicado o los necesidades propios de esta escuela.
Es importante mencionar que el criterio antes mencionado es muy similar ol que se indica en el inciso 5.3 del Manual de Disefio Arquitecténico

niicleo cuenta con lo suficiente para solventar los necesidades de la poblacidn estudiantil,

de Educacin Bésica-Primarias emitido por la misma dependencia en la r&gina 74, indicado como plano nGmero PU-A-11. Por lo que este
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