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Nota: Excavacién minima de 60cm de profundidad
para recibir tubo conduit tipo pesado
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TAPA DE REGISTRO

CORTE A-A
SIN ESCALA

Tapa de concreto

40 valiJo. 3/8

PEND. 2%

Cable de cu

Cal.Indicado

Capa de grava

de 19 mm

REGISTRO

Conector de tierra
Cat. Gkp mca. Burndy

Varilla de tierra
19 mm ¢ 3000 mm long.

Y ELECTRODO DE TIERRA

PARA TERRENOS BLANDOS Y CON-

DUCTIVIDAD NORMAL
SIN ESCALA

cu

Tapa de congreto
PN $ Gr

40 var. No. 3/8

- Pend. 28— [

Conector de tierra
t.Gkp_mca.Burndy

Sal en grano
Carbon y grava
Sal en grano

Carbon y grava

19 mm ¢ 3000 mm long.

REGISTRO Y ELECTRODO DE TIERRA
PARA TERRENOS BLANDOS Y ALTA
RESISTIVIDAD

SIN ESCALA

Cable de Cu
cal. Indicado .

110

Tapa de concreto
‘— var.. No. 3/8

Conector de tierra
: y

Rehilete para Tierra

Capas alternadas de
48 sal de grano, carbdn

ot f (| R | >vegetuI y grava hGmeda

de 10 cmde espesor c/u

la

o

Varilla de tierra

TTOn

Cat. Hb - 235

REGISTRO

Y ELECTRODO DE TIERRA

PARA TERRENOS DUROS Y DE ALTA

RESISTIVIDAD
SIN ESCALA

ESPECIFICACIONES GENERALES

GENERALIDADES INSTALACION ELECTRICA

Dimensiones en centimetros, excepto en las que se indiquen en otra unidad.
Los cantidades de materiales no incluyen desperdicios, el acero no incluye trasipes.
La construccidn de estas obras deberfi rediizarse estrictamente como se indica,
cualquier cambio {ustuﬁcado debert comunicarse oportunamente °4IOP ,
Los interruptores termomagnéticos son: 600V méx. calibrades a 40°C, gabinete

Toda tuberfa de didmetro no especificado serd de 16mm culo 250 y d

en lo que col

Ef conductor de puesta a tierrd est§ provisto de una zapata mectnica para su  Del ]

conexidn. mientos de los mismos.

Todo_caja de registro no especificada sers de 13mm. Hilos de fase:  Para un sistema o 220 voits:
La dimension de"las tuberias es en mm. Fase A — Negro

Pora cables de calibre No. 12y 10, utilizar conductores de cobre tipo TW 60°C, Fose B - Rojo

600V marca Condumex, Fase C ~ Azil

Utilizar este plano exclusivamente para instalaci6n sléctrica. Hilos neutros:  Blanco o gris

La tuberia de instlacién eléctrica @ futuro, se dejoré preparada del lodo del ado~ Hilos de tierra: Desnudo para put

samiento de acuerdo al crecimiento. metlicas de la instalacin.

y de tierra ai

ENTUBADO ELECTRICO Y ARMADO

La colocacibn de los ductos para fo instalacibn elécirica deberfi hacerse una vez
que estén terminadas las parrillas de refuerzo, antes deberf trazarse en lo cim—
bra la ubicacion exacta de los cajos y bajades. Lo colocacion de los ductos ¢
ber6i_hacerse evitando la coincidencia’con las varillas, en caso de que coincidan
regir la posicion del acero, es decir, los ductos se movertin.

Toda la instalacion eléctrica deber§ cumplir con la norma

oficial NOM-001~SEDI

-, rresponda.
La _altura de Igs tableros' de control, apagadares y contactos sert de 1.7m, 1.2m,
0.4m respectivamente de NPTa centro de los mismos, a menos que se indique

¥y uam I

otra distinta,

Toda Instalaci6n deberd cterrizarse de acuerdo a o NOM—001-SEDE-2005, ertf-
y,de acuerdoal nlgno particular qalmproyectp correspondiente, X

berdn sujetarse los cableados o los siguientes ‘codigos de colores en el aislo~

esta o tierra de equipos, tuberfo y partes
color verde, pare | puesta o tierra de contactos polarizados

LISTA DE MATERIALES

CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

INSTALACION ELECTRICA EN AULAS

L Salida de centro y/o contacto en cajo lamina con tubo de fo.go.pareddelgada y conductores tw cal. 10 y

12 marca condumex, conductoresmonterrey, conelec o latincasa, incluye: Apagador.

- Suministro { colocacin de luminaria de sobreponer de 24.4cmx24.4cm No. catalogo ES-1805 marca tecnolite
con gabinete depolicarbonato. Incluye 2 focos ahorradores de energfa de 9 watts,difusor de luz, gabinete,
herramienta, equipo y mano de obra.

- Salida eléctrica para contacto a base de tubo conduit galvanizadopared delgada de 13 mm., con un desarrollg
de 4 m, con cable THWcal. 12 y 14 desnudo de la marca Condumex, con una cqja cuadradagalvanizada, y
una caja chalupa, incluye: dos conectores pareddelgada de 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrozaderas de
ufia, uncontacto duplex polarizado y una placa para contacto. Incluyeranuras en muro con marro y cincel,
retiro de escombro fuera dela obra.

L Suministro e instalacién de centro de carga tipo Q0, de la marcaSquare D, catélogo No. Q0B16L100, de
empotrar, monofésico conzurqtus principales de 1F, 3H, 120/240 V, con espacios para Sinterruptores.
Incluye: fijacién, conexién, balanceo de cargas,peinado e identificacidn de circuitos, pruebas, mano obra,
etluipoy herramienta. Con los siquientes interruptores termomagneticosderivados marco QO, de capacidad
interruptiva normal 4 de 1x15A

- Suministro e instalacién de interruptor de seguridad de 3x30 amp.incluye: fijacién, conexién, pruebas, mano
de obra, equipo yherramienta.

INSTALACION ELECTRICA EN SANITARIOS

L Salida eléctrica para tres luminarias o base de tubo conduit PVC pesado de 21 mm. de diGmetro, con un

desarrollo de 10 m, con cable THW-LSL cal. 12 AWG, marca Condumex, con una caja cuadradacon tapa de

pve tipo mﬂdo de 100mmx100mmx40mmy una cajachalupa de PVC tipo pesado, incluye: un codo, dos co-
nectores pesado de 21 mm de diGmetro, apogader sencillo marca Bticino Evolution y placa de una unidad

-Salida eléctrica para una luminaria a base de tubo conduit PVC pesado de 21 mm. de diémetro, con un de-

sarrollo de 8 m, con cable THW-LSL cal. 12 AWG, marca Condumex, con una caja cuadrada contapa de PVC

tipo pesado de 100mmx100mmx40mm ﬁy una caja chalupa de PVC tipo pesado, incluye: un codo, dos co~
nectores PVC pesado de 21 mm de diémetro, apagador sencilo marca Blicino Evolutibn y placa de una
unidad marca Blicino Evolution.

- suministro, colocacién e instalacion de base, ménsula y fotocontrol de media vuelta marca TORK modelo 2021

IncII(?Ie: materiales, mano de obra, pruebas, herramientas y todo lo necesario para su buen funcionamiento.

- Salida eléctrica para motor bomba a 110 w méximo 20 amperes,para un desarrolio de 30 m, con cable THW

-LSL cal, 12 AWG, marcaCondumex, con una caja cuadrada con tapa de pve tipo pesado de100mmx100mm

x40mm, incluye: 2 codos, dos conectores pvc pesado de 21 mm de diGmetro.

- Suministro, colocacion e instalacién de interruptor termomagnéticotipo Q0~GFI marca SQUARDE clase a catd-
Io%o Q0115GFI, para pro-teccién contra falla o tierra, incluye: materiales, mano de obra,pruebas, herramientas

y todo lo necesario para su buenfuncionamiento.

- Suministro, colocacion de centro de carga marca Squarde clasei130, nimero de catdlogo QO24L70F. Incluye:

materiales, mano deobra, pruebas, herramientas 3« todo lo necesario para su buenfuncionamiento.

- Suministro ¢ instalacion de circuito alimentador de 1F 3 H a 110Volts, con un desarrolio de 15 m., con tu-
berfa Conduit de pvc pesadode 27 mm de diémetro, cable conductor de cobre con dislamientotipo THW-LS
calibre 10, incluye: 3 curvas de Conduit de PVC pesadode 27 mm de diémetro, 1 conector recto de Conduit
de pvc pesadode 27 mm de dibmetro. .

. Suministro, colocacin e instalacién de varilla para tierra tipoCoperwelld de 5/8” x 3 m de longitud con co-

necesario para su buen funcionamiento.

- Suministro, colocacién e instalacién de luminaric marca Magg mo-delo SQ25FLATS, clave de producto 1-6371
-1/0 con foco fluores—cente tipo ahorrador marca Phillips de 23 watts, incluye: moteriales,mano de obra,
gruebus, herramientas y todo lo necesario para subuen funcionamiento.

L Suministro, colocacitn e instalacién de motor bomba monofésicomarca siemens de 1hp con bomba pare agua
;ﬂdl’(_:ﬂ con:ong. incluye:materidles, mano de obra, pruebas, herramientas y todo lo necesario para su buen
uncionamiento.

nector mectnico refor-zado marca Bumdy, incluye: materiales, mano de obra, pruebas,herramientas y todo lo |
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Nota: La instalacibn eléctrica de este plano sigue lo indicado en los planos del INIFED
2 AULAS DIDACTICAS REGIONAL C-D 2EE fE-01
y SERVICIOS SANITARIOS U-1C 2 EE IE-01

(PROYECTO:

BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR0416H
INSTALACION ELECTRICA

PLANG:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTIAGO TILANTONGO

EL PROGRESO
SANTIAGO TILANTONGO

L NOCHIXTLAN MIXTECA

- (Corresponsan\ Instalacibnes:

Localidad:

Municipio:

Distrite: Regidn:

N AN b i . . ~
Responsable deFPfoyefio: ™ (Escala: I
INDICARA

INDICADA

Acotacidn:

Fecha:

abril 2019

J%\

CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y MODULO DE
SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA

J:@}I 5 g !




