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CUADRO DE CANTIDADES DE
OBRA

CONCEPTO ;CANTlDADi UNIDAD ﬂ
. PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACIGN MANUAL PARA

ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y
REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y 737.80 M2 \)’

LIMPIEZA. P. U, O. T. DE ACUERDO A LA
NORMA SCT.N PRY CAR 1002/07

CORTE Y DEMOLICION EN CONCRETO $:

HIDRAULICO CON UN ESPESOR DE 10 CM

e LUTILIZANDO CORTADORA MECANICA CON
T X DISCO DE DIAMANTE 14", INCLUYE: AGUA, 292.40 M2 ¢
e SN MANO DE OBRA, EQUIPO ,HERRAMIENTA Y
— T X ACARREO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA S
T R DE 20 M. P.L.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA -
— [ —— N-CIR-CAR-1-02-013-00

T A — X CIMENTACION ,

- T = B SACEAMICS DE 200 & 400 M, N MATERAL | - CROQUIS DE MACROLOCALIZACION

- —— . TIPG I, ZONA €, INCLUYE: ACARRECS A 1ER

T — KM Y KM SUBSECUENTES, CON CARGA A
MAGUINA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA MENOR P.UOT. A LAS 383°94 M3
NORMAS SCr N-CTR-CAR-1-01-003/11,
N-CTR-CAR~1-01-013/00
AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL
FONDO DE LA EXCAVACION CON BAIARINA 7 2
AL 85% , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE R
OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA MENOR P.U.O.T. 9 0 M2
A LAS NORMAS SCT N.CTR, CAR.1.01.009/16

T PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE
T CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=100
KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , 97 20 M2
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P. U. O. T. *
DE ACUERDO A LA NORMA

| SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04
ACERO DE REFUERIO EN ZAPATA DEL NO. 4
{1/2°), DE FY4200 KG/CMZ2, Y REFUERIO DE

PARA COLUMNA INCLUYE: SUMINISTRO DE Lunititian
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES,
/ GANCHOS, ESCUADRAS, SILLETAS, DOBLECES, 751.46 KG del Progreso
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANG ¥
T - /)

BE OBRA, EQUIPO ,HERRAMIENTA MENOR Y
- LIMPIEZA, P.U.0.T, DE ACUERDO DE LA NORMA /
- — $CT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

. \
| i T N
— 7 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATA DEL NO. 3 | . / Trinidad g
- )/(/ (3/8", DE FYsa200 KG/CM2, INCLUYE: j Sitio del proyecto & Huastepec §
- SUMINISTRO DE  MATERIALES, ACARREOS, S
— _ CORTES, TRASLAPES, GANGHOS, ESCUADRAS, Joluxtla “&_ Sta. Ma. ==

- — DOBLECES,  SILLETAS,  DESPERDICIOS, £88.38 KG Acaquizapan
_ /k// HABILITADO, AMARRES, MANG DE OBRA, Ny roaquizap

EGUIPO , HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA.
— — PUOL DE ACUERDO DE LA NORMA
- /” SCI.N-CIR-CAR-1-02-004/02
; N CONCRETO EN ZAPATA DE CIMENTACION DE
- // 2.80 X 2.50 M Y 0.25 M DE ALTURA, HECHO EN
- //' OBRA 'DE FC=250 KG/CM2,CON UN
- ) REVENIMIENIO DE 104/-2 CM T. M. Al
o -

W : /K 3/4"INCLUYEICIMBRADO , DESCIMERADO |, 21.00 M3
e — _ ACARREOS , COLADO, VIBRADO, MANO DE
. _— OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA MENOR Y
/ / - v// LIMPIEZA. P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA A HUAJUAPAN DE LEON

/‘ ! P e SCI-N:CIR-CAR-1-02:003/04
- ACERO DE REFUERZO EN DADO DEL NO. 3 A

- - (3/6"; DE FYs4200 KG/CM2, INCLUYE: OAXACA
/ - SUMINISTRO DE  MATERIALES, ACARREOS,
CORIES, TRASLAPES, GANGHOS, ESCUADRAS,

k . — DOBLECES,  DESPERDICIOS,  HABILTADO, 519.056 KG

- AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA, P.U.O.T. DE -

/
~ N ACUERDO bE LA NORMA
g SCT-N-CTR-CAR-1+02-004/02 _

— - // CONCRETO EN DADO GF SECCION 0,50X0.85 -
— - FCx280'K/chi CON, UN REVENIMENTO DF CROQUIS DE MICROLOCALIZACION
= / 10+/.2 CMT. M. A, 3/4". INCLUYE: CIMBRADO 8.78 M3
// ,DESCIMBRADO,  ACARRECS, ~ COLADO, .

San.
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VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIFO
HERRAMIENYA MENOR Y LIMPIEZA, P.UOT. DE

ACUERDO A LA NORMA
SCI-N-CIR-CAR-1:02-003/04
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO BE LA

e EXCAVACION ~COMPACTADO AL 90%
PROCTOR CON BAILARINA A CADA 20 €M
ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE 349.30 M3

|
|
|
|

e OBRA, EQUIPO  HERRAMIENTA MENOR Y
LIMPIEZA. P.UOT. A LAS NORMAS sSCT
N-CTR«CAR-1-01-008/11 N-CTR-CAR-1-01-013/00

ESTRUCTURA

ACERD DE REFUERIO BN COLUMNA DEL NO. &
(3/47, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESGUADRAS,
DOBLECES,  DESPERDICIOS,  HABILITADO, 2027.59 KG
AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE
ACUERDO DE 1A NORMA
| $CI-N-CTR-CAR-1-02-004/02

ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA ESTRIBOS
DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2,
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORIES,

AN

RAL CON
NICA

MALA cicio

AREA VERDE

N EL

DESPERDICIOS, GANCHOS, DORIEZ,
HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, 1791.55 KG
EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA.
_ P.U.OT DE ACUERDO DE LA NORMA
- T - ; - | SCT-N-CIR-CAR-1-02-004/02
AREA DE CONSTRUCCION. CONCRETO EN COLUMNA DE 040 X 055 M ¥
i 600 M DE ALTURA, HECHO EN OBRA DE
FC=250 KG/CM2, CON UN REVENIMIENTO DE
10+/2 CMT. M. A, 3/4", INCLUYE: CIMBRADO
,DESCIMBRADO,  ACARREOS,  COLADO, 15.70 M3
ARE A VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
DESCRIPCION CANTIDAD HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T, DE
ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CIR-CAR-1-02-003/04
FESTER GROUNT EN COLUMNA 5 CM DE
ESPESOR, INCLUYE: ACARRED, COLOCACION
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA , 2.44 M2
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU B

AULA DIDACTICA 6.96 X 5.36 3 119.30 M2 e RN o} o Ao
) CUBIERTA

1 50.12 M2 L CON & ANCLRS DF REDONDG DE 1 /87 Y
CM. le] 3

AULA DIDACTICA 6.15 X 8.15 ) UN DESARROLLO DE 124 CM CON ROSCA EN
UN EXTREMO, INCLUYE: TUERCAS, RONDANAS,
., TRAZO, MATERIALES, gog;esd . :fuxj 'P%E 12.00 PZA
CORIE, FUACION.MAN . '
DIRECCION,COOPERATIVA ,BIBLIOTECA 1 137.29 M2 HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA, P.U.O1. DE

ACUERDO A 1A NORMA
| SCT-N-CIR-CAR-1-02:005/01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA V1 A

SANITARIO 4738 M2 BASE DE PERFIL IPR 12" X & 1/2". INCLUYE :

APLICACION DE PRIMER ANTICORROCION Y

| ARSI S04 | Ko

PLAZA CIVICA 354,90 M2 LIMPIEZA Y 1ODO LO NECESARIO PARA SU - -~

CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. DE ACUERDO
; | A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01 _ -

RE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL
PASILLOS Y ANDADORES 556.38 M2 TUBULAR CUADRADO A (PIR 3" X 3" X 0,125"), \
INCLUYE  APLCACION  DE  PRIMER OBRA

AiComocion Y\ MU EMATE | 349 45 KG ~ "CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ]

IEDAD DE
N C A

ZINPT.-0.08 AREA VVERDE

COLINDA ¢
TERRENOPROP
LA AGE

CANCHA DE BASQUETBOL 60800 M2 m;?:mﬁh mmt:n YDLEIM &lex.? Us.ggtpgé
AcUEDO | A LA NORMA l DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA
i

|__SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01
AQUILES SERDAN CLAVE:20DPR1243N" j/

ESTACIONAMIENTO 5650 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL

TUBULAR CUADRADO A (PR 2" X 2" X 0.125"),
INCLUYE: APLICACION DE PRIMER

ANTICORROCION Y PINTURA  ESMALTE, 75.18 KG
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 1,929.87 M2 HEARAMENTA NENGR Y LHPEZA. OO, F

ACUERDO A LA NORMA

SE1:N-CIR-CAR-1-02-005/0]

T —
Ve /
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN L1
DE 4 MT CAL 14, INCLUYE; APLICACION DE . .
AREA TOTAL DEL PREDIO 5,056.07 M2 DE & WT CAL 14, INCLUYE; APLICACION e ( LOCALIDAD: \ | MUNICIPIO: w
! Cl !
i

ZINPTA+1.75

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 1863.48 KG
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA . P.U.O.T, DE

i

\ ACUERDO A LA NORMA
AREA TOTAL LIBRE 3, 12620 M2 $ET-N-CTR-CAR-1-02-005/01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN
DOBLE L2 DE 4 MY CAL 14 (DOBLE), INCLUYE;

UNATITLAN DEL PROGREsy

Y. B T ’ APLICACION DE PRIMER ANTICORROCION Y
PINIURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE 1597.44 KG
OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA MENOR Y
LIMPIEZA . P.U.O.F, DE ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CIR-CAR-1-02-008/01

SUMINISTRO Y GOLOCACION DE MONTEN
DOBLE CON REFUERIO 13 DE & MT CAL 14 /
INGLUYE,  APLICACION  DE  PRIMER 266.24 KG

ESCALA 1:200

CON SOLERA DE 2'X1/8" A CADA 30 CM, | DISTRITO: REGION:
ANTICORROCION Y PINTURA  ESMALTE,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HEKRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA, P.U.O.1T. DE
ACUERDO A LA NORMA

HUAJUAPAN MIXTECA

SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01

ACEZESO PRINCIPAL
/ [ SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALINEADOR

COLINDA CON EL
TERRENO PROPIEDAD DE / oA 08 1) CoNTUTGA HEXAcONL T
PRIMER ANTICORROCION Y FINTURA 1 09 .56 KG

/ / ESMALTE.MATERIALES, MANO DE OERA,
EGUIPO , HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA.
PUOT

DE ACUERDO A LA NORMA

L A A G E N C | A / | SET-N-CIR-CAR-1-02-005/01 o
/ SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSOR A

. BASE DE REDONDO 1 DE (OS 5/8"), INCLUYE:
APLICACION DE PRIMER ANTICORROCION Y
2155 66.49 PINTURA ESMALTE,MATERIALES, MANO DE 290.35 KG
. OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y
LMPIEZA. P.UO.T. DE ACUERDO A LA NORMA
$C1-N-CTR-CAR-1-02-005/01
LAMINA PINTRO R-101, CAL. 26, EN CUBIERTA
METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
7‘46 8~6O 9 9 ELEVACION, FUACION, MANO DE OBRA,
/ / 1 '48 / 4' 3 EGUIPO ,HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA . 704.00 M2
7 PUOT. DE ACUERDO A LA NORMA
SET-N-CIR-CAR-1-02-008/01
CABALLETE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.

» 1.00 19.55 / 1.00 8.57 13.47 s 397

25, CON UN DESARROLLO DE 0.84 MTS,
INGLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
FIAGION, SELLADO, MANO DE OBRA, 32.00 M
EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA.
PUOT DE ACUERDC A LA NORMA
SET-N-CTR-CAR-1-02-005/01

INSTALACION BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 |
CON UN DESARROLLO DE 1.00 M, CON
REFUERZOS DE ANGULO DE FIERRO, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORIES, 464.00 M
SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO
_HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.UO.
DE ACUERDO A LA NORMA
$CT-N-CTR-CAR-1-02-006/01

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA DE
AGUAS PLUVIALES, CON UN DESARROLLO DE
400 M. A BASE DE TUBOS DE PVC SANITARIO

N
N

— ,.»_5‘

oy

“%?}’ DE Y50 MM, DE DIAMETRO, INCLUYE: 1 CODO

< 8 40 DE §0°, 2 CODOS DE 45° UNA COLADERA CON

} s y) - , CUPULA, 2 SOPORTES, A BASE DE

= e B . 4 7 ABRAZADERA FIJADA CON 2 PERNOS, -
%W ol ) . CARRETERA A CHAZUMBA INCLUYE: ACARREOS HASTA EL SINIO DE SU 8.00 PZA

ML AN / 5 < Ar N UTILIZACION, CORTES, DESPERDICIOS, MANO

¢ — i PR 0. 3.00 5.00 . 1.20 v 15 OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA , LIMPIEZA Y

Y ¥ — — 7 7 TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU

! i — 4 PARAMENTO PARAMENTO CORRECTA EJECUCION, (TRABAJO REALIZADO
! ] b — LIMITE DE il LIMITE DE A 7.00 M. DE ALTURA.) P.U.O.T. DE ACUERDO 7

| — PROPIEDAD PROPIEDAD LA NORMA NMX-AA«1/6-SCF1/2015

CUNETA CON  UN DESARROLLO DE 0.49

| (i

) N.P.T.+2.73
h 4

E
[ - . METRO CON UN ESPESOR DE 10 CMS DE /CONTENIDO'
‘ A :
D CONCRETO ~ FC150 KG/CM2, ACABADO |
| N.P.T.+2.05 JN.P.T.+2.23 ﬂ P.T.+2.23 PLAZAICIVICA JP.T.+2.55 | S0 40 PT.+255 S i A e INCLUYE: TRATD, |PLANO
o sl . - - " N i ) . MA 3y +
A # T T A A AN AN N DVISNIAI I e Y BB o et 9 - e NIVELACION,  EXCAVACION,  ACARREOD 64.00 M !
‘gPARAMENr:)‘\ s ——— o ———— - ” Ll RIS B e LTINS % o «,&%\.\ s ?%&% \ ,m«\ Ry ’%@* O N I U R A A N N A N N A R N N N A R e T By VEL ] . ACARRE . { O !
| | L vl e ey I RIS C«R} ’?’é St g‘%@ ‘%ﬁ\ %*2@?%%&0 D %ﬁﬁé’%&%@ o - %’\ i i AL S TS Iy PRODUCTO ' DE LA ~ EXCAVACION, 'ARQUITECTONICO GENERAL
| LIMITE D& f o (ENRRR R e i e T Sy ,-\,/2\? o W e s s SR - //% o D e e e COMPACTACION, CURADO, MANO DE OBRA,
{ PROPIEDAD ) i ?“"’% T S R R R R R R R R R R R R R R R R R O o R O R R R R R RN RN Mo ;&&%«%@ R NRCESAMO. PARA SU CORRECTA EIECUCION. \
| ,% Ny . {
N P T L o N P T O 7 N P T %’1\\\%’ = PUOT. DE ACUERDO A 1A NORMA
o -+/ D-OO il PENDIENTE 1% P.1.+0.0 PENDIENTE 1% B /-0 o ,:\; $SCT-N-CTR-CAR-1-02-008/04
— i o | — 4 ———) o ACABADOS 7
%%% % &@KMW“ RRREGY 'v3 R R R R IR, W""\’({ 7 »»»‘w,yé«wxp@ R R T R N BTG, vv"%é&% f\,\\‘/ A % \' | PINTURA VINILICA BN COLUMNAS DE 06,40 X ESCALA: LA QUE SE INDICA
RGBSR \/\\7/\\7\\\4\\&/‘2@\/&\/ YN O R NS R RS VN ‘4”\({{1\ R R R AR R R IR IR K\YZ\ S :‘i%?\(\\\A A RRRRRRRR ‘ ' 0.55 M Y 4.00 M DE ALTURA MARCA COMEX A
PR DOS . MANOS,COLOR MOSTAZA  CODIGO
085-05 INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR,
/ MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, 136.80 M2 ACOTACION: MTS.
MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

ES‘ AL A . ANDAMIOS PU.OJ. DE ACUERDO A LA
. NORMA N-CTR-CAR-1-02-012/0
REPOSICION DE FIRME DE 10 CM ACABADO
COMUON, DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 -
REVENIMIENTO DE 10+-2CM T. M. A, 3/4", g
INCLUYE:  SUMINISTRO DE  MATERIALES, .
ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE 258.40 M2 FECHA:

FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE

ACUERDO A LA NORMA /
\SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04 | &

~— -

T




