ORIENTACION NORTE N

7 f \
(N CUADRO DE CANTIDADES DE
OBRA

,,,,,,,,,, o _ - | CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD
PRELIMINARES

. — X —————x TRAZO Y NIVELACIGN MANUAL PARA
e . T M ESTABIECER EJES, BANCO DE NIVEL Y

o X REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO
- - BE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA MENOR ¥ 737.80 M2

‘H"\‘\~\N‘\_‘\\ LIMPIEZA, P. U, O. 1. DE ACUERDO A LA
‘~X~ __________ NORMA SCT.N PRY CAR1002/07

[ i Ko . CORTE Y DEMOLICION EN CONCREIO
______ . o S HIDRAULICO CON UN ESPESOR DE 10 CM
B LUNLIZANDO CORTADORA MECANICA CON

——— . DISCO DE DIAMANTE 14", INCLUYE: AGUA,
)& S MANO DE OBRA, EQUIPO ,HERRAMIENTA Y 292.40 M2

e A ~ - — - e
550 SECUNDARIO C L L E | A Z A R O C D - x A SO S
o Ml el LA/ ALY (AN DDDNEAMNCVAMCARA T - —~-x\\\\% N-CTR-CAR:1-02-013-00
D E — ——— CIMENTACION

T = — e S G e s CROQUIS DE MACROLOCALIZACION

- M MECANICOS DE 2.00 A -4.00 M, EN MATERIAL
TIPO II, ZONA €, INGLUYE: ACARREOS A 1ER

\L fhﬁﬁg‘ L 7{!.—-' M;;réﬁ‘E PROP' ED — o \ o= T X KM Y KM SUBSECUENTES, CON CARGA A
- P e . — MAGUINA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO 383.94 M3

L N
T i — Y HERRAMIENTA MENOR P.U.OT. A LAS

A K . =
N e ‘\ V.Cl. N , ) e - NORMAS  8CT  N-CTR-CAR-1-01-003/11,
&% i T N-GTR-CAR-1-01-013/00
. — AHINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL
\\
S

—— a’ J. 2z
PROYECCIONIDE CuiERTA |

San.
% Sebastian
\\ Frontera

A TEHUACAN
iy

Olleras de
Bustamante

FONDO DE LA EXCAVACION CON BAIARINA
AL 85%-, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
GBRA,; EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR .U.O.1. 97.20 M2

e A LAS NORMAS 5CT N.CTR. CAR.1.01.009/1¢
LA PLANTILA DE & CM, DE ESPESOR DE
~~~~~~ CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=100

""""" \ KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIFO ,
) ; o HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P. U, O, T. 97.20 M2
. o DE  ACUERDO A LA NORMA
\ $SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04 i
AGERG DE REFUERZO EN ZAPATA DEL NO. 4 STGO

{1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, Y REFUERZO DE Lt
PARA COLUMNA INCLUYE: SUMINISTRO DE Lunititlan
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES,

751.46 KG

GANCHOS, ESCUADRAS, SILLETAS, DOBLECES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO
DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y
// LIMPIEZA. P.U.O.T. DE ACUERDO DE LA NORMA N
$CT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

— ACERO DE REFUERIO EN ZAPATA DEL NO. 3
7 (8/87, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE:

— SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARRECGS,
— GORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, Joluxtla
o DOBLECES,  SILLETAS,  DESPERDICIOS, 888.38 KG

o - HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA,
X EQUIPO , HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA.
— PUDT. DE ACUERDO DE LA NORMA
_— $CI-N-CTR-CAR-1-02-004/02
X CONCRETO EN ZAPATA DE CIMENTACION DE

-~ ~ 2.80 X 2,50 M Y 0.25 M DE ALTURA, HECHO EN \

- / OBRA /DE FC=280 KG/CM2,.CON UN

_ REVENIMIENIO DE 10+/-2 CM T. M. A, ,

3/4° JNCLUYE:CIMBRADO , DESCIMBRADO | 21.00 M3 ) ASUNCION NOCHIXTLAN
ACARREOS , COLADO, VIBRADO, MANO DE

" OBRA. EQUIPO , HERRAMIENTA MENOR Y A HUA.TUAPAN DE LEON

- - ),(/ ug;:iu‘ ?.U.0, DE Acuzano A LA NORMA
SCI:N-CIR-CAR-1-02-003/04
— - ACERG DE REFUERIO EN DADO DEL NO. $ OAXACA
— _— (3/8"), DE FYm4200 KG/CM2, INCLUYE: Py
- / SUMINISTRO DE  MATERIALES, ACARREOS, =
CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESGUADRAS, v
~ DOBIECES,  DESPERDICIOS,  HABHITADO, 519.05 KG
_— AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPG |,
)/( HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE

ACUERDO DE LA NORMA
SCT-NJGTR-CAR-1-02-004/02

CONGRETO EN DADO DE SECCION 0.50X0.65 z
s A o oo CROQUIS DE MICROLOCALIZACION
FC#250'KG/CM2,CON UN REVENIMIENTC DE
o o o | 104/<2CMT. M, A, 3/4", INCLUYE: CIMBRADO 8.78 M3
——— [t [ g [ (DESCIMBRADO,  ACARREOS,  COLADO, .

r e —— VIERADD, MANO DE OBRA, EQUIFO
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U,O.T. DE
ACUERDO A LA NORMA

_SCT-N:CTR-CAR-1-02-003/04
RELLEND CON MATERIAL PRODUCTO DE (A
EXCAVACION ~ COMPACTADO = AL  90%
PROCIOR CON BAILARINA A CADA 20 CM
ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANG DE 349.30 M3
OBRA,  EQUIPO MERRAMIENTA MENOR Y
UMPIEIA, PU.OT. A LAS NORMAS SGT
| N-CIR:CAR-1-01-003/11 N-CTR-CAR-1:01:013/00

B ESTRUCTURA
ACERQ DE REFUERZO EN COLUMNA DEL NO. ¢
(3/4"),:‘% DE  FY=4200 KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO DE  MATERIALES, ACARREOS,

CORTES; TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS,

del Progreso

{ PENDIENTE 1% . PENDIEN';
, PENDIE E 1%

>
/ CANCHA DE B!‘\SQUETBOL

Sitio del proyecto

Sta. Ma. S
Acaquizapan

' AULA
/LAT!TUD: 18.180924>% / D,DACT,CA

LONGITUD: -97.73 >
TVD: INpTa22a) || LrggN.P.mz.zs

—

San. Fco.
Huapanapan

ARE
@N.Pﬁé./sﬁsRDE

PLAZA Civica

ZINPT42.73

p o —
L CON
NICA

ETR

RA

- DOBLECES,  DESPERDICIOS,  MABILTADO, 2027.59 KG
AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
C HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA, P.U.O.T. DE

PROYECCION' e
N'DE CUBIERTA ACUERDO DE 1A NORMA

o SCT-NCTR-CAR-1-02-004/02

'-—------~....L.\______

DEL NO. 3 (3/87), DE FY=s4200 KG/CM2,
21 INGLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORIES,
DESPERDICIOS,  GANCHOS,  DOBLEZ,

.55 ’ HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, 1791.55 KG
EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA.
P.UOL DE ACUERDO DE LA NORMA
19.55 1.00 SCI.N-CIR-CAR-1-02-004/02

. a MY CONGRETO EN COLUMNA DE 0.40 X 0.55 M ¥
7 500 M DE ALTURA, HECHO EN OBRA DE

FC=250 KG/CM2, CON BN REVENIMIENTO DE
104/-2CMT. M. A, 3/4". INCLUYE: CIMBRADO
,DESCIMBRADO,  ACARREOS,  COLADO, 15.70 m3
15.00 2.00 VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,

U ALY HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA, P.U.0.T, DE

/! ACUERDO A LA NORMA
|

MALA cidrLo

AREA VERDE\

H

[ A

EL
D DE
CERCA PERIM

SCI-N-CTR-CAR-1-02-003/04

ESPESOR. INCLUYE: ACARREO, COLOCACION
MANG DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA |, 2.64 M2
N . P 'T‘+0.07 LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU .
CORRECTA EJECUCION ,P.U.O.T. DE ACUERDO

PROYECCION DE CUBIERTA A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04
; CUBIERTA
PLACABASE DE ACERO A-34 DE 1" DE 35X 48
CM. CON & ANCLAS DE REDONDO DE 11/8" Y
UN DESARROLLO DE 124 CM CON ROSCA EN
UN EXTREMO, INCLUYE: TUERCAS, RONDANAS,
TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE 12.00 PZA
CORIE, FUACION.MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE
ACUERDO A 1A NORMA

SCT-N-CIR-CAR-1-02-005/01 _
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA Vi A
BASE DE PERFIL IPR12° X 6 1/2" INCLUYE :

P.T4+/0.00

AREA VERDE e

pd 600 e 450 s @’ BAP

e

COLINDA cop
TERRENO PROPIEDA
LA AGENC

APLIGACION DE PRIMER ANTICORROCION Y
PINTURA ESMALTE, PLACA DE 10 X 27 CM CON

6.00 UN ESPESOR DE 1/8° MANO DE OBRA , 5108.40 KG
UMPIEZA Y:, TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. DE ACUERDO
|__A LA NORMA SCT-N-CIR-CAR-1-02.005/01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL /
TUBULAR CUADRADO A (PTR 3" X 3" X 0,157,

OBRA:

Nomock s e | 240 as G "CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA

MATERIALES," MANO DE OBRA, EQUIPO,

Z ﬁ\ T — ARG A T P e DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA

SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01

- SUMINISTRO 'Y COLOCACION DE PERFIL A
TUBULAR CUADRADO A (PTR 2" X 2" X 0.125"), AQUI LES SERDAN CLAVEZODPR1 243N"
BE & MT CAL 14, INCLUYE;, APLICACION DE

INGLUYE:  APLICACION ~ DE  PRIMER
LOCALIDAD: MUNICIPIO:
, PRIMER ANTICORROCION Y PINTURA ESMALTE,
| .
|

_J

AREA VERDE

1
| ?
\

DIRECCION

|
|

e —

LIMITE DE PROPIEDAD

ACUERDO A A NORMA
6 . OO |__SCI-N-CTR-CAR-1-02-005/01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN L1

BANOS H

K\

!
[ ANTICORROCION ~ Y  PINTURA  ESMALTE, 75.18 KG
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 1863.48 KG [ |

MATERIALES, ‘MANO DE OBRA, EQUIPO,
LUNATITLAN DEL PROGRESO SANTIAGO CHAZUMBA |

HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.X: DE
.

HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA . P.U.O.T. DE
ACUERDO A LA NORMA
$CT-N-CTR-CAR-1-02-005/01

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MONTEN

| ZINP.T+0.07
p V"C & LATITUD: 18.180924° P'VLC &
|

DOBLE L2 DE 6 MY CAL 14 (DOBLE), INCLUYE;

1 - APLUCACION DE PRIMER ANTICORROCION Y
M PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE 1597'44 KG
GBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA MENOR Y

7 LONGITUD: -97.739067° 7k

LIMPIEZA | P.ULO.T. DE ACUERDO A LA NORMA

28.00

N 6.00 30 00 32.00 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HUAJUAPAN MIXTECA

HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE
ACUERDO A ¢
_SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01

“SUMINSTRO ¥ COLOGACION DE ALINEADGR
DE AL (OS 1/2") CON TUERCA HEXAGONAL Y
RONDANA PLANA, INCLUYE: APLICACION DE
PRIMER  ANTICORROCION Y  PINTURA
ESMALTE MATERIALES, MANO DE OBRA, 109.56 KG
EQUIFO , HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA.
PUOT. DEACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1.02-006/01

SUMINISTRO. Y - COLOCACION DE TENSOR A
SASE DE REDONDO T DE (OS 5/8), INCLUYE:
APLIGACION DE PRIMER ANTICORROCION Y
PINTURA  ESMALTE MATERIALES, MANO DE 290.35 KG
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y
LIMPIEZA, P.U.O.T, DE ACUERDO A LA NORMA
LAMINA PINTRO R-101, CAL. 26, EN CUBIERTA
METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
ELEVACION, ‘FIACION, MANO DE OBRA,
EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA . 704.00 M2
PUOT. DE ACUERDG A LA NORMA
SCT-N-CIR-CAR-1-02-005/01 Y
CABALIETE DE LAMINA GALVANIZADA GAL P
25, CON UN DESARROLO DE 0.84 MTS,
INGLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORIES,
FUAGION, - SELLADO, MANO DE OBRA, 32.00 M
EGIUIPO, HERRAMIENTA MENGR Y LIMPIEZA.
P.UOJ. DE “ACUERDO A 1A NORMA
$CT-N-CTR-CAR-1-02-006/01

INSTALACION BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

5.70 | CANALSN DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22
. CON UN DESARROLLO DE 1.00 M, CON
REFUERZOS DE-ANGULO DE FIERRO, INGLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, 64.00 M
6 00 SOLDADURA, 'MANO DE OBRA, EQUIPO
* JHERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. PU.O..
‘ DE ACUERDO A LA  NORMA

COLINDA CON EL
TERRENO PROPIEDAD DE
LA AGENCIA

AREA DE CONSTRUCCION. | ) |
DESCRIPCION CANTIDAD AREA — - \ )
~ P | 32.00 | / 2176 )

| | l { r
AULA DIDACTICA 6.96 X 5.36 3 119.30 M2 , 30.00 , W
— 7 I
1 50.12 M2 ’L
/

<

[+%4

L

2] S$ET.N-CTR-CAR-1-02-005/01 -

8 SUMINISTRG Y~ COLOCACION BE MONTEN \\
BOBLE CON REFUERIO L3 DE 4 MT CAL 14

o CON SOLERA DE 2'X1/8" A CADA 30 CM, DISTRITO: REGION:

[ INGLUYE,  APLICACION  DE  PRIMER 246.24 KG

- ANTICORROGION Y PINTURA  ESMALTE, .

Q

(B)

B

o]

i

o

‘ 7.50 7.50

. 14,00

5.70

SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA DE

| AULA DIDACTICA 6.15 X 8.15 | 1,00 6.00 , 6.00 , 6.00 , 6.00 y 6.00 L, 100 590 , 15.86

DIRECCION,COOPERATIVA ,BIBLIOTECA 1 137.29 M2 . . A / s o e

K 4738 M2 | \ \ | Sh s ot oo metre T cono

SANITARIO ) ,\ | _ 3] °
| ¥ 2.00 Z e N L6 ) jarkidons naoa o 2 s | g0 PZA

PLAZA CIVICA 354.90 M2 | AN Pvic.s' 100 e Inincion Comt, et Has ‘

- N PROYECCION DE CUBIERTA N SO08 Lok MATERIALES NECESAROS PARA S

PASILLOS Y ANDADORES 556.38 M2 ! CORRECTA EJECUCION, (TRABAJO REALIZADO -

CANALON-DE LAMINA GALVANIZADACAL 22 - ; - N P T O 08 LA NORMA NMX-AA-1/6-5CF1/2015 P }
. | ; PN TN sl 1 Y0 Y 7.0 W e\ ST Sy - - = . R I W CUNETA 'CON  UN DESARROLLO DE 0.49 i b
CANCHA DE BASQUETBOL 608.00 M2 HN S S S S S I N O N OO S S A S A A O O O O 52 O A S N A : v CONCHETO . Foniso. KG/GMa, ACABADG /CONTENIDO: ) \
ST ACIONAMIENTO 56.50 M2 ~ ~ : ; | - T : e A " PLANO
) : ‘ . L T 5 1/. '’ I [ Uls L | & PRODUCTO . DE LA EXCAVACION, : '/ARQUITECTONICO GENERAL

u : : - ' EQUIPO HERAMIENTA . LWPIEZA ¥ 10D 10 |

AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 1,929.87 M2 — — e T Y e = MECEUAD A 1 SOmCIA EicuCon =

8.40 S0 S 1N ] o TN A S o ’ - : Sron w S ; e E B : " . . s 3 ay e 1 y ‘ K O ; o : . : TR i 5 ¢ sbf.pi.brpcmq.oz.oos/u
AREA TOTAL DEL PREDIO 5;056-07 M2 - CALLE LAZARO CARDENAS i 4 il o e - S . ' : = e - - R TN i B : AL e i N 20 | PINTURA VINILICA EN COLUMNAS DE 0.40 X ESCALA: LA QUE SE INDICA
1.20. 300 300 ,1.20 . : N.P.L+2.05 : ] ” i ” ” ] z{ ] S— 0.55 M Y 4,00 M DE ALTURA MARCA COMEX A ‘
B L1200, P 129, ; v  GRADAS EXISTENTES ; ! SEBEE-- 0%0.08 INCHIE APUCAGIN D8 SHIADOR
PARAMENTO PARAMENTO , ; ’ ” " «Lﬂ&—ﬂ ]/ --ﬂ!—ﬂ”“ ISl %T I 7 ! MATERIALES, PREPARAGIGN DE LA SUPERFIGIE 136.80 M2 ACOTACION: MTS.
‘ L : e MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

A 7.00 M. DE ALTURA.) P.U.O.Y. DE ACUERDO

L]

AREA TOTAL LIBRE 3,126.20 M2 UMITEDE H UMIE DE |
h i %) . . N.P.1.+#0.0/ . : -~ T ANDAMIOS PUOT. DE ACUERDO A LA
L % NPT N.P.T1.-0:08 , , : , ’ : BANQOS PI1-0.08 N.P.T.+/0,00 . NORMA N-GTR-CAR-1-02-012/0
= Al 7 RPIIIIRY TN TREITRE PR A Ry S % e R 2 % — ° . o R e OITRTTE % e o T ehs 200 Ko/cM2 g
AT " ; N AN RRBRAGRL NRLRRLRR R o RERLGRRRR PR R BRERR NI RRERR AR RINR BRI DR , A XA . > Sy T W 3 L oy X : v Toonae e ] REVENIMIENTO DE Y0+-2CM T. M. A. 3/4",
N . 5 0 . S L o INCLUYE: SUMINISTRO DE  MATERIALES, FECHA:
ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE 258.40 M2 ’

R

REPOSICION DE FIRME DE 10 CM ACABADO
FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO,

. HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA, P.U.O.T. DE
e M 2019
) CT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

\

.

AN




