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A eeendRA O ACERO DE REFUERZO EN ZAPATA DEL NO. 3
T RETALLE (3/8%, DE FYd4200 KG/CM2, INCLUYE:

A B SUMINISTRO DE = MATERIALES, ACARREOS,

CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS,

o DOBLECES,  SILLETAS,  DESPERDICIOS, 888.38 KG NOTAS GENERALES
NOTAS: HABILITADO, AMARRES, MANO OE OBRA, CONCRETO

EQUIPO , HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA.
f'c=250 kg/cm2 para zapatas, dados y columnas.

- N . PU.OJ. DE ACUERDO DE LA NORMA
El tamafio, el sTmbolo de la soldadura, lo longitud y el paso SCT-N-CTR-CAR-1:02-004/02

deben leerse en este orden de izquierdo a derecha a lo lorgo de SONCRETO @PATADEC'MENTQC'ON DE
la linea de referencia. Ni la orientacion de la linea de referencia C;gg:z'%oEMYF.g::;:DEK'g'/Tg:A‘;'Cg%HOS: AGREGADOS
ni la ubicacién de la flecha alteran esta regla. El lado REVENIMIENTO DE 10+/2 CM T. M. A Todos los agregados pueden ser materiales de la
perpendicular de los simbolos de soldodura s v+ debe quedar 3/4'NCIYECINBRADO . DESCIBRADO, 21.00 M3 region. El tamafio méximo del agregado grueso
DETALLE 6A y del lado izquierdo. Las soldaduras del ledo de la flecha y del otro SER:REEQSUipg : 33{Mmmm' MENgkbs ser§ de 19 mm.
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bt . Dl

o |20

O
O

0
&
600
600

600
¢
600

w

dimensiones de las soldaduras de filete deberdn mostrarse tanto SCT-N-CTR-CAR-1:02-003/04
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Las proporciones de cemento, arena, grava, agua y
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. . - » AMARRES, MAND DE OBRA, EQUIPO pec
: . B si no tienen el simbolo de “todo HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.1. DE Mr{ﬁ%
airededor’ estos simbolos no preven explicitamente el caso ACUERDO * DE LA NORMA

frecuente en estructuras en que un elemento simétrico (como un SCI-N-CIR-CAR-1-02-004/02 El revenimiento méximo en cimentacibn serd de 14
8V atiesador) se encuentra del otro lado del alma o de una placa de 50;2?ﬂoD:NAiﬁﬁi,D:E?Sgl?x%::ﬁo.;i cm y el revenimiento minimo ser8 de 8 cm. Para
OFS#G conexidn. En estos casos es aplicable la siguiente convencidn: si FC=250 KG/CM2,CON UN REVENIMIENTO DE concreto bombeado, el valor del revenimiento ser§

la lista de materiales muestra que existe un elemento del lado ‘gggﬁx;b"gﬂ 3}(&:&%&“;’5“:@“;&:3 8.78 M3 de 14 cm.
lejano correspondiente o uno del lado cercano, se aplicara al VIERADO, MANG DE OBRA, EQUIPO .

L COLUMNA C1 elemento del lado lejano la misma soldadura indicada para el HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.OT. DE RECUBRIMIENTOS

- elemento del lado cercano. ACUERDO A LA NORMA
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ADICIONANDG AGUA, INCLUYE: MANO DE 349.30 M3 Se utilizaré6 oacero de  refuerzo corrugado
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- ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA ESTRIBOS 40 diGmetros de la varilla empalmada. El doblez de
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paquetes de dos varillas, y en 33% para paquetes
de tres varillas.

ESTADO FISICO DEL ACERO.

Cuando el acero de refuerzo sea colocado en su
lugar, debers estar libre de polvo, aceite, grasa,
oxido o cualquier otra sustancia ajena a su
superficie. Todas los varillas deberfin almacenarse
sobre bloques o vigas de madera para que no estén
en contacto directo con el terreno y deberdin
ademds quedar protegidas contra lo intemperie.

. > e pdew, o we whee DEL NO. 3 (3/B) DE FY=4200 KG/CM2 la varilla para columpios o escuadros se hard de
) N ) , , , . " . —
R : I VNN 8 Vars#3 ol e &4 08 o b vl A AoTos. COMES acuerdo con el articulo 807 del ACI-318
B N N NN % : 1791.85 KG PAQUETES DE ACERO DE REFUERZO
- o RIS ; HABILTADO, AMARRES, MANG DE OBRA, AQ 0
//\1 “ . TABLA DE PERFILES B R e . Lae barras para trabes se pusden agrupar formando
. C ) - SCT-N-CTR-CAR-1:02-004/02
Al - C Ll P y D ET ALI_E 6 A « w CONCREIO N COLUMNA DE 040 X 056 1 ¥ las barras para columnas en undmbdeximo de dos
e S/Esc. .00 M DE DLTR barras. Los paquetes de barras deben amaurrarse
M ONTEN E N C A J A D E‘I‘ ALLE /} ELEMENTO MARCA PERFIL Eﬁf.i‘i-.‘.‘f{ﬁ:f%..°§2u‘méf:féf'éﬁii’:&ifé 15.70 M3 firmemente con alan;b‘l;e ohof:? deto 'auegur?ﬁm' que
y S/Esc. 1:920 L1 6 MT 14 ,DESC'MB’RADO, . ACARREQS, COLADO: * rmanezcon en p osicidn zoNn o vertical.
\F / PR 12" X 26 LB/PIE B NERRAMIENTA AGHOR ¥ LMAEZA, P.UOT. B fa longitud de traslape de los paquetes de varilla
o 7 L2 [] 6 MT 14 (doble) ACUERDO A LA NORMA serd la correspondiente al didmetro individual de las
L 64 % x17 cm | 2 Barrenos para P = SCT-N-CTR-CAR-1:02.003/04 varillos del paquete, incrementando en 30% para
. I ——— * » - STE ¢ ]
¢ e sgca /5 2 Borones pare s e e CONEXION DE D1 CON Cf LM 14 [conrolvomol | | |t ot B O
" NO DE OBRA, UPO, B
4 Tornillos A-307 s - MAR-1 AL O 08172 UMPIEZA ¥ OB L0 NECESARIO PARA S0 2.64 M2
y 167 V-] T IPR 12'%26 Lb/Pie CORRECTA EJECUCION:,P.0.Q.T. DE ACUERDO
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PLACA BASE DE ACERO A-34 DE 1" DE 35 X 48
b 7 PTR 3“X3"X0.125" CM. CON § ANCLAS DE REDONDO DE 1 1/8" ¥
Lam. R—101 cul.26 UN DESARROLLO DE 124 CM CON ROSCA EN
) T Q 0S5 /8" UN EXTREMO; INCLUYE: TUERCAS, RONDANAS,

TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE 12.00 PZA
CORTE, FIIACION.MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE
ACUERDO ‘A LA NORMA SCT-N.CTR-CAR-1-
Nota: 02-005/01

15.24
24
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5 ¢cms. colado
de fester ground
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Todos los Perfiles son de calidad comercial, F'y = 2530 kg/cmz BASE DE PERFIL IPR 12" X 4 1/2". INCLUYE :
Nomenclatura Utlizada: IMCA. APLICACION: DE PRIMER ANTICORROCION Y OBRA
PINTURA ESMALTE, PLACA DE 10 X 27 CM CON 4 KG L.

UN EBSPESOR' DE 1/8" ,MANO DE OBRA , 5108.40

UMPIELA ¥ TODO L0 RECESARIO PARA SU “CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA
RRECTA EJECUCION, P.U.O.T. DE ACUSRD I ) . . .
| A LA NORMA SCT-N-CTR: CAR-1-02-005/01 CANCHA DE BASQUETBOL EN LA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL ) v 7
TUSULAR CUADRADO A (FIR 3 X 3 X 01261, ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN
ANTICORROCION Y FINIURA  ESMALTE CLAVE SODPRI1243N"
Al , . :
C U AD R O D E C AR G AS MATERIALES, MANO DE: OBRA, EQUIPO, 349.45 KG ’ :
i HERRAMIENTA MENOR ¥ LIMPIEZA. P.U.O.T. DE
ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CIR-CAR-1-02-005/01
CARGAS GRAVITACIONALES SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PERFIL
TUBULAR CUADRADO A (PTR 2" X 2" X 0.125,
c i tacional | 40 Kg/m2 ANTICOMOCION Y PINTURA  ESMALTE 75.18 KG LOCALIDAD:
arga viva gravitaciona g/m NTICORRGCION Y  PINTI ESMALIE, X - 3
ATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, T
Carga viva accidental 20 Kg/m2 HMERRA;M;ENTA MENOR Y LIMPIEZA. r.u.o.rl. DE LM NAT}[ f LAN D JEJ JL P R @ GRE S @
ACUERDO A 1A NORMA
CARGAS ACCIDENTALES POR SISMO R g
DE 6 MT CAL 14, INCLUYE; APUCACION DE

fsmi C PRIMER ANTICORROCION Y PINTURA ESMALTE,
Lona Sismica M)I\TERIAALES! MANO DE OBRA, EQUIPTO, 1863.48 KG MUNICIPIO:

SueloTi HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA . P.U.O.Y, DE . ]
Sl L actoo " A e Nowwa SANTIAGO CHAZUMBA, OAXACA.
Coeficiente sismico | 0.50X 1.5 SUNINISTRG Y COLOCACION BE MONTEN / [
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, . w ™. . CORTE 6-0 CORTE D1 SEALE 5 v 5 o

15 3 49
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D] < Vars#4@12 cm — - .

“““ —— . ‘?U //5\ 3 Vars#6 R : |
> | ( < | DETALLE 4 Sk o L LS
$ LICACHK OE PRI NTICORROCION Y
f IT ‘ } 2 Vars§6 | J J{ ® S/Esc. PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE 1597.44 KG
L Estructura Grupo| A OBRA, EQUIFO , HERRAMIENTA MENOR Y

- ) 4 1l ®
59 D7 e
> g / Vars#3@12 cm /; Est#3@10 cm / L?:ATPIEZQ‘ PéU.O.T. DE :ocuenno ALA NORMA
= SCT-N-CTR-CAR:1-02-005/01

\ ) ‘ ) // ‘ / \. D ETALLE DE C U M BRERA CARGAS ACCIDENTALES POR VIENTO SUMINISTRO Y ::omc;\/cmn DE MONTEN
. — % © ® ® - - DOBLE CON REFUERZO. L3 DE 6 MT CAL 14
- — s D i Velocidad regional | 135 km/h CON SOLERA DE 2'X1/8" A CADA 30 CM,

S e Z % INCLUYE,  APUCACION  DE

3

40
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SASANSAN

40

PRIMER
+ L2 3 Vars#6 8 /p\E = Velocidad de disefio | 184.1 km/h ANTIEORROGION Y  PINTURA  ESMALTE, 266.24 KG
\ B MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

® = Presidn dindmica de Base 135,29 kg/m HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE
Parrilla inferior A L) ® L Capacidad de Carga admisible ?é?.'i‘f&%.m_, Qz-ooslo:A NORMA
C /] 5 P 9 del 1 13.36 T/m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALINEADOR

it el rerreno DE AL (O$ 1/2") CON TUERCA HEXAGONAL Y

RONDANA PLANA, INCLUYE: APLICACION DE

PRIMER  ANTICORROCION ¥  PINTURA 109.56 KG

¢ _ i
S e » C R T E A F— & e ESMALTE, MATERIALES, MANQ DE OBRA,
ARMADO TIPO 110 e 1/2 EQUIPO , HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA.
[ 4 - i PU.OT. DB ACUERDO A LA NORMA
N SCT-N-CTR-CAR-1.02-005/01
ﬁ SUMINISTRO . Y COLOTACION DE TENSOR A

65 ¢ » ; e ‘ laca 3/8" CONEXION DE ANCLAS Y C1 1110 g [ BASE DE REDONDO T DE (OS 5/8"), INCLUYE:

Relleno con material
producto  de la propic
%/ excavacion 95% de su
¥ PV.S.C.
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Lﬂ j PINTURA ESMALTE MATERIALES, MANO DE 290.35 KG
= ) OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y

lm
?

25 cms. colado
de fester ground

T 1

I 48 |
I 1

5555, 26 55,55 o - Place de 10x27
] =t =" Espesor 1/8 ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, 704.00 M2

' 5/16., — EQUIPO ,HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA .
-+ L4 P.UOT. DE ACUERDO A LA NORMA

‘ Ancla de 81 1/8” SCT-N-CIR-CAR-1-02-005/01
: : o laca ] / laco %,, Lomg. 124 em CABALLETE DE LAMINA GALVANIZADA CAL
1 | Long. 124 cm 1 O /L O//
N B - placa 27 | ~ /1429 EQUPO, HERRAMENTA MENOR Y UMPIEZA DETALLES
. ) . - N NN / p e el I ¢ 2 \;;:rs#.} — ol v O ; , I NS uﬁj 1 SncTcARy ongoat L o™ ‘
P 4 Yy ¢ : Est#3@20 cm I " NV o pataw S — A emmetibsi— ACABADOS
\/; - / g SN /\/ SN /\\\>/ \\\//\\\/ N P 5{’ o = T la o V-1 D530 £00 I OE ALTCRA MARA COMEX A ESCALA: LA INDICADA
NGB AL AL 2 ‘ g RTINS NN N T , 7 4 + o e 14 ) 035,08 WCLIVE APICACION DE SEABOR ACOTACION: CM
p \/\ = - d L - N & /\\// , @ L = ’ 0 I CORTE E‘“‘E 35-0. UYE: Al céc , 136.80 M2
CNOVANNVAN S 5 N\z\ E N N £ ;,80 L RI5 - . £ - ANV 0 ® e o |3 varsf3 D 1 i : AN DE OfkA EQUIPO, HERRAMENTA 7
Plantilla lde comcreto/ - | o D ET ALI_E 2 . ﬁgﬁﬁgﬁ;mﬁ:%ﬁf:,.5’,:.:1:%?{“”° oo
b i REPOSICION DE FIRME M ACABADO
et g CORTE 1—1’ ANCLAJE DE D CORTE A-A' ANCLA DETALLE 4 s/ .
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