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CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA

\\

CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

PRELIMINARES

TRAIO Y NIVELACION MANUAL PARA
ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y
REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y
LIMPIEZA. P. . O. T. DE ACUERDO A LA
NORMA SCT.N PRY CAR 1 002/07

727.58

M2

CORTE Y DEMOLICION EN CONCRETO
HIDRAULICO CON UN ESPESOR DE 10 CM
JMTILZANDO CORTADORA MECANICA CON
DISCO DE DIAMANTE 14", INCLUYE: AGUA,
MANO DE OBRA, EQUIPO ,HERRAMIENTA Y
ACARREO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA
DE 20 M. P.U.O.J. DE ACUERDO A iA
NORMA N-CTR-CAR-1-02-013-00

9.09

M2

CIMEN

ACION

EXCAVACION DE CEPA, POR MEDIOS
MECANICOS DE 2.00 A -4.00 M, EN MATERIAL
TIPO H, ZONA C, INCLUYE: ACARREO EN
CAMION PRODUCTO DE LA EXCAVACION, 1ER
KM CON CARGA A MAQUINA, ACARREO EN
CAMION EN KMS SUBSECUENTES,MANO DE
OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA MENOR Y
LIMPIEZA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LAS
NORMAS  SCT N CTR-CAR 01 003/11%,
N CTR CAR1 01 013/00

333.23

M3

AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL
FONDO DE LA EXCAVACION CON BAILARINA
AL 85% , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR
PUOT. A LAS NORMAS 5CT N.CIR

CAR.1.01.009/16
PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE

89.70

M2

CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=100
KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA, P, U. O. T.
DE ACUERDO A LA NORMA 5CT-
N-CTR-CAR-1-02-003/04

89.70

M2

ACERC DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL
NO. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS,
DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, MANO. DE OBRA,
EQUIPO , HERRAMIENTA MENOR.Y LIMPIEZA.
P.UO.T. DE ACUERDO DE LA NORMA

1142.40

KG

g%T-N-CTR-CAR—‘I-QZQM(O%

NCRETO EN ZAPATA DE CIMENTACION DE
2.50 X 2.50 M Y 0.20 M DE ALTURA, HECHO EN
OBRA DE FC=250 KG/CM2 UN REVENIMIENTO
DE 10+-2CM T. M. A, 3/4" INCLUYE:
CIMBRADO, DESIMERADO, ACARREOS,
COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA MENOR P.U.O.T. DE ACUERDO

g E@ %_QRMA §Q!-%-Q R-Q%%-% ?% Q]Qﬁé%ﬁ
DE REFUERZO EN CA

15.00

M3

NO. 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, Y
REFUERZO DE PARA COLUMNA INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS,
DOBLECES,  DESPERDICIOS,  HABILITADO,
AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO
,HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA, P.U.O.T.
DE ACUERDO DE LA NORMA

~CIR-CAR-1-02-004,

219.48

KG

NO. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS,
DOBLECES,  DESPERDICIOS,  HABILITADO,
AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO ,
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA . P.U.Q.T.
DE ACUERDO DE LA NORMA

35.84

KG

=N-CTR- =1-02-004/02
CONCRETO EN CADENA DE LIGA DE 0.20 X
0.40 M, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2
UN REVENIMIENTO DE 10+-2CM T. M. A, 3/4",
INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO,
ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR
P.UOT DE ACUERDO A LA NORMA

0.44

M3

RETO EN DADO DE 0. X A
M DE ALTURA, HECHO EN OBRA DE FC=250
KG/CM2 UN REVENIMIENTO DE 10+-2CM T. M,
A. 3/4", INCLUYE:  CIMBRADO
,DESCIMBRADO, ACARREQS, COLADO,
VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA MENOR P.U.O.T. DE ACUERDO

7.46

M3

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE 1A
EXCAVACION  COMPACTADO AL 90%
PROCTOR CON BAILARINA A CADA 20 CM
ADICIONANDO AGUA, CINLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO  HERRAMIENTA MENOR Y
LIMPIEZA. P.UO.T. A LAS NORMAS SCT
N-CTR-CAR-1-01-003/11,N-CTR-CAR-1-01-
013/00

298.51

M3

A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02:003/04
CUB!
A

SEENSIECAR: L0005

ESTRUCTURA

|~ ACERG BE REFUERZO EN COLUMNA DEL NO. 8
(3/4"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS,
DOBLECES, ~ DESPERDICIOS,  HABILITADO,
AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA, P.U.O.T. DE
ACUERDO DE LA NORMA

1963.22

KG

i& -%‘CTR-CARJ -g2-g04é0% ”
REF! [e})

DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2,
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, GANCHOS, DOBLEZ,
HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA.
PU.OT. DE ACUERDO DE LA NORMA

1749.88

KG

X LSO MY
6,00 M DE ALTURA, HECHO EN OBRA DE
FC=250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRADO
,DESCIMBRADO, ACARREQS,  COLADO,
VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE
ACUERDO A LA NORMA

15.70

M3

ESPESOR. INCLUYE: ACARREO, COLOCACION
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION ,P.U.Q.T. DE ACUERDO

2.64

M2

ERTA

48 CM. CON & ANCLAS DE REDONDO DE 1
1/8" Y UN DESARROLLO DE 161 CM CON
ROSCA EN UN EXTREMO, INCLUYE: TUERCAS,
RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, CORTES,
EQUIPO DE CORTE, FIJACION.MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y
LIMPIEZA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA
N-CTR- -1-02-

12.00

PZA

Al VIGA'VI A
BASE DE PERFIL IPR 12" X 24 LB /FT". INCLUYE :
PLACA DE 10 X 27 CM CON UN ESPESOR DE
1/8" MANG DE OBRA , LIMPIEZA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
P.UOT. DE ACUERDO A LA NORMA

5108.40

KG

FL
TUBULAR CUADRADO A (PTR 3" X 3" X 0.125"),
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA.
PU.OT. DE ACUERDO A LA NORMA

322.11

KG

TUBULAR CUADRADO A (PIR 2' X 2" X 1/8"),
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA.
PU.OT DE ACUERDO A LA NORMA

19.07

KG

¥ COLGCAL T
DE 6 MT CAL 14, INCLUYE; MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y
LIMPIEZA . P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA

1863.68

KG

INISTRO Y~ COLOCA
DOBLE L2 DE ¢ MT CAL 14 (DOBLE), INCLUYE;
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA . P.U.O.T.
DE ACUERDO A LA NORMA

1597.44

KG

DOBLE REFORZADO L3 DE § MT CAL 14 CON
SOLERA DE 2'X1/8" A CADA 30 CM, INCLUYE;
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE
ACUERDO A LA NORMA

SCI-N-CTR-CAR-1 -02<00540'I
NI L

266.24

KG

DE AL (OS 1/2") CON TUERCA HEXAGONAL Y
RONDANA PLANA, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA
MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE ACUERDO A

109.56

KG

A
BASE DE REDONDO T DE (OS5 3/4"), INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE
ACUERDO A LA NORMA

290.16

KG

:N-CIR-CAR-1-02-005/01
LAMINA PINTRO R-101, CAL. 26, EN CUBIERTA
METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA,
EQUIPO ,HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA
P.UOT. DE ACUERDO A LA NORMA

704.00

m2

LADA CAL

26, CON UN DESARROLLO DE 0.84 MTS,
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA.
PU.OT. DE ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01

32.00

ACABADOS

PINTURA VINILICA EN COLUMNAS DE 0.40 X
0.55 M Y 6.00 M DE ALTURA MARCA COMEX A
DOS MANOS.COLOR MOSTAIA CODIGO
035-05 INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR,
MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
ANDAMIOS P.U.O.T. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-02-012/0

136.80

M2

REPOSICION DE FIRME DE 10 CM ACABADO
COMUN, DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2
REVENIMIENTO DE 10+-2CM T. M. A, 3/4",
INCLUYE:  SUMINISTRO DE  MATERIALES,
ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE
FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE

\?gCUERDO A LA
T-N-CTR-CAR-1-02-003/04

NORMA

9.09

M2

/

CROQUIS DE LOCALIZACION

an,
W Sebastian
Y Frontera

i @(A TEHUACAN

Olleras de

Bustamante

Baganca
" : Cfc

Lunititlan
del Progreso
-

Sitio del proyecto

Sta. Ma.
Acaquizapan

NOTAS GENERALES

CONCRETO
f'c=250 kg/cm2 para zapatas, dodos y columnas.

AGREGADOS

Todos los agregados pueden ser materiales de la
region. El tamafio méximo del agregado grueso
serG de 19 mm, "
PROPORCIONAMIENTO

Las proporciones de cemento, arena, grava, agua y
aditivos serén tales que produzcan una mezcla
trabajable, de acuerdo con los esfuerzos,

" revenimientos e indicaciones que aqui se "
especifican.

REVENIMIENTO

El revenimiento méximo en cimentacisn ser§ de 14
cm y el revenimiento minimo serd de 8 cm. Para
concreto bombeado, el valor del revenimiento serd

[| de 14 cm. "

RECUBRIMIENTOS
S cm en zapatos y dado. 3 cm columnas.
ACERO
" Se  utilizaré acero de  refuerzo corrugado "

con un Fy = 4200 kg/cm2 segun se indique.

Con el objeto de proporcionar al acero la forma que
fije el proyecto, las varillas de cualquier diGmetro se

" doblarén en frio.

Cuando lo indique el proyecto se harGn ganchos en "
los extremos de las varillas de la siguiente manera:
Un doblez de 90* mas una extensiSn de por lo
" menos 12 DB. ;

Los traslapes se harGn con una longitud minima de "
40 diSmetros de la varilla empalmado. El doblez de
la varille para columpios o escuadras se har§ de
acuerdo con el artfculo 807 del ACI-318
" PAQUETES DE ACERO DE REFUERZO

Las barras pora trabes se pueden agrupar formando
paquetes con un m&ximo de tres barras cada uno y |
las barros para columnas en un méximo de dos
barras. Los paquetes de barras deben amarrarse
firmemente con alombre o fin de asegurarse que
permanezcan en posicién horizontal o vertical.

[| La longitud de traslape de los paquetes de varilla i
serl la correspondiente al diGmetro individual de las
varillas del paquete, incrementando en 30% para

[l paquetes de dos varillas, y en 33% para paquetes
de tres varillas. it
ESTADO FISICO DEL ACERO.

Cuando el acero de refuerzo sea colocado en su
lugar, deber§ estor libre de polvo, aceite, grasa, Il
oxido o cualquier otra sustancia ajena a su
superficie. Todas las varillas debertin aimacenarse
sobre bloques o vigas de madera para que no estén
en contacto directo con el terreno y deberbn

ademlis quedar protegidas contra la intemperie. "
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"CONSTRUCCION DE TECHADO
DE CANCHA DE BASQUETBOL

EN LA ESCUELA PRIMARIA
FRANCISCO I. MADERO CLAVE:

2 0D PR12 4 9 H"”

UBICACION

LOCALIDAD: TRINIDAD HUAXTEPEC

MUNICIPIO: SANTIAGO CHAZUMBA

DISTRITO: HUAJUAPAN DE LEON,
AXACA

PLANTA DE
CIMENTACION Y
DETALLES

ESCALA: LA INDICADA
ACOTACION: CM




