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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

TRABAJOS PRELIMINARES

Limpieza y desyerbe del terreno previo al
replanteoc © marcacion de los edificios el
contratista efectuara la limpieza del terreno de
malezas, escombros, etc., si los hubiere. Si en el
sitio hubiere 4arboles que entorpezcan el
emplazamiento de la obra, deberan ser
derribados Yy sus raices extraidas totalmente,
previa conformidad del Fiscal de Obras. b)
Replanteo y Marcacion EL. CONTRATISTA hara
el replanteo de la obra basandose en los puntos
de referencia indicados en los planos.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la
correcta marcacion de la obra y del cuidado y
conservacion de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el fiscal de Obras. Se
utilizaran estacas de madera de 2" x 3" y
cabezales de 1" x 3" como minimo. Una vez
limpio y nivelado perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes.

GUARNICION

Se procedera a realizar la subbase de 20 cm al
90% de su PVSM, al estar compactado se
procedera a la excavacion por medios
mecanicos la excavacion sera de 40 cm x 55 cm.
Se realizar& plantilla de 5 cm de espesor de
concreto hecho en obra de F'c= 100 kg/cm2
Construccion de guarnicion de 15x20x50 cm de
concreto hecho en obra de F'c= 200 kg/cm2,
tamafio de agregado de grueso de 3/4°’, con un
revenimiento de concreto de 10 + 2.5 cm.
CANCHA

Se procedera a realizar la losa de 10 cm de
espesor ,con concreto hecho en obra de F'C=
200 kg/cm2 con un revenimiento de 10+ 2.5 cm,
dandole acabado escobillado en la superficie de
toda la losa.

LIMPIEZA

Se realizara limpieza fina para entregar la obra.
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AMBOS SENTIDOS

Tablero general FAL
2X50 AMPERES

Nicho para proteccién de
tablero a base de
concreto armado con
var.3/6" @ 10 cm en
ambos sentidos ,con un
concreto 200 kg/cm2

Utilizar alambre desnudo
No. & AWG de cobre
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LOSA DE 10 CM DE CONCRETO
ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" @
15 CMS EN AMBOS SENTIDOS
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1.40

LOSA DE 10 CM DE CONCRETlO
ARMADO CON VARILLAS DE 3/8"|@
15 CMS5 EN AMBOS] SENTID(OS

2.80 =

VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS

s
[

DE 1/4" @ |15 CMS

1.256

CADENA INTERMEDIA DE 15 X
20 CM, ARMADA CON 4

VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS

DE (/4" @ 15 CMS

0.95

CADENA DE DESPLANTE DE |5

X 25 CM, ARMADA CON ¢

VARILLAS DE 3/8"Y ESTRIBOS

DE 1/4" @ |5 CMS

N N
0,10 9
I\ P 9
0.15 -
.____T____.__ ] DADO DE 15 X |5 CM, ARMADA
CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y
] ESTRIBOS DE /4" @ 15 CMS
0.70 0.35
| ZAPATA AISLADA ARMADA CON
N [ VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS
~ | EN AMBOS SENTIDOS
0.15 L . N
L7z ]
-
0.05 ¥ 045 & F— 015
PLANTILLA DE 5 CMS DE
ESPESOR DE CONCRETO . 0.60
HECHO EN OBRA DE :
F'C=100 KG/CM2

PUERTA A BASE DE ANGULO DE |
172" X 1/2" X /4" Y MALLA
DESPLEGABLE CAL. 24 CON PORTA
CANDADO DEL MISMO ANGULO Y 5
CM. DE LONGITUD CON UN BARRENO
DE 1/2" Y DOS PIVOTES STANDARD
DE FIERRO DE 1/2". MARCO DE
ANGULO DE | 1/2'X1/2"X1/8"
ANCLADO AL MURO. CON MEDIDAS
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ESPECIFICACIONES GENERALES 160 -
EL ESFUERZO A LA COMPRESION UTILIZADO EN LOS FIRMES SERA DE F'C=200 KG/CM2, COMO LO
INDICAN EN LOS PLANOS Y EL ESPESOR SERA DE 10 CENTIMETROS.
PREVIO A LA EJECUCION DEL COLADO DEBERA VERIFICARSE QUE EL TERRENO POSEA EL GRADO DE ~
COMPACTACION ©
ANTES DE COLOCAR LA REVOLTURA, EL TERRENO SE HUMEDECERA PARA EVITAR PERDIDAS DE — ESPEBOR CON GONCRETO I (e 500
AGUA DURANTE EL FRAGUADO DEL CONCRETO. Ke-cm2
LA COMPACTACION DEL FIRME SE EJECUTARA DE TAL MANERA QUE NO SE MEZCLE CON EL
MATERIAL, EL TERRENO NATURAL O DE RELLENO CON LOS MATERIALES DEL CONCRETO NI SE ‘
ALTERE LA ESTRUCTURA DEL SUELO. (% © SUBBASE DE 30 CM AL 90% DE 5U :
, ) . PVSM, COMPACTADO CON BAILARINA, 7 7 ; = 17 = o
EL COLADO DE LOS FIRMES SE HARA POR FRENTES CONTINUOS Y SUS CORTES SE HARAN EN LINEA o ' " l‘\‘//// ///;////////// o CONTENIDO: 4
RECTA. = - TERRENO NATURAL 0'?0 //// /// //// 7/ // Z /// ////////
, " b | PLANO DE OBRA EXTERIOR
CON UNA REGLA DE MADERA SE ACOMODARA EL CONCRETO, GUIANDOSE POR LAS MUESTRAS N S
PARA QUE QUEDE A NIVEL. N /
EN EL ESPESOR NO SE ACEPTARAN VARIACIONES MAYORES DE 1 CM. | @ f }
LA VARIACION MAXIMA RESPECTO A LA PENDIENTE DE PROYECTO SERA +0.2%, Y 2 CM COMO 3 [ ESCALA: LAQUESE 'ND'CA>
MAXIMO DESNIVEL, ACOTACION:  MTS /)
CONCRETO F'C=250 KG/CM2 , PARA ZAPATA , CASTILLO,CADENAS Y LOSA EN MURO PARA TABLERO. ' '
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