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BCO EXIST.
EC. 268555

CUADRO DE DISPOSITIVOS EXISTENTES

NO. POSTE BCO. PRIMARIO

SECUNDARIO COBAO PLANTEL 39

EXISTENTE

o Mo =g | AST.

VRE2N> 1TR2AA 10 KVA EXIST.

1P3

RVEAD 6K

EXISTENTE
12-750

1IR3

RSA 3K

EXISTENTE

12-750 EXIST.

VR2ZN> 1TR2AA 10 KVA EXIST.

IR1/1R3

RSA 6K

EXISTENTE
12-750

1R3

RSA 3K

EXISTENTE

e 11-700 TS3N

1P3

EXISTENTE

11-700 EXIST,

RD2N> 1TR2AA 15 KVA EXIST.

1P3

RDA 6K

0 EXISTENTE
9-450

1P3-1R3

RSA 3K

EXISTENTE

1R3

RSA 3K

9-450
EXISTENTE
9-450

1IR3

RSA 3K

NOTAS:

MUY CERCA DE LA LINEA DE MEDIA TENSION.

* ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN M.T. A 2F-2H CON CONDUCTOR ACSR 3/0 Y EL NEUTRO COMUN CON CONDUCTOR ACSR 1/0.
* EN BAJA TENSION SE CONSTRUIRA CON CONDUCTOR MULTIPLE (2+1 CAL. 1/0).

* SE INSTALARA UN TRANSFORMADOR DE 2 FASES DE 10 KVA . Y SE ADICIONARAN CCF COMO MEDIO DE PROTECCION Y DESCONEXION.
* A LOS TRANSFORMADORES SE LE INSTALARAN APARTARRAYOS DE BAJA TENSION DEL LADO DEL SECUNDARIO DEL TRANFORMADOR.
* A TODOS LOS TRANSFORMADORES SE LES INSTALARAN TIRA'Y CAPUCHON PROFAUNA.
* SE INSTALARAN GRILLETES EN RETENIDAS TIPO VOLADA.
* SE INSTALARAN CRUCETAS PV EN ESTRUCTURAS VS Y VD.
* SE INSTALARAN CRUCETAS RV EN ESTRUCTURAS VAY VR.
* EN TODOS LOS PUENTES DE COBRE SE INSTALARA PROFAUNA AL 100% HASTA EL CONECTOR DE LINEA VIVA'Y EN CABLE DE RETENIDA AG-8 EN DONDE ESTE

* SE INSTALARAN ESTRIBOS PREFORMADOS PARA LA CONEXION DEL CONECTOR PARA LINEA VIVA.

* SE INSTALARAN CONECTORES CRU EN PUENTES DE M.T. Y B.T. DE ACUERDO AL CALIBRE DE CONDUCTOR.
* SOLAMENTE SE UTILIZARA CONECTOR TIPO "H" EN BIGOTES PARA ACOMETIDAS.

| * SE SELLARAN CRUCETAS CON ESPUMA DE POLIURETANO EN DONDE EXISTA EQUIPO ELECTRICO.

| * SE INSTALARAN CONECTORES BIMETALICOS TIPO "T" O "L" PARA LA CONEXION DEL CABLE MULTIPLE DE B.T. CON EL CABLE THW- 1/0.
* SE AISLARAN LOS CONECTORES EN BAJA TENSION CON CINTA VULCANIZADA O MANGA TERMOCONTRACTIL.
* SE RETIRARAN LOS POSTES "f Y g" DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.

* EL MATERIAL DESMANTELADO SERA INGRESADO AL ALMACEN DE CFE.

* ESTA OBRA SE CONSTRUIRA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS MARCADOS POR C. F. E.

* POR NINGUN MOTIVO SE INVADIRAN PREDIOS PARTICULARES.
| * ESTE PLANO QUEDA SUJETO A CAMBIOS DURANTE LA SUPERVISION EN CAMPO.
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RESUMEN DE POSTES DE LA R.D.

09 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12-750 DE RED.
02 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12-750 COMO MODIFICACION.

TOTAL 11 POSTES NUEVOS PROYECTADOS

SE UTILIZARAN 06 POSTES PC 9-400 COMO RETENIDAS DE ESTACA

RESUMEN DE TRANSFORMADORES

01 TRANSFORMADORES TDA 2 10 KVA
01 TRANSF. CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 10 KVA'S

RESUMEN DE CONDUCTOR DE R.D.

LONGITUD DE LINEA M.T. 2F-2H 3/0 ACSR =0+231 KMS.

LONGITUD DE NEUTRO COMUN 1/0 ACSR = 0+040 KMS.
LONGITUD DE CABLE MULTIPLE (2+1) AL 1/0 = 0+457 KMS.

D.
CUADRO DE DISPOSITIVOS PROYECTADOS
NO.| POSTE | BCO. PRIMARIO SECUNDARIO
1|12 | 750 VS2N 1R1/1R3 RSA 3K
2 | 12 | 750 VR2N/VR2 1R1/1R3 2RVEAD 3K
3|12 | 750 VS2N) 2ALEA 1P3 3K
412|750 1 |VReN> 1TR2AA 10 KVA 2CF2A 1P3 RVP 6K
5|12 750 1R3 RSA
6 | 12 | 750 1R3 REA 3K
712|750 1R3 RSA 3K
8 | 12 | 750 1P3
9 [12] 750 1R3 RSA 3K
o |[EXISTENTE VRN CONV. A VA2N
b [EXISTENTE vseN 1R3
D |12 ] 750 1R3/1R3 2REA  [3K
e [EXISTENTE TS2N CONV. A VS2N
£ |EXISTENTE RD2N CONV. A VR2N 1R3/1R3 RVP
G |12 ] 750 1P3-1R3 REA/RBA | 3K
i [EXISTENTE 1IR3
o
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AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
EN CALLE NINO PERDIDO Y FRANCISCO I. MADERO.
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