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i o _— CANTIDAD :
: Momqnfes ARMADO Y MONTAJE DE ARMADURAS DE ACERO. - ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-1 6 PZAS
i CORTES - ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-2 2 PZAS
{ Los cortes pueden hacerse con cizalla, sierra o soplete; estos ultimos se haran, de preferencia, a maquina. . ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-3 3PZAS
J i Los cortes con soplete requieren un acabado correcto, libre de rebabas. Se admiten muescas o depresiones COLUMNAS: 12 PZAS
ocasionales de no mas de 5 mm de profundidad, pero todas las que tengan profundidades mayores deben
VISTA EN PLANTA . . P P q, ganp y . LAMINA R-101 : 705.18 M2
» » eliminarse con esmeril o repararse con soldadura. Los cortes en angulo deben hacerse con el mayor radio
\ \ ~ L ANGULO 3" X 1/4 - posible, nunca menor de 25 mm, para proporcionar una transicion continua y suave. Si se requiere un
i " Cuerda Inferior CATALOGO DE CONCEPTOS CATALOGO DE CONCEPTOS contorno especifico, se indicara en los planos de fabricacion.
Poco 15601/ : o+ 4 >—E-10 E— : - SOLDADQR"AYTORNILLOS. . o o ESPEC' F|CAC|ON ES
- | 5 CcODIGO CONCEPTO UNIDAD || CANTIDAD CODIGO CONCEPTO UNIDAD || CANTIDAD Las superficies en que se vaya a depositar la soldadura estaran libres de costras, escoria, 6xido, grasa,
| pintura o cualquier otro material extrafio, debiendo quedar tersas, uniformes y libres de rebabas, y no p ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA
4 ESTRCUTURA METALICA. resentar desgarraduras, grietas u otros defectos que puedan disminuir la eficiencia de la junta soldada; METALICA
AT . SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE FIJAGION EN COLUMNAS PARA RECIBIR ESTRUGTURA DE se permite que haya costras de laminado que resistan un cepillado vigoroso con cepillo de alambre, un 1.-  ACERO EN ESTRUCTURA
| S&@gﬁ:&%i%‘g—ﬁ;ﬁ?g (E;E [;*ER"A"’C*:FL{JS’; ";‘62 QYB—AzssEng(RG;:;ﬁ )S<E1G1Cﬁ Effsgfsgfo?m&‘bfg 50 CM DE ANGHO Y 1" DE ESPESOR DE A-36 DE (15.88 MM) DE 40X40 CM. CON 2 ANCLAS DE REDONDO recubrimiento anticorrosivo delgado, o un compuesto para evitar las salpicaduras de soldadura. Siempre 11 E’;;'(—)Aﬁi/?\ls”v?g APOYOQ Y CONEXIONES SERA DE CALIDAD A-36
i ESTRU-0022 TRAZO, MATERIALES, CORTES. EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA MANO DE KG 267.08 ESTRU-0010 LISO DE 3/4" Y UN DESARROLLO DE 115 CM, INCLUYE: PLACAS DE 3/4", TUERCAS, CONTRATUERCAS Y 239,62 que sea posible, la preparacién de bordes por medio de soplete oxiacetilénico se efectuara con sopletes 1.9.-LOS PERFILES ESTRUCTURALES UTILIZADOS EN LA
i OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA B RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y KG . guiados mecanicamente. o .
i N-CTR-CAR-1-02-005/01. HERRAMIENTA. P.U.O.T DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. , - ) SUPERESTRUCTURA SERAN DEL ACERO INDICADO EN LA TABLA DE
i Las partes por soldar se mantendrén en su posicion correcta hasta terminar el proceso de soldadura, SECCIONES.
@ LlSTA D E P E R Fl LES ’ S ECC | O N ES Y fy SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-3 A BASE 2 PTR 2" X 2" DE ESPESOR CAL. 14, EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA AT A BASE DE 2 PTR 2 1/2° X 2 17" CAL 11 DE ESPESOR mediante el empleo de pernos, prensas, cufias, tirantes, puntales u otros dispositivos adecuados, o por 1.3.-LOS TORNILLOS PARA CONEXIONES DE MIEMBROS
i Pp— — - — — - — CUERDA' SUPERIOR E INFERIOR (g), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; EN DIAGONALES Y MONTANTES () Y (d), DE ACERO A-36 F'Y= 2320 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; medio de puntos provisionales de soldadura. En todos los casos se tendran en cuenta las deformaciones ESTRUCTURALES PRINCIPALES SERAN DE ACERO A-325.
1 LOCALIZ. | DESIG| ELEMENTO PERFILES SECCION  |fy=kg/cm?2. ESTRU-003 :&‘E'ﬁgYDEE- L‘;’?{ZAO'E'\(";l\JTlgg'Q‘-E;gg;f;@fiuﬁaE;'ifL?RTEE Eﬁ/‘igﬁg'g’s\‘fa Q"S'(“)TﬁJg’ES%SQFEgg’X KG 1026.00 ESTRU-001 INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, | KG 3763.79 producidas por la soldadura durante su colocacion. Los puntos provisionales de soldadura deben cumplir los
! LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 ’ e MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A . isitos de | ldad finales: i se i St har3 | . lectrod 2.- LAMINA
! . 5 |Cuerda Suberior 2L ANGULO 37 X 1/4” ~CTRAGARA-O : LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. MISMOS TEQUISIIOS d€ as soldaduras Tinales, Si Se incorporan en estas, se haran con 10S MISMOS €lectrodos 2.1.-LA CUBIERTA SERA DE LAMINA R-101 CALIBRE 26.
! CURDA SUPERIGR ARMADURA 1)@ vuerdaa superior 2L ANGULO 5= A1/ SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-3 A BASE PTR 1 1/2 " X 1 1/2 " DE ESPESOR CAL. 14, que ellas, y se limpiaran cuidadosamente; en caso contrario, se removeran con un esmeril hasta emparejar | 2.1.-LAS LAMINAS DE TECHO SE FIJARAN A LOS LARGUEROS Y
{ i e L NGl 3 v MONTANTES Y DIAGONALES (f), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE 2 PTR 2 1/2" X 2 1/2" CAL.11 DE ESPESOR, a superficie original del metal base. MIEMBROS ESTRUCTURALES SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL
| ARMADURA 1| |y | Cuerda Inferior | 2L ANGULO 3° X 1/ ESTRU0033 | Qe O T O D O T LIRS, MONTAJE, SOLDADURA MOl K 244.12 EN DIAGONALES Y MONTANTES (c) Y (d), DE ACERO A-36 FY= 2320 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; Las partes unidas con tornillos de alta resistencia deberén ajustarse perfectamente, sin que haya ningin m FABRICANTE.
{ b OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA G ’ ESTRU-0012 INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, |  KG 414.07 i ripl moresible entre ellas. Todas | ricies de | I nt inpl ndo| ’d qnt yl rgld 0 2.3.-TODOS LOS TRASLAPES LATERALES DE LAMINA SERAN LOS QUE
| S PR 2 1/27 CAL 11 N-CTR-CAR-1-02-005/01. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A aterial compresible enire elias. 100as las superlicies de las juntas, Incluyendo las adyacentes a las roldanas, INDIQUE EL FABRICANTE.
‘ ARMADURA 1 Diag. /Montantes 2172 CA LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. estaran libres de costras de laminado, exceptuando las que resistan un cepillado vigoroso hecho con cepillo
II' ) ; R, iggg\gﬂ,i (3)6Y %%EOCQ%?NK%E,CF‘,‘\? OT‘,E’(?Lb?S D,EéfR‘RF;%RSA C,?,\Tgm%é MBCESR?-EQARSSLEDFZ%%SE de alambre, asi como de basura, escoria o cualquier otro defecto que impida que las partes se asienten 3.- PINTURA
I ARMADURA 1 .ﬂ D|C g f‘»“‘i@ﬁfil FIf%S 2 PTR 2 1 /& CAL 11 HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE PTR 2 1/2" X 2 1/2" CAL.11 DE ESPESOR, perfectamente. Las superficies de contacto en conexiones por friccion estaran libres de aceite, pintura y otros
! - ESTRU-006 N DE ’ ' : KG 242.05 EN DIAGONALES Y MONTANTES (c) Y (d), DE ACERO A-36 F'Y= 2320 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; ‘i ; i i i 3.1.-EN TODOS LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES SE DEBERAN
i APLICACION DE PRIMER ATICORROSIVO, EN TODOS LOS ELEMENTOS Y MANO DE OBRA, . P.U.O T. DE (©) Y (d), - = . ; recubrimientos, excepto en los casos en que se cuente con informacion sobre el comportamiento de conexiones o
! ARMADURAS 2.3 f Monta ﬁf%S/[:‘iClC] PTR 1 1 Jo» CAL 14 ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. ESTRU-0013 INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, KG 1136.70 t t icies d terist ial REMOVER LAS ESCAMAS DE LAMINACION.
ATIRVERAS & / [e M MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A . entre paries con superiicies de caracteristcas especiales. 3.2.-LAS SUPERFICIES DEBERAN PINTARSE EN UN PLAZO MAXIMO (NO
o - - ) - . SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO DE UNA PIEZA CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. PINTURA MAYOR) DE 24 HORAS DESPUES DE SER LIMPIADAS.
ARMADURAS 25| g | C. sup —C. Inf. 2 PTR 2 7 CAL 14 MONTEN 6MT12; DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2 EN TECHADO COLOCADOS, A UNA ALTURA DE Después de inspeccionadas y aprobadas, y antes de salir del taller, todas las piezas que deben pintarse se 3.2.-NO SE APLICARA NINGUNA PINTURA VBAJO CONDICIONES
- ESTRU-004 B o B e R e AT e oo v | KG 4165.39 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASE 2 PTR 2" X 2' DE ESPESOR CAL. 14, EN limpiaran cepillandolas vigorosamente, a mano, con cepillo de alambre, o con chorro de arena, para eliminar HUMEDAS, LLUVIOSAS, FRIAS O DE VIENTO, SUCIEDAD, GRASA U
R ‘ HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 950 M. PUOT DE ACUERDO A LA NORMA CUERDA SUPERIOR E INFERIOR (g), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; escamas de laminado. 6xido. escoria de soldadura. basura v. en general. toda materia extrafia. Los depésitos OTROS MATERIALES EXTRANOS. DESPUES SE LES APLICARA UNA
CUBIERTA |1 La rquero 6 MT 12 N-CTR-CAR.1.02-005/01 ‘ o ESTRU-002 INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, KG 684 ‘ AR ; ’ y.eng ’ : p MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO (CROMATO DE ZINC) O
i : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A de aceite y grasa se quitaran por medio de solventes. SIMILAR.
] i - L SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZINTROALUM, CAL. 26, LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. MONTAJE
CUBIERTA | ¢T | Contraflambeo Ys 1/2 ESTRU-005 e T e nm A S A oN MANE D OB e o M2 705.18 El montaje debe efectuarse con equipo apropiado, que ofrezca la mayor seguridad posible. Durante la carga, 4.- SOLDADURA
LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. e transporte y descarga del material, y durante el montaje, se adoptaran las precauciones necesarias para no 4.1.-SE USARAN ELECTRODOS DE SERIE E-7060
CUBIERTA | ¢v | Contraviento producir deformaciones ni esfuerzos excesivos. Si a pesar de ello algunas de las piezas se maltratan y 4.2.-LA SOLDADURA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO A LOS
L S V0 viento SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE CONTRAVIENTO (CV1) A BASE DE CABLE OS 5/8' DE deforman, deben ser enderezadas o repuestas, segln el caso, antes de montarlas, permitiéndose las mismas B
AARIE & 1”7 ARADO MEJORADO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, ; ; CALCULOS ESTRUCTURALES, EN CUANTO A ESPESOR Y LONGITUD,
i CABLE 2 1 . : tolerancias que en trabajos de taller. SERA A CORDON CORRIDO EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO
CUBIERTA T1 TENSOR Arado meiorado ESTRU-007 EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE KG 198.50 ANCLAJES
oY ! 0 mejorado PRIMER ATICORROSIVO, EN TODOS LOS ELEMENTOS Y MANO DE OBRA, P.U.O T. DE ACUERDO A LA L CONTRARIO.
NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. Antes de iniciar el montaje de la estructura se revisara la posicion de las anclas, que habran sido colocadas e N
COl UMN ) | ACA RAS previamente, y en caso de que haya discrepancias, en planta o en elevacion, con respecto a las posiciones
COLUMNA | PL | PLACA BASE %XIIQNREEI)ZO XN%%Q?SQC?(’)“R?E é:AngD'iEDJJ'EEEH’g*R’;DA?A:‘éﬁJ&RAE%%IPPSR”’\‘A;EgggFEéQ)/?\ éﬁg;‘é\g mostradas en planos, se tomaran las providencias necesarias para corregirlas o compensarlas. H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
COLUMNA anclal Anclas en “C” o ESTRU-008 SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ATICORROSIVO, EN ToDOS Los | KG 173.63 ALINEADO Y PLOMEADO MAGDALENA TEQUISISTLAN, TEHUANTEPEC,
CVEUMIRA LT ATCTdS et L Acero A-36 ELEMENTOS Y MANO DE OBRA, P.U.O T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. 1. No se colocaran remaches, pernos ni soldadura permanente, hasta que la parte de la estructura . OAXACA /
que quede rigidizada por ellos esté alineada y plomeada. /OBR A N
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