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N cf1 cf1 . cf1 cf1 sz’] cf1 cf1 7 cf1 7E W cODIGO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD . eeono wees
% % % % ? 4 ESTRCUTURA METALICA. L pcamarn
L1 1 L1 L1 L1 L L1 L1 L1 L1 N L1 L1 L1 Ll SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE FIJACION EN COLUMNAS PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE
INEE REi>E 50 CM DE ANCHO Y 1" DE ESPESOR DE A-36 DE (15.88 MM) DE 40X40 CM. CON 2 ANCLAS DE REDONDO UBICACION
cf1 cf1 /06/1 Cf\i\ cf1 cf1 cf1 cf1 ¢f1 LISO DE 3/4" Y UN DESARROLLO DE 115 CM, INCLUYE: PLACAS DE 3/4", TUERCAS, CONTRATUERCAS Y PROYECTO
ESTRU-0010 | RoNDANAS, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPOY | KG 239.62 MAGDALENA
A\ A}\ A\ A\ HERRAMIENTA. P.U.O.T DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. TEOU\S\STLAN
G G G G ARMADO Y MONTAJE DE ARMADURAS NTE 35%
[@7\ ’SH]] SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE 2 PTR 2 1/2" X 2 1/2" CAL.11 DE ESPESOR, DE ACERO PENDI
‘( /‘ ARMADURA 1 § ) EN DIAGONALES Y MONTANTES (c) Y (d), DE ACERO A-36 F'Y= 2320 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; °
ESTRU-001 INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, | KG 3763.79 CORTES
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A Los cortes pueden hacerse con cizalla. siera o soplete'
LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. ’ ’ 7
g g g g g g g L g g g g P g g ! , estos Ultimos se haran, de preferencia, a maquina. Los MICROLOCALIZACION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE 2 PTR 2 1/2" X 2 1/2" CAL.11 DE ESPESOR, cortes con Soplete requieren un acabado correcto. libre
T - EN DIAGONALES Y MONTANTES (c) Y (d), DE ACERO A-36 F'Y= 2320 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; . K ’
cf1 cf1 cf1 cf1 cf1 cf1 cf1 cf1 af 1 ESTRU-0012 INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, |  KG 414.07 de rebabas. Se admiten muescas o depresiones
h/IAAm8'EMEAONB_Eﬁ_\hI_ECQAU'_\E?O;_OHOESI;(OF:éMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A ocasionales de no mas de 5 mm de profundidad, pero
todas las que tengan profundidades mayores deben
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE PTR 2 1/2" X 2 1/2" CA!_,11 DE ESPESOR, eliminarse con esmeril 0 repararse con soldadura. Los
EN DIAGONALES Y MONTANTES Y (d), DE ACERO A-36 F'Y= 2320 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; 4 H
i o o o o o o o U ESTRU0013 | INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, C(cc):?TE(s,) EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, 1136.70 cortes en angulo deben hacerse con el mayor radio
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A KG 7 pOSib|e, nunca menor de 25 mm, para prOpOfCionar una
LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. .y . . .
transicion continua y suave. Si se requiere un contorno
e T . . L ITE 38%
L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASE 2 PTR 2' X 2" DE ESPESOR CAL. 14, EN especifico, se indicara en los planos de fabricacion. PERDIE
@ &) INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE GORTE, ELEVACIONES, MONTALE, SOLDADURA, SOLDADURA Y TORNILLOS. | S1CACION DE LA OBRA
o o ARMADLIRAT o o ESTRU-002 MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A | KG 684 Las superficies en que se vaya a depositar la soldadura UC(?NSTRUCCION v TECHADG
> 7 < 7 LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. estaran libres de costras, escoria, 6xido, grasa, pintura o DE LA CANCHA DE USOS
cuglquier otro material extrafio, debiendo quedar tersas, s SRnAns VA
T CATALOGO DE CONCEPTOS uniformes y libres de rebabas, y no presentar ”ﬁ;’.{;?;};;,‘z“""“" CLAVE:
cf1 cf1 cf1 cf1 cf1 cf1 cfl cfl 1df1 desgarraduras, grietas u otros defectos que puedan
g 2 % % p cODIGO CONCEPTO UNIDAD || CANTIDAD disminuir la eficiencig de la junta goldada; se permite que
: 3 g g 2 haya costras de laminado que resistan un cepillado
g z < < g vigoroso con cepillo de alambre, un recubrimiento
T i SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASE PTR 1 1/2" X 1 1/2" DE ESPESOR CAL.14, EN antl(?orrOSWO delgado’ oun Cc_)mpueStO para eVIta_r |aS PLANTA DE CUBI ERTA
cf1 cf1 /C/ﬁ CH\ cf1 cf1 cf1 cf1 (Gf 1 DIAGONALES Y MONTANTES (f), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: KG 267.08 salpicaduras de soldadura. Siempre que sea posible, la ESC. 1:100
- TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE . .y .
UA\ L1 L1 A\ L1 L1 L1 D L1 K L1 L1 L1 1 L1 /n L1 L1 L EeTRU-0022 OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA preparacion de bordes por medio de soplete
N-CTR-CAR-1-02-005/01. i AN Z i \
G G @ G oxiacetilénico se efectuara con sopletes guiados o
'( [[ﬂ?‘- \ .,Sm ’ SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-3 A BASE 2 PTR 2" X 2" DE ESPESOR CAL. 14, EN mecanicamente.
4 \ CUERDA SUPERIOR E INFERIOR , DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; 4 PRy S B
il ARMADURA T I ESTRU-003 INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA KG 1026.00 Las partes por soldar se mantendran en su posicion k
:YlAA“8QREAONB.?#;QI.ECQ/:JRIZ?();.E'(I)E;(';]AMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A correcta hasta terminar el proceso de So|dadura, » ;;
_ : mediante el empleo de pernos, prensas, cufias, tirantes, )
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-3 A BASE PTR 1 1/2" X 1 1/2 " DE ESPESOR CAL. 14, . " . =) L
L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L MONTANTES Y DIAGONALES (f), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: puntales u otros dispositivos adecuados, o por medio de DATOS DEL PROYECTO
off off off off off off off off T ESTRU-0033 | Gara, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 850 M. PO T. DE ACUERDO A LANORMA | KG 244.12 f“”(}O,S PVOV'S'O”ta'els ds SfO'dadl{fa- En tO%OS ,'gs cas0s ¢
N-CTR-CAR-1-02-005/01. endran en cuenta las deformaciones producidas por la
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 1/2", PARA CONTRAFLAMBEO DE LARGUEROS, DE SOldlaqua dUrante su COlOCaCién. LOS pU-ntOS . CANTIDAD:
ACERO A-36 FY= 2530 KG/CM2. INCLUYE; ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, provisionales de soldadura deben cumplir los mismos * ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-1 6 PZAS
il 1 ESTRUGS | oL CACION DI PRIMER ATICORROSIVG, EN TODOS LOS ELEMENTOS ¥ MANO DE OBRA, .0 T 0 | KG | 24205 requisitos de las soldaduras finales; si se incorporan en " ESTRUCTURAS FARA SOPORTE DELAMINA A2 2pzss
cf1 cf1 cf1 cf1 cf1 cf1 cf1 cf1 cf1 ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. éstas, se haran con los mismos electrodos que ellas, y se - ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-3 3PZAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO DE UNA PIEZA CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL DE limpiaran cuidadosamente; en caso contrario, se - COLUMNAS: 12 PZAS
MONTEN 6MT12; DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2 EN TECHADO COLOCADOS, A UNA ALTURA DE ; . . . .
ESTRU-004 9.75 M SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, |  KG 4165.39 removeran con un esmeril hasta emparejar la superficie TRABAJOS EN ARMADURAS Y CUBIERTA' . . © LAMINAR-101: 705.18 M2
! - - - - - - - - - - - H - LK EQUIPO DE CORTE ELEVACIONES. ~ MONTAJE SOLDADURA, MANO DE OBRA. EQUiRO Y original del metal base. 1. Una vez montadas las 12 columnas, se procedera con los trabajos de la cubierta.
@ ARADOA | @ N-CTR-CAR-1-02-005/01. Las partes unidas con tornillos de alta resistencia 2. Los trabajos en las armaduras podran realizarse en un sitio por separado. Es
o e o - A deberan ajustarse perfectamente, sin que haya ningiin . . . . , ESPECIFICACIONE
L L L L SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZINTROALUM, CAL. 26, ’
> > > > ESTRU005 |INGLUYE: SUMINISTRO DE VATERIALES, ACARREOS, ELEVACION, FI/ACION, HANO DE OBRA EQUIPO | 2 705.18 material compresible entre ellas. Todas las superficies de lmpqrtante revisar la Ealldad de la soldadura en las conexiones, asi como las SPECIFICACIONES
LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 e las juntas, incluyendo las adyacentes a las roldanas, medidas y la colocacion de los elementos que componen cada una de las ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA
Wiwres - . . - . . - i . estaran libres de costras de laminado, exceptuando las armaduras. RO BN ESTRLCTURA METALICA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE CONTRAVIENTO (CV1) A BASE DE CABLE OS 5/8" DE . : . . . P . ! . . . . -
3 ‘ ‘ 2 ‘ ‘ :C ‘ ‘ 2 $ § ARADO. MEJORADO: INGLUYE: ACARREOS ANDAMIOS, CORTES. SOLDADURA, HERRAMIENTA que resistan un cepillado vigoroso hecho con cepillo de 3. Se aplicara una capa de primario anticorrosivo y en seguida una capa de pintura 1.1.-EN PLACAS DE APOYO Y CONEXIONES SERA DE CALIDAD A-36
& 5 5 5 g N EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE i | i o . i .
3 : 3 : 3 ESTRU-007 PRIMER ATICORROSIVO, EN TODOS LOS ELEMENTOS Y MANO DE OBRA, P.U.O T. DE ACUERDO A LA KG 198.50 Zleafzcbt:)e’ 3(?ifnorir(]joadigalzlsjraa,r?(:osr;aa;zlrj]?éiu'er otro de esmalte marca comex 100 o similar en color rojo preferentemente, en TODOS 19- EggASE’\Q::E\éCS) ESTRUCTURALES UTILIZADOS EN LA
z ¥ ¥ 4 4 NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. . . .y iy o .
< < < < due fmpica Gue 8 los elementos de acero previo a su armado y posterior a su colocacion en su sitio; SUPERESTRUCTURA SERAN DEL ACERO INDICADO EN LA TABLA DE
! - - - S - & H - - N - H ! i 0l SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE 1" DE ARADO MEJORADO, PARA TENSOR (T1); INCLUYE: perfectamente. Las superficies de contacto en | objetivo de brind teccion al te | ion del int i SECCIONES.
cf1 cf1 1 Cf‘?\ cf1 cf1 cf1 cf1 af1 ESTRU-008 ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS K 173.63 conexiones por friccion estaran libres de aceite, pintura y con el objetivo e_ I’I.n ar pro eC(lIIOI’I al acero ante la accion gef intemperismo. 1.3.- llgg?RTl?CRTNUlLR;?_EgéifN%?P’\‘AEESEEEADI\IIEDMElEA,\é?ERR%SA -
SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRMER ATICORROSIVO, EN TODOS LOS G : otros recubrimientos, excepto en los casos en que se 4. Las armaduras principales estaran conformadas por: 2 PTR de 3" x 3" x 3.2 mm e
s A & s S R cuente con informacion sobre el comportamiento de para la cuerda superior y la cuerda inferior. los montantes en los extremos, e e LAVINA B0t CALIERE 26
‘G_‘,\' ',;D’ zgp:;fr?:t?czzt;igjgigon supericies de (ubicados sobre las columnas) seran de 2 PTR de 2.5" x 2.5" x 3.2 mm, con 2.1.-LAS LAMINAS DE TECHO SE FIJARAN A LOS LARGUEROS Y
- L : s . : . » MIEMBROS ESTRUCTURALES SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL
3 B . . AR | B B » » » y y y - PINTURA sec”0|on doble; el res’so de los .nlwont.antes y las diagonales seran de PTR de 2.5" x FABRICANTE.
Después de inspeccionadas y aprobadas, y antes de 2.5” x 1.90 mm. Segun especificaciones en planos constructivos. e o S A L T ERALES DR LAVINA SERANLOS GUE
salir del taller, todas las piezas que deben pintarse se 5. Las armaduras secundarias estaran compuestas en todos sus elementos (cuerda
PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA ”mp.:frfj” C‘Tpi”i”do'as Vig‘:"sa”;e”te’ a mano, Clc_’”_ superior, inferior, diagonales y montantes) por 1 PTR de 2.5” x 2.5” calibre 11. S
. cepilio ae alambre, 0 con chorro de arena, para eliminar ; 3.1.-EN TODOS LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES SE DEBERAN
ESC. 1:100 escamas de laminado, dxido, escoria de soldadura, 6. Ulna vezque se t:ene el tOtall de |a|S Armaduras, eSta_ﬁ se aselntaraln SObf'?? las REMOVER LAS ESCAMAS DE LAMINACION.
) , " 3.2.-LAS SUPERFICIES DEBERAN PINTARSE EN UN PLAZO MAXIMO (NO
T TUERCA Y CONTRATUERCA basural)/, en generaL toda matena ext-rana_ Los depOSItOS p acas que Se colocaron en [as columnas y se atoml aran a las p acas IjadaS en MAYOR) DE 24 HORAS DESPUES DE SER LIMPIADAS. (
PARA NIVELAR ALTURAS E Placa base de aceite y grasa se quitaran por medio de solventes. las armaduras. 3.2.-NO SE APLICARA NINGUNA PINTURA VBAJO CONDICIONES
INCLINACIONES 3 de 1" MONTAJE Para la ubicacion de estas se debera emplear un camion grua con capacidad de 2 e L e
0.25 = El montaje debe efectuarse con equipo apropiado, que t i 2o = '
+ + = ' oneladas. Durante la colocacion se debera cuidar no dafiar los elementos, MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO (CROMATO DE ZINC) O
CUERDA INFERIOR DETALLE DE TENSOR - ofrezca la mayor seguridad posible. Durante la carga, sndoles def . iderad SIMILAR.
) tevd del material. v durante el montai provocandoles deformaciones no consideradas.
ransporte y descarga del material, y durante el montaje, =~ . o SOLDADURA
| bloca 15x25x5 /8" se adoptaran las precauciones necesarias para no 7. Con las armaduras en su sitio, y marcando el sitio donde se asentaran los -
TENSOR | - T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T e d mﬁ‘ef@ producir deformaciones ni esfuerzos excesivos. Si a largueros, se colocaran los “clip de angulo” de 6" x 6" x 3/8” con una longitud de e L oo A Lon
| € niveiacion : .y , 2.-
, | | HARELERQ JONTEN | el 2 & o pesar de ello algunas de las piezas se maltratany 27 cms, que serviran como soporte para estos elementos, los cuales deberan CALCULOS ESTRUCTURALES, EN CUANTO A ESPESOR Y LONGITUD,
Placa 15x25x3/4 | = deforman, deben ser enderezadas o repuestas, segan el contar con 4 barrenos para tornillos de 3/8” necesarios para la instalacion de los SERA A CORDON CORRIDO EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO
$ ‘ /m_fgﬂ L1 1 CONTRAFLAMBEO P 1 0.05 ‘ Detalle Anclaje Perno caso, antes de montarlas, permitiéndose las mismas Se deberé verificar | lidad de | \dad , | - CONTRARIO.
‘ - | P ‘ JENSOR,DE ACERO & | tolerancias que en trabajos de taller. montenes. Se deberé verificar la calidad de las soldaduras previo a su colocacion. | |~ ~
2 PLACA x 1/2 | \ s:—mgu\E o & ‘ ANCLAJES También se colocaran placas " que serviran como soportes para los tensores, los H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
} CUERDA INFERIOR 2 ARCUERD MONTEN ! dnclas en C” Antes de iniciar el montaje de la estructura se revisara la cuales deberan tener barrenos de 1”. MAGDALENA TEQUISISTLAN, TEHUANTEPEC,
i | TR LAMEEG Pl | 4 1" Redondo o posician de las anclas, que habran sido colecadas 8. Los largueros se atornillaran a los “clip de angulo”, ligando asi cada uno de los - OAXACA /
| \ previamente, y en caso de que haya discrepancias, en o : - P ~
% \ TENSO/R DE ACERO \ A-36 olanta o en elevacion, con respecto a las posiciones largueros, permitiendo el montaje de las laminas. Cada uno de los montantes OBRA:
DE 3/8°¢ , : ; — P CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA
‘ VISTA FRONTAL ‘ 0.30 ) mostradas en planos, se tomaran las providencias deber?n conservar las sepgramones e.ntre. si, estipuladas en los planos ejecutivos. ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA "OAXACA" CLAVE:
2 PERROS ¢ 3/ 2 PLACA x 1/2” VISTA LATERAL SO ESTANOARD i T Tons necesarias para corregirlas o compensarlas. También, se debera cumplir con la ubicacion de los largueros dobles marcados en | | \200PRo220w Y,
VISTA INFERIOR ‘ CABEZA EXAGONAL ‘ i ¥ ALINEADO Y PLOMEADO los planos ejecutivos. / UBICACION: LOCALIDAD: MAGDALENA TEQUISISTLAN N
VISTA FRONTAL . ISOMERICO 1. No se colocaran remaches, pemos ni soldadura 9. Una vez que los largueros estén en su sitio, se procedera a ubicar los tensores y DS TRITG TEHUANTEREG e et ADO: OAXACA
J permanente, hasts que |a parts do |2 esiruchura contraflambeos, por o que, se recomienda que previo a la colocacion de los /
que quede rigidizada por ellos este alineada y P que, : quep ) ! /CONTENIDO: ~N
plomeada. montenes, estos cuenten con perforaciones para redondo liso de 2", que es el PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA
r . T grosgr de los Contr.a’ﬂambeosl. . \_ DETALLES DE CONEXIONES Y,
DETALLE PARA CONEXION DE LARGUEROS 0.29 10.Previo a la colocacion de la lamina se sebera colocar sobre toda la estructura - PRESIDENTE MUNIGIPAL ~
: metélica una mano adicional de pintura de esmalte marca comex 100 o similar en
Clip de ~ DETALLE PARA PLACAS color rojo preferentemente.
L 4'x4"x1 /4" Larguero L1 Clip de 0.035 0.07  L0.04510.035 .07 10.035 VISTA EN PLANTA EJE 5" DETALLE PARA FLACAS O1or T S ) )
L 4'x41 /& j < %% X % J VISTA EN PLANTA EJE "C - 11.Finalmente se colocaran las ldminas sobre los largueros, fijando estas con pijas y SECRETARIO MUNICIPAL
/ $ * tornillos de 4" en cada valle y/o empalme de lamina y/o en los puntos en que
40x 40 x 1" Loca 40O estas estén apoyadas sobre los largueros. Se recomienda emplear laminas de
2 Tornillos : B P 3.05 mts de largo y 1.05 metros de ancho. DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
v 38 - o o o o w1/ 12.En la parte superior se colocara un caballete de l&mina galvanizada calibre 26 de
o%j 0.06 35 cms de ancho, 45 cms de altura y 2.44 mts de largo, dejando un empalme de GVECTISTA
AN - A —110cms en Volado 14 cms por lado, la fijacion se hara empleando tornillos de 4" colocados en cada
- valle de la lamina.
/ Cuerda 030 1050 o B _ . L N
s T euverior 1 Anclos en 'C 050 s, P NOTA: para todos los elementos de la armadura metélica se aplicara una capa de
Cuerda superior 705 N 1/8 P i D 9 1" Redondo liso / primario anticorrosivo y en seguida una capa de pintura de esmalte marca comex 100 o /ESCALA: ACOTACION
) . Inferior A-36 —_ S . .
VISTA LATERAL T o " — — similar en color rojo preferentemente | VARMBLE METROS
VISTA FRONTAL s s o 18 4 (e i p
FECHA:
: SEPTIEMBRE 2019
L J VISTA LATERAL DE PLACA MONTEN EN VOLADO \_
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