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VARIABLE EN MT
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DETALLE DE RAMPA 3 (RAM3)

DETALLE JUNTAS SENTIDO LONGITUDINAL
TIPOS DE JUNTAS

1. JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION: SON LAS JUNTAS QUE SON
CONSTRUIDAS TRANSVERSALMENTE AL EJE CENTRAL DEL PAVIMENTO Y QUE SON
ESPACIADAS PARA CONTROLAR EL AGRIETAMIENTO PROVOCADO POR LOS EFECTOS DE
LAS CONTRACCIONES COMO POR LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y DE HUMEDAD.

2. JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCION: SON LAS JUNTAS COLOCADAS AL
FINAL DE UN DIA DE PAVIMENTACION O POR CUALQUIER OTRA INTERRUPCION A LOS
TRABAJOS (POR EJEMPLO LOS ACCESOS O APROCHES A UN PUENTE).

3. JUNTA TRANSVERSAL DE EXPANSION/AISLAMIENTO: ESTAS JUNTAS SON COLOCADAS
EN DONDE SE PERMITA EL MOVIMIENTO DEL PAVIMENTO SIN DANAR ESTRUCTURAS
ADYACENTES (PUENTES, ESTRUCTURAS DE DRENAJE, ETC.) O EL MISMO PAVIMENTO.
4. JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION: SON LAS JUNTAS QUE DIVIDEN LOS
CARRILES E TRANSITO Y CONTROLAN EL AGRIETAMIENTO DONDE VAN A SER COLADOS
EN UNA SOLA FRANJA DOS O MAS CARRILES.

5. JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION: ESTAS JUNTAS UNEN CARRILES
ADYACENTES CUANDO VAN A SER PAVIMENTADOS EN TIEMPOS DIFERENTES.

PLANTA GENERAL

Soldadura de arco

4 cms

ESC.: SIESC

=—Longitud de la barra. —  Spidadura de arco

| dio%netro de barra

L

ESC.: SIESC

1/2 separacion

L —

Alambron de 5/16”

\75/16”

GUARNICION CONCRETO
HIDRAULICO DE 15 CM DE
ESPESOR, F'¢=200 KG/CM2

ISOMETRICO

ESC..S/ESC

0

5 / 16”
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 FRENTE
\ \ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \ \
i GUARNICION TIPO MACHUELD o | | \ | \ | | \
Banqueta 1 57 1
: L seucsoowce . DETALLE "A" DE COLOCADO DE CANASTILLA
= 0 DE CONCRETO HIDRAULICD gIcI)VLTcgjgifl\jz\c\%?LLo AMBAR
150 ; DE 15X20X40 CMS DE SECCION "T/’;EF%OP’NTURA PARA
Paramento y/o ‘ CON UN FC=200 Kb/CM2 BASE SOLVENTE, PT -355 O
Delimitacion de predios 0.40  TRAPEZOIDAL CON JUNTAS DE VIA, O SIMILAR 040 O
120 DILATACION A CADA 3.00 M. o\ l«—— Ancho de canastillg ——————
B B 1/2 separacion  Ancho de canastilla menos 1 separacion
I I I I
g R E ()/ T % W ‘ \ﬁ % # \ L \ L \ v \ v \ v
g ~ampao & (\ >> o \ | \ | \ | \ | \ | \ . T T T T
120 M m 1.20 S | Rampg 8 % A == == =2 A
B 0.20 0.20 @4@ @4@ @4@ @4@ @4@ @4@ Alambron de 5/16”
DETALLE PINTURA SR e
e e DETALLE 1 - GUARNICIDN EN GUARNICION e
- - TIPD MACHUELD i il il i i
DETALLE DE RAMPA 1 (RAM3) o S S o L
Rampa 8§ 9,
0.15 $ e ———— PLANTA
* Pavimento - Paramento y/o Paramento y/o ’
Delimitacion de predios Delimitacion de predios «— Ancho de canastillg ———
‘ , | diametro de barra
- 1.50 - 1.20 - 1.50 - Sellador outonivelgnti i D coRTE D/E T 1 M—O o o . O
[ = | Cintilla ‘de poliuretano para - - PAVIMENTO 1/2 del espesor de la losa / \ / \ / \ / \ /
% R ~proporcionor cama de apoyo o
S ~ | > N L, o —]
§& = 1 Z !
\/”;NDA 120 M| | © Rampai8 % U _Rampa 8 % 1.20M /‘/ o . ;o] /\x Separacion entre barras  ALZADO
7 L N ~ ~ ~ A S
\/I Pend. % R > 1 i \, - ( P / P /\\, N \//
/ \ " .
Guarnicién Guarnicién ~ ~ > B ST > -
BANQUETA CONCRETO HIDRAULICO DE 1
CM DE ESPESOR Y ANCHO DE 1.20m,
TIPO RAM1 Y RAM3 Rampa 8 9, Rampa 8 % ngn LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO MR 45 Fc=150 KG/CM2 "
% A DETALLE "B" CORTE EN PAVIMENTO Y SELLADOR DE ACABADO TEXTURIZADO CON CEPILLO
0.15 ACCESYHNE®AMPA  —Guamnicion | JUNTAS DE ALAMBRE
* Pavimento Pavimento
DETALLE B
SIE
DETALLE DE RAMPA 2 (RAM2 .
( ) DETALLE DE PASAJUNTAS Y ASERRADO DE PAVIMENTOS ?E!(agghfe“”ta segunda a base de
6
] ) idrauli - Sellado de junta primera a base
R AM P A D E Corte con disco d|amar}t? :(s)[S)ZSdoer,C;;aCt:Z:joohrI:;Z:lclfo MR 45 15 cm de o/3 |30 5. !/ de cordon de polietileno
ACCESO A - | (50) 1 (BACKER ROD) de 9mm de @
C e ceRILLY S ) —
1.25 MTS COCHERA | var. Corfugada de f1/2" » '_\\__I i 3 Acotaciones en milimetros
[
%
35 ' 35
0.70

F'C 150 KG/CM2 DE
SECCION 1.20 MIN X 00
CMS.,NORMA
SCT:N-CTR-CAR-1:02-010/00

MACROLOCALIZACION

SIMBOLOGIA
IGLESIA

PALACIO MUNICIPAL
ESCUELA
AUDITORIO

CLINICA

PARQUE

CCANCHA DEPORTIVA

PANTEON

[~ QR+F-§E

CALLE

DATOS DE PROYECTO:

BENEFICIARIOS: 13959 HABITANTES
CANTIDAD:
e PAVIMENTO: 1848.61 M2

e GUARNICION: 556.28 ML

SIMBOLOGIA

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Superficie Rallada

Losa de concreto hidraulico
<15

. MR 45

Y

.0 Base compactada al 100% de PVSM

/K\/K\/K\/K\/K\/\ Tratamiento de plantilla en Terreno natural

Sin escala

Procedimiento constructivo de Terracerias

Movimiento de Tierras

Después del trazo y nivelacion, se procede al corte hasta el nivel de
plantilla, de acuerdo a los niveles que marca el proyecto; el material

acamellonado deberd ser retirddo del sitio.

Tratamiento de Plantilla

Al piso descubierto del terreno natural (capa subyacente) se le aplicard una

energia de compactacién equivalente a entre 10 y 12 pasadas con equipo vibratorio
con peso de 8 a 12 Ton. Previamente se aplicard un riego de agua de 50 a 60 |/m2
y se dejard reposar por un tiempo de 2 a 3 horas. Con el tratamiento de plantilla se
logran detectar zonas de baches que requieran un tratamiento especial, ademds se
elevar@ la compactacién del terreno en un espesor de al menos 15 cms.

Capa Subrasante

Al material acamellonado se le aplicard la humedad cercana en un +/— 1% de la
6ptima, se homogeneizard y se compactard al 100% de su peso volumétrico seco maximo.

GEOREFERENCIAS DE LA OBRA CALLE TEOTZAPOTLAN

COORDENADAS

X Y Z

DESCRIPCION

739153.99 1876005.11 100.03

INCIO DE OBRA

738836.38 1876095.03 102.53

TERMINO DE OBRA

CUADRO COORDENADAS DE BANCOS DE NIVEL

COORDENADAS DESCRIPCION  |CODIGO
X Y z
739171.86 1876005.00 100.28 BANCO DE NIVEL BN EST:1
739039.08 1876035.68 100.74 BANCO DE NIVEL BN EST:2
738974.82 1876053.05 101.27 BANCO DE NIVEL BN EST:3
738837.54 1876093.06 102.50 BANCO DE NIVEL BN EST: 4
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“REHABILTACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
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