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PROCESO CONSTRUCTIVO DE DEMOLICION EL ENCARGADO DE OBRA SE ENCARGARÁ DE INDICAR LOS PUNTOS  CARACTERÍSTICOS DEL EJE Y TRAMO A DEMOLICIÓN; SE INICIARA CON DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN PROMEDIO, CON ROTOMARTILLO O  MAQUINARIA SEGUN ESTABLEZCA Y AUTORICE LA DEPENDECIA  EJECUTORA DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT  (SCT-N-CVS-CAR-4-02-002/03). TERMINADO LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE  CONCRETO HIDRAULICO SE PROCEDE A LA DEMOLICION DE  ELEMENTOS DE GURANICION DE SECCION 15X20X40 CMS EN  AMBOS LADOS DE CALLE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT  (SCT-N-CVS-CAR-4-02-002/03). FINALMENTE LA BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CON ANCHOS  VARIABLES  SERA DEMOLIDO CON MAQUINARIA ESTABLECIDO POR  LA SCT DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT  (SCT-N-CVS-CAR-4-02-002/03). LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN SE CARGARÁN Y  MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN SE CARGARÁN Y MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN SE CARGARÁN Y  PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN SE CARGARÁN Y PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN SE CARGARÁN Y  DE LA DEMOLICIÓN SE CARGARÁN Y DE LA DEMOLICIÓN SE CARGARÁN Y  LA DEMOLICIÓN SE CARGARÁN Y LA DEMOLICIÓN SE CARGARÁN Y  DEMOLICIÓN SE CARGARÁN Y DEMOLICIÓN SE CARGARÁN Y  SE CARGARÁN Y SE CARGARÁN Y  CARGARÁN Y CARGARÁN Y  Y Y TRANSPORTARÁN AL BANCO DE DESPERDICIOS QUE APRUEBE LA  AL BANCO DE DESPERDICIOS QUE APRUEBE LA AL BANCO DE DESPERDICIOS QUE APRUEBE LA  BANCO DE DESPERDICIOS QUE APRUEBE LA BANCO DE DESPERDICIOS QUE APRUEBE LA  DE DESPERDICIOS QUE APRUEBE LA DE DESPERDICIOS QUE APRUEBE LA  DESPERDICIOS QUE APRUEBE LA DESPERDICIOS QUE APRUEBE LA  QUE APRUEBE LA QUE APRUEBE LA  APRUEBE LA APRUEBE LA  LA LA DEPENDENCIA ENCARGA DE EJECUTAR LA OBRA , SERÁN  ENCARGA DE EJECUTAR LA OBRA , SERÁN ENCARGA DE EJECUTAR LA OBRA , SERÁN  DE EJECUTAR LA OBRA , SERÁN DE EJECUTAR LA OBRA , SERÁN  EJECUTAR LA OBRA , SERÁN EJECUTAR LA OBRA , SERÁN  LA OBRA , SERÁN LA OBRA , SERÁN  OBRA , SERÁN OBRA , SERÁN  , SERÁN , SERÁN  SERÁN SERÁN TRANSPORTADOS EN VOLTEOS. (SCT-N-CVS-CAR-4-02-002/03). ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES LOS EQUIPOS QUE EMPLEE EL CONSTRUCTOR EN ESTA ACTIVIDAD  DEBERÁN TENER LA APROBACIÓN PREVIA DEL INTERVENTOR Y SER  SUFICIENTES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA  ESPECIFICACIÓNY DEL PROGRAMA DE TRABAJO. PARA REMOVER ESTRUCTURAS, ESPECIES VEGETALES, OBSTÁCULOS,  CERCAS Y CONDUCCIONES DE SERVICIOS Y DEMÁS ELEMENTOS  CONSIDERADOS EN EL PRESENTE ARTÍCULO, SE DEBERÁN UTILIZAR  EQUIPOS QUE NO LES PRODUZCAN DAÑO, DE ACUERDO CON  PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR EL INTERVENTOR. ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE  DE INICIAR LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE DE INICIAR LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE  INICIAR LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE INICIAR LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE  LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE  TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE  DE DEMOLICIÓN DE DE DEMOLICIÓN DE  DEMOLICIÓN DE DEMOLICIÓN DE  DE DE ESTRUCTURAS, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ELABORAR UN ESTUDIO  EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ELABORAR UN ESTUDIO EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ELABORAR UN ESTUDIO  CONSTRUCTOR DEBERÁ ELABORAR UN ESTUDIO CONSTRUCTOR DEBERÁ ELABORAR UN ESTUDIO  DEBERÁ ELABORAR UN ESTUDIO DEBERÁ ELABORAR UN ESTUDIO  ELABORAR UN ESTUDIO ELABORAR UN ESTUDIO  UN ESTUDIO UN ESTUDIO  ESTUDIO ESTUDIO DE DE MOLICIÓN EN EL CUAL SE DEBERÁN DEFINIR COMO MÍNIMO: MÉTODOS DE DEMOLICIÓN Y ETAPAS DE SU APLICACIÓN; ESTABILIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES REMANENTES EN CADA  ETAPA, ASÍ COMO LOS ARMAZONES Y CIMBRAS NECESARIOS; ESTABILIDAD Y PROTECCIÓN DE CONSTRUCCIONES REMANENTES  QUE NO VAYAN A SER DEMOLIDAS; PROTECCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL  ENTORNO; MANTENIMIENTO O SUSTITUCIÓN PROVISIONAL DE SERVICIOS  AFECTADOS POR LA DEMOLICIÓN; MEDIOS DE EVACUACIÓN Y DEFINICIÓN DE ZONAS DE DISPOSICIÓN  DE LOS PRODUCTOS DE LA DEMOLICIÓN; CRONOGRAMAS DE TRABAJOS; PAUTAS DE CONTROL; MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD. EL ESTUDIO DE DEMOLICIÓN DEBESERA PROBADO POR EL  INTERVENTORA NTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN.  TAL AUTORIZACIÓN NO EXIME AL CONSTRUCTOR DE SU  RESPONSABILIDAD POR LAS OPERACIONES AQUÍ SEÑALADAS, NI  DEL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES Y DE LA  LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA MEDIO AMBIENTAL, DE  SEGURIDAD Y SALUD Y DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE  LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN; ASÍ COMO DE LAS DEMÁS  CONDICIONES PERTINENTES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS  DEL CONTRATO. EL CONSTRUCTOR SERÁ RESPONSABLE DE TODO DAÑO CAUSADO,  DIRECTA O INDIRECTAMENTE, A LAS PERSONAS, ASÍ COMO AREDES  DE SERVICIOS PÚBLICOS, O PROPIEDADES CUYA DESTRUCCIÓN O  MENOSCABO NO ESTÉN PREVISTOS EN LOS PLANOS, NI SEAN  NECESARIOS PARA LAEJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL CONSTRUCTOR DEBERÁ COLOCAR SEÑALES Y LUCES QUE  INDIQUEN, DURANTE EL DÍA Y LA NOCHE, LOS LUGARES DONDE  SE REALICEN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN O REMOCIÓN, DE  ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES VIGENTES, Y SERÁ  RESPONSABLE DE MANTENER LA VÍA TRANSITABLE, CUANDO ELLO  SE REQUIERA. 
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