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C I R C U L A C I O N

LIMITE DE CIRCULACION
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32.20

PROYECCION DE CUBIERTA Y CANCHA

PROYECCION DE CUBIERTA Y CANCHA

21.70

19.70

21.70

1.00 1.00

R-1

TABLERO "A"

1T - 35mmØ PVC

6-10  AWG
1-12d
Long.= 2.00 m.

ACOMETIDA B.T. ELECTRICA

2 FASES, 3 HILOS

2F, 3H, 220-127 V

C.F.E.

5T-100A

VARILLA COPERWELLD

PUESTA A TIERRA 1-8T

CON NICHO Y PUERTAS PARA 

MURETE DE ACOMETIDA

PROTECCION DE EQUIPOS.

ITM 2X60 A

(EXISTENTE)

a. EL DISEÑO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA SE APLICA A LAS
NORMAS OFICIAL MEXICANA NOM-007-ENER-2004 PARA
CÁLCULO DE ALUMBRADO Y NOM-001-SEDE-2012 PARA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

b. DEBERA UTILIZARSE TUBERIA CONDUIT COMO SIGUE:
* ACOMETIDA: METALICA GALVANZADA P.G.
* RED EXTRIOR POR PISO: DE PVC TIPO PESADO.
* INSTALACION APARENTE EN TECHADO: METALICA

GALVANIZADA PARED GRUESA.

c. DEBERA UTILIZARSE CONDUCTOR CABLE DE COBRE TIPO
THHW-LS 90 oC, 600 V.

d. TODAS LAS PARTES METALICAS NO PORTADORAS DE
CORREINTE DE LA INSTALACION SE CONECTARAN A
TIERRA CON EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA
INDICADO.

e. LA ALTURA DE MONTAJE DE LAS LUMINARIAS DE LED
SERÁ DE 8.00 MTS S.N.P.T. AL LECHO BAJO DE LA
LUMINARIA

f. TODOS LOS CONDUCTORES DE NEUTRO DEBERÁN SER
CON AISLAMIENTO COLOR BLANCO, Y TODOS LOS DE
TIERRA COLOR VERDE O DESNUDO .

g. TODOS LOS CONDUCTORES DE FASE DEBERÁN SER CON
AISLAMIENTO COLOR NEGRO O ROJO .

h. NINGÚN CONDUCTOR DE FASE, LIBRE O CONTROLADO
TENDRÁ AISLAMIENTO COLOR VERDE O BLANCO.

i. EL TABELRO "A" SE INSTALARA EN EL MURETE DE
ACOMETIDA DENTRO DE UN NICHO CON PUERTAS PARA
SU PROTECCION A LA INTEMPERIE.
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PROYECCION DE CUBIERTA Y CANCHA

15.10

28
.1

0

3.775 3.7757.55

5.62

5.62

5.62

5.62

1T - 21mmØ CPG
4-10  AWG
1-10d
Long.= 7.55 m.
C1 - C2

1T - 21mmØ CPG
4-10  AWG
1-10d
Long.= 5.62 m.
C1- C2

1T - 21mmØ CPG
4-10  AWG
1-10d
Long.= 5.62 m.
C1- C2

C1

C2

C1

C2

1T - 21mmØ CPG
4-10  AWG
1-10d
Long.= 5.62 m.
C1 - C2

1T - 21mmØ CPG
4-10  AWG
1-10d
Long.= 5.62 m.
C1- C2

1T - 21mmØ CPG
2-10  AWG
1-10d
Long.= 5.62 m.
C1

C1

C2

C1

C2

C1C1

1T - 21mmØ CPG
4-10  AWG
1-10d
Long.= 5.62 m.
C1- C2

1T - 21mmØ CPG
4-10  AWG
1-10d
Long.= 5.62 m.
C1- C2

1T - 21mmØ CPG
2-10  AWG
1-10d
Long.= 5.62 m.
C1

CON NICHO Y PUERTAS PARA 

TABLERO "A"

MURETE DE ACOMETIDA

1T - 35mmØ PVC
6-10  AWG
1-10 d
Long.= 2.00 m.

1T - 25mmØ PVC
4-10  AWG
1-10d
Long.= 1.00 m.

PROTECCION DE EQUIPOS.

ITM 2X60 A

R-1

1T - 21mmØ PVC
2-10  AWG
1-10d
Long.= 22.80 m.

R-2

1T - 21mmØ PVC
2-10  AWG
1-10d
Long.= 13.97 m.

R-3

ICFT

1T - 21mmØ PVC
2-10  AWG
1-10d
Long.= 7.61 m.

R-4

1T - 21mmØ PVC
2-10  AWG
1-10d
Long.= 18.00 m.

R-5

1T - 21mmØ CPG
4-10  AWG
1-10d
Long.= 11.55 m.
C1 - C2

ICFT

ICFT

PLANTA GENERAL DE INSTALACIÓN ELECTRICA
ESCALA 1:75

ACOTACION EN METROS

1T - 21mmØ CPG
4-10  AWG
1-10d
Long.= 3.00 m.
C1 - C2

C3

C3

C3
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CABLE USO

RUDO 3X12 AWG

(50 CM MAX)

CABLE USO

RUDO 3X12 AWG

(50 CM MAX)

7.55
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LADO DE CALLE

2
1. TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.D. DE 16 MM.

2. TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G.DE 35 MM PARA

CABLE .

3. MONITOR Y CONTRA DE 35 MM.

4. BASE PARA MEDIDOR 600 V, 100 A., SIN ARILLO,

MARCA SQUARE D. 5 TERMINALES.

5. VARILLA DE COBRE "COPPERWELD" DE 3.05 MTS.

6. INTERRUPTOR DE SEGURIDAD O INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO DE 2 X 30 A. EN GABINETE 3R ,

CUANDO QUEDE A LA INTEMPERIE.

7. INTERRUPTOR DE SEGURIDAD O INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO DE 2 X 60 A. EN GABINETE 3R ,

CUANDO QUEDE A LA INTEMPERIE

8. TUBERIA DE ALIMENTACION A CARGA 35 MM PVC

CONDUIT PESADO.

9.  CABLE DE COBRE THHW-LS/THW-LS 90ºC CAL. 8

AWG.

10. TABLERO "A"  QO816L100-S-RB

No.

SIN ESCALA

ACOTACION EN METROS

ALZADO

VISTA LATERAL

DETALLE DE MURO DE ACOMETIDA

DESCRIPCION

10

6

7

MODULO GENERAL DE MATERIALES

DESCRIPCION MARCA

LUMINARIO INDUSTRIAL SUSPENDIDO LED DE 11" SECUNDA II, MOD. 150UFOLED65MVN.
TECNOLITE

CABLE DE COBRE THW-LS 90°C 600V CAL. 6,8 Y 10
INDIANA

CABLE DE COBRE DESNUDO 600V CAL. 6,8 Y 10
INDIANA

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 

3

4

CATUSA

TUBERIA CONDUIT PVC TIPO PESADO 1 

1

2

DURMAN

CAJAS CUADRADAS DE 

3

4

  Y TIPO CHALUPA GALVANIZADAS VOLTECH

CODOS, CONECTORES, CONTRAS, MONITOR Y ABRAZADERAS
OMEGA

INTERRUPTORES AUTOMATICOS ENCHUFABLES TIPO QO, PROTECCION CONTRA SOBRE CARGA Y

CORTOCIRCUITO DE 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA 2 POLOS 120 / 240 DE 30 Y 15 AMP Y 1

POLO 120 / 240 V DE 20 A.

SQUARED D

INTERRUPTORES AUTOMATICOS TIPO FAL, PROTECCION CONTRA SOBRE CARGA DE CAPACIDAD

INTERRUPTIVA 2 POLOS 120 / 240 DE 60A.

SQUARED D

CENTRO DE CARGA TIPO NEMA 3R MCA SQUARE D, PARA USO EN INTEMPERIE CAT QO816L100RB
SQUARED D

VARILLADE TIERRA COPPERWELD Y CONECTOR PARA VARILLA BURNDY

TOMA CORRIENTE DUPLEX GFCI (FALLA A TIERRA), CON SOBRE TAPA TIPO INTEMPERIE

BTICINO

CONECTOR DE USO RUDO Y CONTRATUERCA.

ABRAZADERA METALICA

DETALLE DE INSTALACION DE LUMINARIA

CONECTOR TIPO PERRO DE 1/4

CABLE DE ACERO FLEXIBLE DE 1/8" 

CONECTOR RECTO TIPO AMERICANO

TUBERIA CONDUIT P.D.G.

CAJA REGISTRO GALVANIZADA

SOPORTE ESTRUCTURAL (L3)

CON CUBIERTA DE PLASTICO.

Nota: La luminaria sera conectada por

medio de Cordon Flexible de uso rudo

3X12 AWG (0.50 mt de longitud

máxima), sujetada por medio de cable

de acero flexible de 1/8" entre el

soporte estructural y el soporte propio

de la luminaria por medio de

conectores tipo nudo (perro) de 1/4"

6

7

10

CORDON FLEXIBLE DE USO RUDO 3x12 AWG

8

LUMINARIA

9

1

2

4

5

I.T.M.

2X15 AMP.

C1

Diagrama Unifilar

C2

I.T.M.

2X15 AMP.

2 COND.  CAL. 10 AWG

1 COND. CAL. 10d 

LONG. =  70.03 m.

e% = 1.03

Tablero "A"

CENTRO DE CARGA QO (TIPO AMERICANO) DE SQUARE D,

TIPO NEMA 3R PARA USO EN INTEMPERIE, CAPACIDAD

INTERRUPTIVA: 10 000 A. CON ZAPATAS PRINCIPALES,

8 ESPACIOS. CAT. QO816L100RB

Medidor

I.T.M.

1X20 AMP.

C3

VARILLA COPERWELLD

PUESTA A TIERRA 8T

ACOMETIDA ELECTRICA

2 FASES, 3 HILOS

2F, 3H, 220-127 V

C.F.E.

5T-100A

1-8T

2 COND.  CAL. 10 AWG

1 COND. CAL. 10d 

LONG. =  58.79 m.

e% = 0.58

2 COND.  CAL. 10 AWG

1 COND. CAL. 10d 

LONG. =  64.38 m.

e% = 1.82

3 X 180 W.

3 COND.  CAL. 6 AWG

1 COND. CAL. 6 d AWG

TUBERÍA DE  35mmØ CPG

LONG. = 1.00 MTS.

e% = 0.01

CARGA DE TOTAL DE LA ESCUELA= 6,590 WATTS

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

PRINCIPAL 2x60 AMP. FAL 3R

TUBERÍA DE  21mmØ TUBERÍA DE  21mmØ TUBERÍA DE  21mmØ

VACIO VACIO VACIO

CARGA EXISTENTE = 4,550 WATTS

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

PRINCIPAL 2x30 AMP. QO 3R

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

PRINCIPAL 2x40 AMP. (EXISTENTE)

540 W

CARGA DEL TECHADO = 2,040 WATTS

3 COND.  CAL. 8 AWG

1 COND. CAL. 8 d AWG

TUBERÍA DE  35mmØ CPG

LONG. = 1.00 MTS.

e% = 0.13

(EXISTENTE)

6 X 150 W.

4 X 150 W.

900 W

600 W

CIRCUITO

       1

       2

       3

       4

       6

       4

  WATTS   VOLTS
        In

CONDUCTOR

MINIMO

TIERRA

FISICA

CAIDA DE

TENSION

TOTALES

INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO

        L

       900

       600

      220

      220

     3.93

     2.62

   70.03

   58.79

        10

        10

       10

       10

    1.03

    0.58

       2

       2

      15

      15

       10

      2,040       127/220

CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS MARCA SQUARE´D  CAT.

QO816L100RB 2F-3H

CUADRO DE CARGAS

VACIO

VACIO

       5

       6

 180 WATTS

       3

     540
      127 4.72 64.38

10
10 1.82

       1
      20

       3

VACIO

 150 W

LUMINARIO INDUSTRIAL SUSPENDIDO LED DE

11" SECUNDA II, MOD. 150UFOLED65MVN DE

150 W TECNOLITE

TUBERIA SUBTERRANEA PVC TIPO PESADO

REGISTRO ELECTRICO EN PISO

ACOMETIDA DE CFE.

POSTE CFE EXISTENTE

CENTRO DE CARGA SQUAR`D QO8

2F-3H

BASE PARA MEDIDOR CFE, BASE ENCHUFE DE

 100 AMPERES.

CENTRO DE CARGA GENERAL  Q02, CON INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO   SQUARE`D 2 X 60 AMP PARA

ACOMETIDA DE CFE.

TUBERIA APARENTE CONDUIT METALICO

R.1.

CFE

VARILLA DE TIERRA COPPERWELD

DE 3.05 MTS X 16MM DE DIAM.

RECEPTACULO DUPLEX, POLARIZADO CON CONEXION

 A TIERRA, Y PROTECCION CONTRA FALLA A TIERRA

127V. TIPO INTEMPERIE.

ICFT

C1

CIRCUITO No.

CAJA DE REGISTRO METALICA GALVANIZADA

PARED GRUESA (CPG).

SIMBOLOGIA

INSTALACION ELECTRICA.

SIMBOLOGIA

PROYECTO:

LOCALIDAD:

DISTRITO:

TIPO DE PLANO:

MUNICIPIO:

REGIÓN:

CORRESPONSABLES:

20 Oaxaca.

NOTAS.

ESTADO:

D.R.O.:

ESCALA: ACOTACIÓN: FECHA: PLANO N°:
LA INDICADA M E T R O S 01  -  01

INGENIERO ELECTRICO:

MACRO LOCALIZACIÓN

INDEPENDENCIA

A Huajuapan

A Putla

A México
cuota

Distancia desde la ciudad de Oaxaca- San Esteban Atatlahuca,
Tlaxiaco, Oaxaca (Obra)=218.00 km.

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION
FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE 20DTV1112U.

0003 INDEPENDENCIA.

16 TLAXIACO. 04 MIXTECA.

133 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

PROYECTISTA:

San Esteban Atatlahuca, Tlaxiaco, Oaxaca.
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