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32.20

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

3.00

10.80

COMO LA DIFERENCIA EN MAS NO ES MAYOR AL 2%, SE CONSIDERA CALCULO EXACTO.

CAPACIDAD DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES PARA AZOTEAS.

NOTA IMPORTANTE: EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA LA CIUDAD DE MEXICO RECOMIENDA, POR SEGURIDAD
CONSIDERAR; UNA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 4 PULGADAS POR CADA 100 M2 DE AREA TRIBUTARIA.

DIAMETRO DE INENSIDAD DE LA

LAS B.A.P. PRECIPITACION PLUVIAL
PULG.| MM. | 100 MM/HR | 100 MM/HR | 160 MM/HR
2 50 38 M2 25 M2 20 M2
4 100 240 M2 160 M2 120 M2
6 150 707 M2 472 M2 354 M2
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1 0 PLANTA DE INSTALACION PLUVIAL 2 N ‘«/7%“3
| L ¢ | LY
ESCALA 100 \\ @'%
\‘Z] o
A\
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL (6 DE OCTUBRE DE 2004).
6.1.3 INSTALACIONES DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO. Tubo PVC
6.1.3.2 LINEAS DE DRENAJE. hid. 4' @

I.- LAS TUBERIAS O ALBANALES QUE CONDUCEN LAS AGUAS RESIDUALES DE UNA EDIFICACION *ﬂ% i
HACIA AFUERA DE LOS LIMITES DE SU PREDIO DEBEN SER DE 15 CM DE DIAMETRO COMO “ ] oumna
MINIMO, CONTAR CON UNA PENDIENTE MINIMA EN SENTIDO DEL FLUJO Y CUMPLIR CON LAS K\

NORMAS MEXICANAS APLICABLES; PR

II.- LAS BAJADAS PLUVIALES DEBEN TENER UN DIAMETRO MINIMO DE ©.10 M POR CADA 100 KJ
M2 O FRACCION DE SUPERFICIE DE CUBIERTA, TECHUMBRE O AZOTEA; g‘;::;zdjfze =

V.- LOS ALBANALES DEBEN TENER REGISTROS COLOCADOS A DISTANCIAS NO MAYORES DE 10.00 @ =
MTS ENTRE CADA UNO Y EN CADA CAMBIO DE DIRECCION DEL ALBANAL. @200 mts y CORTE 0-0'

VI.- LOS REGISTROS TENDRAN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES MINIMAS EN FUNCION A SU by ABRAZADERA
PROFUNDIDAD DE ©.40X0.60 M PARA UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 1.00 M, DE ©.50X0.70 M =SC. 1010
PARA PROFUNDIDADES DE 1.00 A 2.00 M Y DE 0.60X0.80 M PARA PROFUNDIDADES MAYORES
A 2.00 M.

Lamina R-101
cal 26
CALCULO PRACTICO: SE MULTIPLICAN ENTRE SI Y POR 10 LOS 3 VALORES DE LOS I
DIAMETROS DE 2.9, 4.0 Y 6.0 PULGADAS (VALORES COMERCIALES) z;gglgﬁ Siicon 18
i PTR
OBTENIENDOSE: el Canalon de
2X4AX6X10= 480 M2. @(1:0502;%2 [amina galv.
' cal 20, 100

(CANALON)
ESC.

UNA
CON
PVC

1.6 Fase seis: Instalacion Pluvial.

VEZ TERMINADO LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS SE INICIA

LA COLOCACION DE LAS BAJADAS PLUVIALES A BASE DE TUBO DE
SANITARIO DE 4 DE DIAM., COLOCADA EN CADA EXTREMO DE LA

TECHUMBRE Y DOS BAJADAS INTERMEDIAS; SE FIJARA A LA COLUMNA CON
ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE 4" Y TORNILLOS DE 1 %"
LAS AGUAS PLUVIALES SERA AL JARDIN.

LA DESCARGA DE

< < < < < <
ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2
BAP PVC 4'Q AP PVC 40 BAP PVC 4'Q
CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA.
Codigo Concepto Unidad| Cantidad
cl Cl Cl 1 2 BAJADA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 100 MM DE DIAM
S -
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/ \ =] BJP-01| DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CODO DE PVC SANITARIO DE 45° x100 MM DE| ML 44.6400
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S NA -0.06 : NA -0.095 L .
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ESPECIFICACIONES.

Especificaciones de Instalacion Pluvial.

1.- La pendiente minima para el tendido de la tuberia
pluvial serd del 5 al millar.

2.- Todos los cambios de direccién en ramales de
desaglie serda a 90° como minimo en curvas verticales y
a 45° como maximo en curvas horizontales.

3.- Los didmetros en tuberia estan dadas en
pulgadas.

4.-  Para las bajadas de aguas pluviales se usara tubo
de pvc sanitario de 4”diam. y en linea pluvial tuberia de
6" y se canalizaran hacia el jardin, arroyo vehicular y/o
segln sea el caso.

5.- Todas las instalaciones seran ocultas, excepto las
bajadas que vav adosadas a las columnas.

6.- La tuberia que vaya por piso se encofrara con
concreto  pobre f'c= 100 kg/cm2 para evitar su
deterioro a corto plazo.

7.- Todo cambio esta sujeto al Vo.Bo. del
responsable de la obra y del D.R.O.

7.- Usar este plano exclusivamente para instalacion
pluvial.

SIMBOLOGIA.

Tuberia de Aguas Pluviales.
B.A.P. Bajada de Aguas Pluviales.

R.A.P. Registro de Aguas Pluviales.
R.G. Registro General.
NTR +- 0.00 Nivel de Registro de Aguas Pluviales.

GEOREFERENCTA

GRADOS  |Georeferencia (Punto):
DECIMALES |Latitud: 17.090359° Longitud: -97.658696°
Georeferencia (Punto): Zona: 14Q

UTM Coordenada Este: 642715.00 m E
Coordenada Norte: 1890042.00 m N

Nivel de arrastre de Aguas Pluviales.

Flujo de Aguas Pluviales.

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE
EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE 20DTV1112U.

LOCALIDAD: MUNICIPIO:

0003 INDEPENDENCIA. 133 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

DISTRITO: REGION: ESTADO:
16 TLAXIACO. 04 MIXTECA. 20 Oaxaca.
TIPO DE PLANO:

INSTALACION PLUVIAL-INST-01

CORRESPONSABLES:

PROYECTISTA:

D.R.O.:

ESCALA: ACOTACION: FECHA: PLANO N°:
LA INDICADA METROS 08 - 08
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