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ﬁ 9 50 , 7N\ MACROLOCALIZACION )
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO TUXTEPEC
' ABEJONES
1. Seinicia conla lmpieza del lugar de los trabajos. : —3.17 40 3.67 40— 3.09 40252 2.60— 40 26540 49— 2614026011 ! JUnkEZ""
>
2. Se realizara el trazo y nivelacion por medios manuales, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel. :. - . . J \
SANTA ANA
3. Posteriormente se realizara la demolicion de firmes para continuar con la excavacién de cepas a cielo abierto To} g YARENT
para el desplante de zapatas aisladas y trabes de liga, las dimensiones de las cepas de zapata seran de 2.25m x 2.25m N s
x 1.55 m de profundidad para la zapata Za1 y de 2.60m x 3.40 m. x 1.55 m de profundidad para la zapata Za2 y la N
excavacion para alojar las trabes de liga, seran de un ancho de 0.40 x 0.50m de altura, a maquina en material tipo II-A,
de 0.00 a 2.00 m. Posteriormente se hara la compactacion al 90% de P.V.S.M, con medios mecanicos. SAN VLIRS
S ZOQUIAPAM §
4, Se colocard concreto en plantilla de cimentacion de 5¢cm de espesor hecho en obra fc=100 kg/cm2, con \
revenimiento de 5 a 10 cms.
A
5. Para el desplante de la zapata Za1 y Za2 se habilitara, armara, y colocara acero del nimero 5 en la parte \ X 0 TELIXTLAHUACA
inferior de la parrilla a cada 15 cm en ambos sentidos. Se continta con el habilitado de acero de la columna estructural Ql EL PUNTO
para anclar este elemento adecuadamente a la parrilla inferior de la zapata, terminado esto se habilitara la parrilla ~, 7.82 i —
superior con varilla del nimero 4 en la parte superior de la parrilla a cada 18 cm en ambos sentidos. — Q
MAGDALENA
6. Para el habilitado del dado D1 se utilizaran 10 varillas de 1” con estribos de 3/8” a cada 1@5 y @10 cm. El dado / APASCO
D1 Tendra una altura de 1.50m, con secciones de 0.70 x 0.70 mts. 18loo y
7. Para el habilitado de la columna C1 se utilizaran 10 varillas de 1" con estribos de 3/8" a cada 10 cm en los o \ ™
cuartos extremos y @ 14 cms. en el centro. La columna C1 tendra una altura libre de 6.40 m, con secciones de 0.50 x Eg ™
0.50 mts. 5.80
8. Después de anclar los elementos verticales al acero de zapata Z1 se habilitara la trabe de liga TL que tendra .
una seccion de 0.20 x 0.45 m anclando el acero en la columna. El acero de refuerzo a utilizar estara compuesto por 4 L —
varillas del No. 5 y 2 varillas del No. 4 de forma longitudinal al eje de trabe de liga con estribos No. 3 colocados a@ by B
5-10-17 cms. 3 Q \ @ UBICACION: ABEJONES, IXTLAN, OAXACA. )
: \
9. Se usaran silletas de plastico para evitar que el acero quede a ras de piso y asi dar el espacio adecuado al ? > ] < - 4
recubrimiento de concreto. T - N
& To
10. Se colocara la cimbra de los elementos de cimentacion, (zapata, parte de la columna y trabe de liga) para Al Al <
realizar un colado monolitico entre zapata y columna de cimentacion, posteriormente se cuela la trabe de liga. "— o o S o o 8 = MICROLOCALIZACION
o Lo (0)]
1. En el colado de zapatas y dados se usara concreto de fc=250 kg/cm2 con revenimiento de 5 a 10 cms. con un 0 Ql O g 0 N~ N
tamafio maximo de agregado de 19 mm, se cuidard que durante este proceso se realice un adecuado vibrado del 065 590 005 — - o) A\l
concreto. Debera preverse la asistencia de laboratorio para las pruebas pertinentes. ' 6 ' 00 '
12. Pasando las 24 horas del colado se procede a retirar la cimbra de los elementos colados y se realizara el relleno
de las cepas con material producto de excavacion, compactado al 90% de su P.V.S.M. con ayuda de un equipo D E TA L LE A R E A R E S TR ‘ C —H VA > : <
mecénico. \ %%,
%
13. Se continda con el cimbrado de las columnas C1, se cuidara la perfecta verticalidad de la cimbra. | T —— e/’%o
%
14. En el colado del concreto para la columna C1 y se evitara colar a una altura mayor a 1.5, para asegurar la 065 005 N
homogeneidad de la mezcla. '
15. En el extremo superior de las columnas C1 se colocaran anclas de 3/4” de diametro de varilla lisa, roscada en ///}/ 8
las puntas. ///17 / \ ™
16. Todos los elementos estructurales se podran descimbrar 24 horas después de haberse colado. ://’: /,////////,//f//,///,////' § Z/ - 5.95 d 6.110 d 5.95
17. Para que el concreto alcance su resistencia antes de colocar las estructuras metalicas se dejara pasar 21 dias. //;/ /
N\ pint il 7
18. Se realizara el suministro y colocacion de las placas de acero de 1/2" de espesor, junto con las placas de e ////’// 0
neopreno de las mismas dimensiones, utilizado para recibir las estructuras de acero. ,/}/,/ \
19. Se suministra el acero en el lapso del tiempo que el concreto alcanza su resistencia. . Z// I
20. se rompera el concreto en las gradas existentes para descubrir las columnas y realizar las perforaciones con ’////// )
barreno para el anclaje de las columnas metalicas; con anclas de redondo liso de 1", posteriormente se repondra el DETALLE DE LINEAS 7 ]
concreto con una resistencia de f'c= 250 kg/cm2 y sobre esta se colocaran 5 cm de mortero de nivelacion grout. PORTERIA Y TABLERO
21. Se colocaran las columnas metalicas de perfil cuadrado HSS 8"x 8"x 1/4. . 28.00 g
22. Se realizara el trazo de la armadura, empleando para esto una superficie plana, puede ser la cancha misma, con 0-65
las medidas reales que se marcan en el plano estructural, posteriormente se efectuara el rolado de los perfiles H z Z D D W
estructurales 2 angulos LI de 3"x3/16 en la cuerda superior € inferior, 3" y diagonales de PTR 2" cal. 10. Teniendo una DETALLE DE LINEAS L= rﬁ‘ PALACIO MUNICIPAL
altura maxima de 1.0 m en la armadura. Cada una de las estructuras se trabajaran de la misma forma, incluyendo ~ 6.00 d IGLESIA
soldadura y el pintado de las estructuras. DE CANCHA 3.57 7.56 5.92 6.00 s 7)) UBICACION DE LA OBRA
23. Las armaduras deberan colocarse con gria y con las especificaciones de anclaje marcadas en el plano de N\ . 7/
detall tructurales. ,
etalles estructurales 3 31.66 p , N
24, Posteriormente se procede a la colocacién de tensores de varilla lisa de 3/4” y contra venteos de varilla lisa de SIMBOLOGIA
1/2” que quedaran conectadas con extremo fijo, soldado y el otro articulado (atornillado a las estructuras). P oy P 18.00 Y . F@
K3 W . I/ W
25. Una vez montadas las estructuras de armadura y sus tensores, se realizard el suministro y colocacion de los ESPEC'F'CAC'ONES PARA RAM PAS 5 95 3.05 305 5 95 BANCO DE NIVEL
: " . . . Wy 1 / .JO ” .UO .00 y 9O #
largueros que seran de canal monten CF 6"x14, su colocacion sera con apoyo de las placas angulares (clips) de 4” x %4
x 20 cm de largo, soldadas a la armadura 1 y sujetas al canal monten con 4 tornillos de grado A-325 de %" L q 0 fe=150 ka/em? de 10 q q la 6-6/10-10 : éé\% E\RPOA . CFE
- as rampas seran ae concreto 1c= cmZ ae Cm de espesor, armaaos con malia o- -
26. Posteriormente se realizaran las conexiones de los contraflanveos entre largueros, con varilla lisa de 3/4” en un p g p ! POSTE - 21 CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO
extremo fjo y el ofro articulado. - Las rampas tendran un ancho minimo libre entre pasamanos de 120 cm SN - N ~—— RED DE AGUA POTABLE
21. Cada una de las estructuras metalicas antes de ser colocadas en su posicion se limpiardn de manera mecénica e e LIMITE DEL PREDIO
y seran cubiertas con una base de pintura primaria y luego ser pintadas con dos capas de esmalte anticorrosivo en el - Los barandales seran formados de tubulares ced. 40 de 1 2" (38 mm) de diametro %‘C@NEQ BE (LZ‘ENNETARAL CURVA DE NIVEL ORDINARIA
color indicado. ' ' Aty - AREA DE
28 Una vez colocada la estr izaré [ i L ical h 1 i | 2"x2" In SERVICIO ——— CURVA DE NIVEL MAESTRA
. uctura se realizara el retoque de pintura final para todos los elementos colocados. - 0s postes verticales deberan de estar a ogados 0 cm en piso con una solera de 2"x Xg' § LAMPARA
29. Se suministrara y colocara la [dmina de acuerdo a los empalmes que marque el fabricante, fijdndolas con pijas . . .
S rormosoatas do vin 17 peimes ate merd ‘ P - Atodos los elementos metalicos, perfectamente libres de oxido y desengrasados, se les dara una mano de 0O b ,, ARBOL
. . . . . . ' . (@) = AREA DE PROYECTO
30. Posteriormente se fijara el canaldn de lamina lisa. Cal. 24 al borde de la I&mina de la techumbre. plntura primaria con cromato de zinc apllcado con plSt0|a de aire. el acabado final se dara con dos manos de © ’ﬂ
31, Se colocaran las bajadas de agua, se haran con tubos de P.V.C. sanitario reforzado de 4° esmalte epoxico catalizado con un espesor no menor a 6 milesimas aplicad con pistola de aire. SAMPA
32.  serepondra el firme de concreto que fue demolido durante la excavacion para la caimentacion y trabes de liga. o |— 4 eje de_longitudipal ¢y | 1
33.  Sepintara la cancha con pintura vinilica, las lineas seran de 10 cm de ancho. o é PUNTO DE REUNION
REUNION
34. Una vez terminada la obra se hace una limpieza general de la misma.
A\ Z
OBRA EXTERIOR | S NEA < N\
FINAL ™Sa ( . )
Reposicion de losa de Concreto Hidraulico fc= 200 kg/cm2 de 10 cm de espesor Incluye: M3 4.91 éR Eé‘ C?g NOC?Q:SR'ERB(E:CLI‘SNODBER‘:ECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE
Mano de obra, materiales, equipo y herramienta P.U.O.T. Segun norma E@ . .
N-CTR-CAR-1-02-003/04 150 £30# 600 Maximo 2307 5 o)) Egt;c:&sg :(:gf% 5(?11 ‘IJ_A ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AURORA
Pintura Vinilica en area de imparticion de educacion fisica, incluye Mano de obra, Materiales y M 258.53 5 = @) 5 @) @) > A 8\ \! v/
herramienta. P.U.O.T. segun norma N-CTR-CAR-1-02-012/05 7 \\\ )
Pintura Vinilica en Columnas, incluye Mano de obra, Materiales y herramienta. P.U.O.T. | M 83.52 / N\ ""TCANCHA DE VOLIBOL Vo UBICACION N\
segun norma N-CTR-CAR-1-02-012/05 / \\ || sube rampa o X J = i
8 ’ \J pend. 6% maximo ﬁ 15 LINEA LOCALIDAD: (001 ABEJONES
o | . MUNICIPIO: 001 ABEJONES
\ Descanso / L . LATERAL DISTRITO: 012 IXTLAN
AN RN REGION: 006 SIERRA NORTE
RAMPA PARA SILLA DE RUEDAS . e a o | CANCHA Db VOLIBOL ARBITRO \ J
5 — 450\ D AUX‘L‘AR /V 1\
QX g « H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
pasamanos a base de i Deta I Ie 2
_ __ Detalle 2 tubulares de 1 1/2" de diam pasamanos a base de Deta I Ie 1 | i
Q,\: TN _ Detalle 3 o ) | ‘ pasamanos a base de
e TN etalle ) tubulares de 38 mm de diam } \ tubulares de 1 1/2" de diam
8 il :D \] poste vertical tubular — Poste vertical tubular de | ubulares de € dia
O o " - " ; =
N I - il de 11/2" de diam 11/2" de diam. a cada 1.50 m T PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL
J . Detalle 1 — 0 \ S /i
A Q: Borde lateral de LK Borde lateral d P N 7 S
— T T =T == tedh = 7y — - to de 10x10 © N I orde Tateral de Proy. de solera de 7~ N\ 7 N
=== e e e e S AN Concreto de 10 10 o 2% 2'x 18" D-R-O. PROYECTISTA
n [y y 7 -
m‘fuﬁ o Rampa de concreto ?2
1"9 gfm”;%% %ir?(;:glrl‘;t(c)le armado de 10 cm de esp. T i |
o] 6 7070 acabadc o e
6-6, 10-10 bad et L
#30 150 150 150 . 150 30~ € antiderapante TL B
X Il ™~ Poste vertical tubular de
o H ®© o \, g \\, y
#—130—~ TN I = o r 1 1/2" de diam. a cada 1.50 m S =~ =
ALZADO DE BARANDAL TIPO | | g ‘ 1 1 C AUTORIZACION )
T pasamanos a base de o . .
l«— { bulares de 38 mn i o} !
o o tubulares de 38 mm de diam ke ~. | B
i 3 NE=N
NJ; Borde lateral N i - Detalle 3 \ A4
5 #30# 600 Maximo #30# S 120 Borde lntoral L I de 10 x 10 cm ALZADO !
- ,ﬁ,y; orde latera M ) |
I € - - = ? 10 de 10x 10 cm Pasamanos tubular | PLANO:
|
Proy. de solera de de 1 1/2" de diametro . .
R d i = "y on "
. Lo Ramps do concets 3 PLANTA DE RAMPA EN ESQUINA ZxZ X1 OBRA EXTERIOR
« 6-6, 10-10 acabado v 2= Poste vertical tubular d
antiderrapante a5 oste vertical tubular de
?’§<, S 1 1/2"‘ de diam. a cada 1.50 m -
< @) @) N 0 3 o °] L
° > 1) ALZADO DE RAMPA SENCILLA S s - ciaveorriavo: PE - Q1 N° PLANO:
b 150 # 150 # 150 # 150 # EE‘ d d N e
R d t | Q f )
ampa de concreto . ) .
armado con malla de ™ ESCALA: ACOTACION:
e oo - — )
de 10 x 10 cm P tubulares de 38 mm de diam concreto de ¢ Poste vertical tubular de P ~
PLANTA 1 1/2" de diam. a cada 1.50 m FECHA:
PLANTA DE RAMPA SENCILLA
A\
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